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Granice opracowania A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-R-S-T...

Istniejgcy budynek A objety zakresem opracowania
- BUDYNEK GLOWNY

Nowoprojektowany fgcznik - budynek B objety zakresem opracowania
- LACZNIK

Istniejgcy budynek C objety zakresem opracowania

Istniejgcy budynek D objety zakresem opracowania
- BUDYNEK ADMINISTRACYJNY

Istniejgcy budynek E - BUDYNEK PRALNI (przeznaczony do wyburzenia)
Istniejacy budynek F - BUDYNEK PORADNI SPECJALISTYCZNEJ

Istniejgcy budynek G - BUDYNEK MAGAZYNOWY
(zaadaptowany na LABORATORIUM)

Istniejgcy budynek H - BUDYNEK GARAZU/LADOWISKO
DLA HELIKOPTEROW

Nowoprojektowany budynek apteki ogéinodostepnej

Istniejgcy budynek J - KIOSK (przeznaczony do wyburzenia)

Istniejgce miejsca postojowe

Istniejgcy podjazd dla karetek- objety zakresem opracowania

Istniejgce ogrodzenie z 2 nowoprojektowanymi bramami
o wym. 5,00x1,80m oraz furtkg 1,10mx1,80m

Istniejgce zielen urzadzona nie podlegajgca zmianie
Istniejagce ciggi komunikacyjne
Istniejgce wjazdy/zjazdy na teren inwestycji

Istniejgcy wjazd/wyjazd do przebudowy

Nieprzekraczalna linia zabudowy
Wyburzenia
Nowoprojektowane budynki/ lub ich czesci

Drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki

Hydrant zewnetrzny istniejgcy HP DN80

DEMONTAZE:

przewody cieptownicze przeznaczone do likwidacji
przewody kanalizacji deszczowej przeznaczone do likwidaciji

przewody kanalizacji sanitarnej przeznaczone do likwidacji

przewody wodociggowe przeznaczone do likwidacji
PRZEKLADKI:

projektowane przewody kanalizacji deszczowe;j
projektowane przewody kanalizacji sanitarnej

Os drogi

Kraweznik H12

Kraweznik H4

Kraweznik H2

Obrzeze betonowe

Palisada betonowa 12x18x80cm
Krawedziowa

Rzedne wysokosciowe

Spadek podtuzny

Spadek poprzeczny

Punkty gtéwne

Przekroje normalno-konstrukcyjne
Przekroje poprzeczne

Whpusty uliczne

Odwodnienie liniowe
Projektowana nawierzchnia drogi
Projektowana nawierzchnia chodnika

Projektowana nawierzchnia opasek przy budynkach

Projektowana zielen
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B.AW. "ARCHIBIS” 25—419 Kielce ul. Rolna 8
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Projekt budowlany przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejgcych obiektow
Zespotu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, ul. Wiejska 9,
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