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ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY

ul. Wiejska 9,     87-300   Brodnica 
tel.  56  66 89 100,   tel./fax. 56 66 89 101
[image: image2.png]Prosimy o informacie w ktérych pomieszczeniach nalezy wykonat tynk barytowy? Oslon radiologiczne
wykonywane z tynkow barylowych sa cbecnie bardzo rzadko wykonywane. Czy zamawiajacy dopusci
wykonanie oslon raciologicznych o zaprojektowanym rownowazriku olowiu wykonanych w innej rownowaznej
technologir?

Prosimy o sprecyzowanie typu sufiow podwieszanych iw jakich pomieszczeft powinny byé zastosowane? (w
przedmiarze wystepuia sufity podwieszone G-K, w Aranzacji wnetrz budynku giownego segment A, B, C*
wystepuja sufty podwiszane Arstrong, natomiast w ST wystgpuje typ jeden drugi

Prosimy o informacje jakie malowanie i w jakich pomieszczeniach budynku glownego powinno byé
zastosowane? (przedmiar wskazuje farbg emulsyjna fimy PARA; Avanzacia wnetz budynku glownego
segmentu A, B, C* wskazuje farbe akrylowa fimy TIKKURILA, natomiast Wytyczne szczegtiowe do wybranych
pomieszczer malowanie farba lateksowa fimy Scala Colorex)

Prosimy o informacjg czy bedzie maziwosé. udostepnienia fontu robdt Wykonawey na calym segmencie A, czy
bedzie on podzielony na podetapy? Mamy Swiadomost, ze wiaze si 1o Z moziwoscia Zamawiajacego aokaci
poszczegéinych oddzalow szpitalnych funkcjonujacych wte] chili w segmencie A?

Zuracamy sie z prosha o przeanalizowanie przez zamawiajacego terminu realizaci zadania inwestycyjnego nr 1
- zgodie 2 SIWZ jestto 31.08.2015r. Naszym zdaniem czas okreslony na reaiizacie jest zdecydowanie
niewystarczajacy. Nalezy nadmienic, ze po wykonaniu kazdego z etapow realizacii zadania inwestycyinego nr 1
nalezy uzyskat prawomocna decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie (czesciowe). Aby uzyskat takowa decyzje
nalezy przeprowadzic wezesrie] procedure 2 wlasciwymi suzbami takimi jak : wiasciwa Stacja Powiatona
Sanitamo - Epidemiologiczna oraz wiasciy organ PSP. Po uzyskaniu stosownych pozytywnych postanowien
mazliwe fest wystapienie do PINB, ktory po kontrli, w przypadku jej pazytywnego wyniku, wydaje decyzig o
czeéciowym pozwoleniu na uzytkowanie. Taka procedura odbiorowa trwa ok. 1 miesiaca, przy czym nalezy









                       Brodnica, dn. 23.06.2014r. 
DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH
Sprawa nr: ZP/4/2014

Pytania i odpowiedzi nr 8 (Zadanie nr 1)
Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – sprawa numer ZP/4/2014 
Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 9 Sierpnia 2013 poz. 907 ze zmianami) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt.” Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejących obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy – sprawa nr ZP/4/2014. Wpłynęły pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1:
[image: image3.png]uwzglednic rowniez czas na przeprowadzke uzytkownika przed rozpoczeciem kolejnego etapu obdt. W
zaleznosci od foscietapdw, na Kore zdecyduje sig podzielc zadanie i 1 Zamawiaiacy, otzymujemy co
naimie; 5-6 miesiecy na same procedury odbiorowe zwiazane z uzyskaniem pazwolef na uzytkowanie. Na
sama realizacie zostale wigc 6-7 miesiecy. W takin czasie zaden powazny Wykonawca nie podejmie sie
zobowiazania realizacii kontraklu. Ryzyko przekroczenia terminu reaiizaci a co za tym idzie niedotrzymania
zobowiazai umownych graniczy niemalze z pewnoscia, Jest o ryzyko uniemoziwiajace zlozene oferty przez
powatnego, profesjonalnego Wykonavicg lrakijacego powazrie zobowiazania podiete wobec Zamawiajacego.

Po analizie mozliwosci realizacyjnych oceniamy, ze czas realizaci dia przedmiotowego zadania nr 1
powiien wynosié 27 - 30 miesiecy, w zaleznosci od ilosci etapow na ktére zostanie podzielona
przebudowa segmentu A Budynku Gléwnego. Majac na wzgledzie powyzsza argumentacjg zwracamy
sig do Zamawizjacegoz prosba aby zmienic termin realizacji zadania nr 12 31.08.2015r na 30.11.2016r.

Nalezy nadmienit, ze wskazanym by bylo aby podzial na etapy wykonania i pozwoleri na uzytkowanie byl
uwzgledniony (opisany) w decyzi o pozvoleni na budowe, o kirej udostepnienie zwracaliémy sig do Paristwa
2 proéba wezesniei.



[image: image4.png]1. W SIWZ na str. 2 w opisie przedmiotu zaméwienia podanc migdzy innymi. 2 rezygnuje
sie z docieplenia budynku magazynowego. Czy fo oznacza, ze nie nalezy wyceniat
ws.-ystkich pozycii ujetych w przedmiarze nr 125 czy tylko samej warstwy docieplajace] ?

2. W zwiazku z potrzeba wykopania i wywozu ogromnych karp po wycince drzew czy
Zamaviajacy wskaze miejsce ich skiadowania ?.

3. W opisie technicznym na sir. 36 podano. ze szczegblowy opis Oraz ocena stanu
technicznego budynkéw zawiera opinia techniczno-konstrukcyjna wykonana przez Pana
Rafala Podstawke Czy Zamawiajacy zamiesci ww. opinig na stronie  intenetowej
przetargu?

4. N przedmiarze robst nr 122 w ziale Wykop® ujgto wykop mechaniczny pod budynek ,B"
o giebokosci 1.2 m. Powinno byé 3.3 m, gdyz poziom posadowienia chudego betonu pod
laviy wynosi -3.90 po odjeciu warstwy humusu (0.3 m) w stosunku do rzedne; istniejacej

(:0.30) rbznica wysokoss: wyniesie 33 m. Zatem Zwiekszy si¢ © ponad 2000 m3 ilod¢




Ad.1: W związku z rezygnacją z docieplenia budynku magazynowego nie należy wyceniać wszystkich pozycji ujętych w przedmiarze nr 125.
Ad.2: Wykopane karpy po wycince drzew zostaną składowane na wolnym terenie szpitala.
Ad.3: Opinia techniczno-konstrukcyjna wykonana przez Pana Rafała Podstawkę w załączeniu.
Ad.4: W wycenie należy uwzględnić ilość wykopu oraz wywóz urobku zgodnie z dokumentacją projektową. Przedmiotem zamówienia jest również wykonanie wykopów ręcznie zgodnie z dokumentacja projektową. .Informujemy, że dostarczone przedmiary stanowią tylko materiał informacyjny, a za prawidłowo wykonany przedmiar odpowiada Oferent.
Ad.5: Inwestor jest świadomy faktu konieczności pozyskiwania pozwoleń na użytkowanie częściowe pomieszczeń.
[image: image5.png]8- W preypadku odbiory cagsciowsgo 208 lub caiogi obleidy wchodzacego w zakres
cabsei zadania w cely Przemieszczenia urzadzen, chorych, itp. 2godnie » Pprawem




Ad.6 Szczegółowy zakres, oraz sposób przekazywania placu budowy Inwestor uzgodni z Wykonawcą zadania.

Ad.7: W oparciu o agregat prądotwórczy i harmonogram wyłączeń uzgodniony z Dyrekcją Szpital należy fragmentarycznie przeprowadzić przełączenia istniejących obwodów i wpięcie projektowanych kabli nn do nowej rozdzielni stacji transformatorowej. 
Ad.8: W procesie wykonawstwa należy uwzględnić / lokalizację zgodnie z projektem technologii oraz potrzebami Użytkownika – przed montażem należy uzgodnić miejsca zabudowania gniazd wtykowych aby przystosować optymalnie pomieszczenia do ich funkcji. 
Ad.9: Zaprojektowano koryta kablowe perforowane 200 H 30/3 grubość blachy 0,7 mm jako ciągi główne a odejściowe 100 H 30/3 grubość blachy 0,7 mm. 
Ad.10: Tablice są objęte przedmiotem zamówienia. 
Ad.11: Należy wykonać typowe zabezpieczenia pożarowe przewodów przechodzących poprzez strefy pożarowe, spełniające wszelkie normatywy na dzień wykonania. 
Ad.12: Nie należy wyceniać oświetlenia elewacji.
Ad.13: UPS o mocy S - 40kVA zasila tablicę TU1 segment A. UPS o mocy S -30kVA zasila tablicę TU2 segment C. 
Ad.14: Przedmiar robót branży elektrycznej budynku C i zamieszczono do niniejszych pytań.. 
Ad.15: Projekt architektury zawiera / szachty elektryczne/ przejścia przez stropy pomiędzy kondygnacjami dla ułożenia WLZ i przewodów teletechnicznych. Na poszczególnych poziomach kondygnacji WLZ układane będą w korytach instalacyjnych instalacji elektrycznych. 
Ad.16: Tablica TW2 zlokalizowana będzie w pomieszczeniu technicznym -1.02 
Ad.17. Spis rysunków został umieszczony w załączniku do zestawu Pytania i odpowiedzi nr 7.
Zestaw pytań nr 2:
[image: image6.png]8. Zataczone projexty  instaiacii clekirycznej zawieraja_ jedynis osé giazd w danym
pomiszczenis.  Prosze o praedstawienie  projekty wykonawczego  zawerajacego
szczegblowa lokalizacje gniazd co Pozwoli na precyzyine oszacowanie iiogci Przewodéw
zasilajacych.

TKOK, TSO12. TPO/1.TRON. TKON,TSON- ezy ww. rozdzieine 54 przedmiotem przetargu
1. W projekeie inst. elekirycane; - segment A" w opisie technicznym pkt 29 jest zapis:

elewaci - jakie oprawy zaprojekiowano. proszg o projekt wykonawezy oswietienia elewaci
3. W przedmiarach inst. elekiryczne- segment A" poz. 10 jest UPS 40KVA 1 sat 2w opisie
prolekt. segment A" pic. 2 § jest UPS 40 KVA 1 521 30 kVA 1 szt - jakie losci Przyjaé do
wyceny

14. Prosze o przekazanie przedmian robdt instalacii elektryczne ~ dia robo elektrycznych w
segmencie .C"

rozdzieinice oraz urzadzenia technologiczne. W celu dokiadnego oszacowania iioge Kabli
prosimy przedstawié. projekt wykonawezy zawieraiacy trasy kabli | przewodow, przepusty
oraz sziichty instalacyjne na rzutach poszczegéinych kondygnacji

16. Prosizg o wskazanie lokalizacj rozdzielnicy TW-2, R

17. Protz¢ o zataczenie na stronie intemetowej przetargu spisu rysunkéw architektury.
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Prosimy o potwierdzene iz po zvigkszeniu mocy stacj rie bedzie koniecznosci wymiany szyn w rozoz. SN.

Prosimy o polwierdzene iz striefacy agregat pradotworczy pozostaie bez zmian (tzn. rie wymaga modernizadji
i bedzie wymieriony na nowy).

Prosimy o polwierdzene iz dopuszczalne sa krotkie przerwy w zasiariu w celu przepiecia zasilania
poszczegéinych odbiorow.

W przekazanej dokumentaci Zamawiajacy zamiesci rysurki detal atyk np. ys. 57 Budynku giownego bez
istotnych opisow. Proszg o przesianie dokladnego detalu atyk wraz z opisem | wymiarami,

Prosimy o uwzgledrienie w zestawieniach stolaki | slusarkidrzwi  zabezpieczeniem radiologicznym w postaci
wkiadek Pb do pomieszcze speciainych miedzy pomieszczeniami 216 a 2.2012.17, 2432 2422502441
245 oraz migdzy 1.104 a 1,103 1.128, o Krych mowa w Zalaczniku opisowym nr 1 Wymagania szczegdine
pomieszczenia RTG'. Prosze o okreslene, kiry opis drzwi 2 zabezpieczeniem RTG fost nadizedny, opis w
Zestawieriach stolarki i slusarki (zgodnie 2 oznaczeniami elementow na rzutach) czy opis z Zaacznika
opisowego nrt.

Prosimy o potwierdzenie 2e drzwi do pomieszczenia 2 16 z zabezpieczeniem RTG sa drzwiami przeszklonymi.

Prosimy o potwierdzene, ze drwi fazienkowe z laminatu miedzy pomieszczeniem 2.43 (gabinet kolonoskaoi) a
244 (lazienka) ralezy wyposazyé w zabezpieczenie  plylki oowiowe

Na rzucie 1 pigtra budynkow glownego w pomieszczeriu 2.22 przyjelo drzwi D33, Kidre e wystepuja w
zestawieriach stolarki i lusarki. Jezeli drzwi sa w zalesie zamowienia prosimy o uwzglednienie ww. elementu
w zestawieniach.

Prosimy o potwierdzenie, ze drzwi do pomieszczen 2.16, 2431 1.104 nalezy zabezpieczy wlacka P gr. 2mm.

Prosimy o potwierdzenie, ze drzwi typu D27 2 zabezpieczeriem RTG do pomieszezenia 2.16 nalezy wyposazyé
W port do naxdtienku wodoru




Ad.1: Powyższy wykaz pomieszczeń został zawarty w części opisowej dokumentacji wykonawczej architektury. Należy wykonać w pomieszczeniach pom.2.16;2.26;2.28;2.43;1.104. Zamawiający dopuści rozwiązania równoważne technologicznie.
Ad.2: Sufity podwieszane należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową "Aranżacji wnętrz". Architekt dopuszcza myśl, iż wystąpią miejsca newralgiczne i zastosowanie płyt modułowych sufitu podwieszanego będzie uciążliwe lub niemożliwe z przyczyn technicznych, wówczas projektant podejmie decyzję o zasadności zmiany rozwiązań technologicznych powyższych sufitów w trakcie procesu budowy. Dlatego też istnieje zasadny zapis w ST. 
Ad.3: Malowanie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową "Aranżacji wnętrz". W kilku pomieszczeniach wyspecyfikowanych w „wytyczne szczegółowe do wybranych pomieszczeń” Skala Colorex. 
Ad.4: Inwestor informuje, że nie będzie możliwe udostępnienie frontu robót wykonawcy w całym segmencie A. roboty będą podzielone na podetapy.
Ad.5: Zamawiający nie przedłuży terminu realizacji zadania nr 1.

[image: image8.png]1. Dotyczy konstruki: Prosimy o udostepienie projektu wykonawczego uszczehienia $cian metoda inieke
cignieniowych w rozpatrywane inwestycii Jesii Inwestor e posiada takiego projektu, prosimy o wskazanie
dokadnej  nie pozostawiaiace] watpiwosci okalizaci miejsc, gdzie wymagane jest wykonarie inekcji
ciénieniowych wScianach

2. Prosimy o potwierdzenie, ze wszysikie powierzchnie wewngtrzne Scian i siropow w budynkach istrieicych
poz. -1 wymagaia, odgrzybienia i ponownego zabezpieczenia odpowiednimi srodkami impregnujacymi

3. Wedug Specyfikacj Techniczne] winda towarowa zatrzymuje sig na 2 przystankach. Prosimy o zadeklarovanie
piter, migdzy kiGrymi bedzi sig zatrzymywac,




Ad.6: Inwestor informuje, że w ramach zadania nr 1 w obszarze radiologii należy wykonać instalację centralnego ogrzewania wraz z rozprowadzeniem instalacji, dostawa i montaż grzejników ( z wyjatkiem 7 szt. zawartych w zadaniu nr 3), niezbędne próby i uruchomienia należy uwzględnić w ramach zadania nr 1.

Ad.7: W ramach Zadania nr 1 w obszarze Zakładu Radiologii  należy wykonywać  prace dotyczące instalacji wod-kan, z rozprowadzeniem instalacji, dostawą i montażem wyposażenia,( z wyjątkiem armatury i białego montażu zawartego w zadaniu nr 3). Niezbędne próby i uruchomienie należy uwzględnić w ramach Zadania nr 1
Ad.8: W ramach zadania nr 3 należy uwzględnić wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami oraz wykonanie robót w zakresie instalacji wentylacji i klimatyzacji dla całego oddziału.
Ad.9: Zamówienie nie obejmuje wykonania przyłącza c.o. do zaprojektowanego budynku apteki.
Ad.10: Zamówienie nie obejmuje wykonania przyłącza wod-kan. do zaprojektowanego budynku apteki.
Ad.11: Zamówienie nie obejmuje przebudowy/modernizacji kotłowni.
Ad.12: Dostawa i montaż wyposażenia wyszczególnionego w przedmiarze robót technologii nie jest objęta zamówieniem z wyjątkiem wyspecyfikowanego w zadaniu nr 2.
Ad.13: Przedmiar robót branży elektrycznej budynku C załączono do zestawu Pytania i odpowiedzi nr 8. 
Ad.14: Warunki przyłączenia pismo Nr P/14/009804 ENERGA – OPERATOR są Oddział Toruń z dnia 31.03 2014 r zawarte są w opracowaniu „Stacja transformatorowa „ i zamieszczamy na [image: image9.png]10
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Prosimy o potwierdzenie, ze w ramach Zadania nr 1 w obszarze Zakladu Radiologii nie nalezy wykonywat
2adnych prac instalac centralnego ogrzewania, a rozprowadzerie instalac, dostawa i montaz grzejikow,
niezbecne préby i uruchomienie nalezy uwzglednic w ramach Zadania nr 3

Prosimy o potwierdzene, z6 w ramach Zadania v 1 w obszarze Zakladu Radiologi ie nalezy wykonywat
2adnych prac instalaci wod-an, a rozprowadzenis intalacii, dostawa | montaz wyposazena, niezbedne préby i
uruchomienie nalezy uwzglednic w ramach Zadania r 3,

Udostgpriona dokumentacia instalaci wentylaci oraz gazow medycznych nie obejmuje pomieszczen Zakadu
Radiologil. Prosimy o potwierdzenie, ze w ramach zadania v 3 nalezy uwzgledric wykonanie projektu oraz
wykonanie robot w zakesie instalaci wentylacii Kimatyzacji da calego oddzialy?

W zwiazku 2 zapisem w SIWZ o rezygnaci 2 budowy apteki prosimy o potwierdzerie, ze Zambwienie e
obejmuje wykonania przylacza c.o. do zaprojektowanego budynku aptek

W zwiazku 2 zapisem w SIWZ o rezygnaci 2 budowy apteki prosimy o potwierdzerie, ze Zambwienie e
obejmuje wykonania przylaczy wod-kan do zaprojektowanego budyrku apteki.

Prosimy o polwierdzene, 6 zaméwienie e obejmue przebudowy/modenizaci kotowni

Prosimy o informacjg czy dostawa | monlaz wyposazenia wyszczeglrionego wprzediarze robdt technologii
jest objeta zaméwieniem.

Prosimy o udostepnienie przedmiaru robGt branzy elekirycznej dla budynku glownego segmentu C.

Prosimy o udostepnienie warunkow przylaczenia P/14/009804 ENERGA - OPERATOR SA Oddzial Toru z
dnia 31.03.2014r

Prosimy o udostepnienie warunkow technicznych przebudowy stacf transformatorowej (sl wystepuia).



stronie internetowej w załączniku do Pytania i odpowiedzi nr 8.
Ad.15: Warunki przyłączenia pismo Nr P/14/009804 ENERGA – OPERATOR są Oddział Toruń z dnia 31.03 2014 r zawarte są w opracowaniu „Stacja transformatorowa „ przekazujemy w załączniku do Pytania i odpowiedzi nr 8.
Ad.16: Szyny w rozdzielni SN pozostają bez zmian. 
Ad.17: Agregat prądotwórczy pozostaje bez zmian. 
Ad.18: Dopuszcza się krótkie przerwy przy przebudowie stacji transformatorowej – harmonogram wyłączeń będzie opracowany przez Wykonawcaę w porozumieniu z dyrekcją Szpitala. 
Ad.19: Uszczegółowiony detal został załączony do zestawu Pytania i odpowiedzi nr 8. 
Ad.20: Zestawienie stolarki jak również opisowy załącznik Nr 1 są integralną częścią dokumentacji projektowej i należy rozpatrywać je łącznie (zostało załączone do zestawu Pytania i odpowiedzi nr 8.)

Ad.21: Powyższe drzwi należy wyposażyć w szybę ołowianą zgodnie z założeniami projektowymi. Projektant dopuszcza zastosowanie równoważnych rozwiązań (drzwi pełne spełniające wymogi do pom. RTG). 

Szyby ołowiane z wysokiej jakości szkła odpornego na promieniowanie rentgenowskie, jakość ochrony „S” według standardu DIN 6841. Chroniące przed promieniowaniem rentgenowskim dla sprzętu z zakresu od 100 do 300kV. 
Ad.22: Drzwi do łazienki między pom. 2.43 a 2.44 należy wyposażyć w wkładkę z ołowiu. W łazience może się znajdować pacjent już po zabiegu, natomiast w tym samym czasie może być zabieg na drugim pacjencie. 
Ad.23: Zestawienie stolarki zostało załączone do zestawu Pytania i odpowiedzi nr 8.
Ad.24: Potwierdza się że w/w drzwi powinny posiadać wkładkę z ołowiu o grubości 2mm. 
Ad.25: Drzwi do Pom. 2.16, 2.26, 2.28, 2.43. 1.104 powinny mieć port do nadtlenku wodoru. Projektant dopuszcza zastosowanie równoważnych rozwiązań.
Zestaw pytań nr 3
[image: image10.png]20.

21

2.

2.

2.

25.

26.

Prosimy o potwierdzenie, ze stacje prozni nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi zawartymi w
obowigzujacych regulacjach prawnych dotyczacych instalacji gazow medycznych cayli normie PN EN
150 7396-1.

Prosimy o potwierdzenie, ze stacjg sprezarek powietrza medycznego nalezy wykona¢ zgodnie 2
wytycznymi zawartymi w obowigzujacych regulacjach prawnych dotyczacych instalacji gazow
medycznych caylinormie PN EN IS0 7396-1.

Prosimy o potwierdzenie, 2e stacjg sprezarek powietrza pozamedycznego nalezy wykona zgodnie 2
wytycznymi zawartymi w obowiazujacych regulacjach prawnych dotyczacych instalacji gazow
medycznych caylinormie PN EN 1SO 7396-1.

Prosimy o potwierdzenie, e stacje awaryjna butlowa stacje redukcyjng tlenu nalezy wykonaé
2godnie z wytycznymi zawartymi w obowigzujacych regulacjach prawnych dotyczacych instalacji
‘gazow medycznych czylinormie PN EN 1O 7396-1.

Prosimy o potwierdzenie, ze stacje redukcyjna podtlenku azotu nalezy wykona zgodnie z
wytycznymi zawartymi w obowiazujacych regulacjach prawnych dotyczacych instalacji gazow
medycznych caylinormie PN EN IS0 7396-1.

Stacja sprezarek powietrza medycznego zlozona z jednego urzadzenia MILS Hospiair Scrolair Global
146P2 w sklad, ktérego wchodzi pigé kompresorow powietrza ma wydajnos¢ catkowita 146m3/h
nie zas 5 x 146m3/h jak zapisano w projekcie wykonawczym i opisie do projektu. Wydajnosé
jednego kompresora to 29,2m3/h. Wyliczone przez nas zapotrzebowanie Szpitala na sprezone
powietrze wyniesie ok. 96m3/h (powietrze do oddychania oraz powietrze 8bar do napedu narzedzi
chirurgicznych). Aby zaprojektowana sprezarka mogta sprostac zasileniu szpitala musza pracowac 4
kompresory jednoczeénie co jest niedopuszczalne z punktu widzenia normy PN EN IS0 7396-1 ( w
praypadku awarii jednego 2 kompresorow lub koniecznosci jego wylaczenia ze wzgledu na
prowadzony przeglad urzadzenie bedzie miato wydajnosé mniejsza niz zapotrzebowanie Szpitala).
Zgodnie z norma musza by¢ trzy niezaletne #rédta zasilania, kazde o wydajnosci pozwalajacej na
catkowite zasilenie Szpitala. W normalnych warunkach w danej chwili pracuje jedna sprezarka, w
sytuacjach zwigkszonego poboru sprezonego powietrza moze dofaczyé sie druga i trzecia sprezarka.
Jedna sprezarka jest sprezarka podstawowa, druga pomocniczg a trzecia rezerwowa. Zapewnienie
sprezarek o odpowiedniej wydajnosci jest bardzo wazne ze wazgledu na konieczno
praeprowadzania cyklicznych przegladéw gwarancyjnych/ pogwarancyjnych. Dzigki temu, ze kazda
maszyna posiada odpowiednia wydajnost serwisant moze odlaczy¢ od zasilania maszyne, przy
ktorej aktualnie pracuje nie powodujac przy tym przerw lub zakloceri w funkcjonowaniu Szpitala.
Dodatkowym argumentem jest obnizenie kosztow eksploatacii urzadzer poniewa? jedna sprezarka
powietrza o odpowiedniej wydajnosci zuzywa o wiele mniej pradu elektrycznego niz pie¢ matych
kompresoréw o maej wydajnosci. Czy Zamawiajacy w zwigzku z powyiszym wyrazi zgode na
zastosowanie rozwiazania zgodnego 2 PN EN 1SO 7396-1 opartego na trzech maszynach o
wydajnosci dostosowanej o zapotrzebowania Szpitala.

Stacja spretarek powietrza medycznego zaprojektowana jest jako urzadzenie ztozone 2 pigciu
kompresoréw bezolejowych. Zastosowanie tego typu urzadzeri nie wplywa w zaden sposéb na
jakosé powietrza, ktdre trafia do pacjenta (niezaleznie od zastosowanych urzadzeri powietrze musi
spetnia¢ wymogi european pharmacopoeia) natomiast powoduje ogromne koszty cyklicznych
corocznych (lub czestszych w zaleznosci od producenta) przegladow okresowych. Koszty te w
zaleinosci od maszyn moga wyniesé nawet ponad 50 000,00zt rocznie a sam zakup urzadzen jest 4
krotnie wigkszy niz w przypadku urzadzen standardowo stosowanych w Polskich Szpitalach. Czy
Zamawiajcy wyrazi zgode na zaoferowanie sprezarek srubowych z wtryskiem oleju. Stacja taka




Ad. 1. Zamawiający umieścił na stronie internetowej Projekt wykonawczy budynku poradni specjalistycznej oraz przedmiar robót elektrycznych segmentu C w załączniku do Pytań i odpowiedzi nr 8. Zestawienia materiałów Zamawiający nie posiada.

Ad.2. Zamawiający nie ma możliwości udostępnienia ww. rysunków w formacie dwg.

Ad. 3. Przewiduje się możliwość zamiany modułów rozdzielni elektrycznych po spełnieniu warunku - równoważne o nie gorszych parametrach technicznych.
Ad.4. Zamawiający nie ma możliwości udostępnienia ww. dokumentów w formacie ATH.

[image: image11.png]spetnia wszystkie wymogi obowigzujgcej normy PN EN ISO 7396-1 oraz european pharmacopoeia w
zakresie czystosci i jakosci powietrza przeznaczonego do oddychania.



Zestaw pytań nr 4
Ad. 1. Projekty wykonawcze izolacji przeciwwilgociowych, termicznych itp. nie są przedmiotem opracowania branży konstrukcja. Zgodnie natomiast z opisem technicznym konstrukcji: "Zwraca się jednocześnie uwagę na konieczność prawidłowego, zgodnego ze sztuką budowlaną wykonania lub renowacji (odtworzenia) izolacji przeciwwodnych (przeciwwilgociowych) istniejących fundamentów i ścian zewnętrznych znajdujących się poniżej poziomu terenu. Należy tutaj przewidzieć rozwiązanie systemowe, uwzględniające zarówno izolację pionową jak i poziomą. Z oględzin pomieszczeń znajdujących się poniżej poziomu terenu wynika, że istniejąca izolacja nie jest skuteczna, widoczne są krystalizacje soli, uszkodzenia tynków itp." W związku z powyższym konieczne jest dokonanie naprawy uszkodzonej izolacji poziomej w sposób SYSTEMOWY, przez specjalistyczną firmę. Projekt nie może zawierać nazw własnych odwołujących się do konkretnego systemu. Oznacza to, że firma wykonująca roboty izolacyjne ma zaproponować wybrane przez siebie rozwiązanie do akceptacji Projektanta oraz Inwestora. 
Ad. 2 – Projekt wykonawczy przewiduje na poziomie piwnicy (poz.-1) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej systemowej. Należy wykonać zgodnie z powyższym opracowaniem oraz sztuką budowlaną. 

Ad. 3 - Winda towarowa obsługuje parter i piętro I. 
Zestaw pytań nr 5:
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W opisie do projektu instalacji gazow medycznych na stronie 6 znajduje sig informacja c
koniecznosci sterownia sprezarkami powietrza medycznego za pomocg sterownika wyposazonege
w wyéwietlacz dotykowy. Zastosowanie takiego wyswietlacza w zaden sposéb nie wplywa nz
wygode i komfort obstugi. Personel przebywajacy w pomieszczeniu stacji sprezarek powinien by
wyposazony w érodki ochrony osobistej w tym w rekawice ochronne. Obstuga wyswietlaczy
dotykowych w takie sytuacji jest utrudniona lub wrecz niemotliwa. Prosimy o potwierdzenie, ze
Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie sterownika wyposazonego w wyéwietlacz lec:
obstugiwanego prayciskami?

W opisie do projektu instalacji gazow medycznych na stronie 6 znajduje si informacja ¢
koniecznoéci sterownia sprezarkami powietrza medycznego 8 bar za pomoca  sterownik:
wyposazonego w wyéwietlacz dotykowy. Zastosowanie takiego wyéwietlacza w 2aden spos6b nie
wplywa na wygode i komfort obstugi. Personel przebywajacy w pomieszczeniu stacji sprezarek
powinien by¢ wyposazony w érodki ochrony osobistej w tym w rekawice ochronne. Obstuga
wyéwietlaczy dotykowych w takie sytuacji jest utrudniona lub wrecz niemotliwa. Prosimy c
potwierdzenie, ze Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie sterownika wyposazonego w
wyéwietlacz lecz obstugiwanego przyciskami?

W opisie do projektu instalacji gazow medycznych na stronie 7 znajduje si¢ informacja ¢
koniecznoéci sterownia agregatem prézniowym za pomoca sterownika wyposazonego w
wyéwietlacz dotykowy. Zastosowanie takiego wyéwietlacza w zaden spos6b nie wplywa na wygods
i komfort obstugi. Personel przebywajacy w pomieszczeniu agregatu prozniowego powinien by
wyposazony w érodki ochrony osobistej w tym w rekawice ochronne. Obstuga wyéwietlaczy
dotykowych w takie sytuacji jest utrudniona lub wrecz niemotliwa. Prosimy o potwierdzenie, ze
Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie sterownika wyposazonego w wyéwietlacz lec:
obstugiwanego prayciskami?

Zgodnie 2 projektem wykonawczym instalacji gazow medycznych dia segmentu A, rys. nr 14
(Instalacja gazow medycznych, rzut piwnic, segment A poziom piwnic) sprezarka powietrzz
pozamedycznego zasila myjnie Getine 9120 oraz punkty poboru sprezonego powietrza 8bar diz
napedu narzedzi chirurgicznych. Zgodnie 2 norma PN EN 150 7396-1 (pkt. 5.5.1.1 5.5.13) te dws
urzadzenia kategorycznie nie moga byt zasilane przez ta sama sprezarke. Prosimy o zgode nz
wycenienie poprawnego rozwiazania polegajacego na zasileniu punktéw poboru sprezonege
powietrza medycznego ze sprezarki powietrza medycznego. Wtedy spresarka powietrza
pozamedycznego bedzie zasila tylko myjnie Getinge oraz moze by¢ wykorzystywana do zasilaniz
innych urzadzen sterylizacji lub pistoletow Selecta.




Ad. 18. Zamawiający wyjaśnia, że nadrzędnym dokumentem są rysunki Projektu Wykonawczego. 
Ad. 19. Zamawiający wyjaśnia, że w ramach równoważności uzna stację próżni medycznej opartą na pompach bezolejowych, dowolnej konstrukcji (zębate, łopatkowe, śrubowe) o wydajności min 100m3/h +/-6m3. 


Pozostałe komponenty urządzenia: 

- zbiornik buforowy o pojemności 1000lt 

- mikroprocesorowe sterowanie pompami w funkcji czasu, bieżąca wartość próżni wyświetlana analogowo na sterowniku. 

- 2 x filtr bakteryjny z manometrem różnicowym i naczyniem sekrecyjnym 

· Urządzenie z deklaracją zgodności dla wyrobu medycznego (deklarację należy dołączyć do oferty pod rygorem odrzucenia oferty).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dopuszcza agregat o standardowej konstrukcji pompy (uznanego polskiego producenta) pod warunkiem, iż Wykonawca wykona nieodpłatnie projekt zamienny zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami. 
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Stacja sprezarek powietrza pozamedycznego zaprojektowana jest jako urzadzenie ziozone z trzech
kompresorow bezolejowych. Zastosowanie tego typu urzadzeri nie wplywa w 2aden sposéb na
jakosé powietrza (niezaleznie od zastosowanych urzadzeri powietrze musi spefniac wymogi PN EN
1SO 7396-1) natomiast powoduje ogromne koszty cyklicznych corocznych (lub czestszych w
zalenosci od producenta) praegladéw okresowych. Koszty te w zalemosci od maszyn moga
wynieé¢ nawet kilkadziesiat tysigcy rocznie. Koszt zakupu urzadzeri bezolejowych jest 4 krotnie
wysszy niz w przypadku standardowych stosowanych w Szpitalach sprezarek z wtryskiem oleju. Czy
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie oparte na standardowych sprezarkach érubowych z wtryskiem
oleju? Stacja taka spetnia wszystkie wymogi obowiazujacej normy PN EN ISO 7396-1.

W praypadku butlowej stacj redukcyjnej podtlenku azotu oraz tlenu zaprojektowano stacje oparte
na reduktorach tiokowych. W zwiazku z tym, ze rozwigzanie to zadnym stopniu nie wplywa na



[image: image14.png]. Zaprojektowane szafki zaworowo-kontrolno-alarmowe (SZKA) zasilane sq napigciem 230V/50Hz.

Prosimy o dopuszczenie do postepowania SZKA zasilanych bezpiecznym napigciem 24V.

. W salach tézkowych 1.70 i 1.69 znajduja sig po catery stanowiska tzkowe. Na projekcie wrysowano

panel nadidzkowy nad trzema stanowiskami. Prosimy o potwierdzenie ze nalezy wycenié panel
trzystanowiskowy.

. W Sali zabiegowo-opracyjnej nr 1104 w éciennej tablicy punktow poboru gazéw medycznych

2najduja sig dwa gniazda sprezonego powietrza 8 bar, jedno gniazdo sprezonego powietrza 5 bar,
jedno gniazdo tlenu oraz dwa gniazda prézni. Prosimy o potwierdzenie, ze w projekcie znajduje si¢
btad i nalezy dia tej sali wycenic 2xV, 2xASbar, 1xAbar.

W Sali zabiegowo-opracyjnej nr 1104 w éciennej tablicy punktow poboru gazéw medycznych

2najduja sie dwa gniazda sprezonego powietrza 8 bar brak natomiast jest wyprowadzenia zuzytego
powietrza z tego gniazda na zewnatrz budynku. Prosimy o przedstawienie rozwigzania na
wykonanie niezbednego wyrzutu.

. W projekcie wykonawczym instalacji gazéw medycznych znajduja sie w poblizu sal operacyjnych

awaryjne szafy zasilajace sale operacyjne w gazy. Zaprojektowane rozwiazane bylo realizowane w
Szpitalach przed ukazaniem sig normy PN EN ISO 7396-1, ktéra wprowadzita rygorystyczne zasady
projektowania, wykonywania, certyfikacji, serwisowania i obstugi instalacji gazow medycznych.
Obecnie projektowane instalacie 53 na tyle bezpieczne e stosowanie szaf awaryjnego zasilenia nie
jest konieczne. Brak zapotrzebowania na te urzadzenia spowodowat, ze s one trudno dostepne na
rynku poniewa? wigkszos¢ producentow zaprzestata ich produkeji. Ponadto SZKA cayli szafki
2aworowo-kontrolno-alarmowe zgodnie z PN EN 1SO 7396-1 muszg by¢ wyposazone w punkty
awaryjnego zasilenia gdzie w przypadku awarii zrédet centralnych zasilenie instalacji za kazda ze
skrzynek zaworowo-kontrolno-alarmowych nastepuje 2 butli wyposazonej w reduktor. Stosujac
SZKA spefniajace wymogi normy PN EN 1O 7396-1 mona zasilié kazdy fragment instalacji, skrzynie
MAVO znajduia sig natomiast tylko pray salach operacyjnych. Prosimy o potwierdzenie rezygnacji ze
skrzyd MAVO oraz koniecznosé wyceny SZKA spetniajacej PN EN 1SO 7396-1.

. W piwnicy budynku w segmencie A zaprojektowano stacjg redukcyjng podtlenku azotu. Stacja taka

nie moze znajdowat sig ponizej poziomu terenu w zwigzku z czym prosimy o potwierdzenie, ze na
etapie realizacji zamowienia Zamawiajacy przewidzi moliwost zamiany tej lokalizacji na zgodng 2
praepisami.

. Aby dostac si¢ do pomieszczenia stacji sprezarek (-1.16) nalezy praejé¢ praez pomieszczenie

agregatu prézniowego (-1.16a). Sprezarki podczas pracy wytwarzaja wysokie podcisnienie, ktére
powoduje zasysanie do nich powietrza z pomieszczer sasiednich w tym z pomieszczenia agregatu
prézniowego (przez nieszczelnoéci drzwi lub podczas otwierania drawi przy wchodzeniu do
sprezarkowni). Powietrze zasysane do agregatu prézniowego poprzez punkty poboru prozni jest
zanieczyszczone. W normalnych warunkach pracy zanieczyszczenia te nie powinny wydostac sig 2
agregatu do pomieszczenia. Natomiast w trakcie serwisu gdzie wymienia sie filtry bakteryjne, filtry
oleju, olej a takze nalezy wyczyéci¢ naczynie obserwacyjne takie zanieczyszczenia bardzo czesto sig
2darza. W przypadku gdy stacja sprezarek znajduje si¢ w tym samym pomieszczeniu co agregat




Ad. 20. Patrz odpowiedź 19.

Ad. 21. Patrz odpowiedź 19. (ostatni akapit)
W opisie technicznym do projektu gazów medycznych wystąpiła omyłka pisarska. Przedstawiamy skorygowany opis źródła powietrza medycznego 5 bar: 

„Zaprojektowano kompaktową stację sprężonego powietrza medycznego firmy MIL’S, typ Hospitair Scrolair Global (model 146SP2), składającą się z 3 źródeł opartych na bezolejowych sprężarkach spiralnych. Każde źródło o wydajności 87,9 m3/h, zabudowanych w wygłuszającej obudowie, na specjalnej konstrukcji stalowej, umożliwiającej wysuwanie każdego kompresora w celach serwisowych. Stacja składa się również z podwójnego adsorpcyjnego systemu uzdatniającego powietrze, sterownika mikroprocesorowego, wyposażonego w ekran dotykowy, zestawu filtracyjnego, zestawu redukującego ciśnienie powietrza oraz dwóch pionowych zbiorników buforowych po 900L. Stacja posiada układ alternatywnego sterowania w przypadku awarii sterownika głównego. Sterownik ma możliwość podłączenia urządzenia do systemu BMS. Stację zlokalizowano w pom. stacji sprężonego powietrza (pom. -1.16). Urządzenie to jest wyrobem medycznym oraz posiada certyfikat zgodności . Spełnia wymagania ustawy o Wyrobach Medycznych z dn. 20.05.2010 r. oraz rozporządzeń przywołanych, transponujących wymagania Dyrektywy Europejskiej 93/42/EEC dotyczącej wyrobów medycznych (ze zmianami). 

Zamawiający, za normą 7396-1, nie stawia wymogów co do ilości kompresorów pracujących jako jedno źródło . Zamawiający uzna za równoważną stację opartą na sprężarkach śrubowych z wtryskiem oleju pod warunkami: 

- wykonania linii separującej olej z wody dla wszystkich odwadniaczy. 

- dostarczenia deklaracji dla wyrobu medycznego opisującej w swym przedmiocie stację powietrza medycznego (deklarację należy dołączyć do oferty pod rygorem odrzucenia oferty) 

- zapewnienia odpowiedniej, podwójnej linii uzdatniania gwarantującej uzyskanie powietrza o parametrach uzyskanych w normie 7396-1, osuszacze adsorpcyjne z ekonomizerem (sterowanie pracą osuszacza w funkcji punktu rosy) 

- dwóch zbiorników o pojemności 1000 lt. każdy z odpowiednim osprzętem 

- mikroprocesorowe sterowanie sprężarkamii w funkcji czasu, bieżąca wartość ciśnienia przed i po redukcji, wartość punktu rosy, wyświetlana analogowo na sterowniku. 

· podwójny układ redukcyjny 5 bar i pojedynczy 8 bar + awaryjny punkt
Ad. 22. Patrz odpowiedź 19 (ostatni akapit). Zamawiający informuje że w projekcie wykonawczym omyłkowo opisano wydajność stacji powietrza medycznego jest: 3x88m3, powinno być: wydajność źródła min 30m3/h . Zamawiający, za normą 7396-1, nie stawia wymogów co do ilości kompresorów pracujących jako jedno źródło. Zamawiający wymaga kompresorów bezolejowych, spiralnych dla stacji powietrza pozamedycznego. 
Ad. 23. Patrz odpowiedź 19 (ostatni akapit). Zamawiający sugeruje ze względu na przejrzystość układu, rozprężalni o budowie kompaktowej tzn. wszystkie elementy rozprężające w jednej obudowie. Zamawiający wymaga monitora wskazującego w sposób analogowy wartość napełnienia butli w barach, wartość ciśnienia po I stopni redukcji oraz następujących alarmów: 

- źródło główne puste 

- źródło pomocnicze puste 

- źródło awaryjne puste 

- zbyt wysokie/niskie ciśnienie I stopień redukcji 

- zbyt wysokie/niskie ciśnienie II stopień redukcji (nominalne) 

Urządzenie z deklaracją zgodności dla wyrobu medycznego (deklarację należy dołączyć do oferty pod rygorem odrzucenia oferty) 
Ad.24. Patrz odpowiedź 19 (ostatni akapit). Zamawiający sugeruje ze względu na przejrzystość układu, rozprężalni o budowie kompaktowej tzn. wszystkie elementy rozprężające w jednej obudowie. Zamawiający wymaga monitora wskazującego w sposób analogowy wartość napełnienia butli w barach, wartość ciśnienia po I stopni redukcji oraz następujących alarmów: 

- źródło główne puste 

- źródło pomocnicze puste 

- źródło awaryjne puste 

- zbyt wysokie/niskie ciśnienie I stopień redukcji - zbyt wysokie/niskie ciśnienie II stopień redukcji (nominalne) 

Urządzenie z deklaracją zgodności dla wyrobu medycznego (dołączyć do oferty) 

Ad.25. Patrz odpowiedź 19 (ostatni akapit) oraz odpowiedź 21. 

Ad.26. Patrz odpowiedź 19 (ostatni akapit) oraz odpowiedź 21. 
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prozniowy lub pomieszczeniu obok moze nastapic zassanie skazonego powietrza przez sprezarke i
dostarczenie go do pacjenta powoduiac jego zakazenie. Prosimy o potwierdzenie, ze Inwestor
przewidzi na etapie realizacji zaméwienia motliwosé zmiany pomieszczenia przeznaczonego na
agregat prozniowy Iub wykonanie bezposrednich drawi do stacji sprezonego powietrza z
jednoczesna likwidacja drzwi pomiedzy pomieszczeniem sprezarek a pomieszczeniem stacji przni.
Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku rozbieznosci pomigdzy projektem wykonawczym
instalacji gazéw medycznych a projektem technologii przy wycenie nalezy kierowac sig projektem
wykonawczym gazow medycznych.

W pomieszczeniu socjalnym 2.72 zaprojektowano panel écienny instalacji gazowo-elektrycznej
punktami poboru tlenu, sprezonego powietrza i prozni. Prosimy o potwierdzenie ze panel ten wraz
2 instalacja zasilajaca nalezy wycenic.

W salach operacyjnych 2.28, 2.26, 2.16 w kolumnach chirurgicznych znajduja sig punkty poboru
sprezonego powietrza 8 bar do napedu narzedzi chirurgicznych. Punkty takie wymagaja wykonania
instalacji odprowadzajacej zuzyte powietrze na zewnatrz budynku, ktérej brakuje na projekcie.
Prosimy o przedstawienie rozwiazania projektowego jak wykonaé wyprowadzenie zuzytego
powietrza.

W Sali praygotowania pacjenta nr 225 brakuje instalacji gazéw medycznych. Prosimy o
potwierdzenie, ze nalezy wykonat instalacig dla tego pomieszczenia oraz zamontowat écienne
punkty poboru gazow i prézni w ilosci: 1xV, 1xA, 1x0, 1xOg, 1xN.

W praypadku stwierdzenia brakujacych, zanizonych lub tez zawyzonych pozycji w przedmiarach
gazow medycznych czy Zamawiajacy wyraza zgode na modyfikacje, dodawania lub usuwanie
pozydji?

Prosimy o potwierdzenie ze w salach 1.199, 1209, 1.206, 1.205 instalacje tlenu i prozni nalezy
zakoriczy¢ éciennymi podtynkowymi punktami poboru tlenu i prézni.

W opisie do projektu instalacji gazow medycznych stacja sprezonego powietrza medycznego ma byc
wyposazona w dwa zbiorniki buforowe 900l, natomiast w przedmiarze jest jeden zbiornik. Prosimy
o informacjg czym nalety kierowat sig w przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy rysunkiem,
opisem, przedmiarem i technologia.

W przedmiarach instalacji gazow medycznych brak pozycji dotyczacych przejé¢ ppoz. Prosimy o
potwierdzenie, ze przejécia te nalezy wycenic.

W przedmiarach instalacji gazow medycznych zanizono ilos¢ zfaczek. Prosimy o potwierdzenie, ze
wyceny nalezy dokonat na podstawie projektu instalacji gazow medycznych uzupetniajac przedmiar
0 zanizone lub brakujace pozycje.

W przedmiarach instalacji gazow medycanych zanizono ilosé rur. Prosimy o potwierdzenie, ze
wyceny nalety dokonat na podstawie projektu instalacji gazow medycznych uzupetniajac przedmiar
0 zanizone lub brakujace pozycje.

W przedmiarach instalacji gazow medycznych zanizono ilogé ksztatek miedzianych. Prosimy o
potwierdzenie, ze wyceny nalezy dokonaé na podstawie projektu instalacji gazow medycznych
uzupetniajac przedmiar o zanizone lub brakujace pozycje.

W przedmiarach instalacji gazéw medycznych zanizono iloé¢ potaczeri lutowanych. Prosimy o
potwierdzenie, ze wyceny nalezy dokonaé na podstawie projektu instalacji gazow medycznych
uzupetniajac przedmiar o zanizone lub brakujace pozycje.



[image: image16.png]Branza elektryczna | teletechniczna

1. Prosimy o zamieszczenie na stronie intemetowej:

- brakujacego projektu wykonawczego budynku poradni specjalistycznej

- przedmiaru robét elektrycznych segmentu C,

- zestawienia materiaiow do przedmiarow robot elektrycznych i

teletechnicznych, w celu weryfikacjl z projektem wykonawczym,

2. Zataczone rysunki instalacji oswietlenia segmentu A,B,C sq nieczytelne.
W celu weryfikad] projektu wykonawczego z przedmiarami robdt,
prosimy o zamieszezenie wiw plikow w formacie DWG.

3. Czy Zamawiajacy przewiduje mozliiwosé zastosowania rozdzielni
elektrycznych innego producenta o takich samych parametrach
technicznych ?

4. Jezeli Zamawiajacy dysponuje kosztorysami w formie ATH, prosimy o

zamieszczenie na stronie internetowe.




Ad. 27. Zamawiający dopuszcza sterownik mikroprocesorowy typu LCD pod warunkiem spełnienia wymagań z ad.21 
Ad.28. Zamawiający dopuszcza sterownik mikroprocesorowy typu LCD pod warunkiem spełnienia wymagań z ad.21 
Ad.29. Zamawiający dopuszcza sterownik mikroprocesorowy typu LCD pod warunkiem spełnienia wymagań z ad.19 
Ad.30. Zamawiający wymaga instalacji oznakowanej znakiem CE dla wyrobu medycznego IIB i wykonanej w taki sposób by można ją było użytkować zgodnie z obowiązującym prawem. Należy wycenić instalację w taki sposób by uczynić zadość powyższym wymogom Zamawiającego 

Ad.31. Patrz odpowiedź 22 oraz odpowiedź 19 (ostatni akapit).
Ad.32. Zamawiający nie stawia wymogów co do budowy reduktorów i za rozwiązanie równoważne uzna reduktory membranowe o wydajności min 75 m3/h 
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‘Sprezarki rezerwg, co-oznacza, e ceniraine Zrodio gazow medycznych powinno skiadac si¢ z 3-ch Zrodet:
gléwnego, pomocniczego | rezerwowego. Prosimy o potwierdzenie, e Zamawiajacy dopuszcza
zastosowanie uktadu 3-ch sprearek Zgodnie z obowiazujaca norma PN EN 1O 7396:1-2010.

W projekcie gazow medycznych znajduje sig sprezarkownia powietrza technicznego 8 bar, ktéra zasila
oprécz urzadzeih technicznych rowniez medyczne kolumny na salach operacyjnych. Norma PN EN 1SO
7396:1-2010 zabrania wykorzystywania Jedne] sprezarkowni do obslugi urzadzeri technicznych i
medycznych, ze wzgledu na bezpieczeristwo pacjenta. Prosimy o potwierdzenie, nastepujacego rozwiazania
2g0dnego 2 norma PN EN ISO 7396:1-2010:

- sprezarkownia techniczna 8 bar bedzie zasila jedynie urzadzenia techniczne

- spretarkownia medyczna, ktéra bedzie miata 3 sprefarki 10cio barowe, bedzie miala rozdzielenie
instalacji na sprezone powietrze medyczne 5 bar i sprezone pawietrze medyczne do napedu urzadzen
chirurgicznych 8 bar.

W projekcie instalacji gazow medycznych zaprojektowano stacje prozni na pompach bezolejowych, ktdre s3
drosze od olejowych. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dopusci w agregacie prozniowym pompy
olejowe, fopatkowe o wydajnosci 160 m3/h katda np. firmy Tepro? UWAGA: Agregaty firmy Tepro s3
urzadzeniami medycznymi posiadajacym wpis do urzedu wyrobow medycznych.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dopuszcza ustawienie pomp prézniowych obok zbiornika na
oddzielnych podestach.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dopuszcza zabezpieczenie poszczegdlnych pomp prozniowych
filtrami antybakteryjnymi?

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie zbiornika o pojemnosci 1600 litrow dia
agregatu préini?



Ad.33. Patrz odpowiedź 19 (ostatni akapit). Zamawiający wymaga instalacji oznakowanej znakiem CE dla wyrobu medycznego IIB i wykonanej w taki sposób by można ją było użytkować zgodnie z obowiązującym prawem. Należy wycenić instalację w taki sposób by uczynić zadość powyższym wymogom Zamawiającego 
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Jedli Zamawiajacy wyznaczy nowa lokalizacie projektowanej rozprezalni podtlenku azotu, to prosimy o
przekazanie projektu zamiennego lub wskazanie pomieszczenia.

W projekcie gazéw medycznych zaprojektowano rozprezalnie podtlenku azotu na wydajnoi¢ 80 m3/h. Z
obliczeri wykonawcy wynika, ze zalofona wydajnoi¢ jest przynajmniej 2-krotnie wigksza niz
zapotrzebowanie. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dopuszcza rozpretalnie o wydajnoci 40
m34/h, co pozwoli zmniejszyé koszty inwestycji oraz eksploatacii.

W przedmiarze instalacji gazéw medycznych dia Segmentu A w pozycji nr 21 ,Stacja rozprezania tienu firmy
Mil's 2 x 5" znajduje sie O szt. Prosimy o potwierdzenie, ze rozprezalnia tlenu jest przedmiotem zaméwienia
i nalezy ja wycenié w ofercie jako 1 kpl.?

- Norma do gazow medycznych EN-PN ISO 7396-1 zaleca, aby irédio gazéw medycznych skladato sie z 3-ch

irédel: glownego, pomocniczego i rezerwowego. W przedmiarze instalacji gazow medycznych dia
Segmentu A w pozycji nr 120 znajduje sie: ,Awaryjna szafa zasilajaca sale operacying MAVO, firmy Mil's”,
ktére stanowi w tej sytuacji juz 4-te irédio dla tlenu proini oraz spretonego powietrza i powoduje
niepotrzebne podrozenie oferty. Prosimy o potwierdzenie, fe Zamawiajacy rezygnuje z awaryjnej szafy
zasilajacej sale operacyine i nie naledy jej wyceniaé w ofercie.

Cay wofercie nalezy wyceni¢ przeniesienie istniejacego zbiornika?

Jedli w ofercie nalezy wyceni¢ przeniesienie istniejacego zbiornika, to prosimy o potwierdzenie, ze w brany
budowlanej nalezy wycenic: fundament oraz zagospodarowanie terenu pod zbiornik (np. ogrodzenie itp.)

Czy Zamawiajacy dopuici panele nadiézkowe, ktdrych gorna powierzchnia pochylona jest pod katem 25
stopni w stosunku do sufitu?

Czy zamawiajacy dopusci dla paneli nadiozkowych gniazda gazowe montowane w odseparowanym od
kanaléw elektrycznych kanale gazowym, bez koniecznoéci stosowania specjainych bokséw i klapek, od
frontu panelu?

Czy zamawiajacy dopuici panele podwieszane do sufitu (mosty) z wézkiem obrotowym podwieszanym na
state pod panelem (mostem) na ramieniu, co umotliwia ustawienie w wygodnej dla uzytkownika pozycji,
ale bez moliwosci przesuwu wzdtuz panelu?

Poniewa? wigkszoé¢ producentéw sieci logicznych udziela gwarandji 25 letniej dla instalacji, jesli jest ona
wykonana w caloici (oprzewodowanie +gniazda RI4S), prosimy o potwierdzenie, ze na wyposazeniu paneli
nadiézkowych oraz mostéw medycznych nalezy wycenié otworowanie pod gniazda RI45, natomiast same
gniazda wyceni¢ w braniy elektrycznej.

ie¢ cesarskich nr 3.87 w

Cay kolumny dia Sali zabiegowo-operacyinej nr 1.104 w Segmencie A oraz Sali
segmencie B 53 przedmiotem zamowienia i nalezy je wycenié w ofercie?

Jedli kolumny dia Sali zabiegowo-operacyjnej nr 1.104 w Segmencie A oraz Sali cieé cesarskich nr 3.87 w
segmencie B, s przedmiotem zaméwienia i nalezy je wycenié w ofercie, to prosimy o przekazanie
wyposaienia technologicznego lub okreélenie, ktorym opisem nalezy sie kierowaé przy wycenie.





Ad. 34. Dopuszcza się zasilanie napięciem 24V jeżeli wynika to z technologii zabudowanych urządzeń. 
Ad.35. W salach łóżkowych 1.70 i 1.69 należy wycenić panel trzystanowiskowy. 
Ad.36. W Sali 1.104 powinno być 1xO 2xV, 2xA5bar, 1xA8bar 

Zamawiający wymaga instalacji oznakowanej znakiem CE dla wyrobu medycznego IIB i wykonanej w taki sposób by można ją było użytkować zgodnie z obowiązującym prawem. Należy wycenić instalację w taki sposób by uczynić zadość powyższym wymogom Zamawiającego 
Ad.37. Zamawiający wymaga instalacji oznakowanej znakiem CE dla wyrobu medycznego IIB i wykonanej w taki sposób by można ją było użytkować zgodnie z obowiązującym prawem. Należy wycenić instalację w taki sposób by uczynić zadość powyższym wymogom Zamawiającego 
Ad.38. Patrz odpowiedź 19 (ostatni akapit). Zamawiający rezygnuje ze skrzyń MAVO oraz potwierdza konieczność wyceny SZKA spełniającej wymogi normy PN-EN ISO 7396-1.
Ad. 39. Patrz odpowiedź 19 (ostatni akapit). Zamawiający wymaga instalacji oznakowanej znakiem CE dla wyrobu medycznego IIB i wykonanej w taki sposób by można ją było użytkować zgodnie z obowiązującym prawem. Należy wycenić instalację w taki sposób by uczynić zadość powyższym wymogom Zamawiającego. 
Ad. 40. Patrz odpowiedź 19 (ostatni akapit). Zamawiający wymaga instalacji oznakowanej znakiem CE dla wyrobu medycznego IIB i wykonanej w taki sposób by można ją było użytkować zgodnie z obowiązującym prawem. Należy wycenić instalację w taki sposób by uczynić zadość powyższym wymogom Zamawiającego. 
Ad. 41. Zamawiający potwierdza nadrzędność Projektu Wykonawczego gazów medycznych. 
Ad. 42. panel w pom. 2.72 należy wycenić. 
Ad.43. Zamawiający wymaga instalacji oznakowanej znakiem CE dla wyrobu medycznego IIB i wykonanej w taki sposób by można ją było użytkować zgodnie z obowiązującym prawem. Należy wycenić instalację w taki sposób by uczynić zadość powyższym wymogom Zamawiającego. 
Ad. 44. W Sali przygotowania pacjenta nr 2.25 należy wykonać instalację dla tego pomieszczenia oraz zamontować ścienne punkty poboru gazów i próżni w ilości: 1xV, 1xA, 1xO, 1xOg, 1xN. 
Ad. 45. Zamawiający przypomina, iż dostarczone przedmiary stanowią tylko materiał informacyjny, natomiast za prawidłowe ich sporządzenie odpowiada Wykonawca.
Ad.46. W salach 1.199, 1.209, 1.206, 1.205 instalację tlenu i próżni należy zakończyć ściennymi podtynkowymi punktami poboru tlenu i próżni. 
Ad.47. Zamawiający informuje że nadrzędny jest projekt wykonawczy. 
Ad.48. Zamawiający informuje że przejścia przeciwpożarowe należy wycenić w branży budowlanej. Jednocześnie Zamawiający przypomina, iż dostarczone przedmiary stanowią tylko materiał informacyjny, natomiast za prawidłowe ich sporządzenie odpowiada Wykonawca.
Ad.49. Zamawiający przypomina, iż dostarczone przedmiary stanowią tylko materiał informacyjny, natomiast za prawidłowe ich sporządzenie odpowiada Wykonawca.
Ad.50. Zamawiający przypomina, iż dostarczone przedmiary stanowią tylko materiał informacyjny, natomiast za prawidłowe ich sporządzenie odpowiada Wykonawca.
Ad.51. Zamawiający przypomina, iż dostarczone przedmiary stanowią tylko materiał informacyjny, natomiast za prawidłowe ich sporządzenie odpowiada Wykonawca.
Ad.52. Zamawiający przypomina, iż dostarczone przedmiary stanowią tylko materiał informacyjny, natomiast za prawidłowe ich sporządzenie odpowiada Wykonawca.
Zestaw pytań nr 6:
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‘W 3all zablegowo-operacyjnej nr- 1. 104 w Segmencie A zaznaczono punkty poboru w scianie, ale dodatkowo
obok znajduje sle nazwa panelu BTL. Czy dla Sali zabiegowo-operacyinej nr 1.104 nalezy wyceni¢ punkty
poboru w écianie czy panel nadtézkowy wediug wyposazenia dia sal zabiegowych, ale z punktami poboru
wedlug projektu gazow medycznych? UWAGA: w przedmiarze uwzgledniono punkty poboru w écianie dia
tego pomieszczenia.

W sali zabiegowo-operacyjnej nr 1.104 w Segmencie A brak instalacji odciagu gazow poanestetycznych.
Prosimy o potwierdzenie, ze nalezy wycenié odciag z wyrzutem.

Cay dla Sali resuscytacyjno-zabiegowej nr 1.116 i Sali zabiegowo-operacyinej nr 1.10 w Segmencie A nalezy
wyceni¢ doprowadzenie instalacji podtlenku azotu wraz z odciagiem?

W segmencie C w lzolatce nr 1.197 i 1.205 na parterze nie doprowadzono instalacji sprezonego powietrza
jak w innych izolatkach. Czy do w Izolatek nr 1.197 i 1.205 nalety doprowadzié instalacje sprezonego
Ppowietrza i punkt poboru w panelach nadié zkowych?

. W segmencie C gabinecie diagnostyczno-zabiegowym 1.177 na parterze nie doprowadzono instalacji

sprezonego powietrza oraz zastosowano punkty poboru w écianie. Czy w ofercie nalezy wycer
doprowadzenie instalacje sprezonego powietrza i punkt poboru w. panelu nadtozkowym?

W segmencie C w przygotowaniu pacjenta nr 3.8 na Il pigtrze oraz segmencie A w przygotowaniu pacienta
nr 2.25 na pigtrze brak punktéw poboru. Prosimy o potwierdzenie, ze nalezy wyceni¢ w ofercie?




Ad. 5 - Doprowadzone są media elektryczne do zasilaczy kolumn. Podłączenie elektryczne i teletechniczne kolumn w zakresie Dostawcy urządzenia. 

Ad. 6 - Nie. 

Ad. 7 - Elektryczne podłączenie , pomiary po wykonawcze są przedmiotem zamówienia i należy wycenić w branży elektrycznej. 

Ad. 8, 9, 10 - Nośność stropów (rozumiana jako dopuszczalne obciążenie użytkowe) to ok. 3,00kN/m2 (300kg/m2). Montaż ciężkich urządzeń technicznych powinien odbywać się za pomocą podkonstrukcji opracowywanych podobnie jak podkonstrukcje instalacji sanitarnych, zgodnie z opracowaniami warsztatowymi dostawcy (montażysty) urządzeń (patrz punkt 3.2.12 opisu technicznego PW konstrukcji). W przypadku konieczności podwieszenia instalacji do istniejącego stropu, należy propozycje rozwiązania podwieszeń poprzedzić odpowiednimi odkrywkami i każdorazowo przedstawiać do akceptacji projektanta. Jeśli odkrywki wykażą konieczność wykonania wzmocnień (dolewek) stropu należy to przewidzieć w wycenie ofertowej. 

Ad. 11 - Zamawiający uzna za równoważną stację opartą na sprężarkach śrubowych z wtryskiem oleju pod warunkami: 

- wykonania linii separującej olej z wody dla wszystkich odwadniaczy. 

- dostarczenia deklaracji dla wyrobu medycznego opisującej w swym przedmiocie stację powietrza medycznego (deklarację należy dołączyć do oferty pod rygorem odrzucenia) 

- zapewnienia odpowiedniej, podwójnej linii uzdatniania gwarantującej uzyskanie powietrza o parametrach uzyskanych w normie 7396-1, osuszacze adsorpcyjne z ekonomizerem (sterowanie pracą osuszacza w funkcji punktu rosy) 

- dwóch zbiorników o pojemności 1000 lt. każdy z odpowiednim osprzętem

- mikroprocesorowe sterowanie sprężarkami w funkcji czasu, bieżąca wartość ciśnienia przed i po redukcji, wartość punktu rosy, wyświetlana analogowo na sterowniku. 

- podwójny układ redukcyjny 5 bar i pojedynczy 8 bar + awaryjny punkt 

Ad. 12 - W opisie technicznym do projektu gazów medycznych wystąpiła omyłka pisarska. Przedstawiamy skorygowany opis źródła powietrza medycznego 5 bar: 

„Zaprojektowano kompaktową stację sprężonego powietrza medycznego firmy MIL’S, typ Hospitair Scrolair Global (model 146SP2), składającą się z 3 źródeł opartych na bezolejowych sprężarkach spiralnych. Każde źródło o wydajności 87,9 m3/h, zabudowanych w wygłuszającej obudowie, na specjalnej konstrukcji stalowej, umożliwiającej wysuwanie każdego kompresora w celach serwisowych. Stacja składa się również z podwójnego adsorpcyjnego systemu uzdatniającego powietrze, sterownika mikroprocesorowego, wyposażonego w ekran dotykowy, zestawu filtracyjnego, zestawu redukującego ciśnienie powietrza oraz dwóch pionowych zbiorników buforowych po 900L. Stacja posiada układ alternatywnego sterowania w przypadku awarii sterownika głównego. Sterownik ma możliwość podłączenia urządzenia do systemu BMS. Stację zlokalizowano w pom. stacji sprężonego powietrza (pom. -1.16). Urządzenie to jest wyrobem medycznym oraz posiada certyfikat zgodności . Spełnia wymagania ustawy o Wyrobach Medycznych z dn. 20.05.2010 r. oraz rozporządzeń przywołanych, transponujących wymagania Dyrektywy Europejskiej 93/42/EEC dotyczącej wyrobów medycznych (ze zmianami). 
[image: image20.png]W segmencie C w Sali poloznictwa noworodka nr 3.81 na Il pietrze nie doprowadzono instalacji sprezonego
powietrza. Czy w ofercie nalezy wyceni¢ doprowadzenie instalacje sprefonego powietrza i punkt poboru w.
panelu nadiézkowym?

W segmencie A w gabinecie diagnostyczno-zablegowym nr 3.2 na Il pigtrze nie doprowadzono instalacjl
gazow medycznych. Czy w ofercie nalety wyceni¢ doprowadzenie instalacji tlenu sprezonego powietrza
oraz préni i panel nadidtkowy?

W segmencie A w pokoju t6zkowym nr 1.69 | 1.70 na parterze znajduja sie panele 3-16:kowe, ale
Pomieszczenia 53 4-162kowe. Prosimy o potwierdzenie, e nalety wyceni¢ panele d-stanowiskowe dia tych
pomieszczen.

W segmencie A w gabinecie diagnostyczno-zabiegowym nr 3.26 na Il pigtrze nie doprowadzono instalacji
spretonego powietrza. Czy w ofercie nalety wyceni¢ doprowadzenie instalacji sprezonego powietrza | punkt
poboruw panelu nadiozkowym?

W segmencie B w pomieszczeniu izolacji nr 1.170 na parterze nie doprowadzono instalacji sprezonego
powietrza oraz zastosowano panel nadiotkowy. Czy w ofercie nalezy wyceni¢ doprowadzenie instalacje.
spretonego powietrza | punkt poboru w panelu nadiézkowym?

Cay w segmencie B w pokoju I62kowym nr 2.126 na | pigtrze nalezy wycenic panel nadiGzkowy 3-
stanowiskowy?

Cay w segmencie B w pokoju noworodkéw-obserwacja nr 3.36 na ll piatrze nalezy wycenié panele
podwieszane dla kazdego stanowiska I6kowego?




[image: image21.png]47. Prosimy o potwierdzenie, ze dla-instalacji 8 bar do napedu narzedzi chirurgicznych nalety zastosowaé
punkty poboru typu AIRMOTOR oraz wyceni¢ instalacie wyrzutu analogicznie do instalacji odciagu gazéw
poanestetycznych.

yczy: _Zadanie nr 3 — Dostawa i me TK of ay RTG do u radiologii ogéinej |
nostyki obrazowei wraz z adaptacia pomieszcze.
48. Prosimy o potwierdzenie, ze Tomograf Komputerowy bedzie montowany w Segmencie A na parterze w

pomieszczeniu nr 1.12 lub wskazanie porieszczenia, w ktérym bedzie montowany. LI

49. W zafaczniku 13 do SIWZ ,Zakres prac moritazowo ~ adaptacyjnych” w punkeie 3.1 wyszczegdiniono 2
zestawy tlen, préinia, powietrze. Prosimy o potwierdzenie, ze jeden zestaw bedzie montowany w
istniejacym_pormieszczeniu Pracowni tomografii komputerowej nr 1.12, a drugi zestaw w istniejacej
pracowni RTG nr 1.2 lub wskazanie odpowlednich pomieszcze.




Ad.13 - Zamawiający nie potwierdza. Norma w pkt. 5.5.1.1 dopuszcza , aby powietrze do napędu narzędzi chirurgicznych było dostarczane ze źródła powietrza medycznego, a nie nakazuje. Rozwiązanie zgodne z projektem. 

Ad. 14 - Zamawiający wyjaśnia, że w ramach równoważności uzna stację próżni medycznej opartą na pompach bezolejowych, dowolnej konstrukcji (zębate, łopatkowe, śrubowe) o wydajności min 100m3/h +-5%, 

pozostałe komponenty urządzenia: 

-zbiornik buforowy o pojemności 1000lt 

- mikroprocesorowe sterowanie pompami w funkcji czasu, bieżąca wartość próżni wyświetlana analogowo na sterowniku. 

- 2 x filtr bakteryjny z manometrem różnicowym i naczyniem sekrecyjnym 

- Urządzenie z deklaracją zgodności dla wyrobu medycznego (deklarację należy dołączyć do oferty) 

Jednocześnie zamawiający informuje, że dopuszcza agregat wykorzystujący pompy olejowe pod warunkiem, że wykonawca wykona nieodpłatnie projekt zamienny zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami.
Ad.15 - Zamawiający wymaga 3 pomp próżniowych ze zbiornikiem wolnostojącym.

Ad.16 - Zamawiający dopuszcza pod warunkiem , że wymiana filtra może odbyć się bez zatrzymania 

stacji. 2 x filtr bakteryjny z manometrem różnicowym i naczyniem sekrecyjnym. 

Ad.17 - Zamawiający wymaga zbiornika min 2000 l. 

Ad. 18 - Zamawiający dopuszcza sterownik LCD - mikroprocesorowe sterowanie pompami w funkcji czasu, bieżąca wartość próżni wyświetlana analogowo na sterowniku. 

Ad.19 - Zamawiający wymaga sygnalizacji źródeł gazów medycznych. Monitory źródeł mają być wbudowane w sterowniki nadrzędne źródeł.

Ad.20 - Zamawiający wymaga sygnalizacji źródeł gazów medycznych. Monitory źródeł mają być wbudowane w sterowniki nadrzędne źródeł. 

Ad.21 - Zamawiający wymaga instalacji oznakowanej znakiem CE dla wyrobu medycznego IIB i wykonanej w taki sposób by można ją było użytkować zgodnie z obowiązującym prawem. Należy wycenić instalację w taki sposób by uczynić zadość powyższym wymogom Zamawiającego. 

Zamawiający nie podtrzymuje rozwiązania projektowego dotyczące rozprężalni podtlenku azotu i zostanie wyznaczone inne miejsce lokalizacji rozprężalni. Proponuje się pom. 1.84. 

[image: image22.png]18. W praypadku stwierdzenia rozbieinosci pomigdzy wyposazeniem paneli w punkty poboru gazow
medycznych umieszczonym w specyfikacji technicnej (Szczegotowa Specyfikacja Techniczna -
Instalacja gazow medycanych) a rysunkami, prosimy o wskazanie dokumentu nadrzgdnego.
Nadmienimy, iz takowa rozbieznoét zostata zauwazona w dokumentacji.

Dotyczy: Instalacji gazéw medycznych:

19. Zaprojektowany agregat prézniowy firmy MILS typ Hospivac PM2 SL130 jest Francuskim
urzadzeniem praktycznie nie wystgpujacym na polskim rynku. Dodatkowo jego nietypowa budowa
oparta na pompach zgbatych utrudnia dostep do czgéci zamiennych, ktorych transport z fabryki
bedzie trwal nawet kilka tygodni. Budowa agregatu uniemozliwia zaoferowanie urzadzenia innego
ni2 zaprojektowane co jest niezgodne z prawem zamoéwieri publicznych. Prosimy o dopuszczenie do
zaoferowania agregatu o standardowej konstrukcji pompy, uznanego polskiego producenta,
ktrego urzadzenia znajduja si¢ w 90% polskich szpitali. Jest to nowoczesne bezobstugowe
urzadzenie sterowane zaawansowanym  technologicznie ~sterownikiem elektronicznym. W
praypadku koniecznosci przeprowadzenia serwisu lub  koniecznoéci wymiany jakiegokolwiek
elementu eksploatacyjnego prayjazd serwisu moze odbyt sig nawet tego samego dnia.




Ad. 22 - Zamawiający wymaga instalacji oznakowanej znakiem CE dla wyrobu medycznego IIB i wykonanej w taki sposób by można ją było użytkować zgodnie z obowiązującym prawem. Należy wycenić instalację w taki sposób by uczynić zadość powyższym wymogom Zamawiającego. 

Proponuje się pom. 1.84. 

Ad.23 - Zamawiający dopuszcza reduktory o wydajności min 75 m3/h

Ad.24 - Zamawiający potwierdza, że należy wycenić jako jeden komplet. 

Ad.25 - Zamawiający udzielił odpowiedzi na podobne pytanie nr 38 z zestawu pytań nr 4.

Ad. 26 – Tak, należy wycenić przeniesienie istniejącego zbiornika. 

Ad. 27 – Tak, należy w branży budowlanej wycenić fundament, podkonstrukcję, oprzyrządowanie, wydzielenie i zabezpieczenie terenu za pomocą ogrodzenia. Zagospodarowanie terenu ujęte jest w całości projektu zagospodarowania terenu.

Ad. 28 - Zamawiający dopuszcza panele nadłóżkowe, których górna powierzchnia pochylona jest pod kątem 25 stopni w stosunku do sufitu. 

Ad. 29- Zamawiający wymaga by gniazda gazów medycznych były zgodnie z przepisami montowane w odseparowanym kanale instalacyjnym gazów medycznych a dostęp do nich był od frontu panelu bez konieczności jego demontażu. 

Ad. 30- Zamawiający dopuszcza panele podwieszane do sufitu tzw. mosty z przesuwnym wzdłuż panelu w zakresie minimum 80% długości podwieszonego systemu obrotowym wózkiem umożliwiającym ustawienie go w wygodnej pozycji dla personelu 

Ad. 31 Montaż gniazd wycenić w branży elektrycznej – w ogólnej wycenie oprawy . Należy wycenić otwory i gniazda RJ45 kat.6. 

Ad. 32 Kolumny dla Sali zabiegowo-operacyjnej nr 1.104 w segmencie A oraz sali cięć cesarskich nr 3.87 w segmencie B nie są przedmiotem zamówienia i nie należy ich wyceniać.

Należą do zadania 2a.
Ad. 33 -Kolumny dla Sali zabiegowo-operacyjnej nr 1.104 w segmencie A oraz sali cięć cesarskich nr 3.87 w segmencie B nie są przedmiotem zamówienia i nie należy ich wyceniać.

Należą do zadania 2a.
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Prosimy o potwierdzenie, e do miejsca montazu kolumn sufitowych sq doprowadzone media gazowe |
elektryczne?

Prosimy o potwierdzenle, e podejicia instalacjl gazéw medycznych w miejscu montazu kolumn beda
zakoriczona zaworami odcinajacymi?

Poniewa? w Zadaniu 2 A nie ujgto prob po podiaczeniu kolumn, prosimy o potwierdzenie, ze podiaczenie
elektryczne kolumn oraz ich pomiary elektryczne s przedmiotem zaméwienia | nalezy wycenié w branzy
elektrycznel dla Zadania 1

Prosimy o podanie noénoéci stropdw dla pomieszczer, w ktérych bedq montowane kolumny sufitowe.

Czy zamawiajacy zapewnia, 2e noénosé stropu Jest wystarczajaca | nie wymaga wzmocnieri w miejscu montatu
kolumn?

Jezeli noénoic stropu jest nie wystarczajaca prosimy o potwierdzanle, te wzmocnienie stropu nalezy
wyceni¢ w branty budowlanej.

W projekcie instalacji gazéw medycznych zaprojektowano Sprezarki bezolejowe, ktdre 53 znacznie drozsze
od sprearek olejowych. W wigkszoci projektéw realizowanych w zakresie instalacji sprezonego powietrza
dla celdw medycznych wykorzystywane sq sprearki érubowe olejowe, gdy2 wywiazuja sie ze swojej funkcji i
53 ekonomicznym rozwiazaniem. W ukladzie sprezarkowni olejowych powietrze jest kierowane do zespotu
uzdatniania, od ktérego zalety jego czystoé¢ i na wyjéciu powietrze spelnia wszystkie wymogi powietrza
medycznego zgodna 2 norma Europejskiej Farmakopei. W zwiazku z powyzszym prosimy o potwierdzenie,
2e Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie spretarek érubowych olejowych.

W opisie technicznym dla instalaci gazéw medycznych dla sprezarkowni powietrza medycznego jest
podane: kompaktowa stacja sprezonego powietrza, model 1465P2, skladajaca sie z 5-ciu bezolejowych
sprezarek powietrza kazda o wydajnoici 146 m'/h”. Zgodnie z obowiazuiaca norma PN EN IS0 7396:1-2010
jedna sprezarka ma stanowié Zrédio i w 100% pokrywaé zapotrzebowanie odbioréw, a dwie pazostate




Ad. 34 - Należy wycenić panel z wbudowanymi punktami poboru. 

Ad. 35 – Tak. 

Ad. 36 - Segmencie A należy wycenić doprowadzenie instalacji podtlenku azotu wraz z odciągiem dla Sali resuscytacyjno-zabiegowej nr 1.116 nie, natomiast w Sali zabiegowo-operacyjnej nr 1.104 tak. 

Ad. 37 - Sprężone powietrze należy doprowadzić tylko do izolatki 1.170 Ad. 38 - W ofercie należy wycenić doprowadzenie instalację sprężonego powietrza i punkt poboru w panelu nadłóżkowym. 

Ad. 39 - Sala 3.88 – zgodnie z projektem. W Sali 2.25 należy wycenić ścienne punkty poboru oraz doprowadzenie do nich następujących gazów : 1 x tlen, 1 x powietrze, 1 x próżnia, 1 x podtlenek

azotu, 1 x odciąg gazów poanestetycznych wraz z wyrzutem.

[image: image24.png]Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dopuszcza zastosowanla sterowania z moZliwoscia przylaczenie
do BMS, ktéry steruje praca pomp prézniowych metoda wlacz/wylacz w zaleznoéci od poziomu ciénienia w
zbiorniku, z motliwoicia programowania progéw prézni, motliwoicia przejécia na prace reczna w
przypadku awarii sterownika, sygnalizacia awaril?

W zalgczonej dokumentacji brak projektu sygnalizacj irédet zasalania gazéw medycznych. Czy sygnalizacja
irédel gazéw medycznych, czyli zamontowanie centralnego sygnalizatora w centralnej dyspozytorni wraz z
wykonaniem oprzewodowania od rédet do sygnalizatoréw jest przedmiotem zaméwienia?

Jedli sygnalizacja r6del gazow medycznych jest przedmiotem zaméwienia, to prosimy o zamieszczenie:
- projektu sygnalizacji zrodet
- wskazanie nr pomieszczenia dla Centralnej Dyspozytorni, gdzie beda zamontowane sygnalizatory
centralne
- okredlenie diugoéci przewodow od kaidego ze irddet do centralnej dyspozytorni
- wskazanie jakie sygnaly z poszczegéinych irédel maja by¢ przekazywane do Centrainej
Dyspozytorni

W projekcie gazéw medycznych rozprezalnig podtienku azotu zaprojektowano w Segmencie A w piwnicy w
pomieszczeniu nr -1.47. Obowiazujace normy branzowe kategorycznie zabraniaj Instalowania rozprezaini
butlowych gazéw medycznych w piwnicach. Czy Zamawiajacy podtrzymuje rozwiazanie projektowe




Ad. 40 - Należy wycenić doprowadzenie powietrza do drugiego panela. Punkt poboru jest ujęty w panelu. 

Ad. 41 - Tak, należy wycenić doprowadzenie instalacji tlenu sprężonego powietrza oraz próżni i panelu.

 Ad. 42 - Należy wycenić panele 4-stanowiskowe dla tych pomieszczeń. 

Ad. 43 - Tak, należy wycenić doprowadzenie instalacji sprężonego powietrza i punkt poboru w panelu.

Ad. 44 - Tak, należy wycenić doprowadzenie instalację sprężonego powietrza i punkt poboru w panelu 

Ad. 45 - Zgodnie z projektem. 
Ad. 46 W pom. obserwacji noworodków należy zapewnić po jednym punkcie poboru (1xV, 1xA, 1xO) na stanowisko, panel nie musi być podwieszany.

Ad. 47 – Zamawiający potwierdza.
Ad. 48 – Zamawiający wymaga umiejscowienia Tomografu Komputerowego w pom.1.21, a aparatu RTG w pomieszczeniu 1.12.
Ad 49 – W planowanych pomieszczeniach tomografu komputerowego i RTG nie będą montowane zestawy: tlen-próżnia-powietrze. Urzadzenia Pracowni TK i RTG będą zasilanie z butli.
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