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PHU BARTOSZ PESTA
PROJEKTOWANIE BUDOWLANE

projekty indywidualne i gotowe, proj. zagospodarowania dziatki,
kierowanie budowami, kosztorysy, certyfikaty energetyczne budynkow
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ul. Wybickiego 19/57
tel. 603 401 006
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PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt: Zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku
magazynowego na poradnie (gabinety lekarskie).

Inwestor: Zespot Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica

Adres bud: Brodnica dz. nr 45/18 ul. Wiejska 9

Branza: Elektryczna

Opracowat: Leszek Dabrowski
upr nr GPI 7342/100/TO/93

Projektant: mgr inz. Pawet Dabrowski
upr nr KUP/0064/POOE/14

Brodnica, sierpien 2014
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3. Rozdzielnica TP



1. Opis techniczny:

1.1. Zasilanie obiektu

Zasilanie projektowanych pomieszczen poradni z istniejgcej sieci szpitala. Ze
zlacza kablowego wyprowadzi¢ wlz przewodem typu YDY 5x10 do projektowanej
rozdzielnicy TP. Przy wejsciu do budynku zabudowaé przycisk wyzwalajacy
wylacznik glowny. Zbicie szybki i1 naci$nigcie przycisku spowoduje wylaczenie

zasilania w projektowanej czesci budynku.

1.2. Instalacja oswietleniowe i gniazd wtyczkowych

Zasilanie instalacji o§wietleniowej 1 gniazd wtyczkowych budynku wykonac z
projektowanej rozdzielnicy. Gniazda komputerowe 230Vzasili¢ z wydzielonych
obwodoéw. Instalacje oswietleniowg wykonaé przewodami YDYp 3i14x1,5 z osprzetem
podtynkowym. Gniazda wtyczkowe 230V zasili¢ przewodami YDYp3x2,5. W
pomieszczeniach sanitariatow stosowac osprzet szczelny. Gniazda 1 wylaczniki
zamontowa¢ w kolorze biatym, a gniazda komputerowe 230V w innym kolorze np.
bragz. Wykaz zaprojektowanych opraw os$wietleniowych podano na rysunkach.
Obliczenie natezenia o$wietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen wykonano przy
pomocy programu RELUX na bazie opraw PLEXIFORM zgodnie z normg PN-

EN12464-1 , Swiatlo i o$wietlenie miejsc pracy”.

1.3 Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Dla zaznaczenia kierunku drég ewakuacyjnych zaprojektowano oprawy
oswietleniowe LED z wbudowanym modulem awaryjnym o czasie podtrzymania
napigcia 2 godz. Po zamontowaniu opraw nalezy na nie naklei¢ odpowiednie
piktogramy wskazujace kierunki ewakuacji. O$wietlenie awaryjne drog ewakuacji
zaprojektowano na bazie opraw typu KWADRA LED N Hybryd o czasie $§wiecenia po

zaniku zasilania min 2 godz.

1.6. Instalacja komputerowa i telefoniczna

Projekt obejmuje okablowanie dla sieci strukturalnej w projektowanych
gabinetach lekarskich oraz w recepcji. Przy kazdym stanowisku zamontowa¢ dwa
gniazda podwojne RJ 45 kat 5e do ktorych doprowadzi¢ przewod 4 x UTP 4x2x0,5

kat Se. Przewody wyprowadzi¢ z istniejacej szafy 19” zabudowanej w sgsiedniej



czesci budynku Gidowne ciagi poziome utozy¢ w korytach kablowych np. KI 90x60

zamontowanych pod stropem.

1.7 Ochrona przed poraZzeniem prgdem elektrycznym

Jako system ochrony przed dotykiem posrednim projektuje si¢ samoczynne
wylaczenie napiecia w ukladzie sieciowym TN-S. W projektowanym obiekcie
ochronie podlegaja:
- metalowe obudowy rozdzielnic, wentylatorow 1 innych urzadzen elektrycznych
podiaczonych na stale
- metalowe korpusy opraw oswietleniowych
- kotki ochronne gniazd wtyczkowych
W obwodach odbiorczych jako dodatkowag ochrone przed porazeniem zastosowano
wylaczniki r6znicowopradowe o pradzie znamionowym IDN = 30 mA
Skutecznos¢  zastosowanych s$rodkow ochrony przeciwporazeniowej nalezy
potwierdzi¢ pomiarami.

Dla ochrony przepigciowe] zaprojektowano w rozdzielnicach ograniczniki

przepie¢ klasy B+C .



2. Obliczenia techniczne

4.1. Dobor zabezpieczen przekrojow linii zasilajgcych i sprawdzenie spadkow napie¢é

tablica Pi Ps Is Ib wiz I AU
kW kW A A mm?2 m %
TP 8,5 5,95 8,96 25 10 12 0,08

Spadek napigcia w instalacji wewngtrznej dla najbardziej niekorzystnie zasilanego
odbiornika:
AU% = 0,08 %+ 0,21% = 0,29%

4.2. Obliczenia nat¢zenia oswietlenia

Obliczenia wykonano za pomocg programu RELUX Professional 2005.

Dobér oéwietlenia zgodnie z norma PN-EN12464-1 | Swiatlo i o$wietlenie miejsc pracy”

Uwagi koncowe:

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami 1 przepisami oraz
niniejszym opracowaniem. Po zakonczeniu robdt przed oddaniem obiektu nalezy
wykona¢ pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej, badanie izolacji kabli i

przewodow, rezystancji uziemien.
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ul. Wybickiego 19 iok 57, 87-300 Brodnica

PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE

tel: 603 401 006 e-mail: projektowaniepesta@poczta.fm

[ Tytut rysunku:

RZUT PARTERU - instalacja elektryczna

[Opracowat: upr. nr GPI7342/100/T0/93 [Podpis Data Branza:
Leszek Dabrowski 08.2014.
[Projektant: upr. nr KUP/0064/POOE/14 [Podpis Data m_m_AnJ\nN_
mgr inz. Pawet Dabrowski 08.2014.
[Asystent projektanta: Podpis Data
Obiekt: 7miana sposobu uzytkowania czeéci budynku @aﬂ. <0
magazynowego na poradnie (gabinety lekarskie) .
Lokalizacja: Nr rysunku:
Brodnica dz. nr 45/18 ul. Wiejska 9 E-1
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PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
ul. Wybickiego 19 iok 57, 87-300 Brodnica
tel: 603 401 006 e-mail: projektowaniepesta@poczta.fm

[ Tytut rysunku:

gniazdo 2xRJ45
- 2 x UTP 4x2x0,5 kat 5e

korytko kablowe 90x60

RZUT PARTERU - instalacja komputerowa

[Opracowat: upr. nr GPI7342/100/T0/93
Leszek Dabrowski

Podpis

Data

08.2014.

Branza:

[Projektant: upr. nr KUP/0064/POOE/14
mgr inz. Pawet Dgbrowski

Podpis

Data

08.2014.

Elektryczi

[Asystent projektanta:

Podpis

Data

Obiekt: 7miana sposobu uzytkowania czeéci budynku
magazynowego na poradnie (gabinety lekarskie)

[Skala:
1:50

Lokalizacja:

Brodnica dz. nr 45/18 ul. Wiejska 9

Nr rysunku:

E-2
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Przyciski wytgcznika p.poz

system ochrony przeciwporazeniowej: samoczynne wytgczenie zasilania
w ukladzie TN-S.

ul. Wybickiego 1910k 57, 87-300 Brodnica

PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANI

tel: 603 401 006 e-mail: projektowaniepesta@poczia.fim

Tytut rysunku:
ROZDZIELNICA TP
(Opracowat: upr. nr GPI7342/100/TO/93[Podpis Data Branza:
Leszek Dgbrowski 08.2014.
[ProjeKeant: upr. nr KUPJO0G4]POGET 4 [Podpis Data Elektryczn
mgr inz. Pawet Dgbrowski 08.2014.
Asystent projektanta: Podpis Data
Obiekt: 7mjana sposobu uzytkowania czesci budynku W_s_mm.mo
magazynowego na poradnie (gabinety lekarskie) .
Lokalizacja: Nr rysunku:
Brodnica dz. nr 45/18 ul. Wiejska 9 E-3




