paskownik Fe=/n 25x 4

UWAGI:

Kable sterownicze nalezy prowadzic w rurkach RL22 uf6zonych w warstwie ocieplenia zbiornika.
Skrzynke posrednie oznaczone joko SP1 nalezy przykrecic do murku wtazowego zbiornika
Wysokos¢ montazu sondy wq. projektu technologicznego.

Na zbiorniku magazynowym wody nalezy wykona¢ instalacje odgromowq

/wody poziome niskie nalezy montowac na wspornikach dachowych, natomiast przewody
odprowadzajqce nalezy wykonac z drutu Fe/Zn fi 8 mm w rurkach ochronnych RL 21 p/t
Ztqcza kontrolne nalezy montowac w puszkach POH37 p/t na wysokosci 0,5 m

Do instalacji odgromowej nalezy przyfqczy¢ wszystkie elementy metalowe wystajgce ponad dach
za pomocq drutu Fe/Zn fi8

Uziom otokowy nalezy wykonac w postaci bednarki Fe/Zn 25 mmx4 mm na gf. 0,8 m
ufozonej w odlegfosci nie mniejszej niz 1 m od zbiornikdw

Rezystancja uziomu nie moze przekraczac 10 om

We wiazie wejsciowym do zbiornika nalezy zamontowa¢ wyfqczniki kraAcowy ozn. CK4

dedykowany do instalacji alarmowej.
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