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Poprawa efektywnosci energetycznej obiektéw Zespotu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy poprzez wykorzystanie odnawialnych zrédet energii —
wykonanie instalacji matej kogeneracji i instalacji prézniowych fototermicznych kolektoréw stonecznych.
Zadanie 1 — Rozbudowa miejsc parkingowych wraz z zadaszeniem z miejscem dla pola prézniowych kolektoréw stonecznych
oraz drogg dojazdowa na terenie Zespotu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.
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Poprawa efektywnosci energetycznej obiektéw Zespotu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy poprzez wykorzystanie odnawialnych zrédet energii —
wykonanie instalacji matej kogeneracji i instalacji prézniowych fototermicznych kolektoréw stonecznych.
Zadanie 1 — Rozbudowa miejsc parkingowych wraz z zadaszeniem z miejscem dla pola prézniowych kolektoréw stonecznych
oraz drogg dojazdowa na terenie Zespotu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.

I. SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO - CZESC: URBANISTYKA

do projektu zagospodarowania terenu — urbanistyka dla projektowanej:

»instalacji prézniowych kolektoréw stonecznych do wspomagania przygotowania cieptej
wody uzytkowej oraz rozbudowy miejsc parkingowych wraz z zadaszeniem z miejscem dla
pola prozniowych kolektoréw stonecznych oraz drogg dojazdowa na terenie Zespotu Opieki
Zdrowotnej w Brodnicy”

- zlokalizowanych na czesci dz. nr 45/15 i 45/16 w granicach ABCDA, obreb 0001, Brodnica
Miasto
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Poprawa efektywnosci energetycznej obiektéw Zespotu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy poprzez wykorzystanie odnawialnych zrédet energii —
wykonanie instalacji matej kogeneracji i instalacji prézniowych fototermicznych kolektoréw stonecznych.
Zadanie 1 — Rozbudowa miejsc parkingowych wraz z zadaszeniem z miejscem dla pola prézniowych kolektoréw stonecznych
oraz drogg dojazdowa na terenie Zespotu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.

Il. OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu — urbanistyka dla projektowane;j:

Rozbudowy miejsc parkingowych wraz z zadaszeniem z miejscem dla pola prézniowych
kolektorow stonecznych wraz z instalacjami i urzadzeniami oraz niezbedng infrastrukturg
techniczng

- zlokalizowanych na czesci dz. nr 45/15 i 45/16 w granicach ABCDA, obreb 0001, Brodnica Miasto

1 Podstawa wykonania opracowania

- Umowa z Inwestorem nr ZO/25A/2016/1 z dnia 27.12.2016;

- Decyzja nr BU.6733.10.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
17.02.2017r. znak BU.6733.10.2016 wydana przez Burmistrza Brodnicy

- Mapa syt.-wys. z uzbrojeniem terenu w skali 1 :500 w wersji tradycyjnej i elektronicznej dla dz.
nr45/15i45/16 w Brodnicy.

- Uzgodnienia z inwestorem.

- Projekty branzowe i uzgodnienia miedzybranzowe.

2 Wprowadzenie

Inwestycja polega na budowie zadaszenia, na ktérym zostanie usytuowane pole prézniowych
kolektoréw stonecznych, nad istniejagcymi i projektowanymi miejscami parkingowymi wraz z
instalacjami i urzadzeniami, oraz niezbedng infrastrukturg techniczng. Zlokalizowana jest na dz. nr
45/15 i 45/16 obreb 0001 Brodnica Miasto, w granicach ABCDA okreslonych w zatgczniku nr 1 do
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 17.02.2017 nr BU.6733.10.2016.

Poza realizacjg zadaszenia, przewiduje sie wykonanie drogi dojazdowej do projektowanych
miejsc parkingowych, instalacji doziemnych kanalizacji deszczowej odwodnienia drogi oraz
zadaszenia, przetozenia hydrantu przeciw pozarowego nadziemnego w obrebie projektowanej
drogi, doziemnego obiegu instalacji solarnej i elektroenergetycznej w zakresie oswietlenia stanowisk
parkingowych.

Zagospodarowanie terenu w zakresie nawierzchni utwardzonych projektuje sie w nawigzaniu do
istniejacego uktadu chodnikéw i drdg.

Teren poza nawierzchniami utwardzonymi przy zadaszeniu, zagospodarowany bedzie w postaci
trawnikdéw i niskich krzewoéw i drzew — zagospodarowanie wykonaé wg projektu branzowego.

Projektowana wiata bedzie usytuowana nad istniejagcymi i projektowanymi miejscami
parkingowymi — 18 miejsc parkingowych istniejgcych i 18 miejsc parkingowych projektowanych.

Zakres opracowania projektu zagospodarowania terenu dziatek nr 45/15i 45/16 miesci sie w
granicach ABCDA. Dziatki nr 45/15 i 45/16 stanowig wtasnos$¢ Powiatu Brodnickiego, w uzytkowaniu
Zespotu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.

3 Opis stanu istniejgcego terenu

Na dziatce nr 45/15 o pow. 0,5366ha znajduje sie budynek stacji dializ, wewnetrzna droga
dojazdowa oraz miejsca parkingowe. Na dziatce nr 45/16 o pow. 0,0850ha zlokalizowano istniejgca
kottownie. Teren przy kottowni i stacji dializ zostat utwardzony kostka brukowsa.
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Poprawa efektywnosci energetycznej obiektéw Zespotu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy poprzez wykorzystanie odnawialnych zrédet energii —
wykonanie instalacji matej kogeneracji i instalacji prézniowych fototermicznych kolektoréw stonecznych.
Zadanie 1 — Rozbudowa miejsc parkingowych wraz z zadaszeniem z miejscem dla pola prézniowych kolektoréw stonecznych
oraz drogg dojazdowa na terenie Zespotu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.

W granicach opracowania planu ABCDA znajduje sie uzbrojenie podziemne przedstawione na mapie
sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500.

W miejscu projektowanego parkingu i drogi dojazdowej na dziatce znajdujg sie drzewa, ktére nalezy
usunat.

4 Opis projektowanego zagospodarowania terenu

4.1 Koncepcja projektowa

Projektowane zadaszenie usytuowano w kierunku pétnoc-potudnie, z frontem od strony
pofudniowej. Zadaszenie usytuowano tak, aby byta mozliwos¢ obstugi komunikacyjnej,
uwzgledniajac réwniez bezpieczerstwo pozarowe.

Zagospodarowanie dziatki w zakresie nawierzchni utwardzonych projektuje sie z kostki brukowej
betonowe;j.
Uzbrojenie dziatki stanowi¢ bedg nastepujgce projektowane instalacje, wg projektow branzowych:
a) instalacja kanalizacji deszczowej,
b) sie¢ cieplna niskoparametrowa, solarna,
c) linia kablowa elektroenergetyczna,
Wody opadowe i roztopowe z zadaszenia, drogi dojazdowej i stanowisk parkongowych beda
odprowadzane istniejgcej kanalizacji deszczowe].
Miejsca gromadzenia odpaddw statych, gospodarczych i innych zlokalizowane sg poza okreslonymi
granicami ABCDA lokalizacji inwestycji.
Projektowane zagospodarowanie dziatki wraz z uzbrojeniem przedstawiono na planie syt.- wys.
w skali 1:500.

4.2 Dane techniczne do projektowanego zagospodarowania dziatek nr 45/15 i 45/16

Dane techniczne do projektowanego zagospodarowania czesci dziatek nr 45/15i 45/16 w granicach
lokalizacji inwestycji okre$lonej na planie zagospodarowania jako ABCDA:

a) powierzchnia terenu dz. nr 45/15 i 45/16 w granicach okreslonych jako ABCDA:

- 0,6216 ha = 6.216 m* (grunty budowlane) w tym:

- powierzchnia zabudowy istniejgca: - 843,95 m’
- powierzchnia zabudowy projektowana : 205,4 m>
(powierzchnia wiaty w rzucie dachu : - 492,0 m>
- powierzchnia nawierzchni utwardzonych istniejgca: 2598,5 m’
- powierzchnia nawierzchni utwardzonych projektowana: 625,6 m>
- powierzchnia zieleni (pow. biologicznie czynna) nie projektowana
b) rzedna posadowienia budynku: p.p.p. =+ 0,00 =75.90 m n.p.m.
c) wysokos¢ budynku od terenu wokdt budynku o rzednej 75.90 m n.p.m. wynosi 4,595 m,
d) gabaryty zadaszenia w rzucie: szerokos$¢ 10,0m, dtugos¢ 49,20m,
e) kubatura projektowanego zadaszenia (obiekt niekubaturowy) 2131,6 m3.

Obliczenie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych dokonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w: - Polska Norma PN-ISO 9836 ,,Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie”.



Poprawa efektywnosci energetycznej obiektéw Zespotu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy poprzez wykorzystanie odnawialnych zrédet energii —
wykonanie instalacji matej kogeneracji i instalacji prézniowych fototermicznych kolektoréw stonecznych.
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4.3 Dane dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw

Teren dziatek nr 45/15, 45/16 nie znajduje sie na terenie, ktory jest wpisany do rejestru
zabytkow i nie podlega ochronie.
Zwraca sie uwage, ze w czasie prowadzenia robét budowlanych ziemnych zwigzanych z wykopami
pod fundamenty i uzbrojenie dziatki w istniejgcym terenie, w przypadku natrafienia na jakikolwiek
podziemny obiekt archeologiczny, nalezy przerwac prace budowlane i zawiadomié Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw.

4.4 Dane dotyczace ochrony obiektow budowlanych na terenach szkod gérniczych, narazonych
na niebezpieczenstwa powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych,
zlokalizowanych na terenie dz. Nr 45/15 i 45/16

a) dz. nr 45/15 i 45/16 nie jest zlokalizowana na terenach eksploatacji gérniczych, w zwigzku z
czym dla projektowanej inwestycji nie wystepuje zagrozenie powstania szkdd gdrniczych,

b) dz. nr 45/15 i 45/16 warunki wynikajgce z prawa wodnego — nie dotyczy

c) dz. nr 45/15i45/16 nie s3 zlokalizowane w poblizu skarp, a teren dziatek uksztattowany jest
ptasko, w zwigzku z tym nie wystepuje zagrozenie osuwania sie mas ziemnych.

4.5 Dane dotyczace oddziatywania na Srodowisko naturalne, gruntowo-wodne i zielen

Miasto Brodnica potozone jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Drwecy.

Teren dz. nr 45/15 i 45/16 znajdujg sie na terenie miasta nie sg siedliskiem flory i fauny oraz
terenem przemieszczania sie osobnikéw fauny.

Oddziatywania powstajgce w fazie budowy inwestycji bedg miaty charakter odwracalny i beda
wystepowac w krotkim czasie (okres budowy). Wielko$¢ tych oddziatywan nie spowoduje trwatych
skutkéw w srodowisku.

Po zakonczeniu budowy obiekt nalezy eksploatowac zgodnie z przeznaczeniem, z zastosowaniem
urzadzen ochronnych dla srodowiska i ludzi.

Projektuje sie wykonanie nowych nasadzen drzew.

4.6 Dane dotyczace dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych

Na istniejgcym parkingu wydzielono miejsca parkingowe dla niepetnosprawnych.

5 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu

budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu (definicja obszaru oddziatywania
obiektu na podstawie zapiséw art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Dz. U. z
2013 r., poz. 1409 z pdzn. zmianami).
Projektowana inwestycja na dziatkach nr 45/16 i 45/15 na terenie oznaczonym jako ABCDA, ze
wzgledu na przeznaczenie i funkcje obiektu nie przewiduje sie odprowadzania Sciekdw, emisji
zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych oraz emisji hataséw i wibracji. Nie bedg réwniez
wystepowad odpady state.
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wykonanie instalacji matej kogeneracji i instalacji prézniowych fototermicznych kolektoréw stonecznych.
Zadanie 1 — Rozbudowa miejsc parkingowych wraz z zadaszeniem z miejscem dla pola prézniowych kolektoréw stonecznych
oraz drogg dojazdowa na terenie Zespotu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.

Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pdin.
zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktéry obiekt
oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego zagospodarowaniu, odniesienia szczegétowe do
przepisow dla projektowanej inwestycji:

5.1 Usytuowanie obiekt projektowanego

e Wymagania w zakresie odlegtosci od granic dziatek sgsiednich.

Projektowany obiekt zgodnie z wymaganiami zawartymi w: §12 ust.1. Jezeli z przepiséw §13, 60 i
261 lub przepiséow odrebnych nie wynikajg inne wymagania, budynki na dziatce budowlanej sytuuje
sie od granicy z sgsiednig dziatkg budowlang w odlegtosci nie mniejszej niz 4 m w przypadku
budynku zwrdconego sciang z otworami okiennymi lub drzwiowymi w strone granicy, lub 3 m w
przypadku budynku zwrdéconego $ciang bez otwordw okiennych lub drzwiowych w strone tej
granicy.

* Wymagania zakresie przestaniania i zacieniania.
Projektowany obiekt nie powoduje zwiekszenia zacienienia otoczenia, spetnia wymagania zawarte
w §13,60i 261.

¢ Wymagania przeciwpozarowe.
Obiekt z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania okreslono jako PM. Maksymalna gestos¢
obcigzenia ogniowego strefy pozarowej w budynku wyniesie Q < 500 MJ / m2.
Obiekt zaliczy sie wiec do klasy odpornosci ogniowej ,,E"

e Wymagania zwigzane z emisja gazéow, emisjg hatasow i wibracji, oddziatywaniem pol

elektromagnetycznych.

Ze wzgledu na przeznaczenie i funkcje budynku nie przewiduje sie odprowadzania $ciekéw, emisji
zanieczyszczen gazowych i pytowych oraz emisji hataséw i wibracji. Nie bedg réwniez wystepowac
odpady state.

5.2 Usytuowanie $mietnika (miejsca gromadzenia odpadéw segregowanych)
Zgodnie z wymaganiami WT dla miejsca gromadzenia odpaddw statych nalezy spetni¢ wymagania

WT §22., §23.i §24..

5.3 Usytuowanie miejsc postojowych dla samochodow osobowych

Zgodnie z wymaganiami WT §19.ust.1.

6 Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

Na podstawie analizy informacji o obszarze oddziatywania obiektu, stwierdza sie nastepujace
whnioski:
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wykonanie instalacji matej kogeneracji i instalacji prézniowych fototermicznych kolektoréw stonecznych.
Zadanie 1 — Rozbudowa miejsc parkingowych wraz z zadaszeniem z miejscem dla pola prézniowych kolektoréw stonecznych
oraz drogg dojazdowa na terenie Zespotu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.

® Projektowany obiekt nie bedzie oddziatywat na tereny dziatek sasiednich i zlokalizowane na
nich budynki w zakresie wymagan przestanianiem, zacienieniem i bezpieczeistwa p.poz..
Oddziatywanie w tym zakresie ograniczy sie tylko do dz. nr 45/15.

e (Oddziatywanie w zakresie emisji powietrza z wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej na
otoczenie - nie dotyczy.

e (Oddziatywanie w zakresie emisji hataséw i wibracji oraz oddziatywanie podl
elektromagnetycznych z obiektu na otoczenie - nie dotyczy.

* Miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych - zgodnie z wymaganiami WT §19.ust.1.

7 Dane informacyjne wptywu na srodowisko

Wody opadowe i roztopowe z zadaszenia bedg odprowadzane do systemu koszy rozsgczajacych.
Wody opadowe i roztopowe z terenu dojazdu do miejsc parkingowych odprowadzane beda do
istniejacej kanalizacji deszczowej wyposazonej w separator ropopochodnych.

Odpadki komunalne i roslinne z pielegnacji zieleni segregowane i gromadzone w istniejgcych
Smietnikach poza lokalizacjg inwestycji.

W zwigzku z charakterem budowy podtoza gruntowego, oraz istniejgcymi warunkami
hydrologicznymi, stwierdza sie, ze inwestycja nie bedzie miata wptywu na sasiednie dziatki
budowlane, gdyz nie zmieni istniejacych stosunkéw gruntowych i wodnych.

W zwigzku z faktem, ze planowana inwestycja z parametrami podanymi powyzej, nie zalicza sie do
zadnego z przedsiewzie¢ wymienionych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dn. 09.11.2010r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. z 2016r., poz. 71), nie
istnieje wymog przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na Srodowisko i
uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji.

8 Bezpieczenstwo pozarowe

Obiekt, z uwagi na przeznaczenie i sposodb uzytkowania, okreslono jako PM. Maksymalna gestos¢
obciazenia ogniowego strefy pozarowej w budynku wyniesie Q < 500 MJ / m2.
Obiekt zaliczy sie wiec do klasy odpornosci ogniowej ,,E".
Dojazd pozarowy do obiektu projektuje sie ze wszystkich stron.
Zapewnienie w wode dla celdw pozarowych stanowi istniejgcy hydrant DN80, ktdry zostanie
przetozony z obszaru projektowanej drogi w obszar terenu zielonego przy wiacie oraz istniejace
sgsiednie hydranty.

Opracowata:

mgr inz. Hanna Ziotek



Poprawa efektywnosci energetycznej obiektéw Zespotu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy poprzez wykorzystanie odnawialnych zrédet energii —
wykonanie instalacji matej kogeneracji i instalacji prézniowych fototermicznych kolektoréw stonecznych.
Zadanie 1 — Rozbudowa miejsc parkingowych wraz z zadaszeniem z miejscem dla pola prézniowych kolektoréw stonecznych
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Poprawa efektywnosci energetycznej obiektéw Zespotu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy poprzez wykorzystanie odnawialnych zrédet energii —
wykonanie instalacji matej kogeneracji i instalacji prézniowych fototermicznych kolektoréw stonecznych.
Zadanie 1 — Rozbudowa miejsc parkingowych wraz z zadaszeniem z miejscem dla pola prézniowych kolektoréw stonecznych
oraz drogg dojazdowa na terenie Zespotu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.

111.SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO
Zeszyt 1/4: Cze$¢ ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA

do projektu architektoniczno-konstrukcyjnego — dla projektowanej:

»instalacji prézniowych kolektoréw stonecznych do wspomagania przygotowania cieptej
wody uzytkowej oraz rozbudowy miejsc parkingowych wraz z zadaszeniem z miejscem dla
pola prozniowych kolektoréw stonecznych oraz drogg dojazdowa na terenie Zespotu Opieki
Zdrowotnej w Brodnicy”

- zlokalizowanych na czesci dz. nr 45/15 i 45/16 w granicach ABCDA, obreb 0001, Brodnica Miasto

A. Opis techniczny - spis tresci:

1 Podstawa WYKONania OpraCoOWaNIA.......ccureereeereiiitireeeeeeeiirreeeeeeriirreeeeeesrereeeesess srnsssaeeseesnsnreseeens 11
2 WPTOWAUZENIE coececiirreeee ettt e e e ettt e e e esebbbeee e e e s abbbeeeesesabbaeaeeesasbsaeaeseeeeeassseesesesansrasesesensssnes 11
3 0godlna charakterystyka ObIEKIU .......cceiiiiiiie e 11
4 DANE tECNNICZNE ittt ettt sttt et e sat e e s sab e st e s be e st e e sabeesbeenabeeea 12
S O o 11 T -4=To ) £ =Tel o o [ ovd o - USSP 12
I 0 o TE o T8 Lo Lo VY] - [ 1Y USSP 13
6.1 £awy i STOPY fFUNAMENTOWE .....oiiiiiiie et 13
6.2 D=l [PPSR P PR OPPTOTPPTOT 13
6.3 K] (U] SRR PRSRT 13
8.4 SCIEK KOTYLKOWY ...e.eeeiieieciieteee ettt ettt ettt et s e s s sttt eaeseasassess e s sssenanas 13
6.5 NAWIBIZENNIE ..ttt sttt e e st e s bttt e et e e sabeesateesaneesaneesaneas 13
7 BeZPIECZENSEWO POZATOWE ....eeiieiiieeeiieeeitieeeriiteeeetteessteeessaate e s bteeesasteessanteaeesssbeeesanbeeesensaeesnnnes 13
8  BezpieCZeAStWO UZYEKOWANIA. . .uuiiiiieeiiiiieeeceeccirreee e e ecree e e e esestireee e e esstbreeeeseessesasbreseessssasbreseessnnns 14
O HIZIENA I ZATOWIE ettt ettt ee et e e e et et br e e e e e et et b e eeesee st abbaeaeeesanssbaaeeesesssseseeessnes 14
10 Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie elektryczng i Ciepto.....ccccveveeeeiiciiiiee e 14
11 Charakterystyka energetyczna i SrodoWiSKOWa .........oeiiiiiiiiiiiiin e, 14

B. Obliczenia statyczne
C. Wykazy stali
D. Wykaz elementéw wysytkowych
E. Spis rysunkow:
- rys. nr B-2 — rzut fundamentow
- rys. nr B-3 —rzut przyziemia
- rys. nr B-4 —rzut dachu
- rys. nr B-5 — przekroj I-I
- rys. nr B-6 — elewacje
- rys. nr B-7 — schemat montazowy
- rys. nr B-8 — stopy fundamentowe
- rys. nr B-9 — dzwigar D1, belka pod kolektory, ptatwie P1+P4
- rys. nr B-10 — ptatwie P5+P11
- rys. nr B-11 — ptatwie P12+P23
- rys. nr B-12 — stupy S1, S2, stezenie St-1, St-2, St-3
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Poprawa efektywnosci energetycznej obiektéw Zespotu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy poprzez wykorzystanie odnawialnych zrédet energii —
wykonanie instalacji matej kogeneracji i instalacji prézniowych fototermicznych kolektoréw stonecznych.
Zadanie 1 — Rozbudowa miejsc parkingowych wraz z zadaszeniem z miejscem dla pola prézniowych kolektoréw stonecznych
oraz drogg dojazdowa na terenie Zespotu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.

IV. OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-konstrukcyjnego — dla projektowane;j:

Rozbudowy miejsc parkingowych wraz z zadaszeniem z miejscem dla pola prézniowych
kolektorow stonecznych wraz z instalacjami i urzadzeniami oraz niezbedna infrastrukturg
techniczng

- zlokalizowanych na czesci dz. nr 45/15 i 45/16 w granicach ABCDA, obreb 0001, Brodnica Miasto

1 Podstawa wykonania opracowania

- Umowa z Inwestorem nr ZO/25A/2016/1 z dnia 27.12.2016;

- Decyzja nr BU.6733.10.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
17.02.2017r. znak BU.6733.10.2016 wydana przez Burmistrza Brodnicy

- Mapa syt.-wys. z uzbrojeniem terenu w skali 1 :500 w wersji tradycyjnej i elektronicznej dla dz.
nr45/15i45/16 w Brodnicy.

- Uzgodnienia z inwestorem.

- Projekty branzowe i uzgodnienia miedzybranzowe.

2 Wprowadzenie

Inwestycja polega na budowie zadaszenia, na ktérym zostanie usytuowane pole prézniowych
kolektoréw stonecznych, nad istniejagcymi i projektowanymi miejscami parkingowymi wraz z
instalacjami i urzadzeniami, oraz niezbedng infrastrukturg techniczng. Zlokalizowana jest na dz. nr
45/15 i 45/16 obreb 0001 Brodnica Miasto, w granicach ABCDA okreslonych w zatgczniku nr 1 do
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 17.02.2017 nr BU.6733.10.2016.

Poza realizacjg zadaszenia, przewiduje sie wykonanie drogi dojazdowej do projektowanych
miejsc parkingowych, instalacji doziemnych kanalizacji deszczowej odwodnienia drogi oraz
zadaszenia, przetozenia hydrantu przeciw pozarowego nadziemnego obrebie projektowane]j drogi,
doziemnego obiegu instalacji solarnej i elektroenergetycznej w zakresie oswietlenia stanowisk
parkingowych.

Kategoria obiektu budowlanego: XVIII — wiaty

3 Ogodlna charakterystyka obiektu

Projektowane  zadaszenie jest obiektem wolnostojagcym, w  rzucie  prostokgtnym,
jednokondygnacyjnym bez podpiwniczenia, dach ptaski.

Obiekt zaprojektowany jest w stalowej konstrukcji szkieletowej. Konstrukcja dachu stalowa w
postaci stalowych dzwigardw i przekrycia z blachy fatdowej.

Na dachu zostato zlokalizowane pole prézniowych kolektoréw stonecznych zorganizowane w dwéch
rzedach po cztery szeregi (po 5 kolektoréw w szeregu), tacznie 40 szt. kolektoréw.
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Poprawa efektywnosci energetycznej obiektéw Zespotu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy poprzez wykorzystanie odnawialnych zrédet energii —
wykonanie instalacji matej kogeneracji i instalacji prézniowych fototermicznych kolektoréw stonecznych.
Zadanie 1 — Rozbudowa miejsc parkingowych wraz z zadaszeniem z miejscem dla pola prézniowych kolektoréw stonecznych
oraz drogg dojazdowa na terenie Zespotu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.

4 Dane techniczne

e Kubatura ( obiekt niekubaturowy) 2131,6 m*
e Powierzchnia zabudowy 205,4 m’
e Powierzchnia wiaty w rzucie dachu 492,0m>
e Powierzchnia uzytkowa 185,03 m?

5 Opinia geotechniczna

Na podstawie , Opinii geotechnicznej i Dokumentacji badan podtoza gruntowego” opracowanej we
wrzesniu 2013 przez firme GEO-MI Pracownia Geologiczna Michat Matuszynski, przyjeto
nastepujgce warunki gruntowe:

a) Nasypy niebudowlane o zréznicowanej migzszosci od 0,5m p.p.t do 1,1m p.p.t o sktadzie
piaskéw srednich z dodatkiem substancji organicznej, zuzla oraz gruzu ceglanego - grunty te nie
nadajg sie do bezposredniego posadowienia;

b) Pod nimi wystepujg gruntu rodzime piaski drobne na granicy piaskow $rednich o migzszosci
wahajacej sie od 1,1 do 1,2m w stanie $rednio-zageszczonym o Ip = 0,50;

c) Ponizej zalegajg piaski $rednie oraz piaski srednie na granicy z piaskami drobnymi w stanie
$rednio-zageszczonym o Ip = 0,50;

Wody gruntowej wystepuje na gtebokosci 4,6 - 5,4m p.p.t.
Z racji bliskiego wystepowania cieku wodnego nie wyklucza sie wahan zwierciadta wody gruntowe;.

Projektowane fundamenty beda posadowione na rzednej 1,40 oraz 1,80m p.p.t w warstwie piaskéw
Srednich.
W trakcie wykonywania robét fundamentowych nalezy przewidzieé:

- mozliwo$¢ wystepowania pozostatosci starych konstrukcji (po rozbidrkach) nalezy je
catkowicie usungé za$ zagtebienia po nich zasypa¢ gruntami mineralnymi niespoistymi, podsypka
piaskowo -zwirowg zageszczang warstwami do osiggniecia wskaznika zageszczenia Is = 0.98;

- nalezy dogeszczaé grunt w miejscach przegtebien po instalacjach i zasypkach starych bruzd
fundamentowych w podtozu;

- dogeszczenie rdéwnoziarnistych piaskow w wykopach bedzie bardzo pracochtonne,
dogeszczenie prowadzi¢ przy wilgotnosci zblizonej do optymalnej, stosujac ok. 5cm warstwe
technologiczng z kruszywa tamanego,

- podbudowe drdg, w celu osiggniecia wysokiej sztywnosci wykona¢ z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie (np. destruktu betonowego), dogeszczonego do Ev2>120MPa, przy
lo<2,2.

- roboty fundamentowe i ziemne prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym,

- prace ziemne nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz zasadami BHP.

- grunty nasypowe nalezy bezwzglednie wybraé¢ spod fundamentéow i wykonaé¢ wymiane
nasypow na zageszczong podsypke piaskowo — zwirowg o 1s=0,98.

Na podstawie otrzymanych wynikdw rozpoznania geotechnicznego oraz uwzgledniajac
charakterystyke konstrukcji stwierdza sie:

| kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowo-wodnych dla realizacji wiaty
zadaszenia na omawianych dziatkach.

12



Poprawa efektywnosci energetycznej obiektéw Zespotu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy poprzez wykorzystanie odnawialnych zrédet energii —
wykonanie instalacji matej kogeneracji i instalacji prézniowych fototermicznych kolektoréw stonecznych.
Zadanie 1 — Rozbudowa miejsc parkingowych wraz z zadaszeniem z miejscem dla pola prézniowych kolektoréw stonecznych
oraz drogg dojazdowa na terenie Zespotu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.

6 Opis budowlany

5.4 tawy istopy fundamentowe

Pod stupy stalowe wiaty zaprojektowano stopy zelbetowe monolityczne z betonu C20/25 zbrojone
stalg AIlIN B500SP.

5.5 Dach

Konstrukcje nosng stanowig diwigary stalowe o profilu HEA240 i ptatwie z profili IPE180
usztywnione poziomymi teznikami, przekryte blachg fatdowag konstrukcyjng TR60.235.940 gr.
0,88mm. Blache trapezowg mocowac do ptatwi w kazde] fatdzie dwoma tacznikami. Pod kolektory
prézniowe zaprojektowano belki z ceownika zimnogietego 80x80x5.

5.6 Stupy
Zaprojektowano stupy z profili walcowanych HEA220.

5.7 Sciek korytkowy

Zaprojektowano Sciek korytkowy z typowych prefabrykatéw betonowych wg. KPED 01.03. Korytka
uktadaé na podbudowie z betonu C20/25 gr. 15cm. Styki miedzy korytkami Sciekowymi uszczelnié.

5.8 Nawierzchnie

Zaprojektowano nawierzchnie drég i miejsc parkingowych o konstrukgji:

- betonowa kostka brukowa gr. 8cm,

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm,

- warstwa kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 gr. 25cm stabilizowana
mechanicznie,

- wzmochienie podtoza piasku stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa o gr. 15cm,
Podtoze rodzime zageszczone zgodnie z wymaganiami dla drég o ruchu lekkim wg normy PN-S-
02205:1998.
Krawezniki:

- kraweznik betonowy o wymiarach 15x30x100cm fazowany na podsypce cementowo-
piaskowej o gr. 5¢cm,

- tawa pod kraweznik o wymiarach 35x30x15cm z betonu C8/10.

7 Bezpieczenstwo pozarowe

Obiekt z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania okreslono jako PM. Maksymalna gestosc
obciazenia ogniowego strefy pozarowej w budynku wyniesie Q < 500 MJ / m2.
Obiekt zalicza sie wiec do klasy odpornosci ogniowej ,E"
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Poprawa efektywnosci energetycznej obiektéw Zespotu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy poprzez wykorzystanie odnawialnych zrédet energii —
wykonanie instalacji matej kogeneracji i instalacji prézniowych fototermicznych kolektoréw stonecznych.
Zadanie 1 — Rozbudowa miejsc parkingowych wraz z zadaszeniem z miejscem dla pola prézniowych kolektoréw stonecznych
oraz drogg dojazdowa na terenie Zespotu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.

8 Bezpieczenstwo uzytkowania

Budynki nalezy uzytkowa¢ w sposdb zgodny z przeznaczeniem i wymaganiami ochrony srodowiska
oraz utrzymywac w nalezytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczajgc do pogorszenia
wymagan uzytkowych i sprawnosci technicznej.

9 Higiena i zdrowie

Obiekt zaprojektowano w taki sposéb i z takich materiatéw budowlanych, aby nie stanowit
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw i sgsiadéw uwzgledniajgc nastepujace czynniki:
®  Ochrona czystosci powietrza.

Obiekt nie bedzie miat wptywu na pogorszenie czystosci powietrza

®  Ochrona przed promieniowaniem jonizujacym i polami elektromagnetycznymi.

Obiekt nie jest zlokalizowany w obszarze oddziatywania pola elektromagnetycznego. Wiata
zadaszenia nie bedzie wyposazona w urzadzenia i instalacyjne, ktére powodowaty by powstawanie
pol elektromagnetycznych.

e  Ochrona przed zawilgoceniem i korozjg biologiczna.

Projektowany obiekt jest posadowiony w gruncie powyzej wystepowania wdd gruntowych. Z dachu
odwodnienie zewnetrzne zakoriczone rurami spustowymi. Odprowadzenie wéd projektuje sie do
projektowanych koszy rozsaczajgcych. Wody roztopowe i opadowe z drég dojazdowych i miejsc
parkingowych do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

10 Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemoéw
alternatywnych zaopatrzenia w energie elektryczng i ciepto

Nie dotyczy.

11 Charakterystyka energetyczna i Srodowiskowa

e Bilans mocy urzadzen elektrycznych.
Moc zainstalowana wynosi ok. 150 W — szczegoty wg projektu branzowego.

e  Wiasciwosci cieplne przegréd budowlanych budynku.
Nie dotyczy.

e  Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych i wentylacyjnych
Nie dotyczy.

* Rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajagce wymagania dotyczace oszczednosci
energii.
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Poprawa efektywnosci energetycznej obiektéw Zespotu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy poprzez wykorzystanie odnawialnych zrédet energii —
wykonanie instalacji matej kogeneracji i instalacji prézniowych fototermicznych kolektoréw stonecznych.
Zadanie 1 — Rozbudowa miejsc parkingowych wraz z zadaszeniem z miejscem dla pola prézniowych kolektoréw stonecznych
oraz drogg dojazdowa na terenie Zespotu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.

Przyjete w projekcie rozwigzania instalacyjne w zakresie oswietlenia stanowisk parkingowych oparte
sg na technologii LED i pozwalajg na ocene, ze budynek spetnia wymagania dotyczgce oszczednosci
energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych.

12 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw na srodowisko, zdrowie ludzi
i obiekty sasiednie pod wzgledem:

o Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzenia sciekow:

Obiekt nie jest podtgczony do sieci wodociggowe;j.
Scieki sanitarne nie bedg wytwarzane.

o Emisja zanieczyszczen gazowych:
Obiekt w czasie jego eksploatacji nie powoduje emisji zanieczyszczen gazowych.

o Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow:
W projektowanym obiekcie nie bedg wytwarzane odpadki gospodarcze i produkcyjne.

o Emisja hatasu:
Projektowany obiekt nie bedzie emitowat hatasu.

o Wplyw obiektu budowlanego na otoczenie:
Oddziatywanie obiektu na otoczenie zawarte jest w opisie do zagospodarowania.

Opracowata:

mgr inz. Hanna Ziotek
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Poprawa efektywnosci energetycznej obiektéw Zespotu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy poprzez wykorzystanie odnawialnych zrédet energii —
wykonanie instalacji matej kogeneracji i instalacji prézniowych fototermicznych kolektoréw stonecznych.
Zadanie 1 — Rozbudowa miejsc parkingowych wraz z zadaszeniem z miejscem dla pola prézniowych kolektoréw stonecznych
oraz drogg dojazdowa na terenie Zespotu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.

STRONA TYTULOWA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu : ,Instalacji prézniowych kolektoréw stonecznych do wspomagania
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz rozbudowy miejsc parkingowych wraz z
zadaszeniem z miejscem dla pola prézniowych kolektoréw stonecznych oraz drogg dojazdowa
na terenie Zespotu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy”

Nazwa i adres Inwestora:  Zespot Opieki Zdrowotnej
Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej
ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica

Adres inwestycji: ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica
dziatki nr 45/15, 45/16, obreb nr 0001 Brodnica - Miasto

Informacje BIOZ opracowata :
Hanna Ziotek

ul. Taczaka 6/26

85-973 Bydgoszcz
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Poprawa efektywnosci energetycznej obiektéw Zespotu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy poprzez wykorzystanie odnawialnych zrédet energii —
wykonanie instalacji matej kogeneracji i instalacji prézniowych fototermicznych kolektoréw stonecznych.
Zadanie 1 — Rozbudowa miejsc parkingowych wraz z zadaszeniem z miejscem dla pola prézniowych kolektoréw stonecznych
oraz drogg dojazdowa na terenie Zespotu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.

1 Podstawa opracowania
- Ustawa z dnia 1994.07.07 PRAWO BUDOWLANE z pdzniejszymi zmianami
- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 23.06.2003 w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia
2 Zakres robdt i kolejino$¢ realizacji
W ramach zamierzenia budowlanego realizowane bedga nastepujace roboty budowlane — w
kolejnosci realizacji:
- w ramach prac przygotowawczych - wygrodzenie terenu prac budowlanych,
- wykonanie wykopoéw ziemnych pod projektowane fundamenty,
- wybranie istniejgcych nasypow niebudowlanych,
- wykonanie podsypki piaskowo — zwirowej,
- wykonanie fundamentéw
- montaz stupdéw stalowych,
- montaz konstrukcji stalowej dachu,
- montaz poszycia dachu z blachy fatdowej,
- wykonanie nawierzchni,
- prace instalacyjne,
- prace wykonczeniowe.
3 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbidrce
W ramach zamierzenia budowlanego nie wystepujg obiekty istniejgce podlegajgce wyburzeniu.
4 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu moggace stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
W ramach zamierzenia budowlanego nie wystepujg elementy zagospodarowania dziatki badz
terenu moggce stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.
5 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych
W ramach zamierzenia budowlanego mogga wystgpi¢ nastepujace zagrozenia (wg powotanych w
pkt. 8.1 aktow prawnych):
- roboty budowlane , przy wykonywaniu ktérych istnieje ryzyko upadku z wysokosci powyzej 5.0
m,
- roboty budowlane , przy wykonywaniu ktérych istnieje ryzyko spadania z wysokosci materiatow
lub narzedzi
- montaz elementdéw prefabrykowanych o ciezarze powyzej 1 tony,
Zagrozenia mogace wystapic przy pracach na wysokosci
Prace na wysokosci nalezg do prac szczegdlnie niebezpiecznych. Dlatego podczas réznego rodzaju
robot budowlanych, bardzo czesto wykonywanych na wysokosci, muszg by¢ zachowane wyjatkowe
Srodki ostroznosci z uwagi na duzy stopien zagrozenia zdrowia i zycia pracownikow.
Do najczestszych przyczyn upadkdéw pracownikéw z wysokosci naleza:
- niewyposazanie pracownikéw, stosownie do rodzaju prac wykonywanych na wysokosci, w sprzet
chroniagcy przed upadkiem,
- nieuzywanie lub nieprawidfowe uzywanie przez pracownikéw sprzetu ochronnego,
- niewtfasciwy stan techniczny urzadzen zabezpieczajacych,
- niedostateczne informowanie pracownikdw o zagrozeniach, m.in. niedostarczanie im instrukcji i
nieprowadzenie szkolen,
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Poprawa efektywnosci energetycznej obiektéw Zespotu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy poprzez wykorzystanie odnawialnych zrédet energii —
wykonanie instalacji matej kogeneracji i instalacji prézniowych fototermicznych kolektoréw stonecznych.
Zadanie 1 — Rozbudowa miejsc parkingowych wraz z zadaszeniem z miejscem dla pola prézniowych kolektoréw stonecznych
oraz drogg dojazdowa na terenie Zespotu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.

- niska swiadomos¢ zagrozenia

- niewtasciwa organizacja pracy

- brak systemu zarzadzania bezpieczenstwem pracy w firmie.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlano - montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci,

- przygniecenie pracownika prefabrykowang konstrukcjg stalowg podczas wykonywania

robdt montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego samochodowego (przebywanie pracownika

w strefie zagrozenia).

Zagrozenia mogg wystgpic:

- podczas montazu elementdw konstrukcyjnych dachu,

- przy robotach dekarskich;

- przy wykonywaniu robét elewacyjnych budynku z rusztowan i pomostéw roboczych, kryciu

dachéw, montazu i demontazu rusztowan, pracach wykonczeniowych i instalacyjnych

wykonywanych za pomocg drabin,

- podczas pracy w miejscach, gdzie istnieje mozliwo$¢ spadania z géry réznych przedmiotéw,

narzedzi i materiatéw budowlanych.

Strefa niebezpieczna w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna byé

ogrodzona balustradami i oznakowana w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci , z ktérej moga spadaé przedmioty, lecz nie

mniej niz 6,0 m.

Zagrozenia mogace wystapic¢ przy montazu konstrukcji prefabrykowanych stalowych

= mozliwos¢ popetniania bteddéw wynikajgcych z braku znajomosci projektu organizacji
montazu, ciezaru podnoszonych elementéw,

= wprowadzanie zagrozen przez nie stosowanie sie do polecen i wytycznych nadzoru
montazowego,

= samowolne zmiany w technologii montazu,

= mozliwos¢ urazéw zwigzanych z niewfasciwym sktadowaniem elementéw lub ich
przemieszczaniem,

= podawanie nie precyzyjnych lub niewtasciwych sygnatéw dla operatora diwigu,

= nieprawidtowe mocowanie podnoszonych elementdéw do zawiesi nie stosowanie sprzetu,
pomocniczego montazowego lub uzywanie sprzetu niesprawnego,

= odpinanie z zawiesi elementdw niezastabilizowanych lub niezamocowanych,

= niestosowanie zabezpieczen ochrony osobistej zwtaszcza przy pracach na wysokosci,

= praca na réoznych poziomach bez wydzielenia stref niebezpiecznych,

praca przy niewtfasciwych warunkach pogodowych.

Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie maja

wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Odlegtosé pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi czesciami

konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosié co najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczegdlnosci:

- przechodzenia oséb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymia podwoziem

zurawia lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,
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- sktadowania materiatdw i wyrobéw pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub
materiatéw pomiedzy torowiskiem zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego
tymczasowymi zabezpieczeniami.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim

zamocowaniu w miejscu wbudowania.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw, materiatéw

lub wyrobdw jest zabronione.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m

od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem

z wysokosci.

W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie,

linka bezpieczenstwa szelek bezpieczeristwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za

pomocy urzgdzenia samohamujacego.

Dtugosc linki bezpieczenstwa szelek bezpieczeristwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,50 m.

Amortyzatory spadania nie s3 wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane do

linek urzgdzen samohamujacych, ograniczajgcych wystgpienie sity dynamicznej w momencie

spadania, zwlaszcza aparatow bezpieczenstwa lub paséw bezwtadnosciowych.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby,

w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla

zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w

przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie srodkédw ochrony indywidualnej przed

upadkiem z wysokosci.

Zagrozenia mogace wystgpic przy robotach zbrojarskich

= nie zachowanie warunkéw bezpiecznego transportu i sktadowania stali zbrojeniowej i
gotowych wyrobow

= obstuga maszyn i urzadzen zbrojarskich przez osoby nieuprawnione

= nie przestrzeganie instrukcji obstugi maszyn i urzadzen zbrojarskich

= nie stosowanie desek lub pomostdw umozliwiajgcych przemieszczanie sie osdb po
wykonanym zbrojeniu ( np. ptyt)

=  mozliwos¢ skaleczen rak przy niestosowaniu rekawic ochronnych

= prowadzenie prac zbrojarskich ( np. montaz pretéw pionowych $cian) przy wytadowaniach
atmosferycznych.

Zagrozenia mogace wystapic przy robotach betoniarskich

=  mozliwos¢ przygniecenia pracownika naprowadzajacego gruszke z betonem na stanowisko
robocze

= podawanie niejednoznacznych sygnatdw operatorowi dzwigu lub operatorowi pompy do
betonu

= urazy spowodowane nieostroznym przejmowania pojemnika z betonem

= zrzucenie pracownika z pomostu roboczego przez nieprzytrzymang koncédwke weza do
podawania betonu

= zachlapanie twarzy betonem przy nieostroznym jego roztadunku

= porazenia pradem przez uszkodzone przewody zasilajgce wibratory lub kable
oswietleniowe

= urazy nog przy chodzeniu po zbrojenieniach zakrytych sSwiezym betonem
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= okaleczenia przez wystajace prety zbrojenia

= porazenia przy wytadowaniach atmosferycznych.

Zagrozenia mogace wystapic przy robotach dachowych i dekarskich

Roboty dekarskie, sg wykonywane recznie. Gtéwne zagrozenia w trakcie tych robét wynikaja z:

= wykonywania pracy na znacznych wysokosciach

= wykonywania czesci robdt na skraju dachu (obrébki blacharskie)

= uzywania materiatéw z ostrymi i wystajacymi krawedziami

= uzywania prostych, czesto prymitywnych, urzagdzen transportowych do podawania materiatéow
na dach

= olénienia spowodowanego odbiciem Swiatfa od powierzchni blach.

Warunki bezpiecznej pracy na rusztowaniach

= Montaz rusztowan nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje techniczno- ruchowg danego
typu rusztowania.

= Montazu rusztowan moze dokonac osoba (zespédt) przeszkolona w zakresie
montazu rusztowan

= Po montazu rusztowania osoba (zesp6t) sporzadza protokdt odbioru rusztowania
dopuszczajgcego do uzytkowania potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

Stosowanie drabin przenos$nych powinny spetnia¢ wymagania PN i ustawy o wyrobach

budowlanych. Zabrania sie:

= stosowania drabin uszkodzonych,

= stosowania drabin jako drogi statego transportu, a takze do przenoszenia ciezaréw o masie
powyzej 10 kg,

= uzywania drabiny rozstawnej jako przystawnej,

= ustawiania drabiny na niestabilnym podtozu,

= opierania drabiny o sliskie ptaszczyzny, obiekty lekkie, o stosy materiatéw nie zapewniajgcych
stabilnosci drabiny,

= ustawiania drabiny w bezposrednim sgsiedztwie maszyn i innych urzadzen, wchodzenia i
schodzenia z drabiny plecami do niej.

Drabina przystawna powinna .wystawa¢ nad poziom powierzchni co najmniej 75 cm, a kat jej

nachylenia powinien wynosi od 65° do 75°.

Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i

urzadzen technicznych;

- pochwycenie koriczyny gérnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu

budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych

urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢

montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz

spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga

by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce

do ich eksploatacji.
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Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
6 Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw
W ramach przedsiewziecia inwestycyjnego nalezy zapewni¢ co najmniej nastepujace szkolenia
pracownikéw pod wzgledem bezpieczeristwa pracy:
- wstepne szkolenie BHP przy rozpoczeciu budowy lub przyjeciu do pracy,
- szkolenie na budowie, przygotowujgce do spodziewanych zagrozen i uwzgledniajgce miejscowe
uwarunkowania — przy rozpoczynaniu budowy,
- instruktaz na stanowisku pracy omawiajacy sposdb wykonania okres$lonego zakresu robdt,
spodziewane zagrozenia i konieczne zabezpieczenia — kazdorazowo przed przystgpieniu danego
pracownika do wykonania danego rodzaju robét.
7 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajagcym z wykonania
robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie
Dla zapobiezenia niebezpieczeristwom przy wykonywaniu robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie nalezy zastosowaé nastepujace srodki techniczne i
organizacyjne:
- wykonanie zadaszenia tymczasowego chodnikdw i wejscia do budynku
- ogrodzenie i oznaczenie stref niebezpiecznych
- wstep na teren budowy wytacznie dla oséb uprawnionych,
- osoby wizytujgce budowe zaopatrzyé w kaski ochronne;
- pracownicy wykonujacy prace budowlane muszg posiada¢ aktualne badania lekarskie dopuszczajgce
do wykonania okreslonych prac (na wysokosci, przy obstudze maszyn etc.) oraz przeszkolenie BHP na
stanowisku pracy,
- pracownicy wykonujgcy prace na terenie budowy muszg byé wyposazeni w sprzet ochrony osobistej
odpowiedni do rodzaju wykonywanej pracy,
- w bezposrednim sasiedztwie maszyn nalezy umiesci¢ instrukcje bezpiecznej obstugi urzadzen,
zawierajgce rowniez niezbedne czynnosci konserwacyjne,
- bezwzglednie uniemozliwié¢ uruchamianie maszyn i urzagdzen nie w petni sprawnych technicznie, nie
posiadajgcych badan i atestow, badz z uszkodzong izolacjg
- zapewni¢ wentylacje pomieszczen przy wykonywaniu prac z uzyciem substancji chemicznych
- dla pracy w strefach szczegdlnego zagrozenia nalezy zapewnic¢ ponadto:
* bezwzgledny zakaz wstepu do stref niebezpiecznych dla oséb nie wykonujgcych bezposrednio
prac w strefach,
e staty nadzoér nad pracownikami wykonujacymi prace w strefach niebezpiecznych,
e dopuszczenie do wykonywania prac niebezpiecznych wytgcznie pracownikdédw posiadajgcych
oprécz badan lekarskich, takze odpowiednie kwalifikacje zawodowe (szkolenie wysokosciowe,
uprawnienia energetyczne).

Projektowany obiekt na etapie realizacji wymaga sporzgdzenia planu BIOZ przez kierownika
budowy.

opracowata:

mgr inz. Hanna Ziotek
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