Odcinek kompensowany L"

L'=2,0m
DL'=2,7mm
A(L")=1,5m

L"=7,5m
DL"=6,4mm
A(L")=1,5m
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W kierunku kottowni

W kierunku wiaty

Miejsce potgczenia zgrzewanego
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: 1 - przykrycie gruntem
min.25cm 2 - tasSma ostrzegawcza
) 3 - kanaly kablowe elektryczne
min.50cm

4 - piasek o granulacji 0-8mm
5 - rurociagi preizolowane

6 - podsypka z piasku

7 - grunt rodzimy
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Zespdt Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, Samodzielny Publiczny zaktad Opieki Zdrowotnej

Inwestor
ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica
) Poprawa efektywnoéci energetycznej obiektéw Zespotu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
Inwestycja poprzez wykorzystanie odnawialnych Zrédet energii - wykonanie instalacji matej
kogeneradji i instalacji prézniowych fototermicznych kolektoréw stonecznych.
Zadanie 1 Instalacja prézniowych kolektoréw stonecznych do wspomagania przygotowania cieplej
wody uzytkowej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
Tresé rys. Wytyczne budowy doziemnej sieci cieptowniczej niskoparametrowej
Branza Skala Stadium . Data Nr rys.
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