PROJPRZEM EKO Spétka z o. o. Zamosc¢ k.Bydgoszczy, ul. Osiedlowa 1, 89-
200 Szubin

PRZEDMIAR - Zadanie nr 1, Zeszyt 3/4

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Poprawa efektywnosci energetycznej obiektéw Zespotu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy poprzez wykorzys-
tanie odnawialnych zrédet energii - wykonanie instalacji matej kogeneracji i instalacji prézniowych fototer-
micznych kolektoréw stonecznych.

ADRES INWESTYCJI  :  87-300 Brodnica ul. Wiejska 9, dziatki 45/15, 45/16, 45/18 obreb nr 0001 Brodnica - Miasto
INWESTOR 1 Zespdt Opieki Zdrowotnej Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej

ADRES INWESTORA  :  87-300 Brodnica ul. Wiejska 9

WYKONAWCA ROBOT :  wytoniony w procedurze przetargu

BRANZA : Instalacje sanitarne

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Marek Kowalski

DATA OPRACOWANIA :30.03.2017

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

30.03.2017

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Z0OZ Brod Zad1 z.3.4 Odwodnienie wiaty i parkingu_PRZEDMIAR.PRD OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA KOSZTORYSU

Nazwa inwestyciji:
Poprawa efektywnosci energetycznej obiektéw Zespotu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy poprzez wykorzystanie odnawialnych zrédet
energii - wykonanie instalacji matej kogeneracji i instalacji pr6zniowych fototermicznych kolektoréw stonecznych.

Zadanie inwestycyjne:

Zadanie nr 1 - Instalacja prézniowych kolektoréw stonecznych do wspomagania przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz rozbudo-
wa miejsc parkingowych wraz z zadaszeniem z miejscem dla pola prézniowych kolektoréw stonecznych oraz drogg dojazdowa na tere-
nie Zespotu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy

Przedmiot wyceny:
wycena do zakresu opisanego Zeszytem nr 3/4 - Odwodnienie terenu wiaty, parkingu i drogi dojazdowe;j

Kosztorys wykonano w oprciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 w sprawie okrestenia metod i podstaw sporza-

dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych.
Wyceny dokonano w oparciu o obowigzujgce katalogi KNR.
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Zadanie nr 1 - zeszyt 3/4 - Odwodnienie terenu i wiaty
1 Odwodnienie terenu i wiaty
1/KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na od-|m3
d.1/0212-04 ktad w gruncie kat. lll
(5.5+14.5+28.5+5.5+2.5)*1*1.5 m3 84.750
RAZEM 84.750
2|KNR-W 2-01 [Umocnienie $cian wykopéw liniowych szerokosci 1.1-1.8.0 m i gtebokosci do 3 |m?2
d.1/0315-02 m w gruntach nawodnionych kat. Il systemem E+S o dtugosci 2,5 m - boks
uw.p.tab. medium wynajem
montaz i demontaz
(5.5+14.5+28.5+5.5+2.5)*1.5 m?2 84.750
RAZEM 84.750
3|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.1{0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
4|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1/0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
poz.3 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
5|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich z dodatkiem cementu grub. |ms3
d.1/0511-06 16 cm
(5.5+14.5+28.5+5.5+2.5)*1*0.16 m3 9.040
RAZEM 9.040
6|KNR-W 2-18 |Obsypka rurociggéw kanalizacyjnych grub. 10 cm m3
d.1/0511-01
(5.5+14.5+28.5+5.5+2.5)*1*0.1 m3 5.650
RAZEM 5.650
7|/KNR-W 2-18 |Obsypka rurociggéw kanalizacyjnych grub. 20 cm m3
d.1/0511-03
(5.5+14.5+28.5+5.5+2.5)*1*0.2 m3 11.300
RAZEM 11.300
8|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione |m
d.1/0408-03
z.82.3.4.
9908
(5.5+14.5+28.5+5.5+2.5) m 56.500
RAZEM 56.500
9/KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe wavin o $r 315-425 mm - zamknigcie szt
d.1/0517-01 stozkiem betonowym
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
10/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.600 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.1|1424-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
11/KNNR 4 Wohpusty zeliwne do studzienek sciekowych montaz szt.
d.1|1424-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
12|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.1]0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-1lI
poz.1-p0z.5-p0z.6-poz.7 m3 58.760
RAZEM 58.760
2 Przetozenie hydrantu
13/KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2/0310-02 gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznymkat. Ill-
IV; gteboko$¢ do 1.5 m
2*1.8*1 m3 3.600
RAZEM 3.600
14/ KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.2|0312-01 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-lI
2"1.8*1 m3 3.600
RAZEM 3.600
15/KNR 4-051 |Demontaz hydrantu nadziemnego o Srednicy nominalnej 80 mm kpl.
d.2|/0227-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16 /KNR 4-051 |Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $rednicy nominalnej 80 mm z obu- |kpl.
d.2|0221-01 dowg
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.2|0310-02 gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznymkat. Ill-
IV; gtebokos¢ do 1.5 m
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
2"1.8*1 m3 3.600
RAZEM 3.600
18|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.2|0312-01 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-ll
2*1.8*1 m3 3.600
RAZEM 3.600
19/KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm z nasuwka | kpl.
d.2/0205-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.2/0219-03
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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