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Urzacdzenia | armatura okiegu solarnego

max.11dm3/min

1 Kolektor prozniowy PE20-58.16 sz1.40
2 Bezpiecznik termiczny MST-01 sz1.40
3 Odpowietrznik automat solarny + zawodr odcinajagcy 3/8” szt8
4 Zowor odcinajocy kulowy 3/4” szt8
) Zowor regulacy jno-odcina jocy TacoSetter Inline UN 4-16 szt8

Elementy automatyki sterujace] instalac jo solarng

al |Czujnik temp. Resol FKP6&E

sztl

al |Zabezpieczenie przeciw przepieciowe Resol SP10

sztl
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Rodza je przewodow:
Obiegi solarne
zasilanie
powrot
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max.88adn3/min

Automatyka sterujoca

ox Steodxlo
2x0,75mme DC

Uwaga:

Zawory odcina joce zintegrowane z przeplywomierzaonmi
montowac na powrotach poszczegolnych

szeregow kolektorow,

Przewod elektryczny sygnoalowy (2x 0,795mmeD
prowadzic w obszarze wioty pomiedzy izolac jo
termiczng a osltona zewnetrzng rurociogu,

w gruncie prowadzic¢ w rurze ostonowe typu Arot

Plukanie | odpowietrznie instalacji realizowac

spec jalizowanymi stac jami napeltnia jocymi

dla poszczegolnych szeregow oddzielnie

(w tym czoasie pozostale szeregl musza by odciete)
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Inwestor Zespol Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, Samodzielny Publiczny zaktad Opieki Zdrowotnej
ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica
. Poprawa efektywnosci energetycznej obiektéw Zespotu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
Inwestycja poprzez wykorzystanie odnawialnych Zrédet energii - wykonanie instalacji matej
kogeneracji i instalacji prézniowych fototermicznych kolektoréw stonecznych.
Zadanie 1 Instalacja prézniowych kolektoréw stonecznych do wspomagania przygotowania cieplej
wody uzytkowej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
Tredé rys. Schemat technologiczny - pole kolektoréw
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