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ZR-S Zespét rozdzielczo - sterujgcy

Sterownik RESOL DeltaSol BX PLUS

AC 50-60 Hz o R1-R4|1(1)A(100... 240) V~
230V~ R5 |4 (1) A240 V~
T4,0A 4(1)A24V ==

Temp. sensors Pt1000

AC ~230V, 50Hz
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L. , Przewody sygnalowe i sterujgce elektryczne:
g NC Zawdr odcinajacy kulowy stale zamknigty .
L L 3 L. e ) automatyka solama: @=@@0 -----------------"-
& Zawor odcinajacy kulowy, wielkosci wg Srednic rur automatyka kotiéw | kogeneratorow: - - - — -~~~ -~~~ — — — - -
& Zawor zwrotny kulowy gwintowany PN10  wielkosci wg Srednic rur Uwaga: Uwaga:
v Filtr siatkowy gwintowany PN10 wielkodci wg $rednic rur przy montazu przewodéw sygnatowych, statopradowych peten schemat kottowni przedstawiono na rys. nr IS_01

Zawor spustowy PN16 z przytaczem do weza 3/4"

zachowa¢ separacje min. 5cm
od przewoddw zasilajacych i sterujacych pradu zmiennego

w zeszycie 1/3 "Technologia Kottowni" projektu "Modernizacja istniejacej kottowni gazowej 0 mocy
2x 800kWt z wykorzystaniem agregatow kogeneracyjnej produkgji pradu i ciepta w Zespole Opieki

Zdrowotnej w Brodnicy" Projprzem-Eko Sp. z o.0. 31.03.2017
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Zbiomik buforowy higieniczny typu KE 1500 (jedna wezownica) o pojemnosci 1500dm3
Zbiomik wody cieptej Logalux SU1000 (jedna wezownica) o poj. 1000dm3

Zawor bezpieczeristwa zabezp. zbiornikéw buforowych - Flamco Prescor 100 3/4" TRD, 0,3MPa
Wymiennik ciepla LB31-90H-5/4"

Zawor bezpieczeristwa na ukfadzie c.w.u. Prescor B 1/2"

Naczynie wzbiorcze Airfix A50 na uktadzie wody zimnej

Zawor bezpieczeristwa zabezpieczenie wymiennika plytowego- Prescor 3/4", 0,4MPa
Naczynie wzbiorcze Flamco Solar 300

Zawdr bezpieczeristwa kolektoréw stonecznych- Prescor Solar 3/4", 0,6MPa

Sterownik uktadu solamego DeltaSol BX Plus

Separator powietrza Flamcovent Solar 2"

Zawor regulacyjno-pomiarowy Taco Setter Bypass DN40

Stacja napefniania i plukania - tryb serwisowy - opcja

Stacja dezynfekcji wody uzytkowej typu Oxiprem Pro OCD 162-5 - istnigjgca

ZR-S Zespdf rozdzielczo - sterujgcy
PZP  Przekaznik zewnetrzny pomocniczy

Pompa obiegowa - blokéw grzew.-energ. Pompa obiegu solarnego

,‘;0,2"05 MA}? 43‘},'/0'54 PN6/12 Yonos MAXO D 40/0,5-12 PN6/12

Wy:op%é bognoszenia 2mSW Przeplyw 5,6m3/h

Moc znamionowa 0, 12kW Wysokos¢ podnoszenia 10mSW

Parametry elektryczne 1x 230V /50Hz Pobér mocy 0,55kW

Srednica przylgczenia DN4O Parametry elektryczne 1x 230V /50Hz

Dhugos¢ zabudowy pompy 220mm Srednica przyigczenia DN40
Dhugosé zabudowy pompy 250mm

Pompa cyrkulacyjna (PZ) Zawdr tréjdrogowy mieszajacy

Stratos ZD 32/1-12 PN6/10 termostatyczny

Przeptyw 3,0 m3/h fyp ARV 387 dn50 kvs=40m3/h

Wysokos¢ podnoszenia 8 mSW

sitownik ACT 343 230V

Moc znamionowa 0,3 kW
Parametry elektryczne 1x 230V /50Hz

Srednica przytaczenia DN32
Dhugosé zabudowy pompy 220mm

Zawor tréjdrogowy przefgczajacy bypassu
typ VRG 331 dn50 kvs=40m3/h
sifownik ARA 645 230V

Rodzaje przewodéw:

Obiegi wody uzytkowej:

ciepta woda

cyrkulacjacW. —— = = - e - ——

zimna woda

Obiegi grzewcze kogeneratoréw:

zasilanie
powWrt @ e = - - - - - - - - - -
Obiegi grzewcze fadowania stabilizatora SU1000:
zasilanie
powrdt
Obiegi solarne:
zasilanie
powrét
Spoétka z 0.0.
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Inwestor Zespdt Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, Samodzielny Publiczny zaktad Opieki Zdrowotnej
ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica
) Poprawa efektywnosci energetycznej obiektéw Zespotu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
Inwestycja poprzez wykorzystanie odnawialnych Zrodet energii - wykonanie instalacji matej
kogeneradji i instalacji prézniowych fototermicznych kolektoréw stonecznych.
Zadanie 1 Instalacja prézniowych kolektoréw stonecznych do wspomagania przygotowania cieptej
wody uzytkowej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
TresC rys. Schemat technologiczny oraz schemat ideowy sterowania solarnego
Branza Skala Stadium . Data Nr rys.
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