ok.330cm

k.170cm
A ol

Zejécie rurociggami ‘ ‘ ‘
do gruntu . 8 2

3900cm

170cm

170cm

|
+ e ! —— — — — — — ——
T T T B
[ | | | ]
*********** a | | | | | ]
T ‘
|
a2
spi0)”
| al
1St - . . . ; NEEE R : . . R . .
| |*7|“’T€ﬂ7?"|—77“|77‘ — LRy P~ — - |7T|*7|“rﬂl‘7r‘r7 7‘|‘° astg22xls
‘ ‘ ! =0 = = =1 = r= | |' = =1 | 4 == = | ‘ ‘ ‘
IR . e e e e e L e |
| | | | I 'i | | a ] |
e e s [ e e R
A__
Y &Ll
Rurociagi rozprowadzajace zasilania i powrotu PrzekrOJ A-A
prowadzi¢ w przestrzeni tworzonej przez ptatwie,
pomiedzy dzwigarami a pokryciem dachowym 1/6,07=81,97 o
2 uwzgledniem stezen konstrukcyjnych 9 szczegota
st @54,0x 1,5
ostona Okalbel ura ¢35x1,5 ura @42x1,5 ura. ¢54x1,5
st 150 x 0,5 rura e22x1,5 ura @28x1,5 1 warstwai HT-10x54
1 warstwa HT-10x22 1 warstwar HT-10x28 1 worstwa: HT-10x35 1 warstwar HT-10x42 warstwa: XG-40x076
silikon 2 warstwor XG-13x042 warstwar XG-19x048 warstwar XG-25x060 warstwor XG-32x064
PE 8140 x 3,0 )
izolacja plus - -
—] - stona 970 stona @90 ostona el30 ostona @l60
st %0'3 x2,9 wykonanle Izolacjl dla przewodu: wykonanle Izolagj dla przewodu: wykonanie izolacji dla przewodu: wykonanie izolacji dla przewodu: wykonanie izolacji dla przewodu:
o22x1,5 ©28x1,5 @B42x1,5 @54x1,5
Polaczenie technologii rurociagu
preizolowanego z technologig rury
stalowej precyzyjnej, cynkowanej
zewnetrznie np. KAN-therm Steel
Spotka z 0.0.
a S PROJPRZEM EKO Zamosé KBydgoszczy
nl Inwestor Zesp6t Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, Samodzielny Publiczny zaktad Opieki Zdrowotnej
L H ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica
. B 111 I Urzodzenio | armatura oblegu solarnego Poprawa efektywnosci energetycznej obiektéw Zespotu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
min.0cm : R =] NEDEDR: SN Inwestycja poprzez wykorzystanie odnawialnych Zrédet energii - wykonanie instalacji matej
1207470 l ‘1 ‘KOL@Rtop prozniowy PE20-58.16 ‘ szt.40 Rodza je przewodow: kogeneradji i instalacji prézniowych fototermicznych kolektoréw stonecznych.
’—‘;“ Obiegl solarne Zadanie 1 Instalacja prézniowych kolektoréw stonecznych do wspomagania przygotowania cieplej
e Zzasilanie wody uzytkowej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
Prowadzi¢ zgodni kiem S-6 i i [ i 5t &4
Minimalne wymiary wykopow Elementy automatyki sterujocej instaloc jo solarng powro TreSérys. | Rozmieszczenie kolektoréw na dachu wiaty - rzut, przektj
dla rurociagu preizolowanego” al |Czujnik temp. Resol FKP6 sztl Automatyka sterujoca Branza Skala Stadium ‘Dala Nrrys.s 4
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