PROJPRZEM EKO Spétka z o. o. Zamosc¢ k.Bydgoszczy, ul. Osiedlowa 1, 89-
200 Szubin

PRZEDMIAR - Zadanie nr 1, Zeszyt 1/4

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Poprawa efektywnosci energetycznej obiektéw Zespotu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy poprzez wykorzys-
tanie odnawialnych zrédet energii - wykonanie instalacji matej kogeneracji i instalacji prozniowych fototer-
micznych kolektoréw stonecznych.

ADRES INWESTYCJI  :  87-300 Brodnica ul. Wiejska 9, dziatki 45/15, 45/16, 45/18 obreb nr 0001 Brodnica - Miasto
INWESTOR : Zespdt Opieki Zdrowotnej Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej

ADRES INWESTORA  :  87-300 Brodnica ul. Wiejska 9

WYKONAWCA ROBOT :  wytoniony w procedurze przetargu

BRANZA : Budowlana, konstrukcyjna

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Hanna Ziotek

DATA OPRACOWANIA : 2017.03.30

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

2017.03.30

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA KOSZTORYSU

Nazwa inwestyciji:
Poprawa efektywnosci energetycznej obiektéw Zespotu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy poprzez wykorzystanie odnawialnych zrédet
energii - wykonanie instalacji matej kogeneracji i instalacji pr6zniowych fototermicznych kolektoréw stonecznych.

Zadanie inwestycyjne:

Zadanie nr 1 - Instalacja prézniowych kolektoréw stonecznych do wspomagania przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz rozbudo-
wa  miejsc parkingowych wraz z zadaszeniem z miejscem dla pola prézniowych kolektoréw stonecznych oraz droga dojazdowa na te-
renie  Zespotu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy

Przedmiot wyceny:
wycena do zakresu opisanego Zeszytem nr 1/4 - Urbanistyka, Architektura i konstrukcja

Kosztorys wykonano w oprciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 w sprawie okrestenia metod i podstaw sporza-
dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych.
Wyceny dokonano w oparciu o obowigzujgce katalogi KNR. Ceny czynnikéw produkcji wg biuletynu Serwis Informacji Cenowych Budo-
wnictwa "Orgbud-Serwis", IV kw 2016 lub wg cen dostawcow urzgdzen.

Norma PRO Wersja 4.21 Licencja: 3118 dla PROJPRZEM EKO Spétka z o. o.



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| im. |

Poszcz

Razem

Poprawa efektywnosci energetycznej obiektow Zespotu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy poprzez wykorzystanie odnawialnych
zrodet energii - wykonanie instalacji matej kogeneraciji i instalacji prozniowych fototermicznych kolektorow stonecznych. ZA-
DANIE 1 - Zeszyt 1/4 - Roboty budowlano - konstrukcyjne

1 Roboty zmiene i fundamenty
1/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 20x10 cm gr. 8cm na podsypce m2
d.1]/0807-01 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
4.50"50.0 m?2 225.00
RAZEM 225.00
2|KNR 2-01 Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. IlI m3
d.1/0228-02
(49.20+2.00)*8.50*1/2*1.30 m3 282.88
(49.20+2.00)*8.50*1/2*1.10 ms3 239.36
RAZEM 522.24
3|KNR 4-01 Dostawa gruntu przewidzianego do wymiany - 20% wykopu m3
d.1/0108-02
522.24*0.20 m3 104.45
RAZEM 104.45
4|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-ll m3
d.1/0236-03
104.45 m3 104.45
RAZEM 104.45
5|KNR 2-01 Wykopy reczne pod stopy fundamentowe m3
d.1/0317-02
analogia
1.40*1.70*20*0.10 m3 4.76
RAZEM 4.76
6/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1{1101-01
stopy 4.76 m3 4.76
Sciek 49.20*0.80%0.15 m3 5.90
RAZEM 10.66
7/KNR 2-31 Scieki z prefabrykatow betonowych o grubosci 15 cm na podsypce m
d.1/0606-03 cementowo-piaskowej
49.20 m 49.20
RAZEM 49.20
8/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z zasto- |m3
d.1/0204-02 sowaniem pompy do betonu
(1.40*1.70*0.40+0.65*0.65*0.40)*19 m3 21.30
1.40"1.70*0.40+0.65*0.65*0.80 m3 1.29
RAZEM 22.59
9|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw  |m2
d.1/0604-02 fundamentowych betonowych
1.40*1.17*20 m?2 32.76
RAZEM 32.76
10/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.1/0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
1.40"1.70"20 m?2 47.60
RAZEM 47.60
11|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.1/0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
47.60 m?2 47.60
RAZEM 47.60
12/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
0.65*4"0.40"19+0.65"470.60 m?2 21.32
RAZEM 21.32
13|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.1/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
4.76 m3 4.76
RAZEM 4.76
14/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1]0230-01 m w gruncie kat. -1l
522.24-22.59-10.66-0.51*8.50"1/2*51.20-0.31*8.50*1/2*51.20 m3 310.56
RAZEM 310.56
15/KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-ll m3
d.1/0236-03
310.56-104.45 m3 206.11
RAZEM 206.11
16/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
d.1/0108-09 do 1 km
246.0070.18 m3 44.28
RAZEM 44.28
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PRZEDMIAR

Krotnosé = 2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
17|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1/0108-10 nastepny 1 km
Krotnosé = 10
246.0070.18 m3 44.28
RAZEM 44.28
18 Optata za utylizace gruzu z rozbiorki parkingow m3
d.1|analiza indy-
widualna
44.28 m3 44.28
RAZEM 44.28
2 Konstrukcja stalowa wiaty
19/KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1t - wiata t
d.2|0101-01
analogia
6.246 t 6.25
RAZEM 6.25
20/ KNR 2-05 Hale typu lekkiego - wigzary scalane o masie do 2t - wiata t
d.2|0102-02
analogia
6.696 t 6.70
RAZEM 6.70
21|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - ptatwie z ksztattownikow - wiata t
d.2|0102-04
analogia
6.994 t 6.99
RAZEM 6.99
22|KNR 2-05 Belka pod kolektory z ksztattownikdw - wiata t
d.2|0102-04
analogia
0.4848 t 0.48
RAZEM 0.48
23/KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stezenia dachéw - wiata t
d.2/0102-06
analogia
0.3732 t 0.37
RAZEM 0.37
24 KNR 2-05 Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych fat- |m?2
d.2/1008-01 dow.bez ocieplenia montow.met.tradycyjng
10.10%49.20 m?2 496.92
RAZEM 496.92
25|KNR K-05  |Montaz rynien dachowych o $r. 150 mm m
d.2/0301-03
49.20 m 49.20
RAZEM 49.20
26|KNR K-05 |Montaz rur spustowych o $r. 100 mm m
d.2|0302-02
2*(3.00+4.50) m 15.00
RAZEM 15.00
27|KNR K-05  |Montaz rur spustowych - kolanko szt.
d.2|/0302-03
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
28 Konstrukcja stalowa wiaty - dostaw i konserwacja kpl
d.2|kalk. warsz-
tatowa
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3 Nawierzchnie utwardzone - parking, dojazd
29/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny- |m?2
d.3/0111-03 mi - grubosé podbudowy po zageszczeniu 15 cm
ist. parking [49.20*5.00 m2 246.00
proj. na- 625.60 m2 625.60
wierzch.
RAZEM 871.60
30|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |mz2
d.3/0114-05 15¢cm
871.60 m?2 871.60
RAZEM 871.60
31/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3/0114-07 niu 8 cm
871.60 m2 871.60
RAZEM 871.60
32|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |[m2
d.3/0114-08 bosci po zageszczeniu
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
871.60 m2 871.60
RAZEM 871.60
33|KNR 2-31 Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, pros- |m2
d.3|23104-03 tokatnej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 7 cm
871.60 m?2 871.60
RAZEM 871.60
34|KNR 2-31 Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, pros- |m2
d.3/23104-04 tokatnej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej - za kazdy 1 cm gru-
bosci
Krotnos¢ = -4
49.20%15.00%0.15 m2 110.70
RAZEM 110.70
35/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.3/0401-05 kat.I-1l
49.20+115.00 m 164.20
RAZEM 164.20
36|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.3/0402-03
(49.20+115.00)*0.35*0.15 m3 8.62
RAZEM 8.62
37|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.3/0403-03 wo-piaskowej
49.20+115.00 m 164.20
RAZEM 164.20
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