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Z0OZ Brod Zad.1 z.2.4 technol solar - PRZEDMIAR.PRD OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA KOSZTORYSU

Nazwa inwestyciji:
Poprawa efektywnosci energetycznej obiektéw Zespotu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy poprzez wykorzystanie odnawialnych zrédet
energii - wykonanie instalacji matej kogeneracji i instalacji pr6zniowych fototermicznych kolektoréw stonecznych.

Zadanie inwestycyjne:

Zadanie nr 1 - Instalacja prézniowych kolektoréw stonecznych do wspomagania przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz rozbudo-
wa miejsc parkingowych wraz z zadaszeniem z miejscem dla pola prézniowych kolektoréw stonecznych oraz drogg dojazdowa na tere-
nie Zespotu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy

Przedmiot wyceny:
wycena do zakresu opisanego Zeszytem nr 2/4 - Technologia solarna

Kosztorys wykonano w oprciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 w sprawie okrestenia metod i podstaw sporza-
dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych.
Wyceny dokonano w oparciu o obowigzujgce katalogi KNR.

ZASTOSOWANE W KOSZTORYSIE MATERIALY | URZADZENIA SA PRZYKEADOWE, DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATE-
RIALOW | URZADZEN INNYCH PRODUCENTOW | DOSTAWCOW O PARAMETRACH ODPOWIADAJACYCH UZYTYM W PROJEK-
CIE. W PRZY[PADKU ZASTOSOWANIA INNYCH ROZWIAZAN MATERIALOWYCH | TECHNOLOGICZNYCH OD OPISANYCH NI-
NIEJSZYM KOSZTORYSEM | PROJEKTEM, WPROWADZAJACY ZMIANY WINIEN UZYSKAC APROBATE PROJEKTANTA LUB
WYKONAC PROJEKT ZAMIENNY, W TYM DOKONAC ANALIZY | OBLICZEN WE WtASNYM ZAKRESIE PONOSZAC PELNA OD-
POWIEDZIALNOSC ZA PRAWIDEOWOSC WPROWADZONYCH ZMIAN.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Poprawa efektywnosci energetycznej obiektow Zespotu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy poprzez wykorzystanie odnawialnych
zrodet energii - wykonanie instalacji matej kogeneraciji i instalacji prozniowych fototermicznych kolektorow stonecznych. ZA-
DANIE 1 - Zeszyt 2/4 - Technologia solarna

1 Roboty budowlane - trasa doziemna rurociggu solarnego
1/KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtgbo- |m3
d.1/0102-01 kosci do 1.5 m w gruncie kat. I-ll
20,0x1,0x1,2x 1,01
24.3 m3 24.300
RAZEM 24.300
2|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubo$é warst-  |m2
d.1/0105-03 Wy po zageszczeniu
0105-04
20.0 m?2 20.000
RAZEM 20.000
3|KNR 2-20 Rurociagi z rur stalowych preizolowanych o srednicy 60.3/140 mm; grubos¢ m
d.1/0215-08 $cianek rur stalowych 2.9 mm z instalacjg alarmowg impulsowg
analogia
48 m 48.000
RAZEM 48.000
4|KNR 2-20 Elementy rurociggéw z rur stalowych preizolowanych - kolana tukowe o $redni- |szt.
d.1/0218-08 cy 60.3/140 mm; grubos¢ scianek rur stalowych 2.9 mm z instalacjg alarmowg
analogia impulsowag
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
5|KNNR-W 3 |Wiercenie otworéw o $r. 60 mm w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami dia- |cm
d.1]/0408-08 mentowymi
60 cm 60.000
RAZEM 60.000
6|KNNR-W 3 |Wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi - |cm
d.1]/0408-09 dodatek za kazde 10 mm zwigkszenia srednicy otworu do $srednicy 140mm
analogia Krotnos¢é = 2
60 cm 60.000
RAZEM 60.000
7/KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m |m3
d.1/0105-01 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-11
24.3 m3 24.300
RAZEM 24.300
2|09331100-9 |Technologia solarna
8|KNR 0-31 Montaz systemowych konstrukcji wsporczych pod kolektory dla dachu ptaskie- |kpl.
d.2|0215-01 go
analogia
40 kpl. 40.000
RAZEM 40.000
9|KNR K-05  |Montaz prézniowych kolektoréw stonecznych typ PE20-58.16 nad potacig da-  |kpl.
d.2|0402-04 ana-|chu wraz z bezpiecznikami termicznymi
logia
40 kpl. 40.000
RAZEM 40.000
10/KNNR 4 Separator powietrza typ Flamcovent Solar 2"na rurociagu o $r. nominalnej 50 |szt.
d.2|0527-02 ana-|mm
logia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNNR 4 Zawory 3-drogowe przetgczajace dla cisnien 0,6 MPa o $r. nominalnej 50 mm |szt.
d.2|0520-06 ana-
logia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12/KNR-W 2-15 |Wymienniki typu LB31-90H-5/4" z kr6écami gwintowanymi szt.
d.2|0505-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNNR 4 Zawor regulacyjno pomiarowy typu Taco Setter Bypass DN40 szt.
d.2|0519-06 ana-
logia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNR 0-35 Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajnosci do 21,0 m3/hi $r. |szt.
d.2/0208-03 nominalnej kré¢céw przytaczeniowych 2"(40 mm) wraz z podejsciem
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNNR 4 Zawory bezpieczenstwa sprezynowe lub ciezarkowe dla cisnierr 0,6 MPa o $r. |szt.
d.2|0524-02 nominalnej 20 mm
1 szt. 1.000
-3-
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000
16/KNNR 4 Naczynia wzbiorcze przeponowe na cisnienie robocze 1,0 MPa o pojemnosci  |szt.
d.2|/0511-09 catkowitej do 600 dm3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17 /KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 50 |szt.
d.2|0411-05 mm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
18/ KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 |szt.
d.2|0411-02 mm
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
19/KNR 0-35 Kurki spustowe ze ztgczkg do weza; $r. nom. 20 mm szt.
d.2|0215-12
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
20|KNR 0-35 Rurociagi stalowe precyzyjne cynk.zew. o ér. zewn i gr. $cianki 22x1,5mmz |m
d.2|0101-05 ana-|potgczeniem zaciskowym prasowanym i uszczelnieniem FKM/FPM
logia
64 m 64.000
RAZEM 64.000
21|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.12-22 mm otulinami HT Armaflex + ACE m
d.2|0105-01
64 m 64.000
RAZEM 64.000
22|KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy stal. cynk.lakier. -rurociggi o $r.zew. 60-191 mm |m
d.2|/0602-02
z.0.3.1.1.
9902-12
analogia
64 m 64.000
RAZEM 64.000
23|KNR 0-35 Rurociggi stalowe precyzyjne cynk.zew. o $r. zewn i gr. $cianki 28x1,5mmz |m
d.2|0101-06 ana-|potagczeniem zaciskowym prasowanym i uszczelnieniem FKM/FPM
logia
42 m 42.000
RAZEM 42.000
24|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.28 mm otulinami Armaflex + ACE m
d.2|0105-02
42 m 42.000
RAZEM 42.000
25|KNR-W 2-16 |Plaszcze ochronne z blachy stal.cynk.lakier -rurociagi o $r.zew. 60-191 mm m
d.2|0602-02
z.0.3.1.1.
9902-12
analogia
42 m 42.000
RAZEM 42.000
26|KNR 0-35 Rurociagi stalowe cynk.zew. o $r. zewn i gr. scianki 35x1,5 mm z potaczeniem |m
d.2|0101-07 ana-|zaciskowym prasowanym i uszczelnieniem FKM/FPM
logia
42 m 42.000
RAZEM 42.000
27|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.35 mm otulinami HT/Armaflex m
d.2|0105-02
42 m 42.000
RAZEM 42.000
28|KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy stal.cynk.lakier -rurociggi o $r.zew. 60-191 mm m
d.2|0602-02
z.0.3.1.1.
9902-12
analogia
42 m 42.000
RAZEM 42.000
29|KNR 0-35 Rurociggi stalowe precyzyjne cynk.zew. o ér. zewn i gr. $cianki 42x1,5mmz |m
d.2|0101-09 ana-|potgczeniem zaciskowym prasowanym i uszczelnieniem FKM/FPM
logia
36 m 36.000
RAZEM 36.000
30|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.42 otulinami HT/Armaflex m
d.2/0105-03
36 m 36.000
RAZEM 36.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
31|KNR-W 2-16 |Plaszcze ochronne z blachy stal.cynk.lakier - rurociggi o $r.zew. 60-191 mm m
d.2|0602-02
z.0.3.1.1.
9902-12
analogia
36 m 36.000
RAZEM 36.000
32|KNR 0-35 Rurociagi stalowe precyzyjne cynk.zew. o $r. zewn i gr. cianki 54x1,5 mm m
d.2|0101-09 (18m + 42,0m)
analogia
60 m 60.000
RAZEM 60.000
33|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.54-70 mm otulinami HT/Armaflex gr.13 mm (G) m
d.2|0105-03
60 m 60.000
RAZEM 60.000
34|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.76-133 mm otulinamiArmaflex XG gr.32 mm (G) m
d.2|0105-04
18 m 18.000
RAZEM 18.000
35|KNR-W 2-16 |Plaszcze ochronne z blachy stal.cynk.lakier - rurociggi o $r.zew. 60-191 mm m
d.2|0602-02
z.0.3.1.1.
9902-12
analogia
18 m 18.000
RAZEM 18.000
36|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.54-70 mm otulinami PVC / PUR gr.40 mm (G) - druga |m
d.2/0105-03 warstwa
42 m 42.000
RAZEM 42.000
37|analiza indy- |Napetnianie instalacji ptynem solarnym na bazie glikolu propylenowego kg
d.2|widualna
340 kg 340.000
RAZEM 340.000
38|KNR INSTAL |Ptukanie instalacji solarnej m
d.2|0307-01
292 m 292.000
RAZEM 292.000
39|KNR INSTAL|Préba szczelnosci instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnych m
d.2/0307-03
292 m 292.000
RAZEM 292.000
40|KNNR 4 Uruchomienie instalacji solarnej wraz z regulacjami przeptywow i kalibracjag na- |kpl
d.2|0529-02 ana-|staw sterownika
logia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3 Rozruch technologiczny
41|kalkulacja Rozruch technologiczny kpl
d.3|wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
42 |kalkulacja Dokumentacja powykonawcza kpl
d.3|wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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