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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

Oddziat w Toruniu
Przytaczany obiekt:
Nazwa: elektrownia kogeneracyjna Szpital Brodnica
Adres (Nr dziatki): Brodnica
gm. Brodnica , dziatka numer --45/16 (GPO)
Grupa przylaczeniowa: 1]
Moc przylaczeniowa: Wprowadzana: 0 kW, moc potrzeb wlasnych: 7 kW
Zainstalowana: 24 kW
Migjsce przylaczenia: GPZ - Brodnica Grunwald [GPZ5-0030]

Linia 15 KV Grunwald-Wiejska [SN 5-0030-04]
Stacja SN/nn SZPITAL /OBCA! [STA5-1786]
Obiekt Stacja SN/nN [SN] SZPITAL JOBCA/ [STAS5-1786]

Miejsce dostarczania energi istniejace

elektrycznej:

Rodzaj polaczenia z siecig:  kablowe

Zakres prac niezbgdnych do realizacji przylaczenia oraz wymagania W zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspolpracy Z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Stacja transformatorowa WN/SN:

Wytworcy wg potrzeb

Urzadzenia SN:

istniejace

Urzadzenia nn:

Wytworcy wg potrzeb

Automatyka EAZ:

Telemechanika i Lacznosc:

Zakres inwestycji realizowanych przez podmiot przylaczany

Urzadzenia, instalacje lub sieci podmiotu przylgczanego:

- wykonaé wewngtrzng instalacje obiektu wg. potrzeb i wymagan Wytworcy/Odbiorcy oraz zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

-Podmiot Przylgczany zastosuje zabezpieczenie od przeplywu energii w kierunku sieci Energa-Operator S.A. gwarantujace
jednokierunkowy przeplyw energi, tylko w kierunku odbiorcy.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspolpracy z siecia, do ktore] instalacje lub sieci sa przylaczane..
Sie¢/instalacje odbiorcza/wytworcza nalezy wykonat zgodnie obowiazujacymi przepisami

Zabezpieczenie sieci przed zakléceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Urzadzenia i instalacje Odbiorcy/Wytworcy nie mogg powodowat zaklécen sieci.

-dla ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy zapewni¢ samoczynne wylaczenie zgodnie z wiedzg techniczng i
obowiazujacymi przepisami przy ukladzie sieci zasilajacej "N TN-C. Instalacig odbiorcza nalezy wykonat w uktadzie TN-C-S.
Zastosowane wylaczniki przeciwporazeniowe réznicowo-pradowe winny by¢ o dziataniu bezposrednim i czulosci do 30 mA.

- wykonat instalacjg odbiorcza zgodnie z wiedzg techniczna i obowigzujacymi przepisami. Od miejsca dostarczania energii
nalezy stosowa¢ materialy i urzadzenia dopuszczone do stosowania na terenie Rzeczypospolite] Polskiej;

- jako uziomy instalacji elektrycznej nalezy wykorzystywa¢ metalowe konstrukcje budynkow, inne metalowe elementy
umieszczone w fundamentach stanowiace sztuczny uziom fundamentowy, zbrojenia fundamentow i §cian oraz przewodzace
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prad instalacje wodociagowe pod warunkiem uzyskania zgody jednostki eksploatujacef sie¢ wodociagowa,

- W celu zabezpieczenia sieci przed wprowadzaniem zakigcen z urzadzes lub instalacji Odbiorcy nalezy zastosowac urzadzenia

pomiarowe | ochronne.

- winstalacjach elekirycznych nalezy stosowaé urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej, Sposéb i miejsce instalowania

;ggdnie oraz rezystancje uziemie) urzadzer ochrony przeciwprzepigciowe] stosowaé zgodnie z wiedza techniczng | przepisami
udowy.

- przewidziane do zastosowania urzadzenia, aparature taczeniowa, aparature zabezpieczajacq oraz koordynacje nastaw i

naslawy zabezpieczen nalezy uzgodnic w Wydziale Zarzadzania Ustugami Specjalistycznymi ENERGA - OPERATOR SA

Oddzial w Toruniu.

- zZastosowat zabezpieczenie od przeplywu energii w kierunku sieci Energa-Operator S.A. gwarantujgce jednokierunkowy

przeptyw energii, tylko w kierunku odbiorcy.

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, Instaiacji lub sieci do syslemow sterowania dyspozytorskiego:

Wymagany stopieri skompensowania mocy biemej:

Dopuszczalny poziom wspélczynnika mocy biernsj g ¢, mierzony w miejscu dostarczania energii elekirycznej, wprowadzane] do

sieci lub pobieranej z sieci mocy obiektu ustala sig na poziomie do 0,35. Wymagany wspdlczynnik regulacyjnosei Jturbin

wiatrowych/falownikéw] cos ¢ wynosi £0,95. Wymaga sig zdainej . 2 poziomu operatora systemu dystrybucyjnego dowolnej

2miany punktu pracy [turbin wialrowych/ffelownikdw] w ramach okreslonego wyZe] zakresu regulacyjno$ci lub pracy z

okreslonym, statym wspotozynnikiem macy. Zakres reguiacii nalezy uwzglgdnié w instrukcji wspdipracy ruchowej.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-roziiczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego;

Migjsce zainstalowania;

stacja transformatorowa odbiorcy/wytworcy;

Rodzaj | prad znamionowy oraz migjsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtdwnego:stacja transformatorowa

odblorcyfwytwércy;

Sposéb pomiaru:posredni

Liczniki;

a) Klasa dokiadnoscl

- licznik energii elektrycznej w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mie¢ klase dokladnosei co najmniej 0,5 dla pomlaru

energii czynnej i 1 dla biemej, liczniki dostarcza

i instaluje ENERGA-OPERATOR SA Oddzial Torur,

- licznik energii elektryczne] w uktadzie pomiarowo-kontrolnych powinny miet kiase

nie gorsza niZ 1 dla energii czynnej i nie gorsza niz 2 dia energii biemej,

- licznik energii elektrycznej na zaciskach generatora powinien mie¢ klase dokladnosci

nie gorszq niz 0,5 dla pomiaru energii czynnej.

b) Funkcjonalnose licznikbw

- licznik energil elektryczne] w ukladzie pomiarowo-roziiczeniowym i pomiarowo-kontrolnych winny umozliwiaé dwukierunkowy

pomiar energil czynnej oraz biernej mierzony w czterech kwadratach z rejestracjg profili obcigzenia,

- licznik energli elekiryczne] na zaciskach generatora powinien umozliwia¢ dwukierunkowy pomiar energii czynnej z rejestracia

profili obcigZenia,

- licznik energii elektryczne] powinny umozliwiat rejestrowanie i przechowywanie w pamieci pomiaréw mocy czynnej w okresach

od 15 do 60 min przez co najmniej 63 dni sutomatycznie zamykaé okresy rozliczeniowe,

- powlnien byé mozliwy lokalny pelny odczyt ukladéw pomiarowych w przypadku awari taczy transmisyjnych lub w celach

konirolnych,

- ukladyyp?miarowo-rozliczeniowe powinny posiadat uklady synchronizacji czasu rzeczywistego co najmniej raz na dobe oraz

podirzymanie zasilania ze Zrodet zowngtrznych (dla mocy przyleczeniowe] wiekszej niz 800 kW),

Pr2ystosowanie uktadu pomiarowo-roziiczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych:

a) uklad transmisji danych powinien zapewnia¢ standard protokolu transmisji umodiwiajacy zdalny odczyt danych

pomiarowych do Lokalnego Systemu Pomiarowo-Rozliczeniowego Operatora Systemu Dystrybucyjnego,

b) ukiad pomigrowo-roziczeniowy energii elekiryczne] powinien umo2iiwiad transmisje danych pomiarowych nie czgsciej

niz raz na dobe,

c) uktad pomiarowy na zaciskach generatora powinien umoliwia¢ transmisje danych pomiarowych,

d) liczniki ukiadu pomiarowo-rozficzeniowego i ukiadu na zaciskach generatora winny byt spiete w jedna sieé

umozliwiajacq odezyt licznikGw przy pomocy jednej drogi transmisyjne), _

e) w przypadku realizaci tacza swiattowodowego do GPZ, jako podstawowa droge transmisji naley zrealizowaé
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polaczenie do sieci TAN ENERGA-OPERATOR SA. W pozostalych przypadkach transmisja danych pomiarowych powinna by¢
realizowana poprzez tacze GSM/IGPRS. Modut komunikacyjny dia ukladu pomiarowo-rozliczeniowego wraz z karta SIM
dostarcza i instaiuje ENERGA-OPERATOR SA Oddziat Torun.

Wymagania dodatkowe:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetyczne] automatyki zabezpieczeniowe)j | systemowej:

Dotyczy sieci 0 napigciu 110 kV w GPZ Brodnica Grunwald

Dotyczy sieci o napieciu [SN] kV w GPZ Brodnica Grunwald
a)  Spostb pracy punkiu neutrainego sieci -
b)  Napigcie znamionowe sieci 15 kv

¢)  Prad zwarcia doziemnego 20 A
d)  Czas wylaczenia zwarcia dozismnego 4,0 s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 137 MVA
f}  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 1,5 s
Rzeczywista warlo6 pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe.
g)  Systemochrony od poraZen uziemienie ochronne
Inne wymagania:

Zabezpieczenia powinny powodowaé otwarcie lacznika sprzegajacego jednostke wytwérczg z siecig dystrybucyjna.
Zabezpieczenie dodatkowe do ochrony przed obnizeniem lub wzrostem napigcia musi byé wykonane trojfazowo.

1. Zabezpieczenia podstawowe jednostek wytworczych powinny zosla¢ dobrane zgodnle z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

2. Zabezpieczenia te powinny dziatat na urzadzenia faczeniowe okreslone w p-kcie 2.1a zalacznika nr 3 obecnie obowigzujacej
IRIESD, powodujac wylaczenie jednostki wytworczej z ruchu.

3. Jednostka wytworcza powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenia dodatkowe z nastawami jak nizej:

nastawa czas
a. zabezpieczenie podnapigciowe Un-10% 0,2 sek.
b. zabezpieczenie nadnapigciowe Un+10% 0,2 sek.

¢. zabezpieczenie nadczestotliwosciowe 50Hz+2% (51Hz) 0.2 sek.

d. zabezpieczenie podczestotiwosciowe 50Hz-6% (47Hz) 0,3 sek.
Ww. zabezpieczenia powinny byé zabudowane, jako dedatkowe urzadzenia z moziiwoécig oplombowania.
Po zaniku napigcia w sieci zabezpieczenia elekirowni powinny uniemoZiiwi¢ ich prace na siec ENERGA-OPERATOR SA.
Zabezpieczenia powinny powodowat otwarcie tacznika sprzegajacego jednostkg wytworczg, z siecia dystrybucyjng,
Zabezpieczenie dodatkowe do ochrony przed abnizeniem lub wzrostem napiecia musi by& wykonane tréjfazowo.
Jednostka wytworcza przy obnizeniu lub wzroscie napiecia w jednym z przewodow fazowych musi by¢ odigczona
trojbiegunowo.
Ponowne zalaczenie do wspbinej sieci dystrybucyjnej moze nastapié po czasie 10 min. od powrotu napigcia. Zaigczenie
jednostki wytworczej do siect dystrybucyinej jest mozliwe tylko, gdy napiecie w sieci istnisje we wszystkich trzech fazach.
Sprawdzenia funkcjonalne zabezpieczen winny odbywat si¢ nie rzadziej niz co 3 lata. O ferminie przeprowadzania sprawdzen
zabezpieczen nalezy powiadamiaé kazdorazowo Oddzat w Toruniu z wyprzedzeniem, co najmniej 7-dniowym.
Po wykonaniu préb jeden egzemplarz protokolu z prob naleZy przekazat do Oddzialy w Toruniu do Wydzialu Zarzadzania
Uslugami Specjalistycznymi. Projekt ukladu zabezpieczen podlega uzgodnieniu.
Danie znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczaine graniczne parametry ich pracy.

Rodzaj urzadzenia/instalacjifsieci Napiecie znam, [kV] Moc znam, [kWI flost sztuk
Siemens 0.4 12 2
Wymaganla techniczne dia zrédia wynikajace z zalacznika nr 1 Instrukeji Ruchu i Eksploataci Sieci Dystrybucyjnej (IRIESD}.

Regulacia mocy czynnej.

Zgodnie z IRIESD

Praca przy roznym napleciu i czgstotliwosci.
Zgodnie z IRIESD

Zalaczanie do pracy i wylaczenie z sieci.
Zgodnie z IRIESD
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Regulacja napigcia i mocy biernej.

Zgodnie z IRIESD

Wymagania dla pracy przy zakiéceniach w sieci.

Zgodnie z IRIESD

Dotrzymywanie standardow jakosci energii.

Zgodnie z IRIESD

Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa.

Zgednie z IRIESD

Monitoring | systemy telekomunikacji.

Zgodnie z IRIESD

Testy sprawdzajace.

Zgodnie z IRIESD

Inne ustalenia;

Dotyczy dokumentagji projektowej:

Dokumentacja projektowa urzadzen zasilajgcych w zakresie czgsci abonenckiej, objetej niniejszymi warunkami przytaczenia,
wraz z projektowanym ukladem pomiarowo-rozficzeniowym podiega sprawdzeniu przez ENERGE - OPERATOR SA Qddziat w
Toruniu przed przystapieniem do realizacji inwestycji. Dokumentacje projektowa nale?y dostarczyé celem sprawdzenia do
Wydzialu Dokumentacii Energetycznej, w zakresie zgodnosci z wydanymi warunkami przyfaczenia, w oryginale (1 egz.) wraz z
wersjg eleklroniczng w nastepujacej formie:

- opls lechniczny wraz z obliczeniami projektowymi oraz doborem urzadzer - 1 plik pdf, mapa z wrysowanymi urzadzeniami
projektowanymi ~ plik dxf (lub shp) oraz w wersji pdf.

- Jesli w zasobach geodezyjnych znajduje sig mapa cyfrowa - nalezy ja umiescié w omawianym pliku, Otrzymanych warstw nie
nalezy modyfikowaé w Zadnym zakresie. W przypadku jednak, gdy oérodek geodezyjny nie posiada mapy cyfrowe] — wowczas
dopuszcza sig skanowanle pocdktadu graficznego).

- Elementy projektowe majg zosta¢ wrysowane cyfrowo w ukiadzie wspdirzgdnych PUWG 2000 pas 6 na warstwiel-ach o
nezwie - numer warunkow-opis (np.: ,12345-kabel”, ,12345- rura ostonowa’, etc.).

- pozostale rysunki w zakresie objgtym projektem (w tym miin. profile linii, jezeli 53 skrzyzowania lub zblizenia do ciagbw
liniowych ENERGA-OPERATOR SA), schemat uktadu pomiarowo-roziiczeniowego — plik pdf.

~ Uzyskane pisemne uzgodnienie wersji roboczej mapy z wrysowanymi urzadzeniami projektowanymi (o e dokenano wczesniej
takiego uzgodnienia) wraz z pismem uzgodnieniowym (o ile takie zostalo ).

Dotyczy wspéipracy ruchowej:

8) -Co ngjmniej 2 miesiace przed terminem uruchomienia urzadzen pozostajacych
w eksploatacji podmiotu przytaczanego nalezy opracowaé i uzgodnié w ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Toruniu
Insbrukejg ruchu i eksploatacii urzadzen, instalacji i sieci oraz Instrukcjg wspdipracy projektowanej elektrowni z siecig
Operatora, obsjmujaca urzqdzenia pierwotne oraz automatyke i zabezpieczenia,

b) przed zalaczeniem elektrowni do ruchu, nalezy powiadomié Wydziat Zarzadzania Pomiarami oraz Wydzial Zarzadzania
Uslugami Specjalistycznymi w calu oméwienia zakresu sprawdzen i prob funkcjonalnych, jaki bedg odbywat sie przy
udziale pracownikbw Operatora,

¢} Instalacja wytwércza nie moze wprowadzac energli do sieci Energa-Operator S.A. mierzona w migjscu dostarczania energii

elektrycznej

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Podmiot Przytaczany w oparciu o opracowang dokumentacie projektowq zrealizuje Inwestycje w zakresie czeéci abanenckiej, na

zasadach okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci elektroenergetyczne;.

Uwagi dodatkowe: )
a) wymagane jest zgloszenie Operatorowl przez Podmiot Przylaczany sprawdzenia wykonanej/przebudowanej instalacii
przylaczane]

b}  warunkiem bezwzglednym przystapienia do sprawdzenia jest oprocz zgloszenia obiekiu do sprawdzenia, o czym mowa
powyzej, dostarczenie przez Pedmiot Przylaczany nastepujacych dokumentow:
—  pozwolenia na budowg obiekiu przylaczanego lub innego dokumentu uprawniajacego do realizacji prac {np. zgloszenie);
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—  protokotu odbioru przytaczanych urzgdzen i instalacii wytwdrczychfodbiorczych grupy Ill, sporzadzonego przez Podmiot
Przytaczany wraz z zatacznikami:

= protokotami badar odbiorczych instalaci,

«  protokolami badah urzadzen automatyki zabezpieczeniowej, urzadzen lacznosci oraz telemechaniki (o ile obiekt jest

»  protokotami badan odblorczych urzadzen wytwérczych. (dotyczy urzadzen | instalacji wytworczych)

*  innymi dokumentami wynikajacymi z indywidualnych dla danego obiektu uwarunkowan.

—  oswiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiekiu/przylaczanych urzadzen i instalacji z Prawem
budowlanym i uzgodniona przez ENERGA-OPERATOR SA dokumentacjg,
—  dokumentacji technicznej powykonawczej z naniesionymi i uzgodnionymi przez projektanta zmianami (jeéli takowe

nastapily),
uzgodnionej z ROM/CDM instrukgji wspdipracy ruchowej (kopia pierwszej strony $wiadczaca o uzgodnieniu),
Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speiniat wymagania okredlone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilno$ci elektromagnetycznej.
Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic aktualne wymagania okreslone w instrukcji Ruchu i
Eksploatacii Sieci Dystrybucyinej obowiazujagcej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR.
Standardy jako$ciowe energii elekiryczne] okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. (Dz. U. Nr 93 poz.
623 z 2007 r.). ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekirosnergetycznej dla ww.
obiektu. NaleZy liczy¢ si¢ z moZliwosciq przerw w doslawie energii elekirycznej. Warunklem wprowadzenia do sieci
wyprodukowanej energii elekirycznej jest wytwarzanie tej energii o parametrach okreslonych w Instrukeji Ruchu i Eksploatac]i
Sieci Dystrybucyjnej | posiadanie przez Podmiot Przylaczany urzadzen nie powodujacych zaklocen w pracy sieci i innych
odbiorcow mogacych powodowaé pogorszenie standardow jakosciowych energii elekiryczne] w sieci ENERGA-OPERATOR
SA.
Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podslawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowlano-montatowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie.
Warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od dnia dostarczenia ich podmiotowi przylaczanemikierawnjmgy iinatu Do aczed

Uwagi dodaﬂcy s ot iy efy»:rv

Malinows¥i Radosiaw JAring Siegert

OPRACOWAL ZATWIERDZR)
tel, +48 56 470 6245

Otrzymujgz 1.  Whnioskodawca

2 ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Toruniu
ul. Gen. Bema 128, 87-100 Torun
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