TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

RAZEM

11

Zagospodarowanie terenu

1.2.1

Ptyta denna

1.2.2

Montaz zbiornika

123

Konstrukcja $cienna

124

Konstrukcja dachowa

1.2

Zbiornik wody czystej

1.3

Roboty wykoninczeniowe - branza budowlana

BRANZA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA

2.1

Sie¢ wodociggowa z rur PE 110, 90, 63

2.2

Wezly montazowe dla zasuwy Z7

2.3

Wezly montazowe W1

2.4

Wezly montazowe W2

2.5

Wezty montazowe wody uspustowej

2.6

Woda spustowa i przelewowa

271

Uzbrojenie komory technologicznej Dn 2.000

2.7.2

Uzbrojenie komory technologicznej Dn 2.500

2.7.3

Uzbrojenie zbiornikéw wody czystej

274

Uzbrojenie przewodéw w wezle zestawu hydroforowego w piwnicy budynku
g

Zbiornik wody czystej wraz z komorg techniczng

BRANZA SANITARNA - TECHNOLOGICZNA

wWN N

BRANZA ELEKTRYCZNA

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
Budowa zbiornika rezerwy wody czystej dla szpitala w Brodnicy
1/|BRANZA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA
1.1/Zagospodarowanie terenu
1/KNR 13-12 |Niwelacja terenu wykonywana spycharkami gasienicowymi o mocy 74  |m3
d.1./0202-01 kW (100 KM) z przemieszczeniem urobku na odlegtosé do 40 m - kat.
1 gruntu I-11
500*0.2 ms3 100.00
RAZEM 100.00
1.2|Zbiornik wody czystej
1.2.|Ptyta denna
1
2|KNR 2-01 |Przygotowanie podtoza pod nasypy przez reczne zrowkowanie powierz- |m?2
d.1./0123-02 chni w gruncie kat.!-Il
21
158 m?2 158.00
RAZEM 158.00
3|KNKRB 1 |Formowanie nasypow o wys. do 3m w gruncie kat. I-1l bez zageszczania |m3
d.1./0227-01 nasypu z ziemi dostarczonej transportem kotowym z zatadunkiem kopar-
2.1 ka 0.6m3
188 m3 188.00
RAZEM 188.00
4/KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l {[m3
d.1.|0236-01
21
188 ms3 188.00
RAZEM 188.00
5/KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
21
3.14*3.1*3.1*0.2 m3 6.04
RAZEM 6.04
1.2.|Montaz zbiornika
2
6 Montaz zbiornika wody uzytkowej D 5600/2250, Vu=55,4 m3 kpl.
d.1.|kalk. wias-
2.2\na
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
7 Praca dzwigu na terenie budowy g
d.1.|kalk. wias-
2.2|na
8+8+2.5 g 18.50
RAZEM 18.50
1.2.|Konstrukcja $cienna
3
8/KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 8 cm na $cianach m2
d.1./0101-02
2.3
18.8*1.34 m2 25.19
RAZEM 25.19
9|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 10 cm na $cianach m2
d.1./0101-03
2.3
18.8*2.05 m2 38.54
RAZEM 38.54
10|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m2
d.1./0101-06
2.3
18.8*2.45 m2 46.06
RAZEM 46.06
11| TZKNBK Izolacja przeciwwilgociowa pionowa z folii PCW na kleju m2
d.1.|VvIl -50
2.3
0.95*19.5 m?2 18.53
RAZEM 18.53
12|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- |m?2
d.1.|0603-09 ne na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
2.3
19.5*0.4 m2 7.80
RAZEM 7.80
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Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1.2.|Konstrukcja dachowa
4
13/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej |m?2
d.1./0607-01 poziome
2.4
3*3*3.14 m?2 28.26
RAZEM 28.26
14/KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na  |m2
d.1./0609-01 wierzchu konstrukcji na lepiku
2.4
3*3*3.14 m?2 28.26
RAZEM 28.26
15/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - |t
d.1./0290-03 prety gtadkie o ér. do 7 mm
2.4]analogia
0.0012*6/0.15*2*5 t 0.48
RAZEM 0.48
16|KNR 2-18 |Uktadanie mieszanki betonowej reczne - szlichta m3
d.1.|0609-04
2.4
0.05*3*3*3.14 ms3 141
RAZEM 1.41
17|KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng podktadowa- 1 warstwa m2
d.1.|02 0504-01
2.4
3*3*3.14 m2 28.26
RAZEM 28.26
18/KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalngwierzchniego krycie- 1 warstwa |m?2
d.1.|02 0504-01
2.4
3*3*3.14 m2 28.26
RAZEM 28.26
19|KNR 2-02 |Préba szczelnosci zbiornika prob.
d.1./1927-08
2.4
1 prob. 1.00
RAZEM 1.00
1.3|Roboty wykonczeniowe - branza budowlana
20|KNR 13-12 |Podsypka z piasku stabilizowanego cementem m3
d.1./1001-02
3
37.63*0.1 m3 3.76
RAZEM 3.76
21/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.1./0407-01 petnieniem spoin zaprawg cementowg na tukach o promieniu do 10 m
3/0407-06
28.27 m 28.27
RAZEM 28.27
22/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce |m?2
d.1./0511-02 cementowo-piaskowej
3
37.63 m?2 37.63
RAZEM 37.63
23|/KNR 2-01 |Schody betonowe prefabrykowane o szer. 0,6 m na skarpach nasypéw i |m
d.1.|0529-01 przekopéw
3
2.7 m 2.70
RAZEM 2.70
24/KNR 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5cm  |m2
d.1./0510-01
3
500 m?2 500.00
RAZEM 500.00
25/KNR 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nastepne 5 cm hu- |m?2
d.1./0510-02 musu
3 Krotnosé = 2
500 m?2 500.00
RAZEM 500.00
26/KNR 2-01 |Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
d.1./0510-03
3
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
500 m?2 500.00
RAZEM 500.00
27|KNP 02 Porecz ze stali nierdzewnej - ustawienie m
d.1./0305-02.03
3
2.7 m 2.70
RAZEM 2.70
28|KNP 02 Bariery ochronne zabezpieczajgce pracownikéw przed upadkiem z wyso-|m
d.1./0305-02.03 |kosci - ustawienie
3
18 m 18.00
RAZEM 18.00
29| TZKNBK Drabiny z rur stalowych i pretéw o dtug. do 3.0 m kg
d.1.|XXIV 2104-
3|03
40 kg 40.00
RAZEM 40.00
2|BRANZA SANITARNA - TECHNOLOGICZNA
2.1|Sie€¢ wodociggowa z rur PE 110, 90, 63
30(KNR 201- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci wodo- |km
d.2./0119-03 ciggowej w terenie rowninnym - analogia
1
0.239 km 0.239
RAZEM 0.239
31|KNR 201- |Wykopy w gruncie kat.Ill z zasypaniem, o $cianach zabezpieczonych 100
d.2.|0802-01 obudowa, przy gtebokosci do 2,50 m - analogia m3
1
2.98 100 2.980
m3
RAZEM 2.980
32|KNR 201- |Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odlegtosc do |m3
d.2./0230-01 10 m, przy zasypywaniu wykopow spycharkami ggsienicowymi o mocy:
1 74 KW (100 KM), kat.gruntu I-1ll - analogia
298 m3 298.000
RAZEM 298.000
33|KNR 201- |Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie |ms3
d.2./0236-02 ubijakami mechanicznymi, w gruncie spoistym, kategorii : IlI-IV - analo-
1 gia
298 m3 298.000
RAZEM 298.000
34|KNR 228- |Rurociaggi z rur cisnieniowych PE, faczone metodg zgrzewania, przy m
d.2.|0302-04-00 |$rednicy zewnetrznej rury: 110 mm - analogia
1
113 m 113.000
RAZEM 113.000
35|KNR 228- |Rurociaggi z rur cisnieniowych PE, faczone metodg zgrzewania, przy m
d.2.|0302-04-00 |Srednicy zewnetrznej rury: 90 mm - analogia
1
45 m 45.000
RAZEM 45.000
36|KNR 228- |Rurociggi z rur cisnieniowych PE, faczone metodg zgrzewania, przy m
d.2.|0302-04-00 |Srednicy zewnetrznej rury: 63 mm - analogia
1
81 m 81.000
RAZEM 81.000
37|KNR 218- |Reczne uktadanie mieszanki betonowej /transport mieszanki japonkami/ |ms3
d.2./0508-01 w blokach oporowych, z betonu B15 - analogia
1
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
38/KNR 219- |Oznakowanie tasmg z tworzywa sztucznego trasy wodociggu utozonego |m
d.2./0219-01 w ziemi - analogia
1
239 m 239.000
RAZEM 239.000
39|/KNR 218- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych /dtugos¢ probnego odcin-|préba
d.2./0704-01 ka rurociggu - 200 m/, z rur wodociggowych typu PVC,PE, o $rednicy: 90
1 - 160 mm - analogia
0.27 préba 0.270
RAZEM 0.270
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
40|KNR 218- |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych, przy srednicy nominalnej |200 m
d.2.|0707-01 rur: do 150 mm - analogia
1
1.20 200 m 1.200
RAZEM 1.200
41|KNR 218- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowych, przy $rednicy nominalnej 200 m
d.2.|0708-01 rur: do 150 mm - analogia
1
1.20 200 m 1.200
RAZEM 1.200
42|Kalk indyw.|Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza rurociggu o $rednicy do 110 |m
d.2. mm
1
239 m 239.000
RAZEM 239.000
43|KNR 218- |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD, metodg zgrze- |ztgcze
d.2./0110-07-10 |wania czotowego, przy $rednicy zewnetrznej rur: do 110 mm /zasilanie
1 zgrzew.agreg.pragdotworczym/ - analogia
18 ztacze 18.000
RAZEM 18.000
44|KNNR 6- Rozebranie nawierzchni grubosci 31 cm chodniki, wykonane mechanicz- |[m2
d.2./0802- nie - analogia
1
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
45|KNR 231- |Warstwy odsgczajgce w miejscach rozebranych chodnikéw - zageszcze- |m?
d.2.|0104-03-00 |nie mechaniczne: grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm - analogia
1
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
46|KNNR 6- Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, przy |m?2
d.2./0113- grubosci dolnej warstwy po zageszczeniu 10 cm - chodnik - analogia
1
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
47/KNNR 6- Podbudowy betonowe wraz z pielegnacja przez posypywanie piaskiem i |m?2
d.2./0109-01-00 |polewanie wodg, przy grubosci warstwy po zageszczeniu 5 cm chodnik -
1 analogia
0.8 m?2 0.800
RAZEM 0.800
48|KNNR 6- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, uktadanej z wypetnieniem m2
d.2.|0502-02-00 |spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask. przy grubosci kostki szarej 6
1 cm z odzysku - analogia
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
2.2|Wezly montazowe dla zasuwy Z7
49|KNR 218- |Wbudowanie opaski samonawiercajgcej wraz z zasuwg odcinajacg Z7  |kpl
d.2./0212-02 analogia
2 - zasuwa kotnierzowa DN 50 - 1kpl
- -opaska samonawiercajgca Dn 90/63
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
50 KNR 231- |Utwardzenie nawierzchni ptytami betonowymi, przy zasuwach - analogia |[m2
d.2.|0309-05
2
0.25 m?2 0.250
RAZEM 0.250
51/KNR 219- |Oznakowanie trasy wodociggu tabliczkami na stupku stalowym - analo- |kpl
d.2.|0134-02 gia
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2.3|Wezly montazowe W1
52|KNR 218- |Zasuwy krétkie kotnierzowe, z zeliwa sferoidalnego z petnym zabezpie- |kpl
d.2./0212-02 czeniem zewnegtrznie i wewnetrznie farbg proszkowa epoksydowa z obu-
3 dowa, montowane na rurociggach PE - srednica zasuwy: 100 mm - we-
zetnr 1 - analogia
- zasuwa kotnierzowa DN 100 - 1kpl
- Nasuwka PVC 110 - 2 kpl.
- Dwukielich PVC 110 - 1 kpl.
- kruciec F z zeliwa sferoidalnego Dn 100 - 2 kpl
2 kpl 2.000
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RAZEM 2.000
53/KNR 218- |Zasuwy krotkie kotnierzowe, z zeliwa sferoidalnego z petnym zabezpie- |kpl
d.2.|0212-02 czeniem zewnetrznie i wewnetrznie farbg proszkowg epoksydowg z obu-
3 dowg, montowane na rurociggach PE - $rednica zasuwy: 80 mm - wezet
nr 1l - analogia
- zasuwa kotnierzowa DN 80 - 1kpl
- Dwukielich P VC 110 - 2 kpl.
- kruciec F z zeliwa sferoidalnego Dn 100 - 2 kpl
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
54/KNR 218- |Wbudowanie tréjnika kielichowego z kotnierzem z PVC o $rednicy : kpl
d.2./0801-03 100x80x100 mm - wezet nr 1 - analogia
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
55/KNR 231- |Utwardzenie nawierzchni ptytami betonowymi, przy zasuwach - analogia |[m2
d.2.|0309-05
3
0.75 m?2 0.750
RAZEM 0.750
56/ KNR 219- |Oznakowanie trasy wodociggu tabliczkami na stupku stalowym - analo- |kpl
d.2.|0134-02 gia
3
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
2.4|Wezly montazowe W2
57|KNR 218- |Zasuwy krétkie kotnierzowe, z zeliwa sferoidalnego z petnym zabezpie- |kpl
d.2./0212-02 czeniem zewnegtrznie i wewnetrznie farbg proszkowa epoksydowa z obu-
4 dowa, montowane na rurociggach PE - srednica zasuwy: 100 mm - we-
zetnr 1 - analogia
- zasuwa kotnierzowa DN 100 - 3kpl
- Nasuwka PVC 110 - 2 kpl.
- Dwukielich PVC 110 - 1 kpl.
- kruciec F z zeliwa sferoidalnego Dn 100 - 3 kpl
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
58/KNR 218- |Zasuwy krotkie kotnierzowe, z zeliwa sferoidalnego z petnym zabezpie- |kpl
d.2.|0212-02 czeniem zewnetrznie i wewnetrznie farbg proszkowg epoksydowg z obu-
4 dowg, montowane na rurociggach PE - $rednica zasuwy: 100 mm - we-
zetnr1 - analogia
- zasuwa kotnierzowa DN 100 - 1kpl
- Nasuwka PVC 110 - 1 kpl.
- Dwukielich PVC 110 - 1 kpl.
- kruciec F z zeliwa sferoidalnego Dn 100 - 2 kpl
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
59|KNR 218- |Wbudowanie tréjnika kielichowego z kotnierzem z PVC o $rednicy : kpl
d.2./0801-03 100x100x100 mm - wezet nr 1 - analogia
4
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
60|KNR 231- |Utwardzenie nawierzchni ptytami betonowymi, przy zasuwach - analogia |m?2
d.2./0309-05
4
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
61/KNR 219- |Oznakowanie trasy wodociggu tabliczkami na stupku stalowym - analo- |kpl
d.2./0134-02  |gia
4
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
2.5|Wezly montazowe wody uspustowej
62/KNR 218- |Zasuwy krotkie kotnierzowe, z zeliwa sferoidalnego z petnym zabezpie- |kpl
d.2.|0212-02 czeniem zewnetrznie i wewnetrznie farbg proszkowg epoksydowg z obu-
5 dowg, montowane na rurociggach PE - $rednica zasuwy: 200 mm - we-
zetnr1 - analogia
- zasuwa kotnierzowa DN 200 - 1kpl
- Dwukielich PVC 225 - 2 kpl.
- kruciec F z zeliwa sferoidalnego Dn 200 - 2 kpl
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
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63/KNR 231- |Utwardzenie nawierzchni ptytami betonowymi, przy zasuwach - analogia |[m2
d.2.|0309-05
5
0.25 m?2 0.250
RAZEM 0.250
64/ KNR 219- |Oznakowanie trasy wodociggu tabliczkami na stupku stalowym - analo- |kpl
d.2.|0134-02 gia
5
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2.6|Woda spustowa i przelewowa
65|KNR 201- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci wodo- |km
d.2./0119-03 ciggowej w terenie réowninnym - analogia
6
0.029 km 0.029
RAZEM 0.029
66|KNR 201- |Wykopy w gruncie kat.lll z zasypaniem, o $cianach zabezpieczonych 100
d.2./0802-01 obudowa, przy gtebokosci do 2,50 m i szerokosci: 1,5 m - - analogia m3
6
0.27 100 0.270
m3
RAZEM 0.270
67/KNR 201- |Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odlegto$c do |m3
d.2./0230-01 10 m, przy zasypywaniu wykopéw spycharkami ggsienicowymi o mocy:
6 74 kW (100 KM), kat.gruntu I-lll - analogia
27 m3 27.000
RAZEM 27.000
68/KNR 201- |Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie |m3
d.2./0236-02 ubijakami mechanicznymi, w gruncie spoistym, kategorii : lll-IV - analo-
6 ia
g? m3 27.000
RAZEM 27.000
69/KNR 228- |Rurociagi z rur cisnieniowych PE, fgczone metodg zgrzewania, przy m
d.2./0302-04-00 |$rednicy zewnetrznej rury: 200 mm - analogia
6
29 m 29.000
RAZEM 29.000
70/KNR 218- |Ustawienie studni rewizyjnej z kregdw betonowych, w gotowym wykopie, |stud-
d.2.|513-00-0 o gtebokosci 3,0 m - $rednica kregéw: 1200 mm - gtebokos$¢ do 2,0 m - |nia
6 analogia
1 stud- 1.000
nia
RAZEM 1.000
71|KNR 218- |Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych /diugosé probnego odcinka |proba
d.2.|0706-02-00 |rurociggu - 50 m/, z rur o $rednicy nominalnej: do 200 mm - oprdcz kana-
6 téw z rur bet.i zelbet. - analogia
0.15 préba 0.150
RAZEM 0.150
72|Kalk. indy- |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza rurociagu o $r. 200 mm m
d.2.|wid.
6
29 m 29.000
RAZEM 29.000
2.7|Zbiornik wody czystej wraz z komorg techniczng
2.7.|Uzbrojenie komory technologicznej Dn 2.000
1
73|KNR 218- |Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, |stud-
d.2./513-00-0 o gtebokosci 3,5 m - $rednica kregéw: 2000 mm - gtebokos$¢ do 2,0 m - |nia
7.1 analogia
1 stud- 1.000
nia
RAZEM 1.000
74 Wtaz 70x80cm z zamknieciem wewnetrznym ze stali nierdzewnej kpl
d.2.|kalk. wias-
7.1 na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
75 Kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej Dn 160 L=1,0m kpl
d.2.|kalk. wias-
7.1 na
1 kpl 1.000
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RAZEM 1.000
76 Kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej Dn 160 L=2,5m kpl
d.2.|kalk. wias-
7.1na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
77/KNR 215- |Montaz zawordw, w instalacji wodociggowej o srednicy nominalnej: 80  |szt
d.2./0130-03-10 |mm - zawory elektromagnetyczny DN 80 - analogia
7.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
78/KNR 709- |Montaz tgcznika amortyzacyjnego, kotnierzowego, o $r. 80 mm, np. firmy |szt
d.2.|2216-04-00 |Danfoss lub réwnozedny - analogia
7.1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
79/KNR 709- |Zakup i montaz zaworu zwrotnego kotnierzowego, o $r. 80 mm, np. firmy |szt
d.2.|2216-04-00 |Danfoss lub réwnozedny - analogia
7.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
80|KNR 218- |Wbudowanie tuleii PVC 200 L=40 cm - analogia kpl
d.2./0801-02
7.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
81|/KNR 228- |Montaz zasuwy kotnierzowej Dn 80 mm krutka - analogia szt
d.2./0207-04-00
7.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2.7.|Uzbrojenie komory technologicznej Dn 2.500
2
82|KNR 218- |Ustawienie studni rewizyjnej z kregdw betonowych, w gotowym wykopie, |stud-
d.2.|513-00-0 o gtebokosci 3,5 m - $rednica kregéw: 2500 mm - gtebokos$¢ do 2,0 m - |nia
7.2 analogia
1 stud- 1.000
nia
RAZEM 1.000
83 Wtaz 100x100cm z zamknieciem wewnetrznym ze stali nierdzewnej kpl
d.2.|kalk. wias-
7.2\na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
84 Kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej Dn 160 L=1,0m kpl
d.2.|kalk. wias-
7.2|na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
85 Kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej Dn 160 L=2,5m kpl
d.2.|kalk. wias-
7.2\na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
86|KNR 228- |Zakup i montaz zestawu hydroforowego np. typu ZHE.1.07.2. np. Firmy |szt
d.2./0211-05-00 |HYDRO VACUM lub réwnowazny - analogia
7.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
87|KNR 709- |Montaz rurociggéw stalowych 1- kotnierzowych ze stali nierdzewnych Dn|szt
d.2./2801-03-00 |160 L= 100 mm gwintowany - analogia
7.2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
88|KNR 709- |Montaz rurociggéw stalowych 2- kotnierzowych ze stali nierdzewnych Dn|szt
d.2.|2801-03-00 |100/50 - analogia
7.2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
89|KNR 709- |Montaz tacznika amortyzacyjnego, kotnierzowego, o $r. 50 mm, np. firmy |szt
d.2.|2216-04-00 |Danfoss lub réwnozedny - analogia
7.2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
90/KNR 709- |Zakup i montaz zaworu zwrotnego kotnierzowego, o $r. 50 mm, np. firmy |szt
d.2.|2216-04-00 |Danfoss lub réwnozedny - analogia
7.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
91|KNR 218- |Wbudowanie tuleii PVC 200 L=40 cm - analogia kpl
d.2.|0801-02
7.2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
92/KNR 228- |Montaz zasuwy kotnierzowej Dn 50 mm krutka - analogia szt
d.2.|0207-04-00
7.2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2.7.|Uzbrojenie zbiornikéw wody czystej
3
93|KNR 218- |Wbudowanie kolana kotnierzowego ze stali nierdzewnej $rednicy 100 |kpl
d.2./0801-02 mm L=400mm - analogia
7.3
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
94|KNR 709- |Montaz rurociggow stalowych 2- kotnierzowych ze stali nierdzewnych Dn|szt
d.2./2801-03-00 |100 L= 140 mm - analogia
7.3
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
95|KNR 709- |Montaz rurociggow stalowych 2- kotnierzowych ze stali nierdzewnych Dn|szt
d.2./2801-03-00 |100 L= 320 mm - analogia
7.3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
96|KNR 218- |Wbudowanie leja ze stali nierdzewnej Dn100 H=150mm - analogia kpl
d.2./0801-02
7.3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
97|KNR 218- |Wbudowanie leja ze stali nierdzewnej Dn200 H=150mm - analogia kpl
d.2./0801-02
7.3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
98|KNR 709- |Montaz rurociggow stalowych 2- kotnierzowych ze stali nierdzewnych Dn|szt
d.2./2801-03-00 |200 L= 290 mm - analogia
7.3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
99|KNR 709- |Montaz rurociggow stalowych 2- kotnierzowych ze stali nierdzewnych Dn|szt
d.2./2801-03-00 |200 L= 150 mm - analogia
7.3
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
100|KNR 709- |Montaz rurociggéw stalowych 2- kotnierzowych ze stali nierdzewnych Dn|szt
d.2./2801-03-00 |200 L= 350 mm - analogia
7.3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
101|KNR 218- |Whbudowanie kolana kotnierzowego ze stali nierdzewnej $rednicy 200 |kpl
d.2./0801-02 mm L=400mm - analogia
7.3
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
102 Kotnierz uszczelniejacy z blachy nierdzewnej gr 3mm o szer po 15 cm kpl
d.2.|kalk. wias-
7.3/na
4 kpl 4.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 4.000
103 Wtaz 80x80cm z zamknieciem wewnetrznym ze stali nierdzewnej kpl
d.2.|kalk. wias-
7.3|na
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
104 Zakup i montaz sady DB6 dla pomiaru lustra wody wraz z kablenm ste- |kpl
d.2.|kalk. wtas- |rowniczym 100 mb.
7.3/na
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
105 Kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej Dn 160 kpl
d.2.|kalk. wias-
7.3|na
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
106 Drabina z pochwytem zewnetrznym ze stali kwasoodpornej o wym kpl
d.2.|kalk. wias- |55x30 rozstaw szczebli co 25 cm
7.3/na
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
107|KNR 218- |Zatozenie opasek na istniejgcych rurociggach, przy podtaczaniu instalacji|szt
d.2./0802-03-00 |do sieci wodociggowych, przy srednicy rurociggu: 110 mm- OPP MET
7.3 160/1/2" - analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
108|KNNR 4 Zawor przelotowy Dn 15 - analogia szt.
d.2.|0130-03
7.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
109|KNNR 4 Zawor czerpalny Dn 15 - analogia szt.
d.2.|0130-03
7.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
110|KNNR 4 Zawor antyskazeniowy Dn 15 - analogia szt.
d.2.|0130-03
7.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.7.|Uzbrojenie przewodéw w wezle zestawu hydroforowego w piwnicy budynku "B"
4
111|KNR 218- |Zatozenie opasek na istniejgcych rurociggach, przy podtgczaniu instalacji| szt
d.2./0802-03-00 |do sieci wodociggowych, przy srednicy rurociggu: 110 mm- OPP MET
7.4 160/3/4" - analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
112|KNR 218- |Zatozenie opasek na istniejgcych rurociggach, przy podtgczaniu instalacji| szt
d.2./0802-03-00 |do sieci wodociggowych, przy srednicy rurociggu: 110 mm- OPP MET
7.4 160/1/2" - analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
113|KNNR 4 Zawor przelotowy Dn 15 - analogia szt.
d.2./0130-03
7.4
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
114|KNNR 4 Zawor przelotowy Dn 20 - analogia szt.
d.2./0130-03
7.4
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
115|KNNR 4 Zawér manometryczny tréjdrogowy Dn 15 - analogia szt.
d.2./0130-03
7.4
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
116|KNNR 4 Manometr tarczowyDn 100 - analogia szt.
d.2./0130-03
7.4
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
117|KNR 215- |PRESTOSTAT np Z SERII 142 Firmy WILO - analogia szt
d.2./0135-01-00
7.4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
118|kalk. indy- |Dezynfekcja instalacji wodociggowej kpl
d.2.|wid.
7.4
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3|BRANZA ELEKTRYCZNA
119|KNNR 5- Rozdzielnice (zestawy), o masie: pon.20 kg, mocowane na fund.prefa- szt
d.3/0403-03-00 |brykowanym - Zt ACZE KABLOWE ZK1-1P WRAZ Z WYPOSAZENIEM
- analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
120|KNNR 5- Rozdzielnice (zestawy), 0 masie: pon.20 kg, mocowane na pokrywie - szt
d.3|0403-03-00 |SZAFA STEROWNICZA S-1 WRAZ Z WYPOSAZENIEM MONTOWA-
NA NA POKRYWIE KOMORY ZAWORU ELEKTROMAGNETYCZNE-
GO - analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
121|KNNR 5- Rozdzielnice (zestawy), 0 masie: pon.20 kg, mocowane na pokrywie - szt
d.3|0403-03-00 |SZAFA STEROWNICZA S-2 WRAZ Z WYPOSAZENIEM MONTOWA-
NA NA POKRYWIE KOMORY ZESTAWU HYDROFOROWEGO - MON-
TAZ - analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
122|KNNR 5- Rozdzielnice (zestawy), o masie: pon.20 kg, mocowane na $cianie - szt
d.3|0403-03-00 |SZAFA STEROWNICZA S-3 WRAZ Z WYPOSAZENIEM MONTOWA-
NA W WEZLE ZESTAWU HYDROFOROWEGO W BUDYNKU "B" -
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
123|KNNR 5- Montaz i stawianie stupdw os$wietleniowych, o masie: do 100 kg - stalo- |szt
d.3/1001-01-00 |wych ocynkowanych h=4,5 - analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
124|KNNR 5- Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego - na stupach SGS 101 +SON-T |szt
d.3/1004-01-00 |70W - analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
125|KNNR 5- Reczne kopanie rowdw dla kabli, w gruncie : kat. Ill - analogia m3
d.3/0701-02-00
28.56 ms3 28.560
RAZEM 28.560
126|KNNR 5- Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0,4 |m
d.3/0706-01-00 |m - analogia
102 m 102.000
RAZEM 102.000
127|KNNR 5- Reczne zasypywanie rowdw dla kabli, w gruncie : kat. Ill - analogia m3
d.3/0702-02-00
28.56 ms3 28.560
RAZEM 28.560
128|KNNR 5- Reczne uktadanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 0,5 do 1,0 kg/|m
d.3/0707-02-00 |m, z przykryciem kabli: folig z PCW uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat.l/ll Ka-
bel elektroen.miedz.YKY 5x 10; - analogia
4 m 4.000
RAZEM 4.000
129|KNNR 5- Reczne uktadanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 0,5 do 1,0 kg/|m
d.3/0707-02-00 |m, z przykryciem kabli: folig z PCW uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat.l/ll Ka-
bel elektroen.miedz.YKY 4x 4; - analogia
43 m 43.000
RAZEM 43.000
130|KNNR 5- Montaz przewodow uziemiajgcych i wyréwnawczych wykonanych z bed- |m
d.3|0602-04-00 |narki ocynkowanej o przekroju do 120 mm2: utozonych luzem Bednarka
stalowa ocynkowana 25x4 mm - analogia
40 m 40.000
RAZEM 40.000
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131|KNNR 5- Reczne uktadanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 0,5 do 1,0 kg/|m
d.3/0707-02-00 |m, z przykryciem kabli: folig z PCW uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat.l/ll Ka-
bel elektroen.miedz.YKY 4x 6; - analogia
29 m 29.000
RAZEM 29.000
132|KNNR 5- Montaz przewodow uziemiajgcych i wyréwnawczych wykonanych z bed- |m
d.3|0602-04-00 |narki ocynkowanej o przekroju do 120 mm2: utozonych luzem Bednarka
stalowa ocynkowana 25x4 mm - analogia
25 m 25.000
RAZEM 25.000
133|KNNR 5- Reczne uktadanie kabli w rowach kablowych, o masie do 0,5 kg/m, z m
d.3/0707-01-00 |przykryciem kabli: folig z PCW uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat.l/ll Kabel
elektroen.miedz.YKY 3x2,5;0,6/1 kV - analogia
25 m 25.000
RAZEM 25.000
134|KNNR 5- Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, o masie: |m
d.3/0713-01-00 |do 0,5 kg/m Kabel elektroen.miedz.YKY 3x2,5;0,6/1 kV - analogia
6 m 6.000
RAZEM 6.000
135|KNNR 5- Uktadanie kabli, o masie: do 0,5 kg/m Kabel elektroen.miedz.XzTKMpw |m
d.3/0713-01-00 |3x1x0,8 - analogia
50 m 50.000
RAZEM 50.000
136|KNNR 5- Uktadanie kabli, o masie: do 0,5 kg/m Kabel elektroen.miedz.XzTKMpw |m
d.3|0713-01-00 |4x2x0,8 - analogia
20 m 20.000
RAZEM 20.000
137|KNNR 5-  |Laczenie przewodéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnaw- | szt
d.3|0611-01-00 |czych w wykopie, rodzaj przewodu: bednarka o przekroju do 120 mm2 -
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
138|/KNNR 5-  |Obrébka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o izolacji i powtoce z tworzyw  |szt
d.3|0726-09-00 |sztucznych - zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego, o przekroju
zyt: do 16 mm2 - analogia
40 szt 40.000
RAZEM 40.000
139|KNNR 5- Badanie linii kablowej: niskiego napiecia - kabel 3-zylowy - analogia odc
d.3/1302-02-00
5 odc 5.000
RAZEM 5.000
140|KNNR 5- Badanie linii kablowej: niskiego napigcia - kabel 5-zytowy - analogia odc
d.3/1302-04-00
3 odc 3.000
RAZEM 3.000
141|KNNR 5- Badania i pomiary skutecznosci zerowania: - pierwszy pomiar - analogia |szt
d.3/1304-05-00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
142|KNNR 5- Badania i pomiary skutecznosci zerowania: - kazdy nastepny pomiar - szt
d.3/1304-06-00 |analogia
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
143|KNNR 5- Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - szt
d.3]/1304-01-00 |pierwszy pomiar - analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
144|KNNR 5- Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - kaz-|szt
d.3/1304-02-00 |dy nastepny pomiar - analogia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
145|Kalk. indy- |Uktadanie rury AROT DVR 50 L=25,0m kpl
d.3|wid.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
146|KNNR 5- Reczne kopanie rowéw dla kabli, w gruncie : kat. Il - analogia m3
d.3/0701-02-00
9.8 m3 9.800
RAZEM 9.800
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147|KNNR 5- Reczne zasypywanie rowéw dla kabli, w gruncie : kat. lll - analogia m3
d.3/0702-02-00
9.8 m3 9.800
RAZEM 9.800
148|KNNR 5- Montaz przewodoéw uziemiajgcych i wyrébwnawczych wykonanych z bed- |m
d.3|0602-04-00 |narki ocynkowanej o przekroju do 120 mm2: utozonych luzem Bednarka
stalowa ocynkowana 25x4 mm - analogia
35 m 35.000
RAZEM 35.000
149|KNNR 5- Montaz przewodoéw uziemiajgcych i wyréwnawczych wykonanych z drutui|m
d.3|0602-04-00 |ocynkowanej o przekroju do 120 mm2: utozonych drutu FeZn Dn 8 -
analogia
45 m 45.000
RAZEM 45.000
150/ KNNR 5- Zakup i montaz zacisku pobierczego - analogia szt
d.3/0403-03-00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
151|KNNR 5-  |Zakup i montaz rurki RM22 L=3,0m - analogia szt
d.3/0403-03-00
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
152|Kalk. indy- |Udziat elektryka w rozruchu w tym: - sprawdzenie napigcia zasilania, -  |kpl
d.3|wid. sprawdzenie kolejnosci faz oraz symetrii zasilania, - rozruch silniéw
pomp, - pomiar prgdu rozruchu pomp, - pomiar pragdu roboczego pomp, -
sporzgdzenie protokotu rozruchu sil
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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Lp.| Podstawa Opis Klucz |Jedn.mia-| llosé Cena Wartosé
wyceny wykonaw- ry zt zt
czy 6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
Budowa zbiornika rezerwy wody czystej dla szpitala w Brodnicy
1|BRANZA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA
1.1/Zagospodarowanie terenu
1/KNR 13-12 |Niwelacja terenu wykonywana spycharkami ga- m3 100
d.1./0202-01 sienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) z prze-
1 mieszczeniem urobku na odlegto$é do 40 m -
kat. gruntu I-1l
-14 -
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Lp.| Podstawa Opis Klucz |Jedn. mia- llosé Cena Wartos$é
wyceny wykonaw- ry zt zt
czy 6x7)

1 2 3 4 5 6 7 8
1.2|Zbiornik wody czystej
1.2.|Ptyta denna

1

2|KNR 2-01 Przygotowanie podtoza pod nasypy przez recz- m2 158
d.1./0123-02 ne zrowkowanie powierzchni w gruncie kat. |-l
2.1

3/KNKRB 1 Formowanie nasypow o wys. do 3m w gruncie m3 188
d.1./0227-01 kat. |-l bez zageszczania nasypu z ziemi do-
2.1 starczonej transportem kotowym z zatadunkiem

koparkg 0.6m3

4/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicz- m3 188
d.1./0236-01 nymi; grunty sypkie kat. |-l
2.1

5/KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3 6.04
d.1./1101-01
2.1

-15 -
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Lp.| Podstawa

Opis Klucz |Jedn. mia-| llosé Cena Wartosé
wyceny wykonaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1.2.|Montaz zbiornika
2
6 Montaz zbiornika wody uzytkowej D 5600/2250, kpl. 1
d.1./kalk. wiasna |Vu=55,4 m3
2.2
7 Praca dzwigu na terenie budowy g 18.5
1./kalk. wtasna
2

-16 -
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KOSZTORYS

Lp.| Podstawa Opis Klucz |Jedn.mia-| llosé Cena Wartosé
wyceny wykonaw- ry zt zt
czy 6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1.2.|Konstrukcja $cienna
3
8/KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 8 cm na m2 25.19
d.1./0101-02 $cianach
2.3
9/KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 10 cm na m2 38.54
d.1./0101-03 $cianach
2.3
10/KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m2 46.06
d.1./0101-06
2.3
11| TZKNBK VII |lzolacja przeciwwilgociowa pionowa z folii PCW m2 18.53
d.1.]-50 na kleju
2.3
12/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2 7.8
d.1./0603-09 miczne pionowe - wykonywane na zimno z roz-
2.3 tworu asfaltowego - pierwsza warstwa
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KOSZTORYS

Lp.| Podstawa Opis Klucz |Jedn.mia-| llosé Cena Wartosé
wyceny wykonaw- ry zt zt
czy 6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1.2.|Konstrukcja dachowa
4
13|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z fo- m2 28.26
d.1./0607-01 lii polietylenowej szerokiej poziome
24
14|/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt sty- m2 28.26
d.1./0609-01 ropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
24 na lepiku
15/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji t 0.48
d.1./0290-03 monolitycznych budowili - prety gtadkie o $r. do
2.4|analogia 7 mm
16/ KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne - szlich- m3 141
d.1.|0609-04 ta
24
17|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papg termozgrzewalng pod- m2 28.26
d.1./0504-01 ktadowa- 1 warstwa
24
18|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalngwierz- m2 28.26
d.1./0504-01 chniego krycie- 1 warstwa
24
19/KNR 2-02 Préba szczelnosci zbiornika prob. 1
d.1./1927-08
2.4
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KOSZTORYS

Lp.| Podstawa Opis Klucz |Jedn.mia-| llosé Cena Wartosé
wyceny wykonaw- ry zt zt
czy 6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1.3|Roboty wykonczeniowe - branza budowlana
20|KNR 13-12 |Podsypka z piasku stabilizowanego cementem m3 3.76
d.1./1001-02
3
21|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na m 28.27
d.1./0407-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin za-
3/0407-06 prawg cementowg na tukach o promieniu do 10
m
22|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2 37.63
d.1./0511-02 grubosci 6 cm na podsypce cementowo-pias-
3 kowej
23|KNR 2-01 Schody betonowe prefabrykowane o szer. 0,6 m 2.7
d.1.|0529-01 m na skarpach nasypow i przekopéw
3
24/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci m2 500
d.1./0510-01 warstwy humusu 5 cm
3
25/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za m2 500
d.1./0510-02 kazde nastepne 5 cm humusu
3 Krotnosé = 2
26|KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2 500
d.1./0510-03
3
27|KNP 02 Porgcz ze stali nierdzewnej - ustawienie m 2.7
d.1.|0305-02.03
3
28|KNP 02 Bariery ochronne zabezpieczajgce pracowni- m 18
d.1./0305-02.03 |kdéw przed upadkiem z wysokosci - ustawienie
3
29|TZKNBK Drabiny z rur stalowych i pretéw o dtug. do 3.0 kg 40
d.1.|XXIV 2104- |m
3|03
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KOSZTORYS

Lp.| Podstawa Opis Klucz |Jedn.mia-| llosé Cena Wartosé
wyceny wykonaw- ry zt zt
czy 6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
2|BRANZA SANITARNA - TECHNOLOGICZNA
2.1|Sie€¢ wodociagowa z rur PE 110, 90, 63
30|KNR 201- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0.239
d.2./0119-03 ziemnych - trasa sieci wodociggowej w terenie
1 réwninnym - analogia
31|KNR 201- Wykopy w gruncie kat.lll z zasypaniem, o $cia- 100 m3 2.98
d.2.|0802-01 nach zabezpieczonych obudowsg, przy gtebo-
1 kosci do 2,50 m - analogia
32|KNR 201- Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio od- m3 298
d.2.|0230-01 spojonych na odlegtosc do 10 m, przy zasypy-
1 waniu wykopéw spycharkami gagsienicowymi o
mocy: 74 kW (100 KM), kat.gruntu |-l - ana-
logia
33|KNR 201- Zageszczenie uprzednio rozplantowanego war- m3 298
d.2.|0236-02 stwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicz-
1 nymi, w gruncie spoistym, kategorii : IlI-IV -
analogia
34/KNR 228- Rurociagi z rur cisnieniowych PE, tgczone me- m 113
d.2.|0302-04-00 |toda zgrzewania, przy $rednicy zewnetrznej ru-
1 ry: 110 mm - analogia
35|KNR 228- Rurociagi z rur cisnieniowych PE, tgczone me- m 45
d.2.|0302-04-00 |toda zgrzewania, przy $rednicy zewnetrznej ru-
1 ry: 90 mm - analogia
36|KNR 228- Rurociagi z rur cisnieniowych PE, fgczone me- m 81
d.2.|0302-04-00 |toda zgrzewania, przy $rednicy zewnetrznej ru-
1 ry: 63 mm - analogia
37|KNR 218- Reczne uktadanie mieszanki betonowej /trans- m3 2
d.2./0508-01 port mieszanki japonkami/ w blokach oporo-
1 wych, z betonu B15 - analogia
38|KNR 219- Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego m 239
d.2./0219-01 trasy wodociggu utozonego w ziemi - analogia
1
39|KNR 218- Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych préba 0.27
d.2./0704-01 /dtugosc¢ prébnego odcinka rurociggu - 200 m/,
1 z rur wodociggowych typu PVC,PE, o $rednicy:
90 - 160 mm - analogia
40|KNR 218- Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych, 200 m 1.2
d.2.|0707-01 przy $rednicy nominalnej rur: do 150 mm -
1 analogia
41|KNR 218- Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowych, 200 m 1.2
d.2.|0708-01 przy $rednicy nominalnej rur: do 150 mm -
1 analogia
42|Kalk indyw. |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza ru- m 239
d.2. rociggu o $rednicy do 110 mm
1
43|KNR 218- Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych zlgcze 18
d.2.|0110-07-10 |PE, PEHD, metoda zgrzewania czotowego,
1 przy $rednicy zewnetrznej rur: do 110 mm /za-
silanie zgrzew.agreg.pradotwdrczym/ - analo-
gia
44|KNNR 6- Rozebranie nawierzchni grubosci 31 cm chod- m2 80
d.2.|0802- niki, wykonane mechanicznie - analogia
1
45|KNR 231- Warstwy odsagczajgce w miejscach rozebra- m2 80
d.2./0104-03-00 |nych chodnikéw - zageszczenie mechaniczne:
1 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm -
analogia
46|KNNR 6- Podbudowy z kruszywa famanego stabilizowa- m2 80
d.2./0113- nego mechanicznie, przy grubosci dolnej warst-
1 wy po zageszczeniu 10 cm - chodnik - analo-
gia
47/KNNR 6- Podbudowy betonowe wraz z pielegnacja przez m2 0.8
d.2./0109-01-00 |posypywanie piaskiem i polewanie wodg, przy
1 grubosci warstwy po zageszczeniu 5 cm chod-
nik - analogia
48|KNNR 6- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, m2 80
d.2.|0502-02-00 |uktadanej z wypetnieniem spoin piaskiem, na
1 podsypce cem.-piask. przy grubosci kostki sza-
rej 6 cm z odzysku - analogia
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KOSZTORYS

Lp.| Podstawa Opis Klucz |Jedn.mia-| llosé Cena Wartosé
wyceny wykonaw- ry zt zt
czy 6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
2.2|Wezly montazowe dla zasuwy Z7
49|KNR 218- Wbudowanie opaski samonawiercajgcej wraz z kpl 2
d.2./0212-02 zasuwg odcinajacg Z7 analogia
2 - zasuwa kotnierzowa DN 50 - 1kpl
- -opaska samonawiercajgca Dn 90/63
50/KNR 231- Utwardzenie nawierzchni ptytami betonowymi, m2 0.25
d.2./0309-05 przy zasuwach - analogia
2
51/KNR 219- Oznakowanie trasy wodociggu tabliczkami na kpl 1
d.2./0134-02 stupku stalowym - analogia
2

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Karol

@ PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.com

-21-



http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

KOSZTORYS

Lp.| Podstawa Opis Klucz |Jedn.mia-| llosé Cena Wartosé
wyceny wykonaw- ry zt zt
czy 6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
2.3|Wezly montazowe W1
52|KNR 218- Zasuwy krotkie kotnierzowe, z zeliwa sferoidal- kpl 2
d.2./0212-02 nego z petnym zabezpieczeniem zewnetrznie i
3 wewnetrznie farbg proszkowg epoksydowa z
obudowa, montowane na rurociggach PE -
Srednica zasuwy: 100 mm - wezet nr 1 - analo-
gia
- zasuwa kotnierzowa DN 100 - 1kpl
- Nasuwka PVC 110 - 2 kpl.
- Dwukielich PVC 110 - 1 kpl.
- kruciec F z zeliwa sferoidalnego Dn 100 - 2
kpl
53|KNR 218- Zasuwy krotkie kotnierzowe, z zeliwa sferoidal- kpl 2
d.2./0212-02 nego z petnym zabezpieczeniem zewnetrznie i
3 wewnetrznie farbg proszkowg epoksydowa z
obudowa, montowane na rurociggach PE -
Srednica zasuwy: 80 mm - wezet nr 1 - analo-
gia
- zasuwa kotnierzowa DN 80 - 1kpl
- Dwukielich P VC 110 - 2 kpl.
- kruciec F z zeliwa sferoidalnego Dn 100 - 2
kpl
54/KNR 218- Whbudowanie trojnika kielichowego z kotnie- kpl 1
d.2./0801-03 rzem z PVC o $rednicy : 100x80x100 mm -
3 wezet nr 1 - analogia
55/KNR 231- Utwardzenie nawierzchni ptytami betonowymi, m2 0.75
d.2./0309-05 przy zasuwach - analogia
3
56|KNR 219- Oznakowanie trasy wodociggu tabliczkami na kpl 3
d.2./0134-02 stupku stalowym - analogia
3
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KOSZTORYS

Lp.| Podstawa Opis Klucz |Jedn.mia-| llosé Cena Wartosé
wyceny wykonaw- ry zt zt
czy 6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
2.4|Wezly montazowe W2
57|KNR 218- Zasuwy krotkie kotnierzowe, z zeliwa sferoidal- kpl 2
d.2./0212-02 nego z petnym zabezpieczeniem zewnetrznie i
4 wewnetrznie farbg proszkowa epoksydowg z
obudowa, montowane na rurociggach PE -
Srednica zasuwy: 100 mm - wezet nr 1 - analo-
gia
- zasuwa kotnierzowa DN 100 - 3kpl
- Nasuwka PVC 110 - 2 kpl.
- Dwukielich PVC 110 - 1 kpl.
- kruciec F z zeliwa sferoidalnego Dn 100 - 3
kpl
58|KNR 218- Zasuwy krotkie kotnierzowe, z zeliwa sferoidal- kpl 2
d.2./0212-02 nego z petnym zabezpieczeniem zewnetrznie i
4 wewnetrznie farbg proszkowa epoksydowg z
obudowa, montowane na rurociggach PE -
$rednica zasuwy: 100 mm - wezet nr 1 - analo-
gia
- zasuwa kotnierzowa DN 100 - 1kpl
- Nasuwka PVC 110 - 1 kpl.
- Dwukielich PVC 110 - 1 kpl.
- kruciec F z zeliwa sferoidalnego Dn 100 - 2
kpl
59|KNR 218- Whbudowanie tréjnika kielichowego z kotnie- kpl 1
d.2./0801-03 rzem z PVC o $rednicy : 100x100x100 mm -
4 wezet nr 1 - analogia
60|KNR 231- Utwardzenie nawierzchni ptytami betonowymi, m2 1
d.2./0309-05 przy zasuwach - analogia
4
61/KNR 219- Oznakowanie trasy wodociggu tabliczkami na kpl 4
d.2./0134-02 stupku stalowym - analogia
4
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KOSZTORYS

Lp.| Podstawa Opis Klucz |Jedn. mia-| llosé Cena Wartosé
wyceny wykonaw- ry zt zt
czy 6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
2.5|Wezly montazowe wody uspustowej
62|KNR 218- Zasuwy krotkie kotnierzowe, z zeliwa sferoidal- kpl 2
d.2./0212-02 nego z petnym zabezpieczeniem zewnetrznie i
5 wewnetrznie farbg proszkowg epoksydowa z
obudowa, montowane na rurociggach PE -
Srednica zasuwy: 200 mm - wezet nr 1 - analo-
gia
- zasuwa kotnierzowa DN 200 - 1kpl
- Dwukielich PVC 225 - 2 kpl.
- kruciec F z zeliwa sferoidalnego Dn 200 - 2
kpl
63|KNR 231- Utwardzenie nawierzchni ptytami betonowymi, m2 0.25
d.2./0309-05 przy zasuwach - analogia
5
64/KNR 219- Oznakowanie trasy wodociggu tabliczkami na kpl 1
d.2./0134-02 stupku stalowym - analogia
5
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KOSZTORYS

Lp.| Podstawa Opis Klucz |Jedn.mia-| llosé Cena Wartosé
wyceny wykonaw- ry zt zt
czy 6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
2.6/Woda spustowa i przelewowa
65/KNR 201- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0.029
d.2./0119-03 ziemnych - trasa sieci wodociggowej w terenie
6 réwninnym - analogia
66|KNR 201- Wykopy w gruncie kat.lll z zasypaniem, o $cia- 100 m3 0.27
d.2./0802-01 nach zabezpieczonych obudowa, przy gtebo-
6 kosci do 2,50 m i szerokosci: 1,5 m - - analo-
gia
67|KNR 201- Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio od- m3 27
d.2.|0230-01 spojonych na odlegtosc do 10 m, przy zasypy-
6 waniu wykopéw spycharkami ggsienicowymi o
mocy: 74 kW (100 KM), kat.gruntu |-l - ana-
logia
68/KNR 201- Zageszczenie uprzednio rozplantowanego war- m3 27
d.2.|0236-02 stwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicz-
6 nymi, w gruncie spoistym, kategorii : llI-IV -
analogia
69/KNR 228- Rurociagi z rur cisnieniowych PE, fgczone me- m 29
d.2.|0302-04-00 |toda zgrzewania, przy $rednicy zewnetrznej ru-
6 ry: 200 mm_- analogia
70|KNR 218- Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betono- studnia 1
d.2./513-00-0 wych, w gotowym wykopie, o gtgbokosci 3,0 m
6 - Srednica kregéw: 1200 mm - gtebokos¢ do 2,
0 m - analogia
71/KNR 218- Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych / préba 0.15
d.2.|0706-02-00 |dtugosc¢ prébnego odcinka rurociggu - 50 m/, z
6 rur o $rednicy nominalnej: do 200 mm - oprécz
kanatéw z rur bet.i zelbet. - analogia
72|Kalk. indy- |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza ru- m 29
d.2.|wid. rociagu o $r. 200 mm
6

-25-

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Karol

@ PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

KOSZTORYS

Lp.| Podstawa Opis Klucz |Jedn.mia-| llosé Cena Wartosé
wyceny wykonaw- ry zt zt
czy 6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
2.7|Zbiornik wody czystej wraz z komorg technicznag
2.7.|Uzbrojenie komory technologicznej Dn 2.000
1
73|KNR 218- Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betono- studnia 1
d.2./513-00-0 wych, w gotowym wykopie, o gtebokosci 3,5 m
7.1 - $rednica kregéw: 2000 mm - gteboko$¢ do 2,
0 m - analogia
74 Wtaz 70x80cm z zamknieciem wewnetrznym kpl 1
d.2.|kalk. witasna |ze stali nierdzewnej
7.1
75 Kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej Dn kpl 1
d.2.|kalk. wtasna 160 L=1,0m
7.1
76 Kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej Dn kpl 1
d.2.|kalk. wtasna |160 L=2,5m
7.1
77/KNR 215- Montaz zawordw, w instalacji wodociggowej o szt 1
d.2./0130-03-10 |s$rednicy nominalnej: 80 mm - zawory elektro-
7.1 magnetyczny DN 80 - analogia
78/KNR 709- Montaz tacznika amortyzacyjnego, kotnierzo- szt 2
d.2.|2216-04-00 |wego, o $r. 80 mm, np. firmy Danfoss lub row-
7.1 nozedny - analogia
79|KNR 709- Zakup i montaz zaworu zwrotnego kotnierzowe- szt 1
d.2.|2216-04-00 |go, o $r. 80 mm, np. firmy Danfoss lub réwno-
7.1 zedny - analogia
80|KNR 218- Whbudowanie tuleii PVC 200 L=40 cm - analo- kpl 1
d.2./0801-02 gia
7.1
81/KNR 228- Montaz zasuwy kotnierzowej Dn 80 mm krutka szt 1
d.2./0207-04-00 |- analogia
7.1
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KOSZTORYS

Lp.| Podstawa Opis Klucz |Jedn.mia-| llosé Cena Wartosé
wyceny wykonaw- ry zt zt
czy 6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
2.7.|Uzbrojenie komory technologicznej Dn 2.500
2
82|KNR 218- Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betono- studnia 1
d.2./513-00-0 wych, w gotowym wykopie, o gtgbokosci 3,5 m
7.2 - $rednica kregéw: 2500 mm - gtebokos$¢ do 2,
0 m - analogia
83 Wtaz 100x100cm z zamknieciem wewnetrznym kpl 1
d.2.|kalk. wtasna |ze stali nierdzewnej
7.2
84 Kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej Dn kpl 1
d.2.|kalk. wtasna |160 L=1,0m
7.2
85 Kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej Dn kpl 1
d.2.|kalk. wtasna |160 L=2,5m
7.2
86|KNR 228- Zakup i montaz zestawu hydroforowego np. ty- szt 1
d.2./0211-05-00 |pu ZHE.1.07.2. np. Firmy HYDRO VACUM lub
7.2 réwnowazny - analogia
87|KNR 709- Montaz rurociggéw stalowych 1- kotnierzowych szt 2
d.2./2801-03-00 |ze stali nierdzewnych Dn 160 L= 100 mm
7.2 gwintowany - analogia
88|KNR 709- Montaz rurociggéw stalowych 2- kotnierzowych szt 2
d.2./2801-03-00 |ze stali nierdzewnych Dn 100/50 - analogia
7.2
89|KNR 709- Montaz tgcznika amortyzacyjnego, kotnierzo- szt 2
d.2./2216-04-00 |wego, o0 $r. 50 mm, np. firmy Danfoss lub réw-
7.2 nozedny - analogia
90|KNR 709- Zakup i montaz zaworu zwrotnego kotnierzowe- szt 1
d.2.|2216-04-00 |go, 0 $r. 50 mm, np. firmy Danfoss lub réwno-
7.2 zedny - analogia
91/KNR 218- Whbudowanie tuleii PVC 200 L=40 cm - analo- kpl 1
d.2.|0801-02 gia
7.2
92|KNR 228- Montaz zasuwy kotnierzowej Dn 50 mm krutka szt 2
d.2./0207-04-00 |- analogia
7.2
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KOSZTORYS

Lp.| Podstawa Opis Klucz |Jedn.mia-| llosé Cena Wartosé
wyceny wykonaw- ry zt zt
czy 6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
2.7.|Uzbrojenie zbiornikéw wody czystej
3

93|KNR 218- Whbudowanie kolana kotnierzowego ze stali nie- kpl 4
d.2./0801-02 rdzewnej $rednicy 100 mm L=400mm - ana-

7.3 logia

94|KNR 709- Montaz rurociggdéw stalowych 2- kotnierzowych szt 3
d.2.|2801-03-00 |ze stali nierdzewnych Dn 100 L= 140 mm -

7.3 analogia

95|KNR 709- Montaz rurociggdéw stalowych 2- kotnierzowych szt 2
d.2.|2801-03-00 |ze stali nierdzewnych Dn 100 L= 320 mm -

7.3 analogia

96/ KNR 218- Whbudowanie leja ze stali nierdzewnej Dn100 kpl 1
d.2./0801-02 H=150mm - analogia

7.3

97|KNR 218- Whbudowanie leja ze stali nierdzewnej Dn200 kpl 1
d.2./0801-02 H=150mm - analogia

7.3

98|KNR 709- Montaz rurociggdéw stalowych 2- kotnierzowych szt 1
d.2.|2801-03-00 |ze stali nierdzewnych Dn 200 L= 290 mm -

7.3 analogia

99|KNR 709- Montaz rurociggdéw stalowych 2- kotnierzowych szt 3
d.2.|2801-03-00 |ze stali nierdzewnych Dn 200 L= 150 mm -

7.3 analogia
100|KNR 709- Montaz rurociggdéw stalowych 2- kotnierzowych szt 1
d.2.|2801-03-00 |ze stali nierdzewnych Dn 200 L= 350 mm -

7.3 analogia
101|KNR 218- Whbudowanie kolana kotnierzowego ze stali nie- kpl 2
d.2./0801-02 rdzewnej $rednicy 200 mm L=400mm - ana-

7.3 logia
102 Kotnierz uszczelniejacy z blachy nierdzewnej gr kpl 4
d.2.|kalk. wtasna |3mm o szer po 15 cm

7.3
103 Wtaz 80x80cm z zamknieciem wewnetrznym kpl 2
d.2.|kalk. witasna |ze stali nierdzewnej

7.3
104 Zakup i montaz sgdy DB6 dla pomiaru lustra kpl 3
d.2.|kalk. wtasna |wody wraz z kablenm sterowniczym 100 mb.

7.3
105 Kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej Dn kpl 2
d.2.|kalk. wtasna |160

7.3
106 Drabina z pochwytem zewnetrznym ze stali kpl 2
d.2.|kalk. wtasna |kwasoodpornej o wym 55x30 rozstaw szczebli

7.3 co25cm
107|KNR 218- Zatozenie opasek na istniejgcych rurociggach, szt 1
d.2./0802-03-00 |przy podtaczaniu instalacji do sieci wodociggo-

7.3 wych, przy srednicy rurociggu: 110 mm- OPP

MET 160/1/2" - analogia

108|KNNR 4 Zawor przelotowy Dn 15 - analogia szt. 1
d.2.|0130-03

7.3
109|KNNR 4 Zawor czerpalny Dn 15 - analogia szt. 1
d.2.|0130-03

7.3
110|KNNR 4 Zawor antyskazeniowy Dn 15 - analogia szt. 1
d.2.|0130-03

7.3
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KOSZTORYS

Lp.| Podstawa Opis Klucz |Jedn.mia-| llosé Cena Wartosé
wyceny wykonaw- ry zt zt
czy 6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
2.7.|Uzbrojenie przewodéw w wezle zestawu hydroforowego
4|w piwnicy budynku "B"
111|KNR 218- Zatozenie opasek na istniejgcych rurociggach, szt 2
d.2./0802-03-00 |przy podtaczaniu instalacji do sieci wodociggo-
7.4 wych, przy srednicy rurociggu: 110 mm- OPP
MET 160/3/4" - analogia
112|KNR 218- Zatozenie opasek na istniejgcych rurociggach, szt 2
d.2.|0802-03-00 |przy podigczaniu instalacji do sieci wodociggo-
7.4 wych, przy $rednicy rurociggu: 110 mm- OPP
MET 160/1/2" - analogia
113|KNNR 4 Zawor przelotowy Dn 15 - analogia szt. 2
d.2./0130-03
74
114|KNNR 4 Zawor przelotowy Dn 20 - analogia szt. 1
d.2./0130-03
74
115|KNNR 4 Zawoér manometryczny tréjdrogowy Dn 15 - szt. 2
d.2./0130-03 analogia
74
116|KNNR 4 Manometr tarczowyDn 100 - analogia szt. 2
d.2./0130-03
74
117|KNR 215- PRESTOSTAT np Z SERII 142 Firmy WILO - szt 1
d.2./0135-01-00 |analogia
74
118|kalk. indy- |Dezynfekcja instalacji wodociggowej kpl 1
d.2.|wid.
7.4
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KOSZTORYS

Lp.| Podstawa Opis Klucz |Jedn.mia-| llosé Cena Wartosé
wyceny wykonaw- ry zt zt
czy 6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
3|BRANZA ELEKTRYCZNA

119|KNNR 5- Rozdzielnice (zestawy), 0 masie: pon.20 kg, szt 1
d.3/0403-03-00 |mocowane na fund.prefabrykowanym - ZtA-

CZE KABLOWE ZK1-1P WRAZ Z WYPOSA-

ZENIEM - analogia
120|KNNR 5- Rozdzielnice (zestawy), o masie: pon.20 kg, szt 1
d.3|0403-03-00 |mocowane na pokrywie - SZAFA STEROWNI-

CZA S-1 WRAZ Z WYPOSAZENIEM MONTO-

WANA NA POKRYWIE KOMORY ZAWORU

ELEKTROMAGNETYCZNEGO - analogia
121|KNNR 5- Rozdzielnice (zestawy), o masie: pon.20 kg, szt 1
d.3|0403-03-00 |mocowane na pokrywie - SZAFA STEROWNI-

CZA S-2 WRAZ Z WYPOSAZENIEM MONTO-

WANA NA POKRYWIE KOMORY ZESTAWU

HYDROFOROWEGO - MONTAZ - analogia
122|KNNR 5- Rozdzielnice (zestawy), o masie: pon.20 kg, szt 1
d.3/0403-03-00 |mocowane na $cianie - SZAFA STEROWNI-

CZA S-3 WRAZ Z WYPOSAZENIEM MONTO-

WANA W WEZLE ZESTAWU HYDROFORO-

WEGO W BUDYNKU "B" - analogia
123|KNNR 5- Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych, o szt 1
d.3/1001-01-00 |masie: do 100 kg - stalowych ocynkowanych

h=4,5 - analogia
124|KNNR 5- Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego - na szt 1
d.3/1004-01-00 |stupach SGS 101 +SON-T 70W - analogia
125|KNNR 5- Reczne kopanie rowdw dla kabli, w gruncie : m3 28.56
d.3]0701-02-00 |Kkat. Il - analogia
126|KNNR 5- Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablo- m 102
d.3|0706-01-00 |wego o szerokosci: do 0,4 m - analogia
127|KNNR 5- Reczne zasypywanie rowdw dla kabli, w grun- m3 28.56
d.3/0702-02-00 |cie : kat. lll - analogia
128|KNNR 5- Reczne uktadanie kabli w rowach kablowych, o m 4
d.3|0707-02-00 |masie pon. 0,5 do 1,0 kg/m, z przykryciem kab-

li: folig z PCW uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat.l/Il

Kabel elektroen.miedz.YKY 5x 10; - analogia
129|KNNR 5- Reczne uktadanie kabli w rowach kablowych, o m 43
d.3|0707-02-00 |masie pon. 0,5 do 1,0 kg/m, z przykryciem kab-

li: folig z PCW uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat.l/Il

Kabel elektroen.miedz.YKY 4x 4; - analogia
130|KNNR 5- Montaz przewodo6w uziemiajgcych i wyréwnaw- m 40
d.3|0602-04-00 |czych wykonanych z bednarki ocynkowanej o

przekroju do 120 mm2: utozonych luzem Bed-

narka stalowa ocynkowana 25x4 mm - analo-

gia
131|KNNR 5- Reczne uktadanie kabli w rowach kablowych, o m 29
d.3/0707-02-00 |masie pon. 0,5 do 1,0 kg/m, z przykryciem kab-

li: folig z PCW uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat.l/Il

Kabel elektroen.miedz.YKY 4x 6; - analogia
132|KNNR 5- Montaz przewoddéw uziemiajgcych i wyréwnaw- m 25
d.3|0602-04-00 |czych wykonanych z bednarki ocynkowanej o

przekroju do 120 mm2: utozonych luzem Bed-

narka stalowa ocynkowana 25x4 mm - analo-

gia
133|KNNR 5- Reczne uktadanie kabli w rowach kablowych, o m 25
d.3|0707-01-00 |masie do 0,5 kg/m, z przykryciem kabli: folig z

PCW uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat.l/ll Kabel

elektroen.miedz.YKY 3x2,5;0,6/1 kV - analogia
134|KNNR 5- Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kana- m 6
d.3/0713-01-00 |tach zamknietych, o masie: do 0,5 kg/m Kabel

elektroen.miedz.YKY 3x2,5;0,6/1 kV - analogia
135|KNNR 5- Uktadanie kabli, o masie: do 0,5 kg/m Kabel m 50
d.3/0713-01-00 |elektroen.miedz.XzTKMpw 3x1x0,8 - analogia
136|KNNR 5- Uktadanie kabli, o masie: do 0,5 kg/m Kabel m 20
d.3/0713-01-00 |elektroen.miedz.XzTKMpw 4x2x0,8 - analogia
137|KNNR 5- taczenie przewodow instalacji odgromowej lub szt 2
d.3|0611-01-00 |przewodow wyréwnawczych w wykopie, rodzaj

przewodu: bednarka o przekroju do 120 mm2 -

analogia
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KOSZTORYS

Lp.| Podstawa Opis Klucz |Jedn. mia-| llosé Cena Wartosé
wyceny wykonaw- ry zt zt
czy 6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8

138/KNNR 5- Obrébka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o izo- szt 40
d.3|0726-09-00 |lacji i powtoce z tworzyw sztucznych - zarobie-

nie na sucho konca kabla 5-zytowego, o prze-

kroju zyt: do 16 mm2 - analogia
139|KNNR 5- Badanie linii kablowej: niskiego napigcia - kabel odc 5
d.3/1302-02-00 |3-zytowy - analogia
140/KNNR 5- Badanie linii kablowej: niskiego napiecia - kabel odc 3
d.3|1302-04-00 |5-zytowy - analogia
141|KNNR 5- Badania i pomiary skutecznosci zerowania: - szt 1
d.3/1304-05-00 |pierwszy pomiar - analogia
142|KNNR 5- Badania i pomiary skutecznos$ci zerowania: - szt 14
d.3|1304-06-00 |kazdy nastepny pomiar - analogia
143|KNNR 5- Badania i pomiary instalacji uziemienia ochron- szt 1
d.3/1304-01-00 |nego lub roboczego: - pierwszy pomiar - analo-

gia
144|KNNR 5- Badania i pomiary instalacji uziemienia ochron- szt 4
d.3]/1304-02-00 |nego lub roboczego: - kazdy nastgpny pomiar

- analogia
145|Kalk. indy- |Ukfadanie rury AROT DVR 50 L=25,0m kpl 1
d.3|wid.
146|KNNR 5- Reczne kopanie rowéw dla kabli, w gruncie : m3 9.8
d.3/0701-02-00 |kat. lll - analogia
147|KNNR 5- Reczne zasypywanie rowéw dla kabli, w grun- m3 9.8
d.3/0702-02-00 |cie : kat. lll - analogia
148|KNNR 5- Montaz przewoddéw uziemiajgcych i wyréwnaw- m 35
d.3|0602-04-00 |czych wykonanych z bednarki ocynkowanej o

przekroju do 120 mm2: utozonych luzem Bed-

narka stalowa ocynkowana 25x4 mm - analo-

gia
149|KNNR 5- Montaz przewoddéw uziemiajgcych i wyréwnaw- m 45
d.3|0602-04-00 |czych wykonanych z drutui ocynkowanej o

przekroju do 120 mm2: utozonych drutu FeZn

Dn 8 - analogia
150|KNNR 5- Zakup i montaz zacisku pobierczego - analo- szt 1
d.3/0403-03-00 |gia
151|KNNR 5- Zakup i montaz rurki RM22 L=3,0m - analogia szt 2
d.3/0403-03-00
152|Kalk. indy- |Udziat elektryka w rozruchu w tym: - spraw- kpl 1
d.3|wid. dzenie napiecia zasilania, - sprawdzenie kolej-

nosci faz oraz symetrii zasilania, - rozruch sil-

niéw pomp, - pomiar pradu rozruchu pomp, -

pomiar prgdu roboczego pomp, - sporzadzenie

protokotu rozruchu sil
Warto$¢ kosztorysowa robdét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto$é kosztorysowa robot

Stownie:
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