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I.  SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO
Zeszyt 1/4: Cze$¢ ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA

do projektu budowlanego dla projektowanej:

»instalacji prozniowych kolektoréow stonecznych do wspomagania przygotowania cieptej
wody uzytkowej oraz rozbudowy miejsc parkingowych wraz z zadaszeniem z miejscem dla
pola prozniowych kolektoréw stonecznych oraz drogg dojazdowa na terenie Zespotu Opieki
Zdrowotnej w Brodnicy”

- zlokalizowanych na czesci dz. nr 45/15, 45/16 w granicach ABCDA, obreb 0001, Brodnica
Miasto
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B. Spis rysunkow:

- rys. nr SZ_1 Sie¢ kanal. deszcz. odwodnienia parkingu oraz przetozenie hydrantu - plan
sytuacyjny

- rys. nr SZ_2 Profil sieci deszczowej odwodnienia parkingu

- rys. nr SZ_3 Profil sieci wodociggowe;j - przetozenie hydrantu

- rys. nr SZ_4 Schemat potgczen wodociggowych przektadanego hydrantu
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Il. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego dla projektowanej:

»instalacji prozniowych kolektoréow stonecznych do wspomagania przygotowania cieptej
wody uzytkowej oraz rozbudowy miejsc parkingowych wraz z zadaszeniem z miejscem dla
pola prézniowych kolektoréw stonecznych oraz drogg dojazdowa na terenie Zespotu Opieki
Zdrowotnej w Brodnicy”

- zlokalizowanych na czesci dz. nr 45/15, 45/16 w granicach ABCDA, obreb 0001, Brodnica
Miasto

1 Podstawa wykonania opracowania

e Umowa z Inwestorem nr ZO/25A/2016/1 z dnia 27.12.2016;

e Decyzja nr BU.6733.10.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
17.02.2017r. znak BU.6733.10.2016 wydana przez Burmistrza Brodnicy

e Mapa syt.-wys. z uzbrojeniem terenu w skali 1 :500 w wersji tradycyjnej i elektronicznej dla dz.
nr45/15i45/16 w Brodnicy.

e Uzgodnienia z inwestorem.

® Projekty branzowe i uzgodnienia miedzybranzowe.

2 Wprowadzenie

Inwestycja polega na budowie zadaszenia, na ktérym zostanie usytuowane pole prézniowych
kolektoréw stonecznych, nad istniejagcymi i projektowanymi miejscami parkingowymi wraz z
instalacjami i urzadzeniami, oraz niezbedng infrastrukturg techniczng. Zlokalizowana jest na dz. nr
45/15 i 45/16 obreb 0001 Brodnica Miasto, w granicach ABCDA okreslonych w zatgczniku nr 1 do
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 17.02.2017 nr BU.6733.10.2016.

Poza realizacjg zadaszenia, przewiduje sie wykonanie drogi dojazdowej do projektowanych
miejsc parkingowych, instalacji doziemnych kanalizacji deszczowej odwodnienia drogi oraz
zadaszenia, przetozenia hydrantu przeciw pozarowego nadziemnego obrebie projektowane] drogi,
doziemnego obiegu instalacji solarnej i elektroenergetycznej w zakresie oswietlenia stanowisk
parkingowych.

Kategoria obiektu budowlanego: XVIII — wiaty

3 Ogolna charakterystyka obiektu

Projektowane zadaszenie jest obiektem wolnostojacym, w rzucie prostokgtnym,
jednokondygnacyjnym bez podpiwniczenia, dach ptaski. Obiekt zaprojektowany jest w stalowej
konstrukcji szkieletowej. Konstrukcja dachu stalowa w postaci stalowych dzwigaréw i przekrycia z
blachy fatdowej. Na dachu zostato zlokalizowane pole prézniowych kolektoréw stonecznych
zorganizowane w dwdch rzedach po cztery szeregi (po 5 kolektorow w szeregu), tgcznie 40 szt.
kolektoréw.
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4 Opinia geotechniczna

Na podstawie , Opinii geotechnicznej i Dokumentacji badan podfoza gruntowego” opracowanej
we wrzesniu 2013 przez firme GEO-MI Pracownia Geologiczna Michat Matuszynski, przyjeto
nastepujgce warunki gruntowe:

a) Nasypy niebudowlane o zréznicowanej migzszosci od 0,5m p.p.t do 1,1m p.p.t o sktadzie

piaskéw $rednich z dodatkiem substancji organicznej, zuzla oraz gruzu ceglanego - grunty te nie

nadaja sie do bezposredniego posadowienia;

b) Pod nimi wystepuja gruntu rodzime piaski drobne na granicy piaskdw srednich o migzszosci

wahajacej sie od 1,1 do 1,2m w stanie srednio-zageszczonym o ID = 0,50;

c) Ponizej zalegajg piaski srednie oraz piaski srednie na granicy z piaskami drobnymi w stanie

srednio-zageszczonym o ID = 0,50;

Woda gruntowa wystepuje na gtebokosci 4,6 - 5,4m p.p.t.
Z racji bliskiego wystepowania cieku wodnego nie wyklucza sie wahan zwierciadta wody gruntowe;].
Na podstawie otrzymanych wynikédw rozpoznania geotechnicznego oraz uwzgledniajac
charakterystyke konstrukcji stwierdza sie:

| kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowo-wodnych dla realizacji wiaty
zadaszenia na omawianych dziatkach.

5 Opis budowlany

5.1 Kanalizacja deszczowa

Obszar zlewni:

- projektowana droga dojazdowa F =355,0 m2

- projektowana wiata - zadaszenie F = 492,0 m2

Sptyw $ciekow deszczowych V = 9,44 |/s przy deszczu o natezeniu g= 130 I/s* ha
Kanalizacje deszczowg wykonac z rur PVC @ 200 o jednolitej strukturze scianki.

Woda deszczowa z dachu wiaty skierowana bedzie rurami spustowymi na teren do koryta
odptywowego pomiedzy stanowiskami samochoddw.

Wiaczenie kanalizacji deszczowe] do istniejgcej studni oznaczonej na planie Sd 1

Rury kanalizacji deszczowej uktadaé w wykopie wasko przestrzennym na podsypce piaskowe]j o
granulacji 0.25 — 4.0 mm wg wykresu standardowej jakosci piasku.

Rury uktadaé¢ w wykopach wykonywanych mechaniczne o szerokosci do 1,5 m o $cianach
pionowych z petnym deskowaniem.

Zastosowano system szalunkow typ E+S boks Medium, ktéry pozwala szalowaé sciany
wykopdw do wys. 460 cm.

Wytrzymatosé sciany szalunku w boksie o dtugosci 350 cm jest 50 kN/m?2.
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Grubos$é podsypki przyjeto minimum 0,15 m zageszczonej do k=0.9 i stabilizowanej cementem
Sposéb montazu rur musi uniemozliwi¢ wspieranie sie rury na kielichu.

Utozenie przewodu rurowego na podsypce powinno zapewni¢ oparcie przewodu

na wyprofilowanym podtozu wzdtuz catej jej dtugosci na co najmniej % obwodu rury.

W celu zagwarantowania rurze dostatecznego podparcia ze wszystkich stron nalezy wykona¢
warstwe ochronng — obsypke do wysokosci 0,20 m powyzej wierzchu rury.

Obsypke nalezy wykonywac¢ warstwami rownolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe zageszczajac.
Grubos¢ warstw obsypki nie powinna przekraczac 1/3 srednicy rury.

Obsypke prowadzi¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci co najmniej 20 cm
ponad wierzch rury.

Materiat obsypki powinien spetnia¢ wymagania jakosciowe jak dla podsypki.

Zageszczanie kazdej warstwy obsypki nalezy tak wykonac aby rura miata odpowiednie
podparcie po bokach.

Po wykonaniu obsypki mozna wykona¢ zasypke tj. wypetnié pozostatg czes¢ wykopu.

W celu unikniecia osiadania gruntu pod drogg obsypka i zasypka powinny by¢ zageszczone

do k=0.9 zmodyfikowanej wartosci Proctora .

UWAGA:
- Podczas przechodzenia kolektorem pod czynnym uzbrojeniem nalezy podwiesié¢ instalacje
doziemne w wykopach.
- W przypadku wystapienia wody gruntowej, nalezy wykop odwodnié poprzez zastosowanie
drenazu z odprowadzeniem wody do studzienki zbiorczej i odpompowaniem
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5.2 Studnie rewizyjne

Studzienki kanalizacyjne Sd 2 i Sd3 wykonaé¢ z tworzywa sztucznego np.WAVIN TEGRA 425
na ustabilizowanej podsypce piaskowej.

Kineta studzienki — przeptywowa DN 200

Rura trzonowa karbowana z PP dtugosci 2000 mm.

Pokrywa klasy D400 z zamknieciem (ochrona przed dzie¢mi).

Studnie rewizyjne montowaé w wypoziomowanym wykopie na zageszczonej podsypce

piaskowej do k=0.9

5.3 Wpusty uliczne

Wpusty zlokalizowano w miejscach zastoin wody, ktére nalezy wtgczy¢ przykanalikami poprzez
studnie rewizyjne lub bezposrednio do kolektora.

Wopusty zeliwne osadzi¢ na studzience betonowej @ 600 wykonanej z betonu C 35/45 W8
prod. ZPB Kaczmarek.

Zastosowano wpusty zeliwne.

-typ 1 - Wpust zeliwny klasy D 400 wklesty nr 203 480 prod Stgporkow

Przykanaliki z wpustow ulicznych z rur PVC @ 200 mm.

Wewnatrz studzienki betonowej umiesci¢ wiaderko osadnikowe krotkie.

Wpusty Wd1iWd3 montowaé przy krawezniku drogi dojazdowej, wpust Wd2 w korycie
odwodnienia

pomiedzy stanowiskami samochodoéw

5.4 Przetoienie hydrantu

w zwigzku z budowg drogi dojazdowej nalezy przetozy¢ istniejgcy hydrant pozarowy

nadziemny @ 80 mm w nowe miejsce, w teren zielony przy projektowanej wiacie

Potaczenia z istniejgcymi rurociggami wody wykonac poprzez system ksztattek.

Typ i ilos¢ ksztattek podano na schemacie sieci wodociggowe;j

Witaczenie w p. W1 za pomoca tréjnika zeliwnego @ 100/80 , z zasuwa @ 80

z trzpieniem stalowym w rurze ochronnej PCW & 63 mm wyprowadzonym do skrzynki ulicznej o
$rednicy min. 150 mm, wysokosci 270 mm (wg DIN 4056) lub kolumng teleskopowg. W poziomie
terenu skrzynke zabezpieczy¢ ptytg betonows.

5.5 Armatura

- zasuwa kotnierzowa @ 80 mm

- ksztattki FF @ 80 mm

- kolano N @ 80 mm

- potaczenia rurowo-kotnierzowe

- hydrant nadziemny @ 80 mm

- obudowa zasuwy

- skrzynka uliczna zasuw nr 9501 (wg DIN 4056)
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5.6 Uwagi dodatkowe

- Wszelkie prace nalezy realizowac zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz :
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych czes¢
II'i cze$¢ Il oraz Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie wydane Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r.
a opublikowanymi w Dzienniku Ustaw nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r.
- W przypadku zaistnienia problemdw technicznych w trakcie realizacji nalezy
je konsultowad z projektantem w ramach nadzoru autorskiego
Po zakoniczeniu montazu sieci kanalizacji deszczowej, a przed zasypaniem sieci nalezy
geodezyjnie zainwentaryzowacd.

Opracowali

Jolanta pv‘zyby’f:

Marek Kowalski
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6 INFORMACIA NT. BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.Nazwa i adres obiektu budowlanego
Rozbudowa miejsc parkingowych wraz z zadaszeniem z miejscem dla pola prézniowych kolektorow

stonecznych oraz drogg dojazdowag na terenie Zespotu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy

2.Nazwa inwestora oraz jego adres

Zesp6t Opieki Zdrowotnej
Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej
ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica

3.Imie i nazwisko oraz adres projektanta
Marek Kowalski

os. Lecha 39/89

61-294 Poznan

CZESC OPISOWA DO INFORMACII DOTYCZACEJ B. i O.Z.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegdinych obiektow
Celem prowadzenia robdt jest wykonanie kanalizacji deszczowej i przetozenia hydrantu.
Zadanie obejmuje wykonanie nastepujgcych robdt instalacyjnych:
- sie¢ kanalizacji deszczowej od Sd1 do Sd3

- przetozenie hydrantu p.pozarowego Dn 80 mm

Terenem inwestycji jest teren szpitala zatem jest mozliwy w ograniczonym zakresie dostep oséb

postronnych.

2.Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych

W otoczeniu inwestycji istniejg budynki ustugowo produkcyjne.
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3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie inwestycji nie wystepujg elementy zagospodarowania, ktére moga stworzy¢ zagrozenie

bezpieczenstwa lub zdrowia ludzi.

4.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robét budowlanych, okreslajace skale i czas ich wystapienia

Roboty montazowe prowadzone bedg w wykopach i budynku
Wsréd zagrozen w trakcie prowadzenia robét mogg wystapic:
- oddziatywanie hatasu,

- niebezpieczenstwo porazenia pragdem elektrycznym,

- mozliwos¢ przysypania w wykopach zewnetrznych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do wykonania zadania inwestycyjnego, oraz kazdego dnia przed rozpoczeciem

pracy nalezy przeprowadzi¢ stosowny instruktaz wséréd pracownikow.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich s3siedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawna komunikacje umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych

zagrozen

W trakcie wykonywania robdt budowlano-instalacyjnych nalezy przestrzega¢ ogdlnych zasad

bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci nalezy zwrdéci¢ uwage na nastepujgce zagadnienia:

-zastosowanie materiatéw i urzadzen ciezkich,

- stosowanie materiatéw zracych lub cuchngcych - chemikaliéw niebezpiecznych grozacych
zatruciem lub uszkodzeniem powtoki skérnej,

- praca z narzedziami elektrycznymi (elektronarzedzia,),

- wspotpraca z ciezkim sprzetem — koparki- spychacze
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Poprawa efektywnosci energetycznej obiektéw Zespotu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy poprzez wykorzystanie odnawialnych zrédet energii —
wykonanie instalacji matej kogeneraciji i instalacji prézniowych fototermicznych kolektoréw stonecznych.
Zadanie 1 — Rozbudowa miejsc parkingowych wraz z zadaszeniem z miejscem dla pola prézniowych kolektoréw stonecznych
oraz drogg dojazdowa na terenie Zespotu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.

Wykonywanie robét montazowych w wykopach waskoprzestrzennych, sciany wykopdéw
zabezpieczyé przez szalowanie, a w wykopie dodatkowo zamontowaé drabiny

Wykopy oznaczy¢ poprzez ustawienie zapor pomalowanych w jaskrawe kolory, a w nocy wykop

oswietli¢ Swiattem z6ttym migajacym.

W trakcie robét budowlano-instalacyjnych nalezy przede wszystkim chroni¢ gtowe i oczy.

Bezwzglednie uzywaé okularéw ochronnych, kaskow, rekawic i obuwia z ostong palcéw.

Bezwzglednie stosowac réznego rodzaju ostony, zabezpieczenia, siatki poziome

i pionowe, balustrady i odbojnice.

Organizacja robét musi zabezpieczyé sprawng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innego

zagrozenia — drogi dojazdowe i ewakuacyjne.
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