rury spustowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze grafitowym

dostosowanym do stolarki okienne;j

tynk zewnetrzny silikonowy gr.1mm (baranek) barwiony w masie
wg palety NCS S7020-R70B (lub inny rownowazny o nie gorszych
parametrach do uzgodnienia z projektantem)

tynk zewnetrzny silikonowy gr.1mm (baranek) barwiony w masie
— wg palety NCS S2502-Y (lub inny réwnowazny o nie gorszych
parametrach do uzgodnienia z projektantem)

tynk mozaikowy marmolit na bazie zywicy akrylowej i naturalnego kruszywa
marmurowego gr.1,5mm (baranek) barwiony w masie - kolor antracytowy (lub
inny réwnowazny o nie gorszych parametrach do uzgodnienia z projektantem)

napis "PANSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE

malowane na $cianie - kolor wg palety NCS S7020-R70B (lub inny rbwnowazny o nie gorszych parametrach do
uzgodnienia z projektantem), czcionka IMPACT, wysokos¢ liter 53cm

rury spustowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze grafitowym

dostosowanym do stolarki okiennej

tynk zewnetrzny silikonowy gr.1mm (baranek) barwiony w masie
wg palety NCS S2502-Y (lub inny réwnowazny o nie gorszych
parametrach do uzgodnienia z projektantem)

drabina stalowa
malowana proszkowo w kolorze czarnym

tynk zewnetrzny silikonowy gr.1mm (baranek) barwiony w masie tynk zewnetrzny silikonowy gr.1mm (baranek) barwiony w masie
wg palety NCS S7020-R70B (lub inny rownowazny o nie gorszych wg palety NCS S2502-Y (lub inny réwnowazny o nie gorszych
parametrach do uzgodnienia z projektantem) parametrach do uzgodnienia z projektantem)

tynk zewnetrzny silikonowy gr.1mm (baranek) barwiony w

tynk mozaikowy marmolit na bazie zywicy akrylowej i naturalnego kruszywa
marmurowego gr.1,5mm (baranek) barwiony w masie - kolor antracytowy (lub stolarka PCV w kolorze RAL 7024 (wg opisu P.B.)
inny réwnowazny o nie gorszych parametrach do uzgodnienia z projektantem)

tynk zewnetrzny silikonowy gr.1mm (baranek) barwiony w masie
wg palety NCS S2502-Y (lub inny rwnowazny o nie gorszych
parametrach do uzgodnienia z projektantem)

PANSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCINE

tynk mozaikowy marmolit na bazie zywicy akrylowej i naturalnego kruszywa

tynk zewnetrzny silikonowy gr.1mm (baranek) barwiony w
masie - kolor antracytowy (lub inny réwnowazny o nie masie - kolor antracytowy (lub inny réwnowazny o

gorszych parametrach do uzgodnienia z projektantem) gorszych parametrach do uzgodnienia z projektantem)

nie

drabina stalowa

malowana proszkowo w kolorze czarnym

— stolarka PCV w kolorze RAL 7024 (wg opisu P.B.)

tynk zewnetrzny silikonowy gr.1mm (baranek) barwiony w masie
wg palety NCS S2502-Y (lub inny rbwnowazny o nie gorszych

parametrach do uzgodnienia z projektantem)

PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
ul. Wybickiego 1910k57, 87-300 Brodnica
tel: 603 401 006 e-mail: projektowaniepesta@poczta.fm

marmurowego gr.1,5mm (baranek) barwiony w masie - kolor antracytowy (lub Tytur rysunku:
m) ELEWACJA TYLNA

inny rownowazny o nie gorszych parametrach do uzgodnienia z projektante
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Architektura

Obiekt:

NA DZ. NR 43/4

BUDOWA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA
BUDYNKOW SYSTEMU RATOWNICTWA

MEDYCZNEGO ZESPOtU OPIEKI
ZDROWOTNEJ W BRODNICY
Z WYPOSAZENIEM, WRAZ Z BUDOWA

PARKINGU NA DZ. NR 44/3, 45/11 PRZY
UL. WIEJSKIEJ I WYKONANIEM ZJAZDU

Skala:
1:50

Lokalizacja:

Brodnica, dz. nr 44/3, 45/11, ul. Wiejska

Nr rysunku:

A-11




