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1. Podstawa, przedmiot i zakres opracowania

1.1. Podstawa

Projekt wykonano na podstawie:
* ustalen ze zlecajagcym i inwestorem,
* literatury branzowej,
* aktualnych norm i przepiséw branzowych,

1.2. Przedmiot

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych dla budowy,
rozbudowy budynkéw systemu ratownictwa medycznego w Brodnicy.

Nazwa 1 adres budynku, nazwa i adres Inwestora znajdujg si¢ na stronie tytulowej
dokumentacji.

1.3. Zakres

Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt:
- przylaczy wod-kan,
- instalacji wewnetrznej wody uzytkowe;j
- instalacji kanalizacji sanitarnej,
- instalacji centralnego ogrzewania,
- instalacji wentylacyjne;.

2. Przylacza wod-kan

2.1. Przylacze wodociggowe

Zasilanie projektowanego budynku w wode¢ uzytkowa, nastgpi przez wiaczenie
projektowanego przytacza wodociagowego PE40x3,7 PN16 do istniejacej istniejacego przytacza
wodociggowego, ktére jest podlagczone do miejskiej sieci wodociggowej dnl00. Przytacze
wodociggowe nalezy wyposazy¢ w studni¢ wodomierzowa, wyposazong w : wodomierz wody
zimnej, zawoér antyskazeniowy i zasuwy wodociggowe. 1,5 m przed projektowanym budynkiem
nalezy przejs¢ z rur¢ PE40x3,7 na rur¢ PP50x6,9.

Projektowane przytacze wodociggowe nalezy oznakowac tasmg ostrzegawcza z wkladem
metalowym, ktéra nalezy umiesci 30cm na przewodem wodociggowym.

W instalacjach wodnych stalowych nalezy stosowac¢ rury czarne z wymaganymi powtokami
1 oktadzinami (powtoka cynkowa A85 wg normy PN-EN 10240 - OC2 , grubo$¢ cynku min. 85um).

2.1.1. Rurociagi

Przewody wodociaggowe nalezy uklada¢ w gotowym wykopie na glebokos¢ ~1,80 m p.p.t.
liczac od dna wykopu do terenu. Na utozonym w wykopie przewodzie nie nalezy zasypywac
polaczen rur do czasu wykonania proby cisnieniowej. Pozostala cze$¢ przewodéw winna zostac
zasypana do wys. 20 cm ponad wierzch rury gruntem sypkim bez zawarto$ci kamieni pochodzacych
z wykopu. Wykopy zabezpieczy¢ poprzez skarpowanie o nachyleniu skarp 1:0,6. Roboty ziemne
nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami normy branzowej BN - 52/6836 - 02 ,Roboty ziemne”.
Wykopy otwarte pod przewody wodociagowe 1 kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania.
Przejscia przez $ciany nalezy wykona¢ w stalowych tulejach ochronnych o 2 nominaty wigksze od
srednicy przewodu.

2.1.2. Préba i odbiory

Prébe szczelnosci wykona¢ na cisnienie probne 1,0 MPa zgodnie z PN-B-10725 (1997 r.)
,»Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.” Napei¢ rurocigg wodg na 24 h przed



proba. Czas proby cisnieniowej 30 min. Maksymalna dlugo$¢ sprawdzane odcinka 100 mb..
Nastegpnie przeprowadzi¢ ptukanie i dezynfekcj¢ przewodu. Przewdd nalezy ptuka¢ z predkoscia
1,0 m/s 1 zapewni¢ 10-krotng wymin¢ wody w przewodzie. Dezynfekcje przeprowadzic¢
podchlorynem sodu (NaClO) o dawce CL 30g/m3. Po 24 h dezynfekcji ponownie przeptukac
przewdd az do usunig¢cia podchlorynu. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku wody (TSSE ,,Sanepid”)
w ciggu 10 dni od dani pobrania proby wody z wykonanego przewodu wodociggowego nalezy
wlaczy¢ do eksploatacji. Przeoczenie ww. terminu naklada obowiazek wykonania ponownie
dezynfekcji rurociggu i badania wody.

2.2. Kanalizacja sanitarna

Odprowadzenie $ciekéw z projektowanego budynki nastgpi do istniejgcej zewnetrznej
kanalizacji sanitarnej. Dla potrzeb oczyszczenia sciekow z garazu 1 myjni, wyjscie kanalizacji z
czes$ci garazowej 1 myjni wyposazono w separator koalescencyjny.

2.2.1. Rurociagi

Na kolektory kanalizacyjne stosowa¢ rury kanalizacyjne z PVC. Przewody nalezy ukfadaé
na podtozu z zageszczonej podsypki piaskowej gr. 10 cm. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed
zasypaniem poprzez stosowanie szalunkéw skrzyniowych lub poprzez wykonanie skarpowania o
nachyleniu skarp 1:0,6. Przejscia przez Sciany komoér wykonac szczelnie.

2.3. Kanalizacja deszczowa

Odprowadzenie wod deszczowych z utwardzonych terendw i projektowanego budynku
nastgpi do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej kd500, poprzez istniejaca studni¢ rewizyjna.

2.3.1. Rurociagi

Na kolektory kanalizacyjne stosowa¢ rury kanalizacyjne z PVC. Przewody nalezy ukfadaé
na podtozu z zageszczonej podsypki piaskowej gr. 10 cm. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed
zasypaniem poprzez stosowanie szalunkéw skrzyniowych lub poprzez wykonanie skarpowania o
nachyleniu skarp 1:0,6. Przejscia przez Sciany komoér wykonac szczelnie.

2.4. Prace wykonawcze

2.4.1. Przygotowanie podloza

Przed przystgpieniem do wykonywania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego
wykopu. Podtoza pod kanaty wykonywa¢ w suchym wykopie.

2.4.2. Montaz kanalow

Przed przystapieniem do uktadania rur nalezy sprawdzic:
- wykonanie wykopu i podtoza,
- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrgbie wykopdw,
- stan deskowan wykopow,
- wykonanie niezb¢dnych zej$¢ do wykopéw

2.4.3. Roboty ziemne i montazowe

Po trasie projektowanej sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej przewiduje si¢
wykonanie wykopow sprzetem mechanicznym i rgcznie. Wykopy reczne wykona¢ bezwzglednie na
odcinku utozenia kabli ziemnych energetycznych i telekomunikacyjnych.

Wykopy na otwartym terenie zabezpieczy¢ przez skarpowanie 1 szalowanie.

Zagrozenia stanowi skrzyzowanie z kablami energetycznymi, prace wykona¢ wedlug warunkéw
wydanych przez lokalny Zaktad Energetyczny.

Zagrozenia stanowig takze wykopy o gtebokosci ponizej 1,0 m, ktére nalezy zabezpieczy¢ przed
zasypaniem pracownikow pracujacych w wykopie. Na przejscia przez wykopy stosowa¢ pomosty



przejsciowe. Prace prowadzi¢ w kaskach ochronnych, stosowa¢ drabiny dla zej$cia i opuszczenia
wykopu Po wykonaniu robét teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Zabezpieczenie wykopOw poprzez skarpowanie o kacie nachylenia:

- w gruncie kat. III: 1:0,6

- w gruncie kat. II: 1:1

Podczas prowadzenia rob6t ziemnych 1 montazowych nalezy przestrzega¢ warunkow technicznych
podanych w:
- normie przedmiotowej PN — B-10736 oraz PN - EN1610 zawarte w wymaganiach
technicznych ,,COBRTI INSTAL”
- tymczasowej instrukcji projektowania i budowy przewodéw kanalizacyjnych z rur WIPRO i
PCV
- pracownicy wyznaczeni do wykonywania rob6t ziemnych i montazowych musza posiadac¢
przeszkolenie BHP

2.5. Montaz obiektow na przewody kanalizacyjne

Obiekty na przewodach kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z dokumentacjami typowymi
przy zachowaniu warunkéw podanych w wymaganiach technicznych  montazu ,,COBRTI
INSTAL”.

2.5.1. Wytyczne montazu studzienek

2.5.1.1. Uwagi ogdlne

Do montazu podstaw studni , krggdéw oraz zwezek nalezy stosowac specjalistyczne zawiesia.
Dzigki tym zawiesiom elementy prefabrykowane transportowane sg w poziomie i rdwnomiernie
nasadzane na uszczelke, co gwarantuje prawidtowe jej utozenie w zlaczu.

2.5.1.2. Posadowinie studzienki

Sposéb posadowienia studni zalezny jest od warunkéw gruntowo-wodnych wystepujacych
na danym terenie i powinien by¢ zaprojektowany indywidualnie. Niewtasciwe posadowienie studni
moze spowodowac¢ ich nadmierne osiadanie. Studnie mozna montowa¢ bezposrednio na gruncie
rodzimym, podsypce piaskowej, podlozu betonowym lub na fundamencie. Grunt pod studnig
powinien by¢ dobrze zageszczony i wyrOwnany do poziomu.

2.5.1.3. Osadzenie wiazu kanalowego

Po utozeniu kanatéw i wykonaniu studni przelotowych 1 przytaczeniowych nalezy wykonac
prébe szczelnosci poszczegdlnych odcinkéw wg PN — 84/B — 10735 (przed zasypaniem wykopdw).

2.6. Technologia odtworzenia

2.6.1. Technologia wykonania robét ziemnych

Rury wodociggowe przyjeto uktada¢ metoda wykopéw otwartych na posypce

i obsypce piaskowej gr. 10cm. Wykopy powinny by¢ wykonane w sposéb umozliwiajagcy swobodne
wykonanie rob6t montazowych. Wykopy wykona¢ jako ciagle z odktadem urobku obok wykopu w
odlegtosci minimum 0,5 m i czgsciowym wywozem nadmiaru ziemi oraz gruzu na sktadowisko.
Sktadowany urobek nie moze przekracza¢ wyznaczonej czesci zajetego pasa drogowego. Na czas
budowy wykop zabezpieczy¢ zaporami z desek lub oznakowa¢ tasma PE koloru biato-niebieskiego
oraz oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi a roboty prowadzone w jezdni prowadzi¢ zgodnie z
projektem organizacji ruchu. W czasie trwania rob6t ziemnych i montazowych w pasach drég
nalezy ustawi¢ odpowiednie oznakowania dla ruchu kotowego 1 pieszego. Na ciagach pieszych
wykona¢ ktadki i pomosty komunikacyjne.



2.6.2. Technologia odtwarzania poszczegolnych warstw

Gtebokos¢ wykopéw powinna by¢ wigksza o 10 cm od zaglebienia spodu rury,
w celu umozliwienia wykonania podsypki piaskowej. Na dnie wykopu nalezy wykona¢ podsypke z
piasku  wolnego od kamieni, gruzu i przedmiotéw o ostrych krawegdziach
o granulacji 0+-8 mm. Grubo$¢ warstwy podsypki powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Warstwe tg
nalezy zagesci¢ przez ubicie rgczne. Co najmniej 10 cm nad powierzchni¢ rury wykona¢ zasypke z
piasku wolnego od kamieni, gruzu i przedmiotow o ostrych krawedziach.

W terenach zielonych zasypke wykopu do powierzchni terenu wykona¢ warstwami gr. 30
cm z jednoczesnym zaggszczeniem, gruntem rodzimym — spelniajagcym wymagania PN-81/B-03020
,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie’-
do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

W czesci drég warstwe bezposrednio nad rurg zagesci¢ do 1s=0,98, a nastepnie pozostatg
cze$¢ wykopu do poziomu thucznia Is=1,0. Warstwy w jezdniach odtworzy¢ zgodnie z technologia
stanu istniejgcego, pod Scistym nadzorem wtasciciela drogi.

W obszarze chodnikéw z kostki betonowej i ptyt chodnikowych wykop zagesci¢ do 1s=0,98,
a kostke ulozy¢ na podsypce cementowo-piaskowej, podbudowa zgodnie ze stanem istniejagcym.
Grunt uzyty do zasypania wykopu musi umozliwia¢ wykonanie zaggszczenia do podanych
wartosci.

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ po zakonczeniu robdt montazowych, przeprowadzeniu
badania spoin i wykonaniu préb szczelnosci. Warstwe nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym,
starannie ubitym, pozbawionym wigkszych bryl i materialéw organicznych, materialem takim
samym jak podsypka. W miejscach wykonywania potaczen wykopy nalezy odpowiednio pogtebic i
poszerzy¢ (okoto. 30-40 cm). Nad przewodem (okoto 40cm) nalezy utozy¢ taSme ostrzegawcza.

2.7. Zabezpieczenia miejsca robot wraz z organizacja ruchu

W ramach przewidzianych prac projektuje si¢ wykonanie wykopdéw. Dla glebokosci
powyzej 1,0m wykopy nalezy zabezpieczy¢ zaporami drogowymi w dwu rz¢gdach umieszczonych
jeden za drugim (jeden 1,2 m, drugi 0,6 m od poziomu terenu). Bardzo glebokie wykopy nalezy
zabezpieczy¢ ogrodzeniem szczelnym. Nad wykopem dla dostepu do budynku nalezy zastosowac
ktadke dla pieszych z poreczami.

2.8. Uwagi koncowe

* (Calo$¢ prac wykonac zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi w zeszycie nr 31 9
COBRTT INSTAL oraz warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610

* Przed rozpoczeciem robét zapoznac si¢ z trescig uzgodnien jednostek opiniujgcych

* Przed rozpoczeciem robdt w terenie powiadomi¢ wiasciwe instytucje

* Nalezy wykonac przekopy probne w celu lokalizacji istniejgcego uzbrojenia

* Nalezy bezwzglednie chroni¢ istniejagcy drzewostan, przy zachowaniu niezbednych
minimalnych odlegto$ci oraz stosowanie stref ochronnych, w ktérych nie nalezy
wprowadza¢ cigzkiego sprzetu oraz sktadowac materiatow

* W przypadkach kolizyjnych nalezy wprowadzi¢ ewentualne zmiany przy udziale nadzoru
autorskiego

*  Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez ogrodzenie i oznakowanie dla ruchu pieszego i
kotowego

* Przed zasypaniem wykopOow przeprowadzi¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna

* Projektowane sieci podlegaja odbiorowi z udzialem przysztego uzytkownika

» Zabezpieczy¢ napotkane w czasie wykopoéw uzbrojenie podziemne

* W pierwszej kolejnosci uktadac sie¢ utozong nizej

* Zmiany uzgadnia¢ z biurem autorskim

* Jezeli zdaniem wykonawcy, inwestora lub zlecajacego w dostarczonej dokumentacji nie
ujeto wszystkich koniecznych elementéw w zakresie podstawowego zagadnienia jak i branz
zwigzanych koniecznych do prawidlowego wykonania zgodnie z aktualnymi przepisami to



przed przystgpieniem do rob6t musi zglosi¢ liste¢ uwag, do ktérych ustosunkuje si¢
projektant. W innym przypadku uwaza si¢, ze dokumentacja zostala zaakceptowana przez
wykonawce 1 przyjeta bez uwag do realizacji.

3. Instalacja wod-kan

3.1. Instalacja wody uzytkowej

Zasilanie projektowanego budynku w wod¢ zimng nastapi z projektowanego przytacza
wodociggowego wg projektu przytaczy wod-kan. Projektowane przylacze nalezy wprowadzi¢ do
pomieszczenia technicznego 1 uzbroi¢ w armature :

» filtr z plukaniem wstecznym,
* reduktor cis$nienia.

3.1.1. Rurociagi instalacji wody uzytkowej

Przewody instalacji wody uzytkowej nalezy wykonac z rur polipropylenowych (PP) SDR7,4
( S3,2) stabilizowanych widknem szklanym, w ktérych grubos¢ warstwy zbrojonej (Srodkowej)
wynosi 40% catkowitej grubosci $cianki rury. Zbrojenie warstwy powinno stanowi¢ wtékno szklane
o Srednicy 0,2 mm, w ilosci 16 + 2% wagowo. Warstwy wewngtrzna, zewngtrzna i srodkowa,
powinny by¢ roztozone réwnomiernie w przekroju poprzecznym. Rurociggi prowadzi¢ w bruzdach
posadzkowych i §ciennych.

W instalacjach wodnych stalowych nalezy stosowac rury czarne z wymaganymi powtokami
1 oktadzinami (powtoka cynkowa A85 wg normy PN-EN 10240 - OC2 , grubo$¢ cynku min. 85um).

Przej$cia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w stalowych tulejach
ochronnych. Przewody prowadzi¢ zgodnie z zasadami kompensacji. Stosowac kolorystyke
malowania przewodéw zgodng z obowigzujacg w cieptownictwie. Oznaczy¢ strzatkami kierunki
przeptywu.

3.1.2. Przygotowanie c.w.u.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w wymienniku pojemnosciowym c.w.u.
zasilanym z uktadu przygotowywania c.w.u.. Podiagczenie zasobnika poprzez zawor antyskazeniowy
EA.

Okresowo projektuje si¢ przegrzew wody uzytkowej w instalacji cieptej wody do
temperatury w zakresie od 70 do 80°C w celu zabezpieczenia przed powstawaniem bakterii
Legionelli. W warunkach normalnej eksploatacji temperatura cieptej wody bedzie wynosi¢ ok. 55
do 60°C. Przegrzew c.w.u. realizowany bedzie recznie, przez zmian¢ nastaw na automatyce.

3.1.3. Zawory ze ztaczkami do wezy

Zawory ze zlaczkami do wezy nalezy wyposazy¢ w zawory antyskazeniowe typu HA216.

3.1.4. Bezpieczenstwo

W celu zabezpieczenia przed temperaturowym wzrostem objetosci czynnika w instalacji
projektowany uktad jest zabezpieczony naczyniem przeponowym i zaworem bezpieczenstwa.
3.1.5. Izolacje termiczne

Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego
ogrzewania, cieptej wody uzytkowej (w tym przewodéw cyrkulacyjnych), powinny spetnia¢
wymagania minimalne okre§lone w ponizszej tabeli:

Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentow

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

Lp. | Rodzaj przewodu (material 0,035W/m-K) "

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm




2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 12 wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, | 2 wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach

budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami rownych uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm

Y przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta nie podano
w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubo$¢ warstwy izolacyjnej,
Zastosowac kolorystyke 1 oznaczenia zgodnie z PN obowiazujacg w cieplownictwie.

Rurociagi instalacji z.w.u. nalezy zaizolowa¢ termicznie izolacjami (otulinami)
zimnochronnymi typu Therma Smart Pro o grubo$ci $cianki 9 mm.

3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Wewngetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana bedzie w postaci kolektorow
kanalizacyjnych prowadzonych pod posadzka budynku. Wyjscie kanalizacji sanitarnej z budynku
nalezy wilaczy¢ do zewnetrznej kanalizacji sanitarnej wg projektu przytaczy wod-kan. Dodatkowo
kanalizacja sanitarna prowadzona w garazu bedzie podtaczona do separatora koalesceyjnego.

W budynku nalezy montowa¢ wpusty podiogowe do PCV.

3.2.1. Rurociagi kanalizacji sanitarnej

Gtéwne kolektory kanalizacyjne sa wykonane z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC
(polichlorek winylu utwardzany) o S$rednicy 0,10 i 0,15. Pozostale podiaczenia oraz piony
wykonane z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC lub PP (polipropylen), w zakresie $rednic 0,05 +
0,10. Montaz rurociaggdéw poprzez potaczenia wciskowe z uszczelka.

Przewody sg ulozone w bruzdach posadzkowych, §ciennych i warstwie styropianu lub jako
podwieszane.

Na wyposazeniu instalacji zamontowane:
* rewizje, wyczystki,
*  wywiewki,
* zawory napowietrzajace,

3.3. Badania odbiorcze

Badania odbiorcze nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w
,Warunkach technicznych wykonania i1 odbioru instalacji wodociggowych” wydanymi przez
COBRTI INSTAL, nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania odbiorcze:

* szczelnosci
* zabezpieczenia instalacji przed mozliwoscig przeptywow zwrotnych

Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji
w catosci. Po napetnieniu instalacji wodg nalezy ja doktadnie odpowietrzy¢.
Wymagane ci$nienie probne wody zimnej i cieptej powinno wynosi¢ 1,5Xx najwyzszego cisnienia
roboczego, lecz nie mniej niz 10 bar. W czasie trwania proby (0,5 h) ciSnienie na manometrze nie
moze spas¢ o wiecej niz 2% cisnienia prébnego. W przypadku wystgpienia nieszczelnosci nalezy je
usung¢ 1 ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku. Po pomyslnie dokonanych prébach na
ci$nienie nalezy dokona¢ rozruchu z regulacja na.



3.4. Uwagi

- Przed rozpoczeciem robdt dokonac rozpoznania w zakresie warunkéw prowadzenia robot,
oraz przygotowania placu budowy do rozpoczecia prac instalacyjnych.

- Przed montazem doktadnie sprawdzi¢ jako$¢ elementéw 1 urzadzen. W przypadku
stwierdzenia  uszkodzen, wymieni¢ na nowe bez wad, lub  dokonaé
napraw w taki sposéb, aby zagwarantowa¢ wiasciwg jako$¢ montazu i zywotno$¢
elementéw. Sporzadzi¢ protokét usterek elementow.

- Prace rozpocza¢ po ogledzinach miejsc montazu 1 wytyczeniu tras. Sprawdzic¢
przygotowanie i jako$¢ konstrukcji

- Dla pozioméw kanalizacji sanitarnej prowadzonych w piwnicy wystepuja przejscia przez
tawy, fundamenty i Sciany no$ne, ktére nalezy wykona¢ w tulejach ostonowych

- Utozenie kanalizacji pod posadzkowej wykona¢ przed robotami posadzkowymi

- Dla projektowanych zaworéw napowietrzajacych montowac¢ kontrolki rewizyjne przykryte
kratkag wywiewng 14x20cm

- Podejscia kanalizacji prowadzone po stropie uktada¢ jako przylegle do $cian, przewody
wystajace nad posadzke¢ obudowaé

- Podczas wykonywania rob6t i uruchamiania instalacji nalezy bezwzglednie przestrzegac
przepiséw BHP i ppoz.

-  Wykonywa¢ montaz i uruchomienie urzadzen zgodnie z ich DTR wyltacznie przez
przeszkolony personel posiadajacy przeszkolenie producenta urzadzen.

- Instalacje winny by¢ wykonywane przez uprawnionych monteréw

- Cato$¢ winna by¢ wykonywana zgodnie z przepisami i normami obowigzujgcymi na etapie
wykonywanych robot.

- Wszystkie urzadzenia i materialy podano jako wzorcowe, dopuszcza si¢ stosowanie
urzgdzen zamiennych pod warunkiem zachowania takiej samej lub wyzszej jakosci i
mozliwosci pracy materiatow 1 urzadzen zamiennych

- Wszystkie wymiary oraz lokalizacje urzadzen nalezy sprawdzi¢ w naturze, w razie
niezgodnosci nalezy si¢ skonsultowa¢ z projektantem

- Jezeli zdaniem wykonawcy, inwestora lub zlecajagcego w dostarczonej dokumentacji nie
ujeto wszystkich koniecznych elementéw w zakresie podstawowego zagadnienia jak i branz
zwigzanych koniecznych do prawidlowego wykonania zgodnie z aktualnymi przepisami to
przed przystgpieniem do rob6t musi zglosi¢ liste¢ uwag, do ktérych ustosunkuje si¢
projektant. W innym przypadku uwaza si¢, ze dokumentacja zostala zaakceptowana przez
wykonawce 1 przyjeta bez uwag do realizacji.

4. Instalacji centralnego ogrzewania

4.1. Opis ogolny

Instalacja c.o. zasilana bedzie z projektowanego wezta ciepta. Instalacja oparta bedzie na
grzejnikach Sciennych i nagrzewnicach powietrza. Rozprowadzenie czynnika odbywac si¢ bedzie
przez pompe obiegowa w wezle ciepta na grzejniki.

Instalacja pracowa¢ bedzie na uktadzie zamknietym w systemie trojnikowym. Czynnikiem
grzewczym w instalacji jest woda o parametrach 70/55 °C.

4.2. Zrédto ciepla

Zrédlem ciepta dla budynku bedzie projektowany wezel ciepta, zasilany z istniejacej
kottowni.
4.3. Rurociagi

Gtoéwne rurociagi grzewcze (kotlownia/grzejniki) nalezy wykona¢ z rur miedzianych Cu wg
PN-EN-1057:1999 taczonych przez lutowanie migkkie. Przewody rozprowadzi¢ w posadzce, pod
stropem pomieszczen.



Szczegély prowadzenia i1 podlgczenia na rzutach instalacji. Przewody prowadzi¢ z
uwzglednieniem zasad kompensacji. Przy przej$ciach przez $Sciany i stropy przewody prowadzi¢ w
stalowych tulejach ochronnych. Montaz i rozwigzania systemowe wykona¢ wedlug wytycznych
producenta.

4.4. Grzejniki

Zaprojektowano stalowe ptytowe grzejniki typu C w wykonaniu pojedynczym (11) i
podwéjnym (22) f-my Purmo. W tazienka zaprojektowano grzejniki cztonowa aluminiowe typu
Alice 500.

4.5. Nagrzewnice powietrza

Do ogrzewania garazu zaprojektowano dwie nagrzewnice powietrza typu Volcano V20.

4.6. Armatura

Armatura na przewodach instalacyjnych:

* zawory zaporowe mufowe kulowe dla PN10 przy T=100°C

* filtry siatkowe o gesto$ci min. 200 oczek/cm?* dla PN10 przy T=100°C

* zawory zwrotne dla PN10 przy T=100°C

* zawory odpowietrzajace f-my Flamco

* wodomierze, manometry i termometry muszg posiada¢ decyzje o dopuszczeniu typu wydang

przez Gtéwny Urzad Miar

Wszystkie urzadzenia, armatura i materiaty musza posiada¢ decyzje o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie wydang przez odpowiednie jednostki badawcze.

4.7. Izolacje termiczne

Izolacja cieplna przewodéw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego
ogrzewania, cieptej wody uzytkowej (w tym przewodow cyrkulacyjnych), powinny spetnia¢
wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:

Wymagania izolacji cieplnej przewoddéw i komponentow

Lp. | Rodzaj przewodu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035W/m-K) "

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Réwna Srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 | Przewody 1 armatura wg poz. 1-4 12 wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodéw

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, | Y2 wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach

budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réwnych uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6mm

Y przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepla nie podano
w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubo$¢ warstwy izolacyjnej

Zastosowac kolorystyke 1 oznaczenia zgodnie z PN obowiazujacg w cieplownictwie.

4.8. Bezpieczenstwo

W celu zabezpieczenia przed temperaturowym wzrostem objetosci czynnika w instalacji
projektowany uktad zabezpieczony jest zamknigtym naczyniem wzbiorczym i zaworem



bezpieczenstwa.

4.9. Badania odbiorcze

Badania nalezy przeprowadzi¢ wg ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji

ogrzewczych” wydanych przez ,,Cobrti Instal”.

Po wykonaniu instalacji grzewczej nalezy przeprowadzi¢ badania odbiorcze:
szczelnosci

odpowietrzenia

zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych warto$ci ci$nienia i temperatury.

Instalacje po zmontowaniu przeptukac tak, aby woda ptuczaca nie wykazywata zadnych

zanieczyszczen. Minimalna predko$¢ ptukania 2m/sek..

Instalacje poddac prébie:

na zimno na cisnienie 0,4 MPa
na goraco przy cisnieniu 1,5x ci$§nienie robocze

Po pomyslnie dokonanych prébach na cisnienie nalezy dokona¢ rozruchu z regulacja na

nastawach zaworéw grzejnikowych.

Z przeprowadzonego rozruchu oraz badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protoké6t

zatwierdzony przez Inwestora wraz z wprowadzonymi nastawami do regulatoréw i pomiarami
parametréw uzyskiwanych przez instalacjg.

4.10. Uwagi

Podczas wykonywania robdt i uruchamiania instalacji nalezy bezwzglednie przestrzegac
przepiséw BHP i ppoz.

Wykonywa¢ montaz i uruchomienie urzadzen zgodnie z ich DTR wylacznie przez personel
posiadajacy przeszkolenie producenta urzadzen.

Instalacja powinny by¢ wykonana przez uprawnionych monterow i spawaczy.

Cato$¢ powinna by¢ wykonywana zgodnie z przepisami i normami obowigzujagcymi na
dzien wykonywania robot.

Obliczenie strat cieplnych pomieszczen budynku oraz dobér srednic przewodéw dotgczono
do projektu.

Srednice przewodéw, zawory regulacyjne i ich nastawy, typy grzejnikéw i ich moce cieplne
sg $cisle dopasowane do strat cieplnych budynku, kazde odstepstwo od projektu nalezy
uzgodnic z projektantem.

Wszystkie urzadzenia i materialy podano jako wzorcowe, dopuszcza si¢ stosowanie
urzadzen zamiennych pod warunkiem zachowania takiej samej lub wyzszej jakosSci i
mozliwo$ci pracy materiatow i urzgdzen zamiennych

Wszystkie wymiary oraz lokalizacje urzadzen nalezy sprawdzi¢ w naturze, w razie
niezgodnosci nalezy si¢ skonsultowac¢ z projektantem

Jezeli zdaniem wykonawcy, inwestora lub zlecajacego w dostarczonej dokumentacji nie
ujeto wszystkich koniecznych elementéw w zakresie podstawowego zagadnienia jak i branz
zwigzanych koniecznych do prawidlowego wykonania zgodnie z aktualnymi przepisami to
przed przystgpieniem do rob6t musi zglosi¢ liste¢ uwag, do ktérych ustosunkuje si¢
projektant. W innym przypadku uwaza si¢, ze dokumentacja zostala zaakceptowana przez
wykonawce 1 przyjeta bez uwag do realizacji.



5. Instalacja wentylacyjna

5.1. Opis ogdlny

Przeznaczeniem projektowanej instalacji wentylacji jest zapewnienie czystosci powietrza
wewnetrznego 1 komfortu poprzez wymiang zanieczyszczonego powietrza wewnetrznego na
swieze.

5.2. Dane wejsciowe

Parametry powietrza zewnetrznego (wg PN-76/B-03420)

Warunki klimatyczne zima lato

Strefa 111 1

Temp termometru suchego -20°C +30°C
Temp. termometru mokrego | -20°C +21°C
Wilgotnos¢ wzgledna 100% 45%
Zawartos¢ wilgoci 0,8 g/kg 11.9 gkg
Entalpia -18.,42 kJ/kg 60,7 kl/kg

Dopuszczalny poziom dzwieku
Dopuszczalny poziom dzwigku dla okresu dziennego wg PN-87/B-02151/02 wynosi 35
dB(A).

Bilans powietrza

Bilans powietrza wentylacyjnego zostal sporzadzony dla wentylacji ogélnej w oparciu o
krotno$ci wymian wymagane przepisami, oraz iloSci powietrza wymaganego dla przebywajacych
0s6b 1 rodzaju pomieszczenia.

Dopuszczalny poziom dzwigku

Dopuszczalny poziom dzwigku dla okresu dziennego wg PN-87/B-02151/02 wynosi:
- w pomieszczeniach biurowych: 35 dB(A)
- w pomieszczeniach sanitarnych: 40 dB(A)
- w pomieszczeniach technicznych: 65 dB(A)

5.3. Wentylacja garazu

Nawiew $§wiezego powietrza do garazu odbywac si¢ bedzie poprzez czerpnie nawiewng o
wymiarach 400 x 400 mm, nawiew umieszczony bedzie nad nagrzewnicg powietrza.
Wywiew zuzytego powietrza odbywac si¢ bedzie poprzez wentylator dachowy wyciggowy.

5.4. Wentylacja pomieszczen i tazienek

Nawiew do pokoi odbywac si¢ bedzie za pomocg nawiewnikéw okiennych, umieszczonych
w gornej czesci ramy okiennej. Nawiew do szatni 1 sali konferencyjnej odbywac si¢ bedzie poprzez
nawiewniki wyposazone w grzatki.

Wywiew z sali konferencyjnej i szatni odbywac si¢ bedzie poprzez wentylatory Scienne
wyciggowe. Pomieszczenia fazienek bedg wyposazone w wentylatory kanatowe wyciggowe.

5.5. Wytyczne branzowe

Elementy konstrukcyjne obiektu nalezy przystosowa¢ do montazu elementéw instalacji
wentylacji. Przed przystapieniem do wykonania duzych przebi¢ przez przegrody budowlane nalezy
uzyskac¢ opini¢ konstruktora o mozliwosci wykonania danego przebicia (zwtaszcza dotyczy to $cian
konstrukcyjnych). W miejscach przej$¢ instalacji powietrznych przez elementy konstrukcyjne
budynku wykona¢ otwory montazowe o wymiarach o +5 cm wigkszych (z kazdej strony) od
wymiaru przewodu. w miejscach, ktére wymagaja
zastosowania nadprozy z nalezy je zastosowa¢. Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ dostepu do



przepustnic powietrza i elementéw konserwacyjnych. Przewody wewnatrz pomieszczen nalezy
obudowac¢ ptytami kartonowo-gipsowymi.

5.6. Wykonanie instalacji

-  Montaz prowadzi¢ zgodnie z projektem wykonawczym, DTR  urzadzen i
opracowaniem Warunki Techniczne Wpykonania 1 Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych . cz.ll. Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych. Rozdz.12.

- Prace rozruchowe wykona¢ wg PN-79/B-10440 ,Wentylacja  mechaniczna.

Urzadzenia  wentylacyjne. =~ Wymagania 1  badania  przy  odbiorze"  oraz
,Warunkow technicznych wykonania 1 odbioru robét budowlano montazowych"
-czeS¢ 1.

- Przed rozpoczeciem robdt dokonac rozpoznania w zakresie warunkéw prowadzenia robot,
oraz przygotowania placu budowy do rozpoczecia prac
instalacyjnych.

- Przed montazem dokladnie sprawdzi¢ jako$¢ elementéw 1 urzadzen. W
przypadku stwierdzenia uszkodzen, wymieni¢ na nowe bez wad, lub dokonac
napraw w taki sposéb, aby zagwarantowa¢ wilasciwg jakos¢ montazu i
zywotnos$¢ elementow. Sporzadzi¢ protokoét usterek elementdw.

- W pierwsze] kolejnosci montowa¢ urzadzenia podstawowe, a w  dalszej
kolejnosci instalacje podstawowa. Ksztaltki przejSciowe zamawia¢ po zatozeniu
urzadzen i ustaleniu wysokosci prowadzenia kanatéw wentylacyjnych.

- Przewody wentylacyjne okragle zaleca si¢ wykonywa¢ w systemie SPIRO z
polagczeniami  nasuwkowymi za pomocg nasuwek zewnetrznych i1 ,nypli"
wewnetrznych  z  uszczelka. Kanaly wentylacyjne okraglte nalezy wykonywaé w
systemie Firmy ALNOR. Potaczenia przewodow, ksztattek i urzadzen winny spelnia¢
wymogi normy  PN-B-76002:1996, a  szczelnos¢ wymogi normy PN-B-
76001:1996 (szczelnos¢ normalna).

- Kanaly wentylacyjne przechodzace przez stropy lub $ciany powinny by¢ obtozone
podktadkami amortyzacyjnymi z weilny mineralnej lub innego materialu o podobnych
wlasciwosciach na grubos$¢ Sciany luli stropu.

- Potaczenia wyrdwnawcze odcinkéw instalacji wykona¢ starannie z zachowaniem pewnosci
polaczenia.

- Po montazu dokona¢ préb rozruchowych, pomiaréw skutecznos$ci ochrony i dziatania
zabezpieczen elektrycznych.

- We wszystkich instalacjach wentylacyjnych powinna by¢ przeprowadzona regulacja
montazowa (ustawienie przepustnic i anemostatow) przy uzyciu anemometru w celu
uzyskania przeptywéw powietrza zgodnych z projektem, z doktadnoscia wg normy PN-
78/B-10440. Protokét odbioru sporzadzi¢ po uzyskaniu pozytywnych wynikéw pomiaru.

- Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ dostepu do elementéw regulacyjnych (przepustnice
powietrza) i konserwacyjnych (tréjniki wyczystne)

6. Ochrona ppoz.

Wymagania ppoz. dla przepustéw instalacyjnych (fragment) wg Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ,,W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.).

§ 234:

1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieé klase
odpornosci ogniowej (E I) wymagang dla tych elementow.

2. Dopuszcza sie nie instalowanie przepustow, o ktorych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany i stropy do
pomieszczen higienicznosanitarnych.

3. Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach, nie wymienionych w
ust. 1, dla ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej E I 60 lub R E
60, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) tych elementow.



4. Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujgce si¢ ponizej poziomu
terenu, powinny byc¢ zabezpieczone przed mozliwosciqg przenikania gazu do wnetrza
budynku.

Przepusty instalacyjne zgodnie z powyzszymi wymaganiami nalezy zabezpieczy¢
specjalistycznymi rozwigzaniami na przyktad zabezpieczenia oparte na asortymencie firmy FireSeal
zgodnie z zastosowaniem dedykowanym poszczegdlnym produktom, jak przedstawiono na rysunku
ponizej. Dokladny sposéb wykonania oraz grubo$¢ zabezpieczenia uzalezniony jest od klasy
odpornosci ogniowej przegrody.

Oznaczenie (na rysunku powyzej) systemOw zabezpieczen stosowanych do instalacji
sanitarnych:
1 - FS-Flex
Rozwiazanie FS-Flex C stuzy do ogniochronnego uszczelniania w $cianach i/lub stropach
przej$¢ kabli miedzianych 1 aluminiowych oraz rur stalowych, zeliwnych 1 miedzianych.
2 - Squeezer
Rozwiazanie FS Squeezer A stuzy do ogniochronnego uszczelniania w $cianach i/lub
stropach przej$¢ pojedynczych rur i grup rur z tworzyw sztucznych, rozmiary kotnierzy:
¢ 55 mm dla rur o $rednicy < 55 mm,
e 82 mm dla rur o $rednicy 55 < @ < 82 mm,
110 mm dla rur o $rednicy 82 <@< 110 mm,
e 160 mm dla rur o $rednicy 110 <@<160 mm.
3 — Kniaparen
Rozwigzanie Kniparen stuzy do ogniochronnego uszczelniania w $cianach i/lub stropach



przej$¢ pojedynczych kabli, wigzek kabli oraz rur stalowych 1 rur z tworzyw sztucznych. Kniparen
to stalowa rura spawana wg DIN 2394 z wewng¢trzng warstwg ognioochronnej farby Universal KS1,
lakierowana zewnetrznie farbg w kolorze RAL 3020. Dostepne srednice Kniparen: 16, 20, 25,
32, 40, 50, 60 oraz 90 mm. Istnieje réwniez wersja o Srednicy 60 mm sktadajaca si¢ z dwéch
faczonych czegsci o przekroju pétokregow.
11 - FS-Standard

Rozwiazanie FS-Standard stuzy do ogniochronnego uszczelniania w scianach i/lub stropach
przejs¢ kabli miedzianych i aluminiowych oraz rur stalowych. Rozwigzanie FS-Standard jest
produktem
na bazie cementu, mieszanym woda.
12 - FireStop

Rozwigzanie FS-400 stuzy do ogniochronnego uszczelniania w $cianach i/lub stropach
przej$¢ pojedynczych rur z tworzyw sztucznych o maksymalnej srednicy 110 mm oraz grup rur z
tworzyw sztucznych o maksymalnej §rednicy 50 mm. Maksymalna ilo$¢ rur z tworzyw sztucznych
o srednicy 50 mm w jednym przejsciu to 4 sztuki.

7. Analiza mozliwoSci racjonalnego wykorzystania zrédel odnawialnych:

1. kotty na drewno: z uwagi na charakter obiektu, koniecznos$¢ statej obstugi oraz posiadania
pomieszczenia sktadowania materiatu — rachunek ekonomiczny jest nie uzasadniony.

2. kotty na stome: charakter obiektu, konieczno$¢ statej obstugi oraz posiadania pomieszczenia
sktadowania materiatu jeszcze wigkszego niz w przypadku kotléw opalanych drewnem
dyskwalifikujg tego typu rozwigzanie — rachunek ekonomiczny jest nie uzasadniony.

3. pasywne wykorzystanie energii stonecznej: brak mozliwosci zastosowania odpowiedniego
uktadu strukturalno — materiatowego budynku.

4. spalanie biogazu: brak odpowiednich zrédet pozyskiwania i wytwarzania biogazu.
5. energia wodna: brak warunkéw wykorzystania energii spadku wod.

6. kolektory stoneczne do podgrzewania powietrza: najwigksze zapotrzebowanie w tego typu
obiektach wystepuje w okresie najmniejszej insolacji (nastonecznienia) tj. zima, z tego
powodu uktad jest nieekonomiczny.

7. systemy fotowoltaiczne: niestosowane w naszym regionie z uwagi na ograniczong liczb¢ dni
stonecznych.

8. elektrownie wiatrowe: brak odpowiednich warunkéw oraz mozliwosci lokalizacji.
8. Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

8.1. Informacja

Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2001r Nr 106 poz. 1126 z pdz. zmianami) dotyczy
projektu budowlanego na zadanie inwestycyjne wg strony tytulowej dokumentacji.

Nazwa i adres obiektu budowlanego, nazwa inwestora, imi¢ i nazwisko oraz adres
projektanta zawarte sg na stronie tytutowej projektu.

8.2. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Realizacja inwestycji rozpocznie si¢ od wytyczenia tras projektowanych instalacji, a
nastepnie rob6t zwigzanych z prowadzeniem gtéwnych rurociggéw instalacyjnych.
Podczas robo6t instalacyjnych nalezy zwrdci¢ uwage na zagrozenia wynikajgce z prowadzenia robét:



wykonywanie wykopoéw, odwiertow oraz roboty montazowe elementoéw prefabrykowanych. Przy
pracach montazowych stosowa¢ kaski ochronne, a w przypadku montazu elementéw o ostrych
krawedziach rekawice ochronne. Przy pracach gdzie wystepuja réznego rodzaju odpryski
(wiercenie, kucie, ciecie) stosowac okulary ochronne.

Zagrozenie stanowig takze wykopy o glebokosci powyzej 1,0 m ktére nalezy zabezpieczy¢ przed
zasypaniem o0sOb pracujacych jak i postronnych. Zabezpieczenie wykona¢ poprzez wykonanie
odeskowania. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed wpadni¢ciem 0s6b postronnych. W miejscach
wykopu gdzie wystepuje komunikacja piesza nalezy stosowa¢ pomosty dla ruchu pieszego
zabezpieczone barierkami ochronnymi. Podczas pracy w wykopach stosowac¢ drabiny dla potrzeb
bezpiecznego wchodzenia i opuszczenia wykopu.

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot

Do pracy winni byc dopuszczeni pracownicy posiadajacy aktualne badania lekarskie oraz
odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Powinien by¢ prowadzony stalty nadzor nad prowadzonymi
pracami. Przeszkolenia pracownikow w zakresie BHP nalezy przeprowadza¢ w nastepujacych
czasokresach:

- szkolenie wstepne przed dopuszczeniem pracownikéw do pracy na budowie,

- szkolenie okresowe przeprowadzone 1 raz na kwartat,

- na stanowisku pracy przed przystapieniem do kazdej nowo wykonywanej pracy oraz przed
kazda zmiana stanowiska pracy.

8.3. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania pracy

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania pracy:

- oznaczenie budowy tablica informacyjna,

- taczno$¢ telefoniczna budowy z instytucjami alarmowymi (stra2, pogotowie, policja, zaktad
gazowniczy, itp.,

- staly nadzor os6b funkcyjnych,

- szkolenie pracownikow w zakresie BHP,

- stosowanie przez pracownikéw odzie2y roboczej, ochronnej i sprz¢tu ochrony osobistej,

- stosowanie zabezpieczen terenu i prowadzonych prac,

- oznakowanie rob6t wykonywanych w pasie drogowym i na terenie zabudowanym,

- prowadzenie i wykonywanie robdt przez osoby przeszkolone, posiadajagce wymagane
kwalifikacji,

- stosowanie do prac narzedzi, sprzetu, urzadzen, maszyn posiadajacych wymagane
przepisami swiadectwa.

8.4. Zalecenia ogodlne

- W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu teren budowy nalezy ogrodzi¢ lub
wyraznie oznakowac, a wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn
pracujacych przy realizacji rob6t odpowiednio oznakowac.

- Roboty w poblizu budynkéw, drenazy, rurociggéw oraz innych budowli i urzadzen musza
by¢ prowadzone szczegdlnie ostroznie.

- Roboty nalezy wykonywa¢ przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami
zinwentaryzowanych budowli 1 urzadzen technicznych.

- Wszystkie roboty musza by¢ wykonywane zgodnie Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

- Wszystkie zastosowane materialy budowlane musza odpowiada¢ ustaleniom Art. 10 Prawa
Budowlanego (Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane): Wyroby wytworzone w celu
zastosowania w obiekcie budowlanym w sposob trwaty, o wtasciwosciach uZytkowych,
umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, mozna stosowac



przy wykonywaniu robot budowlanych wytgcznie, jezeli wyroby te zostaty wprowadzone do
obrotu zgodnie 7 przepisami odrebnymi.

Podczas wykonywania robot nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP 1 ppoz.
Pracownikéw zatrudnionych przy pracach ziemnych i montazowych nalezy przeszkoli¢ pod
wzgledem BHP

Wykonywa¢ montaz i uruchomienie urzadzen zgodnie z ich DTR wylacznie przez
przeszkolony personel posiadajacy aktualne uprawnienia energetyczne i przeszkolenie
producenta urzadzen.

Przytacza winny by¢ wykonywane przez uprawnionych monteréw.

Catos$¢ winna by¢ wykonywana zgodnie z przepisami i normami obowigzujacymi na dzien
wykonywania robdét.



Brodnica, marzec 2016 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami okreslonymi w Prawie Budowlanym Art.20. ust.4 o§wiadczam, ze:
Projekt budowlany instalacji sanitarnych
* Projekt przylaczy wod-kan
* Projekt instalacji wod-kan
* Projekt instalacji c.o.
* Projekt instalacji wentylacyjnej

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w
branzy sanitarne;j.

Nazwa i adres obiektu budowlanego, nazwa inwestora, imi¢ i nazwisko projektanta znajduja
si¢ na stronie tytutowej projektu.

Projektant:
mgr inz. Pawet Tomaszewski
nr upr. KUP/0070/POOS/06

upr. bud. do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
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Wyniki - Ogélne

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu:

Remont, przebudowa i rozbudowa budynku

przeznaczonego dla ratownictwa medycznego

Miejscowosé: Brodnica
Adres: dz. nr 45/11, ul. Wiejska, 87-300 Brodnica
Projektant:

Data obliczen:

Czwartek 17 Marca 2016 8:16

Data utworzenia projektu:

Czwartek 17 Marca 2016 8:16

Plik danych:

D:\a-Projekty aktualne\US:-Brodnica-Szpital\

Normy:

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepia: PN-EN ISO 6946
Norma na obliczanie projekt. obciazenia cieplnego: |PN-EN 12831:2006
Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: IIT

Projektowa temperatura zewnetrzna 0.: -20 °C
Srednia roczna temperatura zewnetrzna Om, e 7,6 °C
Grunt:

Rodzaj gruntu: Piasek lub zwir
Pojemnos$é cieplna: 2,000 |MJ/(m3-K)
Giebokosé okresowego wnikania ciepta §: 3,167 |m
Wspéiczynnik przewodzenia ciepia A4: 2,0 W/ (m-K)
Podstawowe wyniki obliczen budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku Ay: 487,0 |m2
Kubatura ogrzewana budynku Vyg: 1530,0 |m3
Projektowa strata ciepla przez przenikanie Prg: 18692 W
Projektowa wentylacyjna strata ciepta oPy: 17631 |W
Catkowita projektowa strata ciepta ¢: 36323 |W
Nadwyzka mocy cieplnej @gy: 0 W
Projektowe obciazenie cieplne budynku &y, : 36323 |W
Wskazniki i wspdiczynniki strat ciepta:

Wskaznik @y, odniesiony do powierzchni ¢yg,, a: 74,6 W/m?
Wskaznik ¢y;, odniesiony do kubatury ¢ur,v: 23,7 |W/m3
Wsp. proj. straty ciepta przez przenikanie Hrp: W/K
Wsp. wentylacyjne]j proj. straty ciepta Hy: W/K

Wyniki obliczen wentylacji na potrzeby projektowego obciazenia cieplnego:

Powietrze infiltrujace Vipgy: 142,0 |m3/n
Powietrze dodatkowo infiltrujace Vg jney: 1,0 |m3/n
Wymagane powietrze nawiewane mech. Vgy pin: m3/h
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Wyniki - Ogélne

Powietrze nawiewane mech. Vg,: m3/h
Wymagane powietrze usuwane mech. Vgy nin: 809,0 |m3/n
Powietrze usuwane mech. Vi,: 809,0 |m3/n
Srednia liczba wymian powietrza n: 1,5
Doplywajace powietrze wentylacyjne V: 2278,4 |m3/h
Srednia temperatura dopiywajacego powietrza @ : -8,7 °C
Wyniki doboru grzejnikéw:

Suma projektowych mocy cieplnych grzejnikéw Dp,r: 15575 |W
Suma rzeczywistych mocy cieplnych grzejnikéw &, .: 15969 |W
Suma deficytéw mocy cieplnych grzejnikéw Pgyes,r: -394 W
Suma mocy innych urzadzen grzewczych ®pe: 0 W
Suma mocy urzadzen grzewczych @, + Ppe: 15969 W
Suma deficytdédw mocy urzadzen grzewczych dger: -394 W
Parametry obliczen projektu:

Obliczanie przenikania ciepa przy min. AB@pin: 4,0 K

Wariant obliczen strat ciepta do pomieszczen w sasiednich grupach:

Obliczaj z ograniczeniem do 64,4

Minimalna temperatura dyzZurna 0j, y: 16 °C
Obliczaj straty do pomieszczen w sasiednich

budynkach tak jak by byty nieogrzewane: Tak
Obliczanie automatyczne mostkéw cieplnych: Tak
Obliczanie mostkéw cieplnych metoda uproszczona: Nie
Parametry doboru grzejnikéw:

Projektowa temp. wody zasilajacej instal. Og,: 70,0 °C
Projektowe ochtodzenie wody w grzejnikach A0.: 15,0 K

Zwiekszenie mocy grzejnikéw z zaworami termostatycznymi:

Zwiekszaj z wyjatkiem pomieszczen z nadwyzka mocy cieplnej Pgry.

Zwiekszanie grzejnikéw z zaworami termost. o: 15 %
Domys$lne parametry dobieranych grzejnikéw:

Symbol grzejnika:

Wspdlczynnik usytuowania grzejnika: 1,00
Wspdlczynnik osltoniecia grzejnika: 1,10
Maksymalna diugosé¢ grzejnika Lpay: 0,00 m
Domy$lny sposéb poditaczenia: AB
Domy$lnie grzejniki wyposazono w zawory termost.: Tak
Domy$lnie grzejnik jest: Projektowany

Domy$lne dane do obliczen:

Typ budynku:

Budynek szpitalny

Typ konstrukcji budynku:

Srednia

Strona 2
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Typ systemu ogrzewania w budynku:

Konwekcyjne

Ostabienie ogrzewania:

Bez ostabienia

Regulacja dostawy ciepta w grupach:

Indywidualna regq.

Stopien szczelnosci obudowy budynku:

Sredni

Krotno$é wymiany powietrza wewn. ngg:

3,5

1/h

Klasa ostoniecia budynku:

Srednie osloniecie

Domys$lne dane dotyczace wentylacji:

System wentylacji: Naturalna

Temperatura powietrza nawiewanego 0gy: °C
Temperatura powietrza kompensacyjnego 0.: 20,0 °C
Domys$lne dane dotyczace rekuperacji i recyrkulaciji:
Temperatura dopiywajacego powietrza 0ex,rec: 20,0 °C
Projektowa sprawno$é rekuperacji Mrecup: 70,0 %
Sezonowa sprawnos¢ rekuperacji Mg, recup: 49,0 %
Projektowy stopien recyrkulacji Nrecir: %
Sezonowy stopien recyrkulacji g, recir: %
Geometria budynku:

Rzedna poziomu terenu: 0,00 m
Domys$lna rzedna poditogi Lg: m
Rzedna wody gruntowej: -10,00 |m
Domyslna wysokos$é kondygnacji H: m
Domy$lna wys. pomieszczen w s$wietle stropdw H;: m
Pole powierzchni podiogi na gruncie Ay: 100,00 |m2
Obwéd podilogi na gruncie w $wietle $cian zewn. Pg: 40,00 |m

Obrét budynku:

Bez obrotu

Statystyka budynku:

Liczba kondygnacji: 2
Liczba stref budynku:

Liczba grup pomieszczen:

Liczba pomieszczen: 21
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Wyniki - Przegrody

Symbol D Opis materiatu A R Reor
m W/ (m-K) |m?2-K/W | m2-K/W
=DACH-1 Stropodach
Rodzaj przegrody: Stropodach niewentylowany, Warunki wilgotnos$ci: Srednio wilgotne
| PAPA-ASF 0,0030|Papa asfaltowa. 0,180, 0,017, 0,017
' WEENAF-STR | 0,3000|Filce i maty z welny minerlanej w stropi 0,052 5,769| 5,769
Opdér warstwy powietrznej stropodachu o $ér. wys. H = 0 m, [m?-K/W]: 0,150
Suma opordéw ciepia potaci dachowej i war. powietrza, [m?-K/W]: 5,936
{4 ZELBET 0,1500|Zelbet. 1,700/ 0,088 0,088
.. TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820, 0,018 0,018
Opér przejmowania wewnatrz R;, [m? -K/W] : 0,100
Opdér przejmowania na zewnatrz R, [m? -K/W] : 0,040
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W]: 6,182
Wspdiczynnik przenikania ciepta U, [W/(m?:K)]: 0,162
=DACH-2 Stropodach nad garazem
Rodzaj przegrody: Stropodach niewentylowany, Warunki wilgotnos$ci: Srednio wilgotne
| PAPA-ASF 0,0030|Papa asfaltowa. 0,180, 0,017, 0,017
' WEENAF-STR | 0,1500/Filce i maty z welny minerlanej w stropi 0,052 2,885 2,885
Opér warstwy powietrznej stropodachu o $ér. wys. H = 0 m, [m?-K/W]: 0,150
Suma opordéw ciepia potaci dachowej i war. powietrza, [m?-K/W]: 3,051
{4 ZELBET 0,1500|Zelbet. 1,700/ 0,088 0,088
.. TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820, 0,018 0,018
Opdr przejmowania wewnatrz R;, [m? -K/W] : 0,100
Opdér przejmowania na zewnatrz R, [m? -K/W] : 0,040
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [m? -K/W] : 3,298
Wspdéiczynnik przenikania ciepla U, [W/ (m2-K)]: 0,303
{EPG Podtoga na gruncie
Rodzaj przegrody: Podioga na gruncie, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
Sciana przy podiodze: SZ-NOWA
Réznica wysokosci podiogi i wody gruntowej Zg,: 10,00 m
Pozioma izol. krawedziowa: o grubosci d,, = m i diugosci Dpb = m
Pionowa izol. krawedziowa: o grubosci d,, = m i diugosci D, = m
FiBET-POSADZ 0,1000|Podktad z betonu pod posadzke. 1,400, 0,071 0,071
i BET-CHUDY 0,1500|Podktad z betonu chudego. 1,050 0,143 0,143
B PIASEK-SR 0,2000|Piasek Sredni. 0,400 0,500 0,500
Réwnowazny opdér gruntu wraz z oporami przejmowania Rg, [m2-K/W] : 1,455
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [m? -K/W] : 2,169
Wspdiczynnik przenikania ciepta U, [W/(m?:K)]: 0,461
Flsw-12 ‘éciana wewnetrzna o gr. l2cm
Rodzaj przegrody: Sciana wewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
.. TYNK-CW ‘0,015@Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820‘ 0,018‘ 0,018
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Wyniki - Przegrody

Symbol D Opis materiatu A R Reor
m W/ (m-K) |m?2-K/W | m2-K/W
FYGAZOBET-06 | 0,1200/Gazobeton 06. 0,174 0,690, 0,690
.. TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820, 0,018/ 0,018
Opdr przejmowania wewnatrz R;, [m? -K/W] : 0,130
Opdr przejmowania wewnatrz R;, [m? -K/W] : 0,130
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [m? -K/W] : 0,986
Wspdéiczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2-K)]: 1,014
Flsw-24 Sciana wewnetrzna o gr. 24cm
Rodzaj przegrody: Sciana wewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
.. TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820, 0,018 0,018
FYGAZOBET-06 | 0,2400/Gazobeton 06. 0,174 1,379 1,379
.. TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820, 0,018/ 0,018
Opér przejmowania wewnatrz R;, [m? -K/W] : 0,130
Opér przejmowania wewnatrz R;, [m?-K/W]: 0,130
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W]: 1,676
Wspdiczynnik przenikania ciepla U, [W/ (m2-K)]: 0,597
Hsw-79 Sciana wewnetrzna o gr. 79cm
Rodzaj przegrody: Sciana wewnetrzna, Warunki wilgotnosci: S$rednio wilgotne
.. TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820, 0,018/ 0,018
& CEGELA-PEEN 0,7900Mur z cegly ceramicznej pelnej na zapraw 0,770 1,026 1,026
.. TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820, 0,018 0,018
Opér przejmowania wewnatrz R;, [m?-K/W]: 0,130
Opdr przejmowania wewnatrz R;, [m? -K/W] : 0,130
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W]: 1,323
Wspéiczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2:K)]: 0,756
kl sz-29 Sciana zewnetrzna o gr. 29cm
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
.. TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820, 0,018 0,018
E CEGEA-PEEN | 0,2900Mur z cegly ceramicznej pelnej na zapraw 0,770, 0,377 0,377
/ STYROPIANS | 0,2000|Styropian ulozony szczelnie. 0,040, 5,000 5,000
... TYNK-CEM 0,0100|Tynk lub gtadz cementowa. 1,000 0,010, 0,010
Opdr przejmowania wewnatrz R;, [m? -K/W] : 0,130
Opdér przejmowania na zewnatrz R, [m? -K/W] : 0,040
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W]: 5,575
Wspdéiczynnik przenikania ciepla U, [W/ (m2-K)]: 0,179
kI sz-40 Sciana zewnetrzna o gr. 40cm
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
.. TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820, 0,018 0,018
[ CEGEA-PEEN | 0,4000Mur z cegly ceramicznej pelnej na zapraw 0,770, 0,519 0,519
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Wyniki - Przegrody

Symbol D Opis materiatu A R Reor
m W/ (m-K) |m?2-K/W | m2-K/W
 STYROPIANS 0,2000|Styropian utozony szczelnie. 0,040 5,000, 5,000
... TYNK-CEM 0,0100|Tynk lub gtadz cementowa. 1,000, 0,010, 0,010
Opdr przejmowania wewnatrz R;, [m? -K/W] : 0,130
Opdér przejmowania na zewnatrz R, [m? -K/W] : 0,040
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W]: 5,718
Wspéiczynnik przenikania ciepta U, [W/(m?:K)]: 0,175
kI sz-45 Sciana zewnetrzna o gr. 45cm
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
.. TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820, 0,018 0,018
[ CEGEA-PEEN | 0,4500Mur z cegly ceramicznej pelnej na zapraw 0,770, 0,584 0,584
‘" STYROPIANS 0,2000|Styropian ulozony szczelnie. 0,040, 5,000, 5,000
... TYNK-CEM 0,0100|Tynk lub gtadz cementowa. 1,000, 0,010, 0,010
Opér przejmowania wewnatrz R;, [m?-K/W]: 0,130
Opdér przejmowania na zewnatrz R, [m? -K/W] : 0,040
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W]: 5,783
Wspdéiczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2-K)]: 0,173
kl sz-69 Sciana zewnetrzna o gr. 69cm
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: S$rednio wilgotne
.. TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820, 0,018 0,018
[ CEGEA-PEEN | 0,6900Mur z cegly ceramicznej pelnej na zapraw 0,770, 0,896/ 0,896
 STYROPIANS 0,2000|Styropian utozony szczelnie. 0,040 5,000, 5,000
... TYNK-CEM 0,0100|Tynk lub gtadz cementowa. 1,000 0,010, 0,010
Opdr przejmowania wewnatrz R;, [m? -K/W] : 0,130
Opdér przejmowania na zewnatrz R, [m? -K/W] : 0,040
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W]: 6,094
Wspéiczynnik przenikania ciepta U, [W/(m?:K)]: 0,164
[l sz-NOWA Sciana zewnetrzna - garaze
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
.. TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820, 0,018 0,018
FYGAZOBET-06 | 0,2400/Gazobeton 06. 0,174 1,379 1,379
//STYROPIANS | 0,1500|Styropian utozony szczelnie. 0,040, 3,750 3,750
... TYNK-CEM 0,0100|Tynk lub gtadz cementowa. 1,000, 0,010, 0,010
Opdr przejmowania wewnatrz R;, [m? -K/W] : 0,130
Opdér przejmowania na zewnatrz R, [m? -K/W] : 0,040
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W]: 5,328
Wspdéiczynnik przenikania ciepla U, [W/ (m2-K)]: 0,188
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Wyniki - Zestawienie pomieszczen

Symbol Opis Oint, A v Py,
oC m?2 m3 W
1/01 Korytarz + schody 20,0 23,70 54,5 1093
1/03 Sala szkoleniowo-dydakt. 20,0 47,50 152,0 3584
1/04 Korytarz 20,0 25,80 59,3 1584
1/05 Szatnia meska 24,0 30,70 70,6 2260
1/06 tazienka 24,0 8,60 19,8 283
1/07 Szatnia damska 24,0 13,60 31,3 719
1/08 Zazienka 24,0 5,60 12,9 229
1/09 Pom. na leki ze stanowiskiem zamawiania 20,0 10,20 23,5 572
1/10 Garaz 8,0 163,47 653, 9 16365
1/11 Pom. na sprzet ratowniczy i zapasy 20,0 7,80 23,4 543
1/12 Brudownik 20,0 5,40 16,2 600
1/13 Myjnia dla potrzeb ratownictwa 8,0 30,30 121,2 3530
2/01 Korytarz + schody 20,0 24,60 62,7 1237
2/02 Pokéj - T 20,0 9,80 25,0 406
2/03 Pokéj - R 20,0 10,00 25,5 412
2/04 Pokéj kierownika 20,0 9,60 24,5 400
2/05 Pomieszczenie socjalne 20,0 33,50 85,4 1632
2/06 Pokéj - S 20,0 8,90 22,7 447
2/07 Pokéj lekarza 20,0 8,70 22,2 441
2/08 WC meskie 20,0 4,60 11,7 148
2/09 WC damskie 20,0 4,60 11,7 222
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Zestawienie materiatéw i urzadzen

Nr Nazwa Typ Uwagi il. | jm. Producent
rozdzielacz
A1 |pompa obiegowa Alpha2 25-60 180 zasilanie instalacji c.o.| 2 szt. Grundfos
A2 |pompa obiegowa Alpha2 25-40 180 zasilanéevfausobnika 1 szt. Grundfos
A3 |sterownik instalacji c.o. ST-408n 1 szt. Tech
A4 |czujnik temperatury zewnetrznej wkpl. z A6 1 szt. Tech
przygotowanie c.w.u.
B1 |wymiennik pojemnosciowy c.w.u. AF 200/1M-B 1 szt. Reflex
B2 |zamknigte naczynie wzbiorcze DD 18 1 Szt. Reflex
B3 |zawdr bezpieczenstwa 2115; dn15; 0,6 MPa 1 szt. Syr
B4 |pompa cyrkulacji c.w.u. Alpha2 15-60 N 1 szt. Grundfos
B5 |zawdr antyskazeniowy EA291NF; dn25 1 Szt. Danfoss
wyposazenie dodatkowe
C1  |manometr (0+4 bar) ilos¢ wg rysynkéw 1 kpl. | -
C2 |manometr (0+10 bar) ilos¢ wg rysynkow 1 kpl. | -
C3 [termometr (0100 °C) ilos¢ wg rysynkéw 1 kpl. | -
C4 |termomanometr (0+4 bar; 0-100 °C) ilos¢ wg rysynkéw 1 kpl. | -
gasnica proszkowa g g e
C5 L koc gasniczy ABC (np. GP-4/ABC) 5kg 1| szt
C6 |zlew jedokomorowy + bateria - - 1 szt. | -
dodatkowy regulator obiegow | |
c7 grzewczych z mieszaczami 1 szt.
C8 |sterownik czasowy 1 szt. | -
zawory kulowe, zwrotne, . }
Co filtry, odpowietrzniki itp. 1 kpl.
przytacze wodociagowe
. ) . w studni
D1 |wodomierz wody zimnej WM6,3, dn25, GUM kl. C wodomierzowej 1 szt. Apator
. - . w studni
D2 |zawér antyskazeniowy EA291NF; dn32 wodomierzowej 1 szt. Danfoss
D3 ffiltr z ptukaniem wstecznym F76S dn32 1 szt. Honeywell
D4  |reduktor ci$nienia DO6F dn32 1 szt. Honeywell
wyposazenie elektryczne
E1 |gléwny wytacznik pradu - - 1 szt. | -
wyposazenie elektryczne kottowni / wezta
ciepta:
- okablowanie
- przekazniki ) ) 1 kpl. |

- szafka elektryczna
- zabezpieczenia elektryczne

zestawienie materiatéw i urzadzen

n




Obliczenia instalacji wentylacyjnej

nawiew wywiew
nr powierzchnia | wysokosé¢ | kubatura projektowany projektowany
nazwa pom. i
pom. P [m2] [m] [m3] ilosé wydatek prc\):lel;taot\;v:ny wydatek z opis ilosé wydatek projektowany wydatek do o
wymian [m3/h] [:’n:i/h] pozostatych pom. P! wymian [m3/h] wydatek [m3/h] pozostatych P!
[m3/h] pom. [m3/h]
1/03 |Sala szkoleniowo-dydakt. 47,50 3,20 152,00 1008.x20m3/h 200,00 200,00 2 nawiotrzak okragly 2 grzatka 0 wydajnoscl | - 4005 xaomam | 200,00 200,00 2x wentylator wyciagowy $cienny
. 3x nawietrzak okragly z grzatkg o wydajnosci wentylator wyciggowy $cienny / posrednio

1/05 [Szatnia meska 30,70 2,30 70,61 5,00 353,05 360,00 120 m3/h 5,00 353,05 210,00 150,00 2 pom nr 1/06
1/06 |tazienka 8,60 230 19,78 25*50*1@'"3/ D& 165,00 lposrednio z pom nr 1/05 25+50%§/ﬂm3/ 0 165,00 wentylator kanatowy wyciagowy
1/07 |Szatnia damska 13,60 2,30 31,28 4,00 125,12 125,00 nawietrzak okragty z grzatkg 4,00 125,12 125,00 [posrednio z pom nr 1/08
1/08 |Lazienka 5,60 2,30 12,88 50+75 m3/h + 10% 138,00 [posrednio z pom nr 1/05 50+75 m3/h + 10% 138,00 lwentylator kanatowy wyciggowy
1/09 |Pom. na leki ze stanowiskiem zamawiania 10,20 2,30 23,46 20s.x25m3/h 50,00 50,00 2x nawiewnik okienny 20s.x25m3/h 50,00 50,00 lwentylacja grawitacyjna
110 |Garaz 163,40 4,00 653,60 1,50 980,40 1200,00 grawitacyjny kanat nawiewny 400x400 1,50 980,40 1200,00 lwentylator wyciggowy dachowy
1/11 |Pom. na sprzet ratowniczy i zapasy 7.80 3,00 23,40 1,00 23,40 25,00 [posrednio z pom nr 1/10 1,00 23,40 25,00 lwentylacja grawitacyjna
1/12 [Brudownik 5,40 3,00 16,20 2,00 32,40 35,00 [posrednio z pom nr 1/10 2,00 32,40 35,00 wentylator wyciggowy sufitowy
113 Mé’gﬁﬂgg"leb ratownictwa 30,30 4,00 121,20 1,65 199,98 200,00 grawitacyjny kanat nawiewny 300x300 1,65 199,98 200,00 wentylator wyciagowy dachowy

o A " " lwentylacja grawitacyjna + posrednio z
2/02 |Pokoéj—T 9,80 2,55 24,99 20s.x20m3/h 40,00 40,00 2x nawiewnik okienny 20s.x20m3/h 40,00 40,00 lpom nr 2/08 i 2/09

o 3 " 0 lwentylacja grawitacyjna + posrednio z
2/03 |Pokéj - R 10,00 2,55 25,50 20s.x20m3/h 40,00 40,00 2x nawiewnik okienny 20s.x20m3/h 40,00 40,00 bom nr 2/08 i 2/09
2/04 [Pokj kierownika 9,60 2,55 24,48 20s.x20m3/h 40,00 40,00 2x nawiewnik okienny 20s.x20m3/h 40,00 40,00 [ wentylacja grawitacyjna + posrednio z

[pom nr 2/08 i 2/09

X . . S . wentylacja grawitacyjna + posrednio z
2/05 |Pomieszczenie socjalne 33,50 2,55 85,43 1,00 85,43 85,00 4x nawiewnik okienny 1,00 85,43 85,00 lpom nr 2/08 i 2/09

o . " N lwentylacja grawitacyjna + posrednio z
2/06 |Pokoj—S 8,90 2,55 22,70 20s.x20m3/h 40,00 40,00 2x nawiewnik okienny 20s.x20m3/h 40,00 40,00 lpom nr 2/08 i 2/09

o q " 0 lwentylacja grawitacyjna + posrednio z
2/07 |Pokdj lekarza 8,70 2,55 22,19 20s.x20m3/h 40,00 40,00 2x nawiewnik okienny 20s.x20m3/h 40,00 40,00 bom nr 2/08 i 2/09
2/08 |WC meskie 4,60 2,55 11,73 50 m3/h 50,00 [posrednio z pom nr 1/05 50 m3/h 50,00 lwentylator wyciggowy $cienny
2/09 |WC damskie 4,60 2,55 11,73 50 m3/h 50,00 [posrednio z pom nr 1/05 50 m3/h 50,00 lwentylator wyciagowy $cienny
2/10 |Pom pozadkowe 2,20 2,55 5,61 1,00 5,61 10,00 [posrednio z pom nr 1/05 1,00 5,61 10,00

Suma) 2420,00 473,00 2618,00 275,00

Zatozenia dla kanatu grawitacyjnego (przekroj 0,02 m2, ;At = 12 *C, predkos¢ 0,58 m/s) wydatek 41,7 m3/h




PUASRE RPN B 8 Tl Wt & A b P e

Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z o.0.
* ul. Ustronie 2a, 87-300 Brodnica

tel. 56-491-12-00, 56-491-12-10, 56-481-12-11

fax 56-498-22-36
NIP 874-14-77-225 Brodnica 01.03.2016 1.

TR/06/68/2016

Zespol Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
ul. Wiejska
87 — 300 Brodnica

Dotyczy: Warunkow technicznych do projektu technicznego wlgczenia

istniejacej zabudowy ( garaze) do miejskiej sieci wodociggowej i
deszczowej

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Brodnicy w
odpowiedzi na zlozony wniosek z dnia 29.02.2016 r. podaje warunki techniczne do
projektu technicznego wlaczenia istnicjacej zabudowy ( garaze) do miejskiej sieci
wodociagowej

1.

3

I

Przylacze wodociggowe

Wiaczenie istniejgcej zabudowy ( garaze) do miejskiej sieci wodociagowej o 100
poprzez wbudowanie nasady rurowej - nawiertki zasuwa, obudowa —
oznakowac.

Za wlgczeniem na terenie posesji studnia wodomierzowa ( min 1200 mm )—
wodomierz zawor antyskazeniowy, zawory odcinajace,

Przylacze z rur PE PN10

Uwaga istniejgce przylacze wodociggowe nalezy odcigé na wlgczeniu, studnig
wodomierzow3 rozebraé

Przylacze kanalizacji deszczowej

Wigczenie posesji do miejskiego kolektora kanalizacji deszczowej @ 500 w ulicy
Cmentarne) do istniejacej studni rewizyjnej lub do zaprojektowanej studni
zelbetowej rewizyjnej na kolcktorze — wlgczenie szczelne.

Projektowane przylgcze kanalizacji sanitarnej wykonaé z rur PCV SN 8 - lite

Warunki ogolne

Projekt techniczny przed wdrozeniem uzgodnié¢ z MPWIiK,
Na 7 dni przed przystapieniem do wykonawstwa zgtosi¢ do MPWiK.

Wiaczenia do micjskich sieci odptatnie wykonuje MPWiK.
Przylagcza wod. — kan.i kanalizacji deszczowe] podlegaja odbiorowi technicznemu

przez. przedstawiciela MPWiK Sp. z 0.0. w Brodnicy przed zasypaniem.

- Na w/w okolicznos$¢ odbioru nalezy sporzadzié¢ protokot odbioru

- protokél odbioru przykycza wodociggowego uzalezniony bedzie od
pozytywnej proby ci$nieniowej i pozytywnego wyniku badania wody oraz
pozytywnej proby szczelnosciowej przylacza kanalizacji sanitarnej

- wybudowane przylacze wodociagowe i kanalizacyjne pozostanie wlasnoscig
inwestora



nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna i dostarczy¢ do MPWiK w B-cy.
warunki techniczne wazne sa 2 lata. Po uplywic tego terminu Uslugobiorca
moze wystgpi¢ z wnioskicm o wydanic nowych warunkéw Iub przedluzenie
terminu waznosci dotychczasowych.

w przypadku kolizji przebudowa wszelkich nie zainwentaryzowanych sieci
wod. — kan. i kanalizacji deszczowej na koszt 1 staraniem inwestora.

MPWiK informuje, Zze istniejaca miejska sie¢ wodociggowa @ 100 w
ul. Wiejskiej nie jest odr¢bng siecig p.poz. w zwigzku z powyzszym nie
zapewniamy stalego ciSnienia i wydajnosci projektowanych hydrantow.

Zasip i,
iepea F?r.b;esa Zarzady

I
NEVSINS Dudel
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Oznaczenia rzednych:
7 (rzedne w przypadku rurociagéw odnoszg sie do spodu rury)

i Po. - posadzka w pomieszczeniu
W. - wodociag

K.S. - kanalizacja sanitarna

K.T. - kanalizacja technologiczna

K.D. - kanalizacja deszczowa

R.S. - rura spustowa

|
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
skala 1:100

W.U. - wpust uliczny z osadnikiem
Tu. - dno tulei ochronnej
T. - rzedna terenu

S

przyblizona trasa istniejgcej kanalizacji sanit.

Snie-projekiowang] kanalizZ%

vax.m_.m—m@dﬂ.@mm Qacji s J:w

Uwagi:

o Montaz instalacji i urzadzen wykona¢ wg wytycznych producenta

o Lokalizacje wpustéw ulicznych dopasowa¢ do spadkéw terenu (do ustalenia na etapie
wykonawstwa)

o Przewody kanalizacji sanitarnej prowadzone powyzej strefy przymarzania gruntu, nalezy
zaizolowa¢ styrodurem o gr. 10,00 cm 3

o Trase przylacza wodociggowego oznakowa¢ tasmg ostrzegawczg z wkiadem metalowym ,_

o Przytacze wodociggowe uktadaé na gtebokoéci 1,8m p.p.t.

5.91

7504
Py §\

2

4 W60

sapfrator xom_mmxmozos.:xz u ESK 1,5 f-my Ecbl-Union

 WATOWA A BAOH // ,,,/,,, A
w«&\\ e 3 5 1 & e cames e f,' —— a— )
e i RS i I \"
o TR & Y
- = ===TEmns g ,Ql.om/,.,
= == i 3 = s T BE8 — nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm

arnej

——— proj. kraweznik

& : X
b SRS
% X X 3
&K

S - - -— linia kraweznika zgodna z dokumentacjq
o & SRR B e VAR O o R realizowanej w 2016r inwestycji (GDDKIA)
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O L9 2 y : 7254 / \ dalej wigczy¢ do istniejacego przytacza wodociggowego
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1. Projektowana budowa, przebudowa i rozbudowa budynkow
Systemu Ratownictwa Medycznego Zespotu Opieki Zdrowotne]
w Brodnicy z wyposazeniem wraz z budowa parkingu na dziatkach

OZNACZENIA ,

83;?2\838;2._3moy.c:_% T AR ; cA03, K g ..,..
7 7 0 Eng « ﬂﬂz ,,/ \ /\A* \

X B
studBAka rewizyiNa PVC400 /Y5

O ¢

=0 o ” NI Ty I
RIGT | \
» \ ; : ) i .
] \ I studnia wodomierzowa z kregéw betonowych dn1200, wyposazona w:
Tas R —
T > »\\ / 16805\ * zawary jace dn32 (2 szt.),
ST RH > »> ) AN — o wodomierg wody zimnej typu WM6,3, dn25, GUM kl. C f-my Apator,
> 23 T \/ o zawdr antyskazeniowy typu EA453 dn32 f-my Danfoss Socla,
“1 o \v - W ¢ studnie wodomierzowg wyposazy¢ w kratke Sciekowg z zabezpieczeniem
priYs. eciw zale
) S X >l T g \ przeciw zalewowym.
ﬂ|+u\ i \ x.._mwp\ < 4 Jmpm 5N \\ \przejscie 1,5 m przed budynkiem z rury PE40x3,5 PN16
A \ M@V \\\ \o // na rure stalowg ocynkowang dn32
Gg V2 \\Q\\\/ wyjécie kanalizacji sanitarnej z budynku (garazu)
7810 N
4
e s
P \: st T istniejace wyjscie kanalizacji sanitarnej z budynku
# vy
O\ 1-45/18 47 LN
‘/ 4 S Y s \
\ ey p 1

PVC160 _.mmm_._nm. .
——5——— - projektowane przytacze wodociggowe

- projektowana kanalizacja deszczowa
.............. - istniejgca kanalizacja deszczowa

nr 44/3 145/11 przy ulicy Wiejskiej 1 wykonaniem zjazdu na B ok owan kanlleacia santama 0P 4
QN. nr n_.w \ 1 - istniejgca kanalizacja sanitarna i - m
2. Projektowana lokalizacja kontenera z agregatem pradotworczym e - pust ulezny z osacndem o glgbokosct e ~GepdefeRgiatowy i
T, 1. s ) N 57 \$an :
3. Budynek przeznaczony do rozbiorki - wg odrebnego opracowania @@ - oznaczenia studni rewizyjnych PHU BARTE STAPREK NE w
7 ul. Wbickiego 19005y, B roinica m
4. Istniejacy budynek e (R —— ; , !
oo~ Nieprzekraczalna linia zabudowy T 7 AGOSPODAROWANIA YERENU - PROIE
TN TTLACULT VY Ctlw:hl 1 1
. . - R Branza:
pem gt | BIOGNICT | oA DO CELOW PROJEKTONYCH | PFIRAE DOOATONE: o
po g.»&%@%\ 1. Informacje o §§ ﬁigg iﬁh GEODEZJA - JACEK ROTZOLL Projektant: :aq@h%ﬂmwﬁﬁﬁ\_%%m\w%mx_ Podpis ’ Data 132016
. 8%!35 w, Ziokolizo 4 g. Zbiczno 27A; 87-305 Zbic Asystent projektanta: Podpis Data
Obreb ewidencyiy projektowanej inwestycfi ~ nie bodano tel. 056 49 503 25, fax 056 49 404 31 — el _ 03.2016 | _
nazwa: Brodhica A i : tel. kom. 509 670 742; $wiad. ar 15570 feld: ala:
Skala mapy:1:500 w\pﬂw MM“ Mmgnﬁ\ms %ﬁsﬁé} NIP874-113-32-99 REGON 340 346 10 BUDOWA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA | 1:500
identyfikator:040201_ 1 Nazwa uklads wspbizgchych: wklad prostokgtny plaski: 2000/18 BUDYNKOW SYSTEMU RATOWNICTWA
Jedhostka gwidencyna . . s MEDYCZNEGO ZESPOLU OPIEKI
nazwa:Brochica uklad wysokoSci: Kronsztact " ZDROWOTNE] W BRODNICY
Y Z WYPOSAZENIEM, WRAZ Z BUDOW.
Powiat brodhicki BRI . o 0 PARKINGU NA DZ. NR 44/3, 45/11 PR
Oznaczenie granic obszaru, kidry byl przedmiotem oktualizacyi _ . _ . _ . Rotzoll UL. WIEJSKIEJ I WYKONANIEM ZJAZDU
Wojewsdztmo kufawsko—, ie 70 T NA DZ. NR 43/4
s PR Mapa zosachicz0:6.196.32.04.3.1 Brochica dhia:23-02-2016 T T _____
Brodnica, dz. nr 44/3, 45/11, ul. Wiejska PZ-01




WYKAZ POMIESZCZEN PARTERU

m? RODZAJ
LP. NAZWA POMIESZCZENIA UZYTKOWA PODLOGI
1/01 KORYTARZ + SCHODY 24,4 WYKLADZINA PCV
1/02 POM. TECHNICZNE 2,4 WYKELADZINA PCV
1/03 SALA SZKOLENIOWO—-DYDAKT. 47,5 WYKLADZINA PCV
1/04 KORYTARZ 25,8 WYKEADZINA PCV
1/05 SZATNIA MESKA 30,7 WYKLADZINA PCV
WYKLADZINA PCV
1/06 LAZIENKA 8.6 ANTYPOSLIZGOWA
1/07 SZATNIA DAMSKA 14,0 WYKLADZINA PCV
WYKLADZINA PCV
1/08 LAZIENKA 5.6 ANTYPOSLIZGOWA
1/09 POM. NA LEKI ZE STANOWISKIEM g7 WYKLADZINA PCV
ZAMAWIANIA |LEKOW '
1/10 GARAZ 162,6 | ZYWICA EPOKSYDOWA
POM. NA SPRZET RATOWNICZY
1/11 | 7APASY 6,9 WYKLADZINA PCV
WYKLADZINA PCV
1/12 BRUDOWNIK 6,9 ANTYPOSLIZGOWA
MYJUNIA DLA POTRZEB .
1/13 RATOWNICTWA MEDYCZNEGO 30,5 | ZYWICA EPOKSYDOWA
RAZEM |2 3754

wyjécie kanalizacji sanitarnej z budynku
dalej prowadzi¢ wg projektu przytaczy wod-kan ¢ Po-0,30
¢ KS.-1,60

pion kanalizacji sanitarnej PVC110

« prowadzié w bruzdzie sciennej | T\ ZW.u. PP20x2.8

&, cw.u. PP20X2,8

(M /
e liniowe ACO, Draih |

pion kanalizacji sanitarnej PYC110
o zakonczy¢ wywiewka ponad dachem
o prowadzi¢ w bruzdzie Sciennej

N.é.cxﬁ\nmome//
o PP20X28
I eyrk. PP20x2,8

o

PR
/

—
s

/1 wposadce | ) \\am_m_. prowadzi¢ wg projektu przytaczy wod-kan

pion kanal Momw_ sanitarnej PVC110 oz

o prowadzi¢ w bruzdzie Sciennej

dalej prowadzi¢ wg projektu przytaczy wod-kan

z.w.u. PP25x3,5
c.w.u. PP20x2,8
o prowadzi¢ w bruzdzie sciennej

pion kanalizacji sanitarnej 0,10
o prowadzi¢ w bruzdzie Sciennej

c.w.u. PP40x5,6
cyrk. PP25x3,5

pion kanalizacji sanitarnej PVC110
o prowadzi¢ w bruzdzie Sciennej

F_oj instalacji wody uzytkowej

e prowadzi¢ w bruzdzie sciennej

r

T T 7

r——"

AT T T

pion instalacji wody uzytkowej 70n cyrk. PP20x2,8 857
zw.u. PP20x2,8 o S —
c.w.u. PP20x2,8 ! S : Pl
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s pion if&Bilacjl wody uzytkowej -Zw@ZPP40X5,6 &

PROJEKT INSTALACJI WOD-KAN

RZUT PARTERU
skala 1:100

Uwagi wod-kan:

o Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w stalowych telejach
ochronnych

o Rurociggi prowadzi¢ zgodnie z zasadami kompensacji

o Przewody instalacji wody uzytkowej nalezy wykonac z rur polipropylenowych (PP) SDR7,4
( S3,2) stabilizowanych wiéknem szklanym, w ktérych grubos¢ warstwy zbrojonej
($rodkowej) wynosi 40% catkowitej grubo$ci $cianki rury. Zbrojenie warstwy powinno
stanowi¢ wiékno szklane o $rednicy 0,2 mm, wilosci 16 + 2% wagowo. Warstwy
wewnetrzna, zewnetrzna i srodkowa, powinny by¢ roztozone réwnomiernie w przekroju
poprzecznym

o Przewody instalacji hydrantowej nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych, faczonych
przez potaczenia gwintowane

Uwagi ogélne:

» Urzadzenia i materiaty podanojako wzorcowe, dopuszcza sie stosowanie zamiennikow
pod warunkiem zachowania takiej samej lub wyzszej jako$ci, parametrow i mozliwosci
wspdtpracy zamiennikow

o Cato$¢ robot wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych instalacji sanitarnych oraz
wytycznymi i instrukcjg obslugi producenta maeteriatéw i urzadzen

o Jezeli zdaniem wykonawcy i inwestora w dostarczonej dokumentacii nie ujeto wszystkich
koniecznych elementéw w zakresie podstawowego zagadnienia jak i branz zwigzanych
koniecznych do prawidtowego wykonania zgodnie z aktualnymi przepisami to przed
przystapieniem do robdt musi zglosi¢ liste uwag, do ktérych ustosunkuje sie projektant. W
innym przypadku uwaza si¢, ze dokumentacja zostata zaakceptowana przez wykonawce i
przyjeta bez uwag do realizacji

Legenda (wod-kan):
———————————-instalacja hydrantowa
- zimna woda uzytkowa
——————————— - ciepla woda uzytkowa
- cyrkulacja cieptej wody

PVC 160 A )
- -
|V|_u T0% > 50 kanalizacja sanitarna (prowadzona w posadzce)
JlAlﬂl/o\mLmlmodlln - kanalizacja sanitarna (prowadzona pod stropem)
=1,0% " -5,0-

x(- wpusty podlogowe do PCV
-+~ - Zawory czerpalne ze zigczkg do weza

z zaworem antyskazeniowym typu HA216
B - 0znaczenia pionéw instalaciji wody uzytkowej / hydrantowej
"

X

a——
a - 0znaczenia pionéw kanalizacji sanitarnej

PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWILANE
ul. Wybickiego 191ok57, 87-300 Brodnica
tel: 603 401 006 e-mail: projektowaniepesta@poczta.fm

Tytut rysunku:
RZUT PARTERU - PROJEKT INSTALACII WOD-KAN

Branza:
Projektant: mgr inz. Pawet TOMASZEWSKI [Podpis Data Sanitarna
nr upr. KUP/0070/PO0S/06 03.2016
Asystent projektanta: Podpis Data
in. Kamil GRACZYK 03.2016
Obiekt: Skala:

BUDOWA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA 1:100

BUDYNKOW SYSTEMU RATOWNICTWA
MEDYCZNEGO ZESPOLU OPIEKI
ZDROWOTNEJ W BRODNICY

Z WYPOSAZENIEM, WRAZ Z BUDOWA
PARKINGU NA DZ. NR 44/3, 45/11 PRZY
UL. WIEJSKIEJ I WYKONANIEM ZJAZDU
NA DZ. NR 43/4

Lokalizacja: Nr rysunku:

Brodnica, dz. nr 44/3, 45/11, ul. Wiejska WK-01
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WYKAZ POMIESZCZEN PIETRA

m? RODZAJ

LP. | NAZWAPOMIESZCZENIA | Robzm
2/01 KORYTARZ 4+ SCHODY 24,6 WYKLADZINA PCV
2/02 POKOJ — T 9,8 WYKEADZINA PCV
2/03 POKOJ — R 10,0 WYKEADZINA PCV
2/04 POKOJ KIEROWNIKA 9,6 WYKLADZINA PCV
2/05 POMIESZCZENIE SOCJALANE 33,5 WYKLADZINA PCV
2/06 POKOJ — S 8,9 WYKLADZINA PCV
2/07 POKOJ LEKARZA 8,7 WYKLADZINA PCV
WYKLADZINA PCV
2/08 WC MESKIE 47 ANTYPOSLIZGOWA
WYKLADZINA PCV
2/09 WC DAMSKIE 47 ANTYPOSLIZGOWA
WYKLADZINA PCV
M\QO POM. PORZADKOWE 2,0 ANTYPOELIZGOWA

RAZEM |2 1165

)

36
34

15
14

PROJEKT INSTALACJI WOD-KAN

RZUT PIETRA
skala 1:100

8 8 2

TN

T

O
HZEENE
]

27,0

Bx16,
7,

do montazy w ptycie Zelbetowej

o o3 o3
AR
4L19 /N180 4L19 /N180
p=85 p=85 p=85 L
© © Y
HZ N v
D 2/03 D /04 pion kanalizacji sanitarnej PYC110
o zakoriczy¢ wywiewka ponad dachem
H=257m e prowadzi¢ w bruzdzie sciennej
T
R _ ; . .
- = pion instalacji wody uzytkowej
— m@m = % zw.u. PP20x2,8
I SR

c.w.u. PP20x2,8

2. 45 PP25x3,5 30 o prowadzi¢ w bruzdzie Sciennej
ﬁ&_%ﬁgxwm @00 ’ :
pion instalacji wody uzytkowej~ o , . U_‘ms\wm%_o W bruzdzie mo,m:;m o _Jmmms.nm AEOQ.—S:V.
zw.u. PP20x2,8 “ & AT & DE ———————————-instalacja hydrantowa
c.w.u. PP20x2,8 7 . - Zimna woda uzytkowa
o prowadzEw bruzdzie Sciennej m 1 ToTTTm oo m_mﬂ_mﬁ%waw.wwwmﬁwomm
17 - Cyrkulacja ciepte] wody
pion kanalizacji sanitarnej 0,07 _.Vwﬂ_“ N k E i [ 1 — Euo 160 - kanalizacja sanitarna (prowadzona w posadzce)
- o -~ p -PIon Kkanalizacjiis i=1,0% "~ -5,0-
¢ prowadzi¢ w bruzdzie $ciennej i >4 prowadzié w bruzdzie $clenn M pion inttalagji uzvtkdwei PVC 160 o .
A rN@M. PP25x3 5 zw.u. PP20X2.8 N gy kanalizacja sanitarna (prowadzona pod stropem)
. . P ' c.w.u. PP20x2.8 ' ™ x- wpusty podtogowe do PCV
odpowietrzenie 0,05 wpigé do pionu K-02—1 _@.f [hoes) © O] © N S -~ - zawory czerpalne ze zlaczkg do weza
o prowadzi¢ pod stropem pom. s rgwadzi¢ noglistropem pm. ooss *| prowadzi¢ w bruzdzie sciennej Yy Czerpaine € zigczkq
z zaworem antyskazeniowym typu HA216
g - oznaczenia pionow instalacji wody uzytkowej / hydrantowej
olo Slo olo =
=i Lo e a - oznaczenia pionéw kanalizacji sanitarnej
pion kanalizacji sanitarnefPVC110 2 o%oé_mﬁm:_ww_om wpig¢ do pionu K-02 ﬁs\m i wod-kan:
zakonczy¢ wywiewka ponad dachem o prowadzi¢ pod stropem pom. Q ) -Rdil . ) )
« prowadzic w bruzdzie Scienne o montazy w pyde 2lbelon . M%w%do% oﬂNmso%é przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w stalowych telejach
2y w plycie z wej
 Rurociagi prowadzi¢ zgodnie z zasadami kompensacii PHU B, \._\&.N.QMN PESTA PROJEKT Q_\_.\\_\Sm BUDOWLANE
« Przewody instalacji wody uzytkowej nalezy wykona z rur polipropylenowych (PP) SDR7,4 ul. Wybickiego 191ok57, 87-300 Brodnica
(S3,2) stabilizowanych wiéknem szklanym, w ktérych grubo$¢ warstwy zbrojonej tel: 603 401 006  e-mail: projektowaniepesta@poczta.fm
(rodkowej) wynosi 40% catkowitej grubosci Scianki rury. Zbrojenie warstwy powinno Tytut rysunku:
stanowié wiokno szklane o érednicy 0,2 mm, w ilosci 16 + 2% wagowo. Warstwy RZUT PIETRA - PROJEKT INSTALACII WOD-KAN
wewnetrzna, zewnetrzna i $rodkowa, powinny by¢ roztozone réwnomiernie w przekroju Branie:
poprzecznym )
¢ Przewody _:ma__mn_._ Eaa_._ssm_. nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych, faczonych Projektant: mgrinz. Pawel TOMASZEWSKI [Podpis Data Sanitarna
przez polgczenia gwintowane nr upr. KUPI0070/POOS/06 03.2016
. 7 Asystent projektanta: Podpis Data
Cimm_ OQO_:m_ e s_N. Kamil GRACZYK P 03.2016
o Urzadzenia i materiaty podanojako wzorcowe, dopuszcza sie stosowanie zamiennikow Obiekt: Skala:
pod warunkiem zachowania takiej samej lub wyzszej jakosci, parametrow i mozliwosci BUDOWA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA 1:100
wspdtpracy zamiennikéw 1
o Catos¢ robot wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi BUDYNKOW SYSTEMU RATOWNICTWA
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych instalacji sanitarnych oraz MEDYCZNEGO ZESPOLU OPIEKI
wytycznymi i instrukcjg obslugi producenta maeteriatow i urzadzen ZDROWOTNEJ W BRODNICY
e L L e e s e Z WYPOSAZENIEM, WRAZ Z BUDOWA
koniecznych do prawidtowego wykonania zgodnie z aktualnymi przepisami to przed PARKINGU NA DZ. NR 44/3, 45/11 PRZY
przystapieniem do rob6t musi zgtosié liste uwag, do ktdrych ustosunkuie sie projektant. W UL. WIEJSKIEJ I WYKONANIEM ZJAZDU
innym przypadku uwaza si¢, ze dokumentacja zostata zaakceptowana przez wykonawce i NA DZ. NR 43/4
przyjeta bez uwag do realizacji CoRazage: R ysunkE
Brodnica, dz. nr 44/3, 45/11, ul. Wiejska WK-02




WYKAZ POMIESZCZEN PARTERU

m? RODZAJ
LP. NAZWA POMIESZCZENIA UZYTKOWA PODLOGI
1/01 KORYTARZ + SCHODY 24,4 WYKLADZINA PCV
1/02 POM. TECHNICZNE 2,4 WYKELADZINA PCV
1/03 SALA SZKOLENIOWO—-DYDAKT. 47,5 WYKLADZINA PCV
1/04 KORYTARZ 25,8 WYKEADZINA PCV
1/05 SZATNIA MESKA 30,7 WYKLADZINA PCV
WYKLADZINA PCV
1/06 LAZIENKA 8.6 ANTYPOSLIZGOWA
1/07 SZATNIA DAMSKA 14,0 WYKLADZINA PCV
WYKLADZINA PCV
1/08 LAZIENKA 5.6 ANTYPOSLIZGOWA
1/09 POM. NA LEKI ZE STANOWISKIEM g7 WYKLADZINA PCV
ZAMAWIANIA |LEKOW '
1/10 GARAZ 162,6 | ZYWICA EPOKSYDOWA
POM. NA SPRZET RATOWNICZY
1/11 ZAPASY 6,9 WYKLADZINA PCV
WYKLADZINA PCV
1/12 BRUDOWNIK 6,9 ANTYPOSLIZGOWA
MYJUNIA DLA POTRZEB .
1/13 RATOWNICTWA MEDYCZNEGO 30,5 | ZYWICA EPOKSYDOWA
RAZEM |2 3754

zasilanie instalacji c.o.

wentylator typu EDM 200 TZ f-my Venture Industries
podigczy¢ elektrycznie do oddzielego wylgcznika

pi

obieg B: 2x Cu

on instalacji c.o

15x1,0

prowadzi¢ w bruzdzie $ciennej

zasilanie

pion jnstalacji c.o.

nawietrzak okragly z grzatkg typu NOG150A f-my Darco
o umiesci¢ min. 2,00 m nad poziomem terenu

instalacji c.o.

obieg B : 2x Cu15x1,0
prowadzi¢ w posadce

nawietrzak okragly z grzatkg typu NOG150A f-my Darco
o umiesci¢ min. 2,00 m nad poziomem terenu
7

wentylator typu EDM 200 TZ f-my Venture Industries
podigczy¢ elektrycznie do oddzielego wytacznika

zasilanie instalacji ¢.0.~]
eg B:2x Cu16x1,0
prowadzi¢ w posadce

%

nawietrzak okragty z grzatka typu NOG150A f-my Darco
o umiesci¢ min. 2,00 m nad poziomem terenu

wentylator sufitowy f-my Venture Industries
podigczy¢ elektrycznie do oddzielego wyltgcznika

sterowanie nagrzewnica powietrza:
o regulator predko$ci obrotowej typu ARW 3,0/2 f-my EUROHEAT
o termostat pomieszczeniowy typu TR010 f-my EUROHEAT

grawitacyjny kanat nawiewny o wym. 400x400 mm:

o czerpnia $cienna typu CWP 400x400 f-my RDJ Klima,
o kanat wentylacyjny 400x400 mm,

o przepustnica zaluzjowa o wym. 400x400 mm,

e zamontowaé nad nagrzewnicg powietrza,

o w okresie zimowym nalezy przymkna¢ przepustnice
R-1 R-1

montaz W standardzie higienicznyry
11 cm ¢d Sciany

pion i ]
obieg C : 2x st. Cu22xT
prowadzi¢ w bruzdzie $ciennej

e

zagllanie instalacji c.o.
obleg B : 2x Cu15x1,0

prowadzi¢ w bruzdzie Scignnej
DZEN

pion instalacji c.o.
obieg C : 2x st. Cu22x¥8
prowadzi¢ webruzdzie g€iennej
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kurtyna elektry

/

—
— |

/ prowadzi¢ w bruzdzie $ciennej

na’ \
istniejaca rura preizolowana dn40

dalej prowadzi¢ wg

jektu przytgczy wod-kan

Lzasilanie instaladji c.o.
bieg B : 2x Cu28x1,5
prowadzi¢ w posadce

kanatowy wentylator wywiewny nr 2 typu TD-350/125 HS

z regulatorem REB 1 f-my Venture Industries

zawdér wywiewny typu KW-125 f-my Alnor

termostat pomieszczeniowy
typu TR010 f-my EUROHEAT

zasilanie elektryczne
~230 VAC

regulator predkosci obrotowej
typu ARW 3,0/2 f-my Euro Heat

PROJEKT INSTALACJI C.O.

RZUT PARTERU
skala 1:100

Legenda (c.0.):

- woda grzewcza (zasilanie - gléwne rurociagi)

——————————~-woda grzewcza (powrbt - gléwne rurociagi)
e - (rZejniki Scienne

- nagrzewnice powietrza

i

- 0znaczenia piondw instalacji c.o.

Legenda (wentylacja):
\\\\\\\\\\\\ kanat wentylacji grawitacyjnej

\\\\\\\\\\\\ kanat wywiewny wentylacji mechanicznej

- kratka wentylacyjna w drzwiach
- nawiewnik okienny

Uwagi c.o.:

o Przejdcia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w stalowych telejach
ochronnych

o Rurociggi prowadzi¢ zgodnie z zasadami kompensacji

Uwagi ogoélne:

o Urzadzenia i materiaty podanojako wzorcowe, dopuszcza sie stosowanie zamiennikéw
pod warunkiem zachowania takiej samej lub wyZzszej jakosci, parametréw i mozliwosci
wspdtpracy zamiennikéw

o Cato$¢ robot wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych instalacji sanitarnych oraz
wytycznymi i instrukcjg obslugi producenta maeteriatow i urzadzen

o Jezeli zdaniem wykonawcy i inwestora w dostarczonej dokumentacji nie ujeto wszystkich
koniecznych elementéw w zakresie podstawowego zagadnienia jak i branz zwigzanych
koniecznych do prawidtowego wykonania zgodnie z aktualnymi przepisami to przed
przystgpieniem do robét musi zgtosi¢ liste uwag, do ktdrych ustosunkuje sie projektant. W
innym przypadku uwaza sig, ze dokumentacja zostata zaakceptowana przez wykonawce i
przyjeta bez uwag do realizacji

PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWILANE
ul. Wybickiego 191ok57, 87-300 Brodnica
tel: 603 401 006 e-mail: projektowaniepesta@poczta.fm

Tytut rysunku:
RZUT PARTERU - PROJEKT INSTALACII C.O. I WENTYLACYINEJ

Branza:

Sanitarna

Projektant: mgr inz. Pawet TOMASZEWSKI [Podpis Data
nr upr. KUP/0070/POOS/06
Asystent projektanta:
inz. Kamil GRACZYK

03.2016

Podpis Data

03.2016

Obiekt:

BUDOWA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA

BUDYNKOW SYSTEMU RATOWNICTWA
MEDYCZNEGO ZESPOLU OPIEKI
ZDROWOTNEJ W BRODNICY

Z WYPOSAZENIEM, WRAZ Z BUDOWA
PARKINGU NA DZ. NR 44/3, 45/11 PRZY
UL. WIEJSKIEJ I WYKONANIEM ZJAZDU
NA DZ. NR 43/4

Skala:
1:100

Lokalizacja:
Brodnica, dz. nr 44/3, 45/11, ul. Wiejska

Nr rysunku:

CO-01
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WYKAZ POMIESZCZEN PIETRA

LP. | NAZWA POMIESZCZENIA am““s NS

2/01 KORYTARZ + SCHODY 24,6 WYKLADZINA PCV
2/02 POKOJ — T 9,8 WYKLADZINA PCV
2/03 POKOJ — R 10,0 WYKLADZINA PCV
2/04 POKOJ KIEROWNIKA 9,6 WYKLADZINA PCV
2/05 POMIESZCZENIE SOCJALANE 33,5 WYKLADZINA PCV
2/06 POKOJ — S 8,9 WYKLADZINA PCV
2/07 POKOJ LEKARZA 8,7 WYKLADZINA PCV
2/0% e HESKE 7 | meRRe
2/%% e DAvSKE 7 | s i
2/10 POM. PORZADKOWE 2,0 AN Dk

RAZEM |20 1165

@)

pion instalacii c.o.
obieg B : 2x Cu15

o

prowadzi¢ w bruzdzie $ciennej

pion insta

PROJEKT INSTALACJI C.O.

RZUT PIETRA
skala 1:100

Legenda (c.0.):

- woda grzewcza (zasilanie - gléwne rurociagi)

——=———————--woda grzewcza (powrét - gtdwne rurociagi)
e - (Zejniki Scienne

- nagrzewnice powietrza

T

wentylator typu EDM 200 TZ f-my Venture Industries—~
z opOznieniem czasowym, podigczy¢ elektrycznie
do wylacznika o$wietlenia w pomieszczeniu

obieg B : 2x Cu1

\\\\\\\\\\\\ kanat wywiewny wentylacji mechanicznej

T o N I T - 0znaczenia pionow instalacji c.o.
v v V- Nw&@ z:wm

p=15 i3 .
o 0 0 C22:61 2950 Legenda (wentylacja):

) R et kanat wentylacji grawitacyjnej

zasilanie instalacji / )

L NY NE o250
L ]

27,0

Bx16,
7,

zasilanie instalacii c.o.

|y

Sbreg B : 2xed15x1,0

prowadzi¢ w bruzdzie Sciennej

C22:61 “

prowadzi¢ w bru

- kratka wentylacyjna w drzwiach
- nawiewnik okienny

Uwagi c.o.:

o Przejscia przewodoéw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w stalowych telejach
ochronnych

 Rurociagi prowadzi¢ zgodnie z zasadami kompensacji

Uwagi og6ine:

¢ Urzadzenia i materiaty podanojako wzorcowe, dopuszcza si¢ stosowanie zamiennikow
pod warunkiem zachowania takiej samej lub wyzszej jako$ci, parametréw i mozliwosci
wspétpracy zamiennikéw

o Calo$¢ robét wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych instalacji sanitarnych oraz
wytycznymi i instrukcjg obslugi producenta maeteriatow i urzadzen

o Jezeli zdaniem wykonawcy i inwestora w dostarczonej dokumentacii nie ujeto wszystkich
koniecznych elementéw w zakresie podstawowego zagadnienia jak i branz zwigzanych

#bieg B : 2x Cu15x1,0

prowadzi¢ w

zasilanie instalacji c.o.
obieg B : 2x Cu15x1,0
prowadzi¢ w bruzdzie $ciennej

oo
. . oo
pion _:mimo@o.

bruzdzie Sciennej

c_@msw&_mo_ c.0.
gbieg B 2x Cu15x1,0
prowadzi¢ w bruzdzie Sciennej

zasilanie instalacji c.c
obieg B : 2x Cu15x1
prowadzi¢ w bruzdzie

[

o
0

pion instadggji c.0.
obieg B : 2x Cu15x1,0

prowadzi

K T p=85 koniecznych do prawidtowego wykonania zgodnie z aktualnymi przepisami to przed
o przystapieniem do robdt musi zgtosi¢ liste uwag, do ktdérych ustosunkuje si¢ projektant. W
32 innym przypadku uwaza si¢, ze dokumentacja zostata zaakceptowana przez wykonawce i
m@ przyjeta bez uwag do realizacji
w bruzdzie $ciennej
PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
ul. Wybickiego 19 ok 57, 87-300 Brodnica
tel: 603 401 006 e-mail: projektowaniepesta@poczta.fm
Tytut rysunku:
RZUT PIETRA - PROJEKT INSTALACII C.O. I WENTYLACYINEJ
Branza:
Projektant: mgr inz. Pawel TOMASZEWSKI [Podpis Data Sanitarna
nr upr. KUP/0070/POOS/06 03.2016
Asystent projektanta: Podpis Data
inz. Kamil GRACZYK 03.2016
Obiekt: Skala:
BUDOWA, PRZEBUDOWA 1 ROZBUDOWA 1:100
BUDYNKOW SYSTEMU RATOWNICTWA
MEDYCZNEGO ZESPOLU OPIEKI
ZDROWOTNEJ W BRODNICY
Z WYPOSAZENIEM, WRAZ Z BUDOWA
PARKINGU NA DZ. NR 44/3, 45/11 PRZY
UL. WIEJSKIE] I WYKONANIEM ZJAZDU
NA DZ. NR 43/4
Lokalizacja: Nr rysunku:
Brodnica, dz. nr 44/3, 45/11, ul. Wiejska CO-02
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Zestawienie obiegow:
obieg A

- zasilanie zasobnika c.w.u.
T=70/55 °C

dn25

obieg B
- zasilanie instalacji ogrzewania grzejnikowego ~230V ———
P=17 kW

T=70/55°C

Q=1,0m?h

wysoko$¢ podnoszenia : 2,0 m
dn32

obieg C

- zasilanie instalacji nagrzewnic powietrza
P=20 kW

T=70/55°C

Q=1,5m?h

wysoko$¢ podnoszenia : 2,0 m
dn25

Legenda (armatura):

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

““““““ % @\b&

DN25

_ﬁl\_ - filtr siatkowy

mw > - zawdr odcinaj'cy

[ - zawor zwrotny

@*_ - zawor 3-drogowy

NM%_ - zawor bezpieczefistwa

w_ - odpowietrznik

[} - czujnik temp.

- termometr (0+100 °C)

P
ﬁ 0" manometr (0+0,4 MPa)
@. Bmzosmioi_o_svmv

- termomanometr (0100 °C; 00,4 MPa)

Legenda (przewody):

- woda grzewczalchtodzaca - zasilanie (woda)
uuuuuuuuu woda grzewczalchtodzaca - powrét (woda)

- woda grzewczal/chtodzaca - zasilanie (glikol)

- woda grzewcza/chlodzaca - powrdt (glikol)

- zimna zimna
nnnnnnnnn ciepta woda uzytkowa

- cyrkulacja cieptej wody

- kanalizacja sanitarna (prowadzona w posadzce)
||||| kanalizacja sanitarna (prowadzona pod stropem)
AAAAAAA - Przewody elastyczne
\\\\\\\\\ przewody elektryczne

- spusty

DN40

7

DN40

1]

7/

A

DN25
zasilanie wewnetrznej
instalacji wody uzytkowej

DN32

DN32

' D4
., D3

_ / PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWILANE
przyiqeze wodociagowe . Wybickiego 19 1ok 57, 87-300 Brodnica
tel: 603 401 006 e-mail: projektowaniepesta@poczta.fm

P

Tytut rysunku:
SCHEMAT TECHNOLOGICZNY - PROJEKT INSTALACII C.O.

Branza:

Projektant: mgr inz. Pawel TOMASZEWSKI [Podpis Data Sanitarna

nr upr. KUP/0070/POOS/06 03.2016
Asystent projektanta: Podpis Data

N

Z inz. Kamil GRACZYK 03.2016
Obiekt: Skala:

N

istniejgca rura preizolowana %mo\

BUDOWA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA —

BUDYNKOW SYSTEMU RATOWNICTWA
MEDYCZNEGO ZESPOLU OPIEKI
ZDROWOTNEJ W BRODNICY

Z WYPOSAZENIEM, WRAZ Z BUDOWA
PARKINGU NA DZ. NR 44/3, 45/11 PRZY
UL. WIEJSKIEJ I WYKONANIEM ZJAZDU
NA DZ. NR 43/4

Lokalizacja: Nr rysunku:

Brodnica, dz. nr 44/3, 45/11, ul. Wiejska CO-03




	01.pdf
	02.pdf
	03.pdf
	04.pdf
	01 001.jpg
	02 001.jpg
	rys. 01.pdf
	rys. 02.pdf
	rys. 03.pdf
	rys. 04.pdf
	rys. 05.pdf
	rys. 06.pdf

