egz. nr 1

PHU BARTOSZ PESTA
PROJEKTOWANIE BUDOWLANE

projekty indywidualne i gotowe, proj. zagospodarowania dziatki,
kierowanie budowami, kosztorysy, certyfikaty energetyczne budynkow

87-300 Brodnica
ul. Wybickiego 19/57
tel. 603 401 006
e-mail: projektowaniepesta@poczta.fm

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Obiekt: Budowa, przebudowa i rozbudowa budynkow
systemu ratownictwa medycznego Zespolu Opieki
Zdrowotnej w Brodnicy z wyposazeniem, wraz
z budowg parkingu na dz. nr 44/3, 45/11 przy ulicy
Wiejskiej i wykonaniem zjazdu na dz. nr 43/4

Inwestor: Zespot Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica

Adres bud.: Brodnicadz. nr44/3, 45/11 ul. Wiejska

Branza: Teletechniczna
Projektant :
Instalacje teletechniczne: inz. Marek tukaszewski

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosciach instalacyjnych w telekomunikaciji
przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszgcg w zakresie
linii , instalacji i urzadzen liniowych

Nr ewid. 1611/99/U

Asystent :

Instalacje teletechniczne: technik Kazimierz Ryska
Licencja Il stopnia —nr 005304 /rejestr KWP w Bydgoszczy
- projektowanie i nadzor techniczny SSWiIN

Brodnica, Marzec 2016
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

o sporzadzeniu projektu budowlanego-branzowego zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Os$wiadczam , ze projekt budowlany branzy teletechnicznej
(opracowanie z Marca 2016r.)

w zakresie :

- instalacja sieci LAN wraz z rozwigzaniami telekomunikacyjnymi

- instalacja systemu kontroli dostgpu z elementami detekcji pozaru

- instalacja telewizji przemyslowej wysokiej rozdzielczo$ci

- instalacje wspottowarzyszace ( wezet tacza §wiattowodowego , rozwigzania
multimedialne sali szkolen )

dotyczacy inwestycji :
Budowa, przebudowa i rozbudowa budynkow systemu
ratownictwa medycznego Zespotu Opieki Zdrowotnej
w Brodnicy z wyposazeniem, wraz
z budowg parkingu na dz. nr 44/3, 45/11 przy ulicy
Wiejskiej i wykonaniem zjazdu na dz. nr 43/4

opracowany na rzecz inwestora : Zespot Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica

zostal opracowany zgodnie z obowigzujagcym prawem oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Projektant :

Data zlozenia oswiadczenia :

17.03.2016r.
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OPIS do projektu zagospodarowania dziatki i obiektow

Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa, przebudowa i rozbudowa budynkoéw systemu
ratownictwa medycznego Zespotu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy z wyposazeniem,
wraz z budowg parkingu na dz. nr 44/3, 45/11 przy ulicy Wiejskiej i wykonaniem
Zjazdu na dz. nr 43/4
Niniejsze opracowanie dotyczy rozwigzan branzowych z zakresu teletechniki i

systeméw alarmowo-monitorujgcych.

Brodnica Marzec 2016r.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

. Zakres zamierzenia inwestycyjnego:

Budowa, przebudowa i rozbudowa budynkow systemu ratownictwa
medycznego Zespotu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy z wyposazeniem

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot:

W zwigzku z wykonywanymi robotami przewiduje sie nastepujgce zagrozenia
wystepujgce podczas realizacji robét:

- zagrozenia podczas roboét elektrycznych

- zagrozenia podczas rob6t ogélnobudowlanych,

- roboty na wysokosci,

- spadanie materiatow z wysokosci,
Uwaga: Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcym
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem

do realizacji robot:

W stosunku do zakresu robét objetych przedmiotowym projektem nie przewiduje sie
stosowania specjalnych wymagan innych niz te, ktére sg zawarte w aktualnie
obowigzujgcych instrukcjach i przepisach.

W zwigzku z powyzszym instruktaz pracownikow powinien by¢é przeprowadzony
stosownie do w/w przepisow w zaleznos$ci od branzy robét. Zasady postepowania w
przypadku wystgpienia zagrozenia powinny by¢ okreslone w trakcie przeszkolenia
przeprowadzonego wsrdéd wszystkich zatrudnionych pracownikow (generalnego
wykonawcy i podwykonawcow) z wpisem listy imiennej do ksiegi BHP i ztozeniem
podpisow. Kazdy pracownik niezaleznie od odpowiedniego przeszkolenia BHP
powinien zostaC przeszkolony stanowiskowo na poszczegdlnych stanowiskach

pracy.
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PowyZzsze nadzoruje koordynator bedacy jednoczesnie kierownikiem budowy.

Zachodzi koniecznos¢ stosowania przez pracownikédw Srodkéw ochrony
indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen tj. kaski, odziez i buty
ochronne, aparaty bezpieczenstwa, liny asekuracyjne, szelki bezpieczenstwa i inne
niezbedne dla bezpiecznego wykonywania robot. Nadzorujg to kierownicy

poszczegolnych zakresow robét i kierownik budowy.

. Wskazanie  Srodkéw  technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym  z wykonywania robot budowlanych w  strefach
szczegdllnego zagrozenia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozZzliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i

innych zagrozen:

Wszelkie srodki zapobiegajgce podczas prowadzenia robot branzy budowlanej i
elektrycznej muszg by¢ zgodne z wiasciwymi przepisami w tym zakresie.

Nie przewiduje sie odstepstwa od tych przepiséw ani nie ustala sie niniejszym
specjalnych wymagan nie objetych przepisami. Ewakuacja w razie pozaru lub
innych zagrozen odbywa sie poza teren budowy na tereny niezagospodarowane.
Przebywanie lub przechodzenie oséb postronnych przez wydzielone i oznakowane

strefy bezpieczenstwa jest zabronione.
. Uwaga generalna:
Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane kierownik budowy jest obowigzany

sporzadzi¢ lub zapewnic sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego planem ,BIOZ”.

PROJEKTANT:



OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO DLA INSTALACJI
TELETECHNICZNYCH I SYSTEMOW ALARMOWYCH-MONITORUJACYCH

1. Podstawa opracowania:

zlecenie inwestora

ustalenia 1 uzgodnienia z inwestorem
podkiady architektoniczne
obowigzujagce normy 1 przepisy

2. Zakres opracowania :

I Instalacja sieci LAN wraz z rozwigzaniami telekomunikacyjnymi

I Instalacja systemu kontroli dostgpu z elementami detekcji pozaru

III Instalacja telewizji przemystowe] wysokiej rozdzielczosci

IV Instalacje wspoltowarzyszace ( wezel tacza $wiattowodowego , rozwigzania multimedialne sali szkolen )
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I1. Instalacja sieci LAN wraz z rozwiazaniami telekomunikacyjnymi

1. Dla optymalnego wykorzystania sieci komputerowej LAN zaprojektowano zbudowanie
- Szafy teletechnicznej RACK 197/24U - pok. 1/07

2. Zgodnie z powyzszym zbudowacé sie¢ kablowag LAN w topologi gwiazdy doprowadzajac
do kazdego oznaczonego na rysunkach projektowych PEL ( punkt elektryczno-logiczny)
po dwa niezalezne obwody skretki UTP 4x2x0,5 kat.6 obwody pogrupowaé w szafie
RACK 19”. PEL wyposazy¢ w 2 gniazda 230V DATA - zasili¢ dedykowanym obwodem
sieci energetycznej ( obwody zasilania PEL 1 tablica zabezpieczen - opracowanie branzy
elektrycznej).

3. Okablowanie logiczne UTP 4x2x0,5 kat.6 prowadzi¢:

- w pomieszczeniach o $cianach murowanych - instalacje kablowe zabezpieczy¢ rurg
ochronng peszel fi 18 i wku¢ pod tynk doprowadzajac do podtynkowych
troj-modutowych puszek PEL w miejsca wskazane na rysunku T-1,T-2.

Puszki instalacyjne PEL osadzi¢ na wysokosci 250 mm od posadzki.

- w pomieszczeniu garazu zbudowacé koryto teletechniczne w przestrzeni podsufitowej
doprowadzajac okablowanie do natynkowych troj-modutowych puszek PEL w
miejsca wskazane na rysunku T-1 wysoko$¢ instalacji 1250 mm od posadzki.

4. Okablowanie podltaczy¢ w gniazdach PEL do nowo projektowanych modutéw koncowych
sieci LAN 2x RJ 45 kat.6 1 odpowiednio w patch panelach szafy integrujace; :
Okablowanie a w szczegdlnosci gniazda koncowe i gniazda patch paneli opisac ,

w szafie 19” RACK zachowaé logiczny porzadek dla zapewnienia czytelnosci w
eksploatacji sieci . Oznaczania gniazd nalezy zawrze¢ w dokumentacji powykonawczej .

5. Wewnetrzng sie¢ LAN obiektu Ratownictwa Medycznego nalez przylaczy¢ do sieci LAN
budynku glownego ZOZ wykorzystujac zrealizowane w ramach rozbudowy i przebudowy
budynku glownego ZOZ Brodnica przylacze Swiattowodowe .

W ramach integracji sieci zaprojektowano krosownicg¢ taczy $wiatlowodowych w miejscu
zakonczenia obecnego przylacza.

6. W przestrzeni przy sufitowej ( zgodnie z rysunkami) zaprojektowano wysokowydajne
anteny bezprzewodowej sieci WiFi. Anteny obstuguja lokalng sie¢ LAN — nalezy
zastosowa¢ wymagane zabezpieczenia i1 hasta dostepowe.

7. Dla celow zapewnienia wewngtrznej / zewnetrznej lacznos$ci telefonicznej, zgodnie z
zalozeniami inwestora , zostanie wykorzystane przylacze telekomunikacyjne zrealizowane
do obiektu ratownictwa medycznego w ramach rozbudowy , przebudowy obiektow
Z0Z Brodnica
Dla celow podigczenia przytagcza kablowego YTKSY 5x4x0,5mm —
zastosowac istniejaca puszke krosujaca KRONE za$ w szafie RACK 197/24U kabel
rozszy¢ 1 zakonczy¢ panelem telekomunikacyjnym 25xRJ45 kat.3 ( 10 par)
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I1. Instalacja systemu kontroli dostepu z elementami detakcji pozaru

1. Podstawa opracowania

Opracowania branz towarzyszacych
Ustalenia z inwestorem

Wytyczne norm PN-EN 50131
Dane techniczne urzadzen

2. Zakres opracowania

Zakres dzialania 1 rodzaj systemu KD ustalono z inwestorem.

Projektowany system KD z elementami sygnalizacji p.poz i wlamania stanowit bedzie
jednorodne rozwigzanie techniczne oparte na kompatybilnych elementach .

W skiad systemu wejda:

centrala alarmowo-sterujaca : 32 linie parametryzowane z nieulotng pami¢ciag min. 6000
zdarzen , obshugujaca min. 64 uzytkownikow systemu .

manipulator sterujgcy z wyswietlaczem LCD - komunikaty w j. polskim

modut rozszerzen wejs¢/wyjs¢ alarmowych — wejsScia parametryzowane

czujki pasywne podczerwieni — cyfrowe

dwusensorowe czujki pozaru ( temp./zadymienia)

dedykowane systemy zasilania podstawowego 1 awaryjnego

sygnalizatory akustyczne wewnetrzne 1 zewnetrzne ( do 110 dB)

modut powiadamiania GSM — min.64 zdarzenia rozsylane selektywnie do min. 8 uzytkownikow
elementy hierarchizowanej kontroli dostepu z czytnikiem kart magnetycznych i funkcja
wprowadzania indywidualnego kodu PIN ( sterowanie elektrozaczepem drzwi wew./zew.)
dedykowany dwutorowy system przyzywowy lekarza dyzurnego ( lampka sygnatowa z
kasownikiem , smartphone GSM - komunikaty SMS/CLIP)

okablowanie systemu

System w zalozeniach projektowych umozliwi podzial chronionej przestrzeni na tzw. strefy
dostgpu wydzielone organizacyjnie przez administratora obiektu ( min. § stref).
Przewidywane strefy:

magazyn lekow
stanowisko zamawiania — wydawania lekow
strefy p.poz. (podzial okresli administrator )

3. Zaprojektowany system musi by¢ rozbudowywany i modyfikowany stosownie do wymagan

organizacyjnych funkcjonowania obiektu. Stanowi kluczowy element systemu sygnalizacji i
sterowania , integruje , zasila elementy 1 zarzadza modutami peryferyjnymi .

System jako calo$¢ winien spelnia¢ wymogi okreslone w normie PN-EN 50131- centrale
alarmowe.

Centralg zainstalowa¢ na wysokosci 2,2m od posadzki - zgodnie z projektem w pok.1/07
Wyposazy¢ w obudowe metalowg z modulem zasilacza sieciowego o minimalnej
wydajnosci S0V/A 1 zabezpieczong stykiem antysabotazowym .

4. Zaprojektowano w ramach systemu alarmowo - sterujgcego wykorzystanie tzw. logiki

rozproszonej polegajacej na polaczeniu modutu centralnego magistralyg danych z wszystkimi
urzadzeniami sterujagcymi 1 odbiorczymi — manipulatory , expandery wej$¢ alarmowych ,
czytniki KD.
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5. Modul powiadamiania GSM
Jako drugi tor sygnalizacji o wlamaniu dla obiektu zaprojektowano
zastosowanie modutlu powiadamiania GSM . Wykorzystujacego publiczng sie¢ GSM
dowolnego krajowego operatora do rozestania powiadomienia o alarmie. Administrator
obiektu wyposazy modul powiadamiania GSM w kart¢ SIM podpisujac stosowna umowe¢ z
operatorem.

6 Okablowanie systemu alarmowego
Calo$¢ instalacji kablowych wprowadzi¢ do obudowy centrali alarmowej pok. 1/07.
Zastosowa¢ okablowanie typ YTKsY 3x2x0,5mm
Instalacje utozy¢ podtynkowo (uwzgledni¢ aranzacje wnetrz)

7. System sterujgco-alarmowy podigczy¢ , oprogramowac 1 skonfigurowac¢ zgodnie z
wymogami inwestora obiektu . Wykona¢ dokumentacje powykonawczg.
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III. Instalacja telewizji przemyslowej wysokiej rozdzielczosci

1 Podstawa opracowania

Opracowania branz towarzyszacych

Ustalenia z inwestorem

Zalecenia dla monitoringu budynkow uzyteczno$ci publicznej
Dane techniczne urzadzen

. Zakres opracowania

Zakres 1 rodzaj monitoringu ustalono z inwestorem.

Monitoring telewizyjny obejmowat bedzie ciggi komunikacyjne , pomieszczenie garaz ,
teren przylegly do obiektu Ratownictwa Medycznego z uwzglednieniem parkingdw .

. W skilad systemu wejdg :

wideorejestrator [P z wbudowanymi dyskami pamigci HDD 3 TB ( 2 szt. )
megapikselowe kamery zewngtrzne z doswietleniem IR 1 zmienng ogniskowg
megapikselowe kamery wewnetrzne z doswietleniem IR

monitor LCD 22” wej. HDMI

Switche integrujace 100 Mb/s z ukladami zasilania PoE (48V)

urzadzenia ochronne sieci Eternet

zasilanie awaryjne wideoserwera UPS 1000V/A RACK

okablowanie systemu - 4x2x0,5mm UTP kat.5e

Wchodzace w sklad systemu elementy musza stanowi¢ kompatybilna calo$¢ jako system

monitoringu i rejestracji wideo - dotyczy to dopasowania sprzetowego i programowego !

4,

Wideorejestraror

Wysokowydajny rejestrator strumieni wideo-IP min. 25 kanatow

stanowigcy gldéwne urzadzenie rejestracji 1 zarzadzania systemem kamer bazujacych na
przesytaniu danych w technologi cyfrowej IP.

Wideorejestrator nalezy wyposazy¢ w dwa serwerowe (zapis 24h/24h) dyski HDD o
pojemnosci min. 3 TB kazdy .

Wideorejestrator pofaczy¢ z systemem kamer przez wydzielong dedykowang sie¢ LAN Kkat.5.

. Megapikselowe kamery IP zewnetrzne -2Mpx

Zastosowa¢ kamery odporne na dzialanie warunkéw atmosferycznych (IP66) zasilane
poprzez przewod sygnatowy UTP w standardzie PoE (48V/DC) .

Kamery ze zmienna ogniskowa F- 2,8-12mm.

Montaz kamer na wysokos$ci 3.5 m wzgledem gruntu.

6.Megapikselowe kamery IP wewngtrzne — 1,3 Mpx

Wewnatrz obiektu zastosowa¢ kamery kopulowe w technologi obudéw — wandaloodporne ,

zasilanie przez kabel sygnalowy UTP w standardzie PoE (48V/DC).
Kamery wewngtrzne konstrukcyjnie zamontowa¢ do sufitu w miejscach wskazanych na
rysunkach.
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7. Switsch integrujacy 100Mb/s z ukladem zasilania PoE (48 V/DC)
Zastosowac integratory sieciowe sieci LAN kat.5e 100Mb/s z wbudowanym uktadem
zasilania PoE (48V/DC) -zapewnienie zasilania dla 16 kamer (max. obcigzenie dla jednej
kamery 8 W). Switsch zainstalowa¢ w szafie integrujagcej RACK 197/24U/

8. Urzadzenia ochronne sieci Eternet
Celem wyeliminowania zaklocen elektromagnetycznych i elektrostatycznych zastosowaé w
torach transmisji wideo kamer zewnetrznych i wewngtrznych ochronniki przepigc
dedykowane dla sieci Eternet np.: Novus NVS-810E .

9. Zasilanie awaryjne UPS
Zainstalowa¢ dla systemu monitoringu TV zasilacz awaryjny UPS 1000V/A wersja do
zabudowy w szafie RACK . Do zasilacza UPS podlaczy¢ Wideorejestrator , integratory
sieciowe Switsch z zasilaczami PoE.

10.Okablowanie systemu monitoringu TV-IP
Instalacje kablowa monitoringu TV wykona¢ przewodem - 4 parowa skrgtka UTP kat.5e.
Instalacje utozy¢ podtynkowo 1 w korytach teletechnicznych zgodnie z budowg sieci dla
innych medidéw teletechnicznych . Do kazdej kamery doprowadzi¢ odrgbny obwdd
przewodu UTP rozpoczynajac od szafy integrujacej RACK 19”. W szafie poszczegdlne
obwody rozszy¢ w patch panelu krosujacym RACK 19” 16xRJ45 kat.5e.
Trasy kablowe prowadzi¢ w minimalnym oddaleniu od instalacji energetycznych —300mm
Dopuszcza si¢ miejscowe krzyzowanie lub rownolegte budowanie instalacji
wspotistniejacych.

11. System monitoringu telewizyjnego podiaczy¢ , oprogramowac i skonfigurowaé zgodnie z
ustaleniami z administratorem obiektu .
Przeszkoli¢ administratora obiektu w zakresie eksploatacji .
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IV. Instalacje teletechniczne wspoltowarzyszace

1 Podstawa opracowania

- Opracowania branz towarzyszacych

- Ustalenia z inwestorem

- Zalecenia dla organizacji budynkow uzytecznosci publiczne;j
- Dane techniczne urzadzen

2 . Zakres opracowania
Zakres 1 rodzaj systemow ustalono z inwestorem.
- ekran $cienny wraz z lampowym rzutnikiem multimedialnym
- multimedialne wielofunkcyjne projektory szkoleniowe
- wewnetrzna sie¢ RTV telewizji naziemnej

2.1 Ekran $cienny wraz z rzutnikiem multimedialnym
Zaprojektowano rozwigzania multimedialne w sali szkolen w formie
scienno/sufitowego ekranu planszowego do wyswietlania tresci z lampowego rzutnika
wysokiej rozdzielczosci ( wymagany standard obrazu w formacie 16:9 / HDMI )
odpowiednio :

- Sale szkolen parter pok. 1/03 — bialy ekran w formacie 270x150 mm zwijany
— zwijanie/rozwijanie inicjowane re¢cznie z automatycznym ukladem
blokujacym z zadanej pozycji. Jako zrodlo obrazu zastosowaé rzutnik lampowy
podwieszone do sufitu .
Kable sygnatowe VGA rzutnika wyprowadzi¢ zgodnie z rysunkiem.

- Celem zabezpieczenia mechanicznego lamp projekcyjnych rzutnikdw zastosowac ostony
mechaniczne obiektywdéw rzutnikow lub caloSciowe pokrowce na rzutnik.

2.2. Wewnetrzna sie¢ RTV telewizji kablowej
Zaprojektowano zbudowanie wewngtrznej sieci kablowej dla celow transmisji
komercyjnych programéw radiowo-telewizyjnych. W miejsca wskazana na rysunkach
technicznych doprowadzi¢ telewizyjne okablowanie koncentryczne 750hm/ fi 6,8 mm i
zakonczy¢ zintegrowanymi gniazdami koncowymi RTV —w ilosSci 3 szt.
Topologia budowania sieci kablowej gwiazda — jako punkt wezlowy przyjeto
szafe¢ RACK 197/24U pok.1/07( nalezy zbudowaé rozdzielni¢ RTV).
Jako zrodlo sygnalu zaprojektowano aktywng antene naziemnej telewizji DVB-T.
Gniazda w pomieszczeniu szkolen i pomieszczeniu socjalnym wyprowadzi¢ na
wysokos¢ 2200 mm w stosunku do posadzki .

Uwagi koncowe :

Calos¢ robdt wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i1 przepisami oraz
niniejszym opracowaniem . Po zakonczeniu robdt przed oddaniem obiektu nalezy wykonac
pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej, badanie izolacji kabli 1 przewodow .
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Pobor pradu zasilacza awaryjnego/rezerwowego centrali sygnalizacyjno-alarmowej

Elementy systemu Pobor pradu [lo$¢ elementow Zuzycie /h
Plyta procesora centrali alarmowej 0,149 A 1 szt. 0,149 A
Manipulator LCD 0,017 A 3 szt. 0,034 A
Modut powiadamiania GSM 0,100 A 1 szt. 0,100 A
Czujka alarmowa 0,012 A 2 szt. 0,024 A

Razem zuzycie/h zpCA - 0,307 A’h
parametry zakladane :

tl — czas gotowosci - 48 h
t2 — czas trwania alarmu -'%h
tt — czas ladowania -12h

- zuzycia pradu sygnalizator wewnetrzny tryb alarmowania zpw = 0,080 A/h x 1 szt. = 0,080 A/h
- zuzycie pradu sygnalizator zewnetrzny tryb alarmowania zpz = 0,185 A/h x 1 szt. = 0,185 A/h

Obliczenie 1 dobor akumulatora dla zasilacza Centrali Alarmowe;:

WZOr:

Qaku = zpCA x t1 +12 x ( zpw + zpz)

Qaku =0,475Ax 48h+ shx (0,080 A+ 0,185A)=14,8A+0,07A=155A

! Do cntrali alarmowej dobra¢ akumulator awaryjny o typowej pojemnosci
18A/h x 1 szt.

2. Pobor pradu zasilacza awaryjnego/rezerwowego expandera wejs¢ INT E/WY

Elementy systemu Pobor pradu [lo$¢ elementow Zuzycie /h
Ptyta procesora expandera CA-64EPS 0,070 A 1 szt. 0,070 A
Manipulator LED INT-SCR 0,110 A 8 szt. 0,880 A
Czujka p.poz dwusensorowa 0,010 A 23 szt. 0,230 A

Razem zuzycie/h zpEXP — 1,18 A/h
parametry zakladane :
tl — czas gotowosci -12h
tl — czas fadowania -12h
4.2.1 Obliczenie 1 dobor akumulatora dla zasilacza Expandera wejs¢ Integra INT E:
WZOr:
Qaku = zpEXP x t1
Qaku=1,18Ax 48h= 14,16 A

! Do zasilacza Expandera dobra¢ akumulator awaryjny o typowej
pojemnosci 18A/h
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