PHU BARTOSZ PESTA
PROJEKTOWANIE BUDOWLANE

projekty indywidualne i gotowe, proj. zagospodarowania dziatki,
kierowanie budowami, kosztorysy, certyfikaty energetyczne budynkow
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ul. Wybickiego 19/57
tel. 603 401 006
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT TELETECHNICZNYCH

Obiekt: Budowa, przebudowa i rozbudowa budynkéw
systemu ratownictwa medycznego Zespolu Opieki
Zdrowotnej w Brodnicy z wyposazeniem, wraz
z budowa parkingu na dz. nr 44/3, 45/11 przy ulicy
Wiejskiej i wykonaniem zjazdu na dz. nr 43/4

Inwestor: Zesp6t Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica

Adres bud.: Brodnicadz. nr44/3,45/11 ul. Wiejska

Branza: TELETECHNICZNA

Opracowat:

Brodnica, 2016 Marzec



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Instalacje niskopradowe i teletechniczne -

BUDOWA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKOW SYSTEMU RATOWNICTWA
MEDYCZNEGO ZESPOtU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY
Z WYPOSAZENIEM, WRAZ Z BUDOWA PARKINGU NA DZ. NR 44/3, 45/11 PRZY UL.
WIEJSKIEJ I WYKONANIEM ZJAZDU NA DZ. NR 43/4



1.

Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna S-00.00. - Wymagania Ogolne, odnosi si¢ do wymagan wspolnych,
dla wszystkich wymagan technicznych, dotyczacych wykonania wykonania 1 odbioru robot
zwigzanych z budows instalacji teletechnicznej w: BUDOWA, PRZEBUDOWA I
ROZBUDOWA BUDYNKOW SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO ZESPOtU
OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY Z WYPOSAZENIEM, WRAZ Z BUDOWA
PARKINGU NA DZ. NR 44/3, 45/11 PRZY UL. WIEJSKIEJ I WYKONANIEM ZJAZDU NA
DZ. NR 43/4

1.2 Zakres stosowania ST

Jako czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych tgcznie z Dokumentacjg
Projektowsa sporzadzong przez Biuro Projektowe PHU BARTOSZ PESTA
PROJEKTOWANIE BUDOWLANE; 87-300 Brodnica ul. Wybickiego 19/57
Wykonawca bedzie sie stosowat do Polskich Norm, instrukc;ji i przepiséw w
kwestiach nie opisanych przez Specyfikacje Techniczne, bedace sktadowg czescig
Dokumentéw Umownych.

1.3 Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci przygotowawcze
i podstawowe branzy instalacji niskopragdowych i teletechnicznych zwigzane z
budowg instalacji wewnetrznych zgodnie z projektem technicznym.
Zakres robét:
1.3.1 Instalacje niskoprgdowe i teletechniczne wnetrzowe:
- montaz instalacji gniazd wtyczkowych 230V do zasilania gniazd informatycznych,
- rozbudowa instalacji telefonicznej,
- rozbudowa instalacji CCTV
- rozbudowa instalacji KD i SWiN
- rozbudowa instalaciji teleinformatycznej
- wykonanie pomiarow ciggtosci przewodow ochronnych, skutecznosci dziatania
ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej, rezystanciji izolaciji.

1.4 Okres$lenia podstawowe

Zgodnie z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
ST S 00.00 "Wymagania ogolne"

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce Robdt.
Ogdlne wymagania dotyczgce Robdét podano w ST S 00.00
2. Materiaty.

Stosowane materiaty i urzgdzenia muszg by¢ nowe, najlepszej jakosci, o
parametrach dostosowanych do czynnikow, na ktorych dziatanie mogg by¢



wystawione, a takze doktadnie odpowiada¢ warunkom niezbednym do prawidtowego
wykonania powierzonych robét oraz do poprawnego funkcjonowania catej

instalacji, przy czym niniejsze wyszczegolnienie nie jest ograniczajgce.

Stosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ odpowiednie deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty dopuszczajgce do stosowania ich w budownictwie.

2.1 Odbiér materiatdw na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na Plac Budowy ze swiadectwami
jakosci, atestami i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty nalezy sprawdzi¢
pod wzgledem kompletnosci i zgodnos$ci z danymi technicznymi Wytworcy.
Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatéw (pekniecia, ubytki, zgniecenia).

2.2 Skiadowanie materiatow

Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki
materiatowej dla przedsiebiorstw budowlano-montazowych i wytycznymi dla
przedsiebiorstw wykonujgcych elektryczne roboty instalacyjno-montazowe. W
przypadku ich braku wytyczne gospodarki materiatowej na placu budowy powinny
by¢ opracowane przez Wykonawce. Sposéb sktadowania materiatéw elektrycznych
w magazynie jak i konserwacja tych materiatdbw powinny by¢ dostosowane do
rodzaju materiatow.

Wszystkie materiaty elektryczne nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach w
warunkach okreslonych przez producenta dla zachowania gwaranciji.

3. Sprzet.

Sprzet powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
PZJ i projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inzyniera

Sprzet powinien odpowiadac ogolnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci jak i
wytrzymatosci.

Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony
zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem.
Maszyny mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i
dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby
niepowotane.

4. Transport.

Majg tu zastosowanie zapisy zawarte w punkcie ST.S 00.00 "Warunki ogdine”.
Srodki i urzgdzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do
transportu materiatow, elementéw itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju
robét. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty przed przemieszczaniem
i ich uszkodzeniem.

5. Wykonanie Robét.

5.1 Instalacja teleinformatyczna.

Obiekt wyposazony jest w instalacje teleinformatyczng, zakres robét 3 etapu



przewiduje rozbudowe instalacji o punkty PEL w miejscach wskazanych przez
Inwestora na podstawie dokumentacji projektowe;.

5.2 Instalacja kontroli dostepu KD i sygnalizacji wtamania i napadu SwiN.
Instalacje nalezy rozbudowac o elementy podane w przedmiarze robot.

5.3 Instalacja sygnalizacji pozaru.

W 1 etapie zainstalowano centrale sygnalizacji pozarowej POLON 4200 wraz z
instalacjg czujek optycznych dymu. Zakres prac 3 etapu przewiduje rozbudowe
systemu sygnalizacji pozaru o elementy podane w przedmiarze robét.

5.4 Instalacja monitoringu.

Przewiduje sie rozbudowe o dodatkowe kamery.

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i
pomiary.

Zakres préb montazowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Zakres podstawowych prob obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji ,

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow,

- pomiary impedanciji petli zwarciowych,

- pomiary skutecznosci zerowania,

— pomiary toréw transmisyjnych instalacji teleinformatyczne;j.

6.1 Kontrola jakosci Robot

Ogdlne zasady jakosci Robét podano w ST " Wymagania ogolne "

Po zakonczeniu prac montazowych i po spetnieniu wszystkich wymaganych
warunkéw Wykonawca uruchamia instalacje oraz wykonuje préby, pomiary i prace
wykonczeniowe. Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzic te proby i sporzgdzic¢
sprawozdania zgodnie z wymogami i normami polskimi obowigzujgcymi w tym
zakresie.

6.1.1 Sprawdzenie ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym

6.1.2 Sprawdzenie ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi.

6.1.3 Sprawdzenie doboru przewoddw do obcigzen prgdowych i spadku napiecia
oraz doboru i nastawienia urzgdzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych.

6.1.4 Sprawdzenie zainstalowania odpowiednich urzadzen odtgczajgcych i
taczgcych.

6.1.5 Sprawdzenie doboru urzadzen i srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych.

6.1.6 Sprawdzenie oznaczenia przewoddéw neutralnych i ochronnych.

6.1.7 Sprawdzenie schematow , tablic ostrzegawczych i informacyjnych.

6.1.8 Sprawdzenie potgczen przewodow.

6.2 Badania i pomiary

6.2.1 Sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych i potgczen wyréwnawczych.
6.2.2 Pomiar rezystancji izolacji.

6.2.3 Pomiar uziemienia.

6.2.4 Pomiar prgdow uptywu.



6.2.5 Sprawdzenie samoczynnego wyfgczania zasilania.
6.2.6 Przeprowadzenie prob dziatania instalacji elektrycznych
6.2.7 Przeprowadzenie prob instalaciji specjalistycznych.

7. Obmiar robot

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robdét oraz
podaniu rzeczywistych iloéci uzytych materiatbw. Obmiar Robét obejmuje Roboty
objete umowg oraz ewentualne dodatkowe

Roboty i nieprzewidziane, ktorych koniecznos¢ wykonania uzgodniona bedzie w
trakcie trwania robot, pomiedzy Wykonawcg a Inspektorem Nadzoru KWP Szczecin.
Jednostkg obmiaru jest:

a) dla rozdzielni— 1 kpl.

b) dla urzgdzen, aparatury, opraw oswietleniowych — 1 szt. lub 1 kpl.

c) dla kabli i przewodoéw — 1 mb.

8. Przejecie (Odbior) Robét.
8.1. Ogodlne zasady Przejecia Robot podane sg w ST " Wymagania ogdélne "

8.2. Przejecia Robdt nalezy dokonywaé zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56
Prawa Budowlanego. Przyjecie Robot moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego
wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z
dokumentacjg wykonawczg i poleceniami Inzyniera a takze obowigzujgcymi normami
oraz przepisami.

8.3 Kontrola zgodnos$ci wykonania prac - do odbioru nalezy przedtozy¢é dokumentacije
powykonawczg, wraz z wymaganymi badaniami i pomiarami.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

- kompletng dokumentacje techniczng powykonawczg, sktadajaca sie z
poszczegolnych dokumentéw

sktadowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany w 2 egzemplarzach,

- protokoty, badania i pomiary w 3 egzemplarzach,

- instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwaciji potrzebne do eksploatacji urzgdzen
w 2 egzemplarzach.

9. Podstawa ptatnosci.
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST " Wymagania ogdlne ".
10. Przepisy zwigzane

1. Instrukcje stosowania materiatdw wydane przez producenta.

2. Swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez Instytut Techniki i
Budownictwa wWarszawie.

3. PN-92/E-05009 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych".

4. PN-76/E-05125 "Elektryczne linie kablowe. Projektowanie i budowa".

5. PN-IEC 439-1+AC: 1994 - Szafy i tablice rozdzielcze niskiego napiecia.

6. PN-74/E-01007 - Szafy elektryczne prefabrykowane. Nazewnictwo i okreslenia.
7. PN-90/E-06150.10,20,30,41,51,61,71 - Urzadzenia zasilajgce i rozdzielcze
niskiego napiecia.

8. PN-91/E-06160.10,20 - Bezpieczniki sieciowe topikowe niskiego napiecia.



9. PN-90/E-93002. - Roztgczniki dla instalacji budownictwa ogdlnego.

10. PN-90/E-93003. - Wytgczniki instalacyjne.

11. PN-87/E-93100.01-06. - Elektryczne wyposazenie instalacyjne.

12. PN-84/E-02033. - Elektryczne oswietlenie pomieszczen.

13. PN-IEC-598-1+A1: 1994. - Oprawy oswietleniowe. Informacje ogolne i
wymagania.

14. PN-91/E-93100 "Zabezpieczenia Wts i Wtz".

15. PN-91/E-06160 "Zabezpieczenia WTN".

16. PN-90/E-93002 "Zabezpieczenia typu 5191/193/201/203".

17. PN-90/E-93002 "Zabezpieczenia typu 5191/193/201/203".

18. Rozporzgdzenie Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990. w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ urzgdzenia elektroenergetyczne w
zakresie ochrony przeciwporazeniowej"

(Dz.U. nr 81 z 1990r.).

19. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom V
Instalacje elektryczne.

Opracowal: e



