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OPIS
do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest lokalizacja budowy, przebudowy 1 rozbudowy
budynkéw systemu ratownictwa medycznego Zespotu Opieki Zdrowotnej
w Brodnicy z wyposazeniem, wraz z budowg parkingu i wykonaniem zjazdu.
Niniejszym opracowaniem objeto rowniez lokalizacj¢ istniejgcych budynkow,
planowanego utwardzenia oraz dojscia i dojazdy.

Ponadto przewidziano cze$ciowe wygrodzenie terenu.

2. Stan istniejgcy

Dziatki nr 44/3 1 45/11, zabudowane polozone w miejscowosci Brodnica
przy ul. Wiejskiej o przeznaczeniu podstawowym: zabudowa ustugowa.
Gromadzenie odpadow stalych — istniejacy kontener w ostonie §mietnikowej na
terenie ZOZ w Brodnicy.

3. Komunikacja

Dziatka z zapewnionym dojazdem poprzez istniejacy zjazd do ul. Wiejskie;.
Projektowany uktad komunikacyjny umozliwia obstuge budynku oraz zapewnia
przestrzen manewrowa. Budowa 1 przebudowa komunikacji wewnetrznej wraz
z budowa parkingu zapewnia swobodny dostep do budynku oraz zabezpiecza
miejsca postojowe.

4. Uzbrojenie sieciowe

Istniejagca infrastruktura techniczna jest wystarczajagca dla planowanego

zamierzenia inwestycyjnego.

- przylacze energetyczne — istniejace

- przylacze wodociggowe — z istniejacego przylacza, na warunkach MPWiK

- przylacze kanalizacji sanitarnej — wlgczenie do istniejacej sieci na terenie
dziatki inwestora

- przylacze kanalizacji deszczowe] — wiaczenie do istniejgcej sieci na terenie
dziatki inwestora



5. Uksztaltowanie terenu i zielen

Teren plaski ze spadkiem. W ramach inwestycji przewidzie¢ zielen wysoka
1 niskg z trawnikami w celu podniesienia estetyki otoczenia.
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6. Zestawienie powierzchni dzialki w m
- Projektowana powierzchnia zabudowy czesci 234,8
garazowej
- Istniejgca powierzchnia zabudowy czesci socjalne;j ok. 226,3
- Projektowane powierzchnie utwardzone ok. 770,4

7. Warunki gruntowo-wodne

Obiekt zostat zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej posadowiony
w prostych warunkach gruntowych. Poziom wdd gruntowych ponizej poziomu
posadowienia budynku.

8. Wytyczne dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow.

Na rozpatrywanym terenie nie obowigzuje prawna forma ochrony dotyczaca
ochrony zabytkéw 1 opiece nad zabytkami.

9. Analiza obszaru oddzialywania projektowanego obiektu

Obszar oddzialywania projektowanej budowy, przebudowy 1 rozbudowy
budynkéw systemu ratownictwa medycznego Zespotu Opieki Zdrowotnej
w Brodnicy z wyposazeniem, wraz z budowg parkingu i wykonaniem zjazdu
miesci si¢ w calo$ci na dziatkach, na ktorej jest projektowana, tj. na dziatkach nr
44/3 145/11 w miejscowosci Brodnica, ul. Wiejska.

Podstawa prawna:

- Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z p6zn. zm.)

- Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z2015r. poz. 1422)

10. Informacje dodatkowe
Przedmiotowy teren nie jest obszarem narazonym na niebezpieczenstwo
powodzi oraz obszarem narazonym na obsuwanie si¢ mas ziemnych.
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Brodnica  03.2016r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z pdzn. zm.)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany budynku: budowa, przebudowa i rozbudowa budynkow
systemu ratownictwa medycznego Zespolu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
Z_wyposazeniem, wraz z budowa parking na dz. nr 44/3. 45/11 przy ulicy
Wiejskiej i wykonaniem zjazdu w miejscowosci Brodnica, dz. nr 44/3, 45/11 ul.
Wiejska, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

Projektant: ... ..o
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INFORMACJA ]
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. NAZWA OBIEKTU  Budowa, przebudowa i rozbudowa budynkow
systemu ratownictwa medycznego Zespolu Opieki
Zdrowotnej w Brodnicy z wyposazeniem, wraz
z budowg parkingu na dz. nr 44/3, 45/11 przy ulicy
Wiejskiej i wykonaniem zjazdu na dz. nr 43/4

2. INWESTOR Zespot Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica

3. ADRES OBIEKTU Brodnica dz. nr 44/3, 45/11 ul. Wiejska

4. PROJEKTANT PHU BARTOSZ PESTA
PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
ul. Wybickiego 19/57, 87-300 Brodnica

CZESC OPISOWA

1. Zakres robot obejmuje budowe, przebudowe i rozbudowg budynkow systemu ratownictwa
medycznego Zespolu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy z wyposazeniem, wraz
z budowa parkingu.

Kolejnos¢ wykonywania robdt obejmuje zagospodarowanie placu budowy, roboty ziemne,
roboty budowlano-montazowe, roboty wykonczeniowe oraz wszelkie inne roboty
wykonywane przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych na placu budowy.

2. Wpykaz istniejgcych obiektow budowlanych na projektowanej dzialce
Budynek gospodarczy

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi:

- wydzielone 1 oznaczone strefy niebezpieczne

- drogi, wyjscia 1 przejscia dla pieszych

- strefy skladowania materialéw 1 wyrobow

- instalacje rozdziatu energii elektryczne;j

- bliskos¢ linii elektroenergetycznych

- wydzielone pomieszczenia 1 urzadzenia higieniczno-sanitarne

- sprzet p-poz.

4. Rodzaje i1 skala zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych oraz
miejsce 1 czas ich wystapienia:

a) roboty ziemne:

- glebokos$¢ wykopow i1 nachylenie skarp: wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia
o glebokosci wiekszej niz 1,5m lub o bezpiecznym nachyleniu skarp o glebokosci
wiekszej niz 3,0m

- przebieg instalacji podziemnych: sgsiedztwo istniejacych oraz wykonywanie
projektowanych przylaczy (przepusty, przebicia)
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b) roboty budowlano-montazowe:

- upadek z wysokosci, w szczegdlnosci z wysokosci powyzej 5,0 m: balustrady,
zabezpieczenia wszelkich otworow pionowych 1 poziomych

- prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby

c) roboty wykonczeniowe

- upadek z wysokosci, w szczeg6lnosci z wysokosci powyzej 5,0 m (rusztowania zewngtrzne
1 wewngetrzne, balustrady)

- uderzenie spadajacym przedmiotem (strefy niebezpieczne)

- prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby

d) praca z maszynami i urzgdzeniami technicznymi na placu budowy:

- porazenie pradem elektrycznym

- potracenie pracownika lub osoby postronnej sprzetem (koparka, dzwig)

- pochwycenie konczyn przez naped urzadzen

5. Sposoby prowadzenia istruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robdt
szczegbdlnie niebezpiecznych:

5.1. Szkolenie pracownikow w zakresie bhp.

(a) Szkolenie wstepne

- szkolenie wstepne ogolne (instruktaz ogdlny)

- szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (instruktaz stanowiskowy)

- szkolenie z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku

- szkolenie wstgpne podstawowe

(b) szkolenie okresowe

5.2. Zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

5.3. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

5.4. Zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy
1 obuwia roboczego.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng 1 sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek  pozaru, awarii 1 innych zagrozen:

a) wykonywanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

b) ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy

c) wydzielenie drog komunikacyjnych

d) wydzielenie 1 oznakowanie stref niebezpiecznych

e) doprowadzenie mediow zgodnie z planem zagospodarowania

f)  zapewnienie 1 urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych 1 socjalnych

g) szkolenia bhp 1p.poz.

h) zaopatrzenie w sprzet bhp 1 p.poz.

1) ustalenie wykazu prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby
w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystagpienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego

J) udostepnienie do statego korzystania aktualnych instrukcji bezpieczenstwa 1 higieny pracy
dotyczacych:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow

- obstugi maszyn 1 innych urzadzen technicznych

- postgpowania z materialami szkodliwymi 1 niebezpiecznymi dla zdrowia

- udzielania pierwszej pomocy
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obowigzujace przepisy i normy



OPIS TECHNICZNY

Do projektu architektoniczno — budowlanego (architektura 1 konstrukcja)

1. Dane ogolne

1.1. Charakterystyka stanu istniejacego

Budynek pigetrowy nie podpiwniczony. Obiekt wolnostojacy z dachami
ptaskimi jednospadowymi. Budynek petni funkcje socjalng dla potrzeb
ratownictwa medycznego przy ZOZ w Brodnicy.

Konstrukcje budynku stanowia:
e Fundamenty - Zzelbetowe
Sciany - murowane
Nadproza i podciagi - zelbetowe
Strop - zelbetowy
Stropodach - zelbetowy

Elementy wykonczeniowe:

Stolarka okienna - PCV

Stolarka drzwiowa - drewniana

Bramy garazowe - stalowe

Tynki - cem.- wap.

Pokrycie dachu - papa termozgrzewalna

Posadzki - terakota, lastryko, gumolit, posadzka bet.

1.2. Istniejace wyposazenie instalacyjne
Obiekt wyposazony jest w instalacje elektryczng, c.o., c.w.u.
1 wodno-kanalizacyjng.
1.3. Opinia techniczna budynku
W wyniku kontroli nie stwierdzono zagrozenia bezpieczenstwa ludzi

1 mienia. Rozpatrywany budynek jest w dobrym stanie technicznym i nadaje si¢ do
przebudowy 1 rozbudowy, z zachowaniem przepisOw techniczno-budowalnych.



Nie dopuszcza si¢ posadowienia fundamentow projektowanych garazy
ponizej istniejagcych fundamentow budynku socjalnego. Na etapie opracowania
dokumentacji nie dokonano odkrywek, poniewaz obiekt jest uzytkowany.
W przypadku wystepowania ptytkich fundamentow w rozpatrywanym obiekcie
nalezy wezwac projektanta 1 wykona¢ odcinkowe podbudowanie fundamentow.

2. Projektowany zakres prac budowlanych

Celem inwestycji jest poprawa jakosci 1 dostepnosci udzielanych §wiadczen
zdrowotnych oraz efektywnos$ci systemu Ratownictwa Medycznego.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejagcego budynku socjalnego

przeznaczonego dla potrzeb ratownictwa medycznego oraz budowa nowego
garazu dla karetek pogotowia.

Zakres robot budowlanych w czg$ci istniejgcej budynku polega na
dostosowaniu pomieszczen oraz budynku do obowigzujacych przepisow
techniczno-budowlanych 1 prawidlowego  funkcjonowania  Ratownictwa
Medycznego przy ZOZ w Brodnicy.

Ponadto  opracowanie obejmuje projekt wewnetrznych  instalacji
elektrycznych, teletechnicznych 1 sanitarnych (wod-kan, c.o. 1 wentylacja)
— wg projektéw poszczegodlnych branz.

2.1 Program uzytkowy

Parter:
W  istniejacej czeSci parteru utworzono szatnie dla pracownikow

z tazienkami (damska 1 meska), sale szkoleniowo-dydaktyczng, pomieszczenia na
leki. W nowoprojektowanej cze$ci utworzono garaze z myjnig na karetki, ktore sa
funkcjonalnie pofaczone z pozostata czgscia budynku. Przy garazu znajduje si¢
pomieszczenie na zasoby 1 sprz¢t ratowniczy oraz brudownik do mycia sprzetu
ratowniczego.



Pietro:
Na pietrze zapewniono pokoje do wypoczynku dla ratownikow medycznych

1 lekarza, a takze pomieszczenie socjalne z jadalnia 1 wngka kuchenng.
Ponadto zaprojektowano WC damskie 1 meskie oraz pomieszczenie porzadkowe.
Dostep do pigtra poprzez przebudowywang klatke schodowa.

W rozpatrywanym budynku przebywaé¢ bedzie jednoczesnie na jednej
zmianie 7 os6b (6 ratownikow 1 1 lekarz). Przewiduje si¢ taczne zatrudnienie
ok. 30 mezczyzn 1 4 kobiet.

Dostep dla oséb postronnych do rozpatrywanego obiektu jest ograniczony
poprzez zastosowanie urzgdzen i1 zabezpieczen.

2.2. Wykaz powierzchni, kubatura i dane liczbowe

e Projektowana pow. zabudowy czesci garazowej 2348 m*
e Istniejgca powierzchnia zabudowy czesci socjalnej ok. 226,3 m?
e Projektowana powierzchnia uzytkowa tgcznie 491,9 m?
o Kubatura tacznie 3100,0 m’
e Powierzchnia catkowita 630,1 m?
o Wysoko$¢ budynku 6,69 m
e Liczba kondygnacji 1/2
2.3 Zestawienie powierzchni
Parter:
1/01. Korytarz i schody 24,4 m*
1/02. Pomieszczenie techniczne 2,4 m’
1/03. Sala szkoleniowo - dydaktyczna 47,5 m’
1/04. Korytarz 258 m’
1/05. Szatnia meska 30,7 m’
1/06. Lazienka 8,6 m*
1/07. Szatnia damska 14,0 m*
1/08. Lazienka 5,6 m*
1/09. Pomieszczenie na leki ze stanowiskiem 9,7 m*
zamawiania lekow
1/10. Garaz 162,6 m’
1/11. Pomieszczenie na sprzet ratowniczy 1 zapasy 6,9 m’
1/12. Brudownik 6,9 m’
1/13. Myjnia dla potrzeb ratownictwa medycznego 30,3 mz

Razem: 375.4 m




Pietro:

2/01. Korytarz 1 schody 24,6 m’
2/02. Poké6j- T 9,8 m’
2/03. Pokéj -R 10,0 m*
2/04. Pokoéj kierownika 9,6m’
2/05. Pomieszczenie socjalne 33,5 m’
2/06. Pokéj - S 8,9 m’
2/07. Pokoj lekarza 8,7 m’
2/08. WC meskie 4,7 m*
2/09. WC damskie 4,7 m*
2/10. Pomieszczenie porzadkowe 2,0 mz

Razem: 116.5 m

3. Projektowany zakres prac budowlanych

3.1 Rozwigzania materialowo-konstrukcyjne

Lawy fundamentowe — zelbetowe monolityczne z bet. kl. B20 (C16/20) ciagle
o wysokosci 30cm. Lawy nalezy posadowi¢ na warstwie podkladowej gr. 10cm
z chudego betonu oraz na zaggszczonej mechanicznie podsypce Zwirowo-
piaskowej gr. 15cm

Fundament pod agregat — stopa zelbetowa monolityczna o wym. 1,0x2,0m,
glebokos¢ 1,0m z bet. kl. B20 (C16/20) ciggle o wysokosci 100cm. Fundament
nalezy posadowi¢ na warstwie podktadowej gr. 10cm z chudego betonu oraz na
zageszczonej mechanicznie podsypce zwirowo-piaskowej gr. 15cm

Sciany fundamentowe zewnetrzne — dwuwarstwowe grubosci 39cm sktadajacych
si¢ z bloczkow betonowych gr. 24cm na zaprawie cementowej 1 styropianu
(EPS70) o gr. 15cm

Sciany zewnetrzne parteru — dwuwarstwowe grubosci 39cm skladajace sie
z bloczkéw z betonu komorkowego np. YTONG gr. 24cm na cienkiej zaprawie
klejowej o gr.1-3mm i styropianu gr. 15cm

Sciany konstrukcyjne wewnetrzne — grubosci 24cm z bloczkéw z betonu
komorkowego np. YTONG na zaprawie jw.

Zamurowania — murowane z bloczkéw gazobetonowych na zaprawie cem.-wap.
klasy M.5



Docieplenie scian zewnetrznych fundamentowych — ptyty styropianowe gr. 10cm
1 20cm (wg rzutéw) EPS 70 — 040 mocowane do S$ciany zewngtrznej wg
technologii ,,lekka - mokra”

Docieplenie scian zewnetrznych (parter, pietro) — plyty styropianowe gr. 10cm
1 20 cm (wg rzutow) EPS 70 — 040 mocowane do Sciany zewngtrznej wg
technologii ,,lekka - mokra”. Plyty styropianu przykleja¢ zachowujac mijankowy
uktad spoin pionowych.

Scianki dzialowe — grubosci 8 cm i 12 cm (wg rzutdéw) murowane z bloczkow
gazobetonowych na zaprawie klejowej o gr.1-3mm

Nadproza — zelbetowe monolityczne z bet. kl. B20 (C16/20), stalowe, stal
gat. S235JR 1 prefabrykowane typu L19

Podciggi — 7elbetowe monolityczne z bet. kl. B20 (C16/20), stalowe, stal
gat. S235JR

Stupy — zelbetowe monolityczne z bet. kl. B20 (C16/20)
Rdzenie — zelbetowe monolityczne z bet. kl. B20 (C16/20)
Wience — zelbetowe monolityczne z bet. kl. B20 (C16/20)
Stropy — zelbetowe monolityczne z bet. kl. B20 (C16/20)
Schody — zelbetowe monolityczne z bet. kl. B20 (C16/20)
Trzony kominowe wentylacyjne — pustaki systemowe ustawiane na stropie
Istniejgce trzony kominowe (nad stropem pigtra) — do przemurowania z cegly
ceramicznej petnej na zaprawie cem.-wap. klasy M.5, powyzej potaci dachowe;j
z cegly klinkierowe;j
Izolacje: o przeciwwilgociowa pozioma law fundamentowych — papa
termozgrzewalna
e przeciwwilgociowa pozioma $cian fundamentowych i1 podtog
na gruncie — folia PE

e przeciwwilgociowa pionowa $cian fundamentowych — na
zewnatrz 3 x dysperbit (masa dyspersyjna masa asfaltowo —



kauczukowa)

e paroszczelna w stropach — folia PE

e paroszczelna sufitow podwieszanych — folia PE

e przeciwwodna dachowa od opadow atmosferycznych —
styropapa

3.2 Roboty wykonczeniowe wewnetrzne

Tynki na zamurowaniach i nowoprojektowanych scianach — tradycyjne
cementowo-wapienne, maszynowe

Tynki nowoprojektowanych sufitow — cementowo-wapienne, maszynowe

Zabudowy przewodow instalacji sanitarnych i osadzonych belek — ptyty gipsowo-
kartonowe GKB na rusztach metalowych

S'ciany pom. WC, brudownika, tazienek, pom. porzgdkowych (pom. 1/06, 1/08,
1/12, 2/08, 2/09, 2/10) — ptytki ceramiczne na petng wysoko$¢ pomieszczenia

Fartuchy przy punktach mycia — umywalka i zlew — ptytki ceramiczne
zabezpieczajace $ciany przed zawilgoceniem do wysokosci 1,6m 1 szerokosci
obrysu urzadzenia min. 0,6m (zlicowane ze $ciang).

Przy kazdej umywalce zamontowa¢ zasobniki z jednorazowymi recznikami oraz
dozowniki z mydtem w ptynie oraz pojemnik na reczniki 1 odpady komunalne.

Scianki dzialowe w pom. WC — pom. 2/08, 2/09 (pomiedzy przedsionkiem a kabing
ustgpowg) - systemowe, o wysokosci 2,0m 1 gr. 10 mm

Posadzki w czesci garaZowej (1/10, 1/13) — zywica epoksydowa
(o fakturze lekko chropowatej)

Posadzki w pom. mokrych (pom. 1/06, 1/08, 1/12, 2/08, 2/09, 2/10) — wyktadzina
PCV antyposlizgowa

Polgczenie scian z podtogami nalezy wykonac¢ w sposob umozliwiajgcy ich mycie
i dezynfekcje (polqczenie bezszczelinowe)

Posadzki w pozostalych pomieszczeniach — wyktadzina PCV
Polgczenie scian z podtogami nalezy wykonac¢ w sposob umozliwiajgcy ich mycie
i dezynfekcje (polqczenie bezszczelinowe)
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W celu zapewnienia rownych poziomoéw posadzek na calej kondygnacji nalezy
wykona¢ wylewke samopoziomujgcg pod wykladzing PCV (grubosci wylewek
dostosowa¢ na etapie wykonawstwa), dopuszcza si¢ wykonanie progow
w drzwiach o wysoko$ci max. 20mm,

Stopnie i spocznik — wyktadzina PCV do stosowania na schodach

Wykonczenie Scian (w pomieszczeniach projektowanych i przebudowywanych) — 2% gladz
gipsowa, 2xfarba lateksowa lub akrylowa

Przed przystgpieniem do nakladania gladzi gipsowej na istniejqcq lamperie nalezy
natozy¢ warstwe kontaktowq (grunt).

Sufity (w pomieszczeniach projektowanych i przebudowywanych) — 2% gtadz gipsowa,
2xfarba emulsyjna

Stolarka wewnetrzna drzwiowa — drzwi ptytowe lub drewniane, do pomieszczen
sanitarnych z otworami w dolnej czgsci o sumarycznym przekroju nie mniejszym

niz 0,022m?2 dla doptywu powietrza

Drzwi oddzielajgce garaz od czesci socjalnej — stalowe o odpornosci
ogniowej EI60

Parapety wewnetrzne — z tworzywa sztucznego

Balustrada — ze stali nierdzewnej o wysokos$ci 1,1m

3.3 Roboty wykonczeniowe zewnetrzne

okna PCV (kolor RAL 7024), Upnin=0,9 [W/m’K]
e witryna klatki schodowej — aluminiowo-szklana (kolor RAL
7024), Upmin=0,9 [W/m’K],

Stolarka:

o drzwi wejSciowe gltowne — aluminiowo-szklane  (kolor
RAL7024), Upin=1,3 [W/m’K],
e bramy garazowe — segmentowe (od frontu budynku z

naswietlami) (kolor RAL7024)

Nawiewniki okienne — we wskazanych oknach wykona¢ nawiewnik okienny
z regulacja przeptywu, mocowa¢ w gdérnej ramie okna
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Tynki zewnetrzne — silikonowy gr. Imm (baranek) barwiony w masie

Listwy do boniowania — PCV, gleboko$¢ 20mm, szerokos¢ 20mm. Listwy stuza do
oddzielania poszczegoInych kolorow

Cokoly do wys.ok 35cm — tynk mozaikowy marmolit na bazie zywicy akrylowej
1 naturalnego kruszywa marmurowego gr. 1,5mm (baranek) barwiony w masie

Podest wejsciowy i podjazdy — kostka betonowa gr. 8cm, na warstwach
podkladowych

Istniejqce podjazdy (od strony elewacji frontowej) — w celu wykonania podjazdow,
ktére znajduja si¢ na réznych poziomach nalezy cze$ciowo rozebrac istniejaca
kostke betonowa 1 wyprofilowa¢ (ponowne jej ulozenie na warstwach
podktadowych) do zaprojektowanych poziomoéw posadzek w czgsSci garazowej
budynku

Zadaszenie nad wejsciem — systemowe ze szkla hartowanego o wym.
ok. 1,5mx*2,5m

Obrobki blacharskie (ogniomury) — z blachy stalowej powlekanej, kolor grafitowy
dostosowany do stolarki okienne;j

Parapety zewnetrzne — z blachy stalowej powlekanej, kolor grafitowy dostosowany
do stolarki okienne;j

Rury spustowe — system rynnowy z blachy stalowej powlekanej, kolor grafitowy
dostosowany do stolarki okienne;j

Wpusty attykowe — systemowe aluminiowe lub ze stali nierdzewnej, wysokos$¢ 70
mm, $rednica wylotu 110 mm, wydajno$¢ w poziomie 2,381/sek.

Drabinki wtazowe na dach — systemowe z koszem ochronnym, zabezpieczone
antykorozyjnie. Szeroko$¢ drabiny powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m, odstepy
miedzy szczeblami nie mogg by¢ wigksze niz 0,3m. Od wysoko$ci 3 m nad
poziomem terenu, drabiny powinny by¢ zaopatrzone w obrecze ochronne
zabezpieczajace przed upadkiem, rozmieszczone w rozstawie nie wigkszym niz
0,8 m, z pionowymi pretami w rozstawie nie wickszym niz 0,3 m. Odleglosé
drabiny od $ciany do ktorej jest umocowana, nie moze by¢ mniejsza niz 0,15m, a
odleglo$¢ obrgczy ochronnej od drabiny, w miejscu najbardziej oddalonym nie
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moze by¢ mniejsza niz 0,7m i1 wigksza niz 0,8m. Gérne konce podhuznic drabin
powinny by¢ wyprowadzone co najmniej 0,75 m nad poziom wejscia (attyki).
Drabinki zabezpieczy¢ przed dostepem dla postronnych.

Czesciowe wygrodzenie terenu — ogrodzenie panelowe z czterema profilowaniami
— cztery wzmocnienia. Wymiar oczka 50x200mm, S$rednica drutu O@5mm,
wysokos¢ panela 2030mm, dlugos$¢ stupka 2060mm, ogrodzenie ocynkowane
pomalowane metoda proszkowa w kolorze RAL 7024. Brama i1 dwie furtki
dostosowane do systemu paneli ogrodzeniowych z zastosowaniem materialow
1 koloréw jak dla ogrodzenia panelowego. Ogrodzenie przepierzone (przestonigte)
blachg trapezowa T18, gr. 0,5mm, wysokos$¢ profilu 18mm, kolor RAL 7024,
mocowana pionowo w stosunku do podtoza

4. Roboty rozbiorkowe — rozbiorka istniejacej klatki polaczonego z nia stropu

Przed przystapieniem do rob6t budowlanych nalezy wykona¢:

- rozbiorke orynnowania, oblachowania i instalacji odgromowe;,

- rozbiorke stropodachu z warstwami izolacyjnymi nad budynkiem

- rozbiorke kominow wentylacyjnych powyzej stropu nad pietrem (do
przemurowania)

- demontaz okien i drzwi

Prace rozbidrkowe klatki 1 stropu nalezy wykonywa¢ wg kolejnosci:
e roboty przygotowawcze i pomocnicze

- usung¢ z budynku luzne materialty budowlane,

- odcigcie doptywu pradu, wody 1 innych instalacji wyst¢pujacych w poblizu
miejsca prowadzenia rozbidrki,

- zabezpieczenie istniejagcych urzadzen znajdujacych si¢ w  najblizszym
otoczeniu prowadzonych prac,

- oznaczenie miejsca prowadzenia rozbiorki,

e usuniecie stropu i czesci scian

Ze wzgledu na trudnos$ci 1 duze niebezpieczenstwo wycinania stropu, roboty
rozpoczyna¢ nalezy od dokladnego zbadania rodzaju i stanu stropu niezaleznie od
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wcezesniejszych ogledzin. Wszelkie rozbiezno$ci po dokonanych odkrywkach
nalezy bezzwlocznie zglosi¢ do projektanta.
Prace prowadzi¢ od gory demontujac istniejgce warstwy posadzkowe przy uzyciu

elektronarzedzi typu lekkiego. Korzysta¢ z lekkich rusztowan.

Prace rozbidrkowe nalezy wykona¢ wg kolejnosci:

- demontaz urzadzen budowlanych,

- wykona¢ podparcie stropu pigtra,

- montaz proj. podciggow,

- przystapi¢ do wyburzania stropu i §cian nosnych,
Rozbiorke stropéw 1 sklepien opartych bezposrednio na murach wykonuje si¢
zawsze wylacznie z gory, po uprzednim indywidualnym ustaleniu kolejnosci

wykonywanych prac.

Zabrania sie przebywania w pomieszczeniu polozonym ponizej

prowadzonych prac.

5. Wyposazenie instalacyjne

Obiekt bedzie wyposazony w instalacje elektryczne, teletechniczne oraz sanitarne
(wod-kan, c.0. 1 wentylacji).

Instalacje budowlane wg projektow poszczegolnych branz.

6. Charakterystyka ukladu konstrukcyjnego

Budowe zaprojektowano w technologii tradycyjnej, ktorej konstrukcje stanowia:
e lawy istopy fundamentowe — zelbetowe monolityczne
e Sciany — murowane
e Shupy i1rdzenie — zelbetowe monolityczne
e Schody — zelbetowe monolityczne
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Strop — zelbetowy monolityczny

Nadproza — zelbetowe monolityczne, prefabrykowane typu L19, stalowe
Podciagi — zelbetowe monolityczne i stalowe

Wience — zelbetowe monolityczne

7. Zastosowane schematy statvczne

Nadproza — belki wolnopodparte

Podciagi — belki jedno 1 wieloprzgstowe

Strop — ptyta jednokierunkowo zbrojona
Schody — plytowe, jednokierunkowo zbrojone
Stupy 1 rdzenie — belka jednoprzestowa
Fundament — belka na podlozu sprezystym

8. Zalozenia przyjete do obliczen

PN-82/B-02001 Obcigzenia stale

PN-77/B-02011 Obcigzenie wiatrem

PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 Obcigzenie $niegiem

PN-82/B-02003 Podstawowe obcigzenia technologiczne 1 montazowe

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli

PN-B-03002 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia i projektowanie.

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie

e PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane — Obliczenia statyczne

1 projektowanie

,Nowy Poradnik majstra budowlanego” Wydawnictwo ARKADY

wspomaganie komputerowe — pakiet programéw do tworzenia dokumentacji
projektowej, na ktore autorzy posiadajg stosowng licencje
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9. Kategoria geotechniczna obiektu

Projektowany obiekt zostat zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej
posadowiony w prostych warunkach gruntowych. Poziom wody gruntowej ponizej
posadowienia fundamentow.

10. Warunki i sposob posadowienia budynku

Warunki posadowienia: gleboko$¢ przemarzania gruntu 1,0 m dla II strefy.
naprezenia dopuszczalne na grunt = 150kPa

Sposob posadowienia:

Obiekt posadowiony na lawach 1 stopach fundamentowych na podtozu
jednorodnym. Do obliczen fundamentow przyjeto max. obliczeniowe jednostkowe
obcigzenia 0,15 MPa. Poziom posadowienia fundamentow zaprojektowano —1,00
m ponizej poziomu terenu. Zaleca si¢ wykonanie taw 1 stop fundamentowych na
podktadzie z chudego betonu i zageszczonej mechanicznie podsypce zZwirowo —
piaskowej. Poziom wdd gruntowych ponizej projektowanych fundamentow.

11. Podstawowe wyniki obliczen

11.1 Wience: beton kl. B20 (C16/20), otulina 20mm
e W-1 - 24 x 24cm, zbrojenie glowne stal A-III, dotem 2#12, gorg 2#12,
strzemiona dwucigte, stal A-0, @6 co 25cm
o W-2 — 24 x 15cm, zbrojenie gtowne stal A-I1I, dolem 2#12, gbérg 2#12,
strzemiona dwucigte, stal A-0, @6 co 25cm

11.2 Ptyty stropowe: beton kl. B20 (C16/20), otulina 20mm
e PS-1 — plyta jednokierunkowo zbrojona gr. 15cm, zbrojenie gtowne stal
A-ITI, dotem #12col5cm, gorg nad podporami #12co25¢cm, zbrojenie
rozdzielcze @8 co 25cm (A-0) - wg schematu konstrukcyjnego
e PS-2 — plyta jednokierunkowo zbrojona gr. 16¢cm, zbrojenie gtowne stal
A-II, dotem #12co8cm, gora nad podporami #12co24cm, zbrojenie
rozdzielcze @8 co 25cm (A-0) - wg schematu konstrukcyjnego

11.3 Podciagi zelbetowe: beton kl. B20 (C16/20), otulina 20mm
e PD-1 — 24 x 40cm, zbrojenie gtdéwne stal A-I11, dotem 7#16, gora 2#16,
strzemiona dwucigete, stal A-0, @8 co 6,0/26,0cm
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e PD-2 — 24 x 40cm, zbrojenie gtoéwne stal A-I11, dotem 4#16, gora 2#16,
dodatkowo gorag nad podpora 1#16, strzemiona dwucigte, stal A-0,
@6 co 11,0/26,0cm

11.4 Podciagi stalowe: stal S235JR
e PD-3 — dwuteownik gorgcowalcowany HEA 220,
e PD-4 — dwuteownik goragcowalcowany HEA 180,

11.5 Nadproza zelbetowe: beton kl. B20 (C16/20), otulina 20mm
e N-1 — 24 x 25cm, zbrojenie gtowne stal A-III, dotem 3#16, gora 2#12,
strzemiona dwucigte, stal A-0, @6 co 15,0cm
e N-2 — 39 x 25cm, zbrojenie gtowne stal A-III, dotem 4#16, gora 4#12,
strzemiona czterociete, stal A-0, @6 co 15,0cm

11.6 Nadproza stalowe: stal S235JR
e N-3 — dwuteownik gorgcowalcowany HEA 220,

11.7 Rdzenie: beton kl. B20 (C16/20), otulina 20mm
e R-1—24 x 24cm, zbrojenie gtowne stal A-III, 4#12, strzemiona dwucigte,
stal A-0, @6 co 8,0/15,0cm

11.8 Stupy: beton kl. B20 (C16/20), otulina 20mm
e St-1 - O 30cm, zbrojenie gtdéwne stal A-III, 6#12, strzemiona dwuci¢te,
stal A-0, @6 co 8,0/15,0cm
o St-2 — 24 x 24cm, zbrojenie gldwne stal A-III, 4#16, strzemiona
dwucigte, stal A-0, @6 co 8,0/15,0cm
e St-3 — 30 x 24cm, zbrojenie gidwne stal A-III, 8#12, strzemiona
dwucigte, stal A-0, @6 co 8,0/15,0cm

11.9 Lawy fundamentowe: beton B20 (C16/20), otulina 50mm
o LF-1 — szeroko$¢ 50cm, zbrojenie glowne pod $ciang stal A-III, 4#12,
strzemiona dwucigete, stal A-0, @6 co 20cm

11.10 Stopy fundamentowe: beton B20 (C16/20), otulina 50mm
e SF-1 — wymiary 80 X 80cm, zbrojenie gtowne stal A-III, krzyzowo
#12co0l15,0cm, wypusci¢ startery pod slupy - wg schematu
konstrukcyjnego
e SF-2 — wymiary 80 X 80cm, zbrojenie gtowne stal A-III, krzyzowo
#12c0l15,0cm, wypusci¢ startery pod shlupy - wg schematu
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konstrukcyjnego

e SF-3 — wymiary 80 X 80cm, zbrojenie gidéwne stal A-III, krzyzowo

#12c015,0cm, wypusci¢ startery pod shupy
konstrukcyjnego

schematu

e SF-4 — wymiary 80 X 80cm, zbrojenie gtowne stal A-IIl, krzyzowo

#12c015,0cm, wypusci¢ startery pod shupy
konstrukcyjnego

11.11 Fundament pod agregat: beton B20 (C16/20), otulina 50mm

schematu

e wymiary 100 x 200cm, glebokos¢ 1,0m, zbrojenie gtowne stal A-III,

siatka dolna 1 gérna krzyzowo #12 o oczkach 15,0x15,0cm,

12. Bezpieczenstwo Pozarowe

Projektowany budynek, kwalifikuje si¢ w zakresie ochrony przeciwpozarowej

W sposOb nastepujacy:

« ze wzgledu na przeznaczenie — obiekt uzytecznosci publiczne;]

(ustugowy)

« ze wzgledu na wysoko$¢ — obiekt niski, ponizej 12 m wysokosci do stropu nad

ostatnig kondygnacja uzytkowa (N), 2-kondygnacje nadziemne

« ze wzgledu na lokalizacje — obiekt wolnostojacy, na zabudowanej dzialce

o funkcji ustugowej na terenie szpitala w Brodnicy

. kategoria zagrozenia ludzi: - ZL III (cze¢$¢ socjalna)

- PM ( czes$é garazowa), gestos¢ obcigzenia

ogniowego ponizejS00MJ/m2

Strefy pozarowe sg wydzielone §cianami oddzielenia pozarowego pionowego,

od fundamentu po przekrycie dachu (drzwi EI 60).

Spelnienie wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, dotyczace

projektowanego obiektu.

Dla projektowanego budynku, obowigzuja wymagania ustalone dla budynkow

w klasie ,,D” odporno$ci pozarowe;.
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Wymagania te oraz spelienie tych wymagan, przedstawiajg si¢ nastgpujaco:
wymagana odporno$¢ ogniowa elementéw konstrukcyjnych:

- gtdwna konstrukcja no$na ($ciany) — R 30,

- konstrukcja dachu — (-),

- strop — REI 30,

- §ciana zewnetrzna - EI 30,

- §ciany wewnetrzna — (-),

- pokrycie dachu — (-),

Wymagany stopien rozprzestrzeniania ognia dla poszczeg6lnych elementow
konstrukcyjnych budynku — nie rozprzestrzeniajgce ognia (NRO), nie kapigcych
1 nie odpadajacych pod wplywem ognia.

Wielko$¢ stref pozarowych jest znacznie mniejsza od dopuszczalnych.

Strefa pozarowa ZL III, posiada laczna powierzchnie catkowita 461,1 m? (przy
dopuszczalnej wielkosci strefy pozarowej — 8 000 m?),

Strefa pozarowa PM , posiada faczng powierzchni¢ catkowita 461,1 m’ (przy
dopuszczalnej wielkosci strefy pozarowej — 5 000 m?),

Zgodnie z § 258 ust.1 rozporzadzenia [1] w strefach pozarowych ZL 111 stosowanie
do wykonczenia wnetrz materialdéw 1 wyrobow tatwo zapalnych, ktérych produkty
rozkladu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce jest
zabronione — wymagania beda spelnione.

Dojazd pozarowy projektuje si¢ w postaci drogi wewnetrznej z mozliwoscia
przejazdu wzdhuz elewacji frontowej budynku.

Rozpatrywany obiekt posiada minimalng odleglo$¢ migdzy sasiednimi obiektami
powyzej 8m 1 ponad 4 m od granicy sasiedniej dziatki.

Dhugos$¢ przejscia z najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywac cztowiek, do
wyj$cia na drogg ewakuacji, nie przekracza dtugosci dopuszczalnej (40 m), wyjscia
z pomieszczen na drogi ewakuacji, sa zamykane drzwiami,

wysoko$¢ drog ewakuacji jest wigksza jak 200 cm, a wysoko$¢ lokalnego
obnizenia, przejscia lub drzwi — 200 cm, na drodze ewakuacji nie sg stosowane
drzwi obrotowe, rozsuwane lub podnoszone, do wykonczenia wnetrz nie
zastosowano materiatow tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymiace.
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Techniczne Srodki zabezpieczenia przeciwpozarowego.

1) Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Dla budynku zapotrzebowanie w wod¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi
10 dm’/s. Wymaganie spehi sie¢ hydrantowa z hydrantem DN 80 zlokalizowanym
w odleglosci do 75m od budynku na terenie dziatki inwestora.

2) Wewnetrzna instalacja hydrantowa jest nie wymagana.

3) Inne instalacje zabezpieczajace:

Obiekt zostanie wyposazony w nastepujace instalacje, majace wpltyw na stan
ochrony przeciwpozarowe;:

glowny przeciwpozarowy wylacznik pradu, zlokalizowany przy wejsciu
glownym

oswietlenie ewakuacyjne drog nie osSwietlonych swiatlem dziennym
czynne 1 godzin¢ po zaniku napigcia i zapewniajgce nate¢zenie
oswietlenia minimum 1 Ix,

odgromowg typu podstawowego,

wylacznik pradu oznakowany na tablicy rozdzielcze;j.

4) Wyposazenie w gasnice.

Zaleca si¢ wyposazenie budynku w gasnice proszkowe typu ABC.
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OPIS TECHNOLOGICZNY POMIESZCZEN

Przedmiotem opracowania jest przebudowa 1 rozbudowa budynkow
ratownictwa medycznego Zespotu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.

Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu do obowigzujacych przepisow
techniczno-budowlanych 1 poprawa dotychczasowych warunkow socjalnych
1 higieniczno-sanitarnych. Ponadto przebudowie podlegaja wszystkie instalacje
budowlane tj. sanitarne, teletechniczne 1 elektryczne.

Calo$¢ czesci socjalnej utworzono w poziomie parteru 1 pigtra istniejacego
budynku. Dostep do pracy dla personelu (ratownicy 1 lekarze) zapewniono
wejsciem gtownym. Na parterze zaplanowano dwie szatnie (damska 1 meska)
z lazienkami, w ktorych znajduja si¢ natryski, kabiny ustepowe oraz umywalki
w przedsionku izolacyjnym. W szatniach kazdy pracownik ma zapewniong wtasng
dwudzielng szafk¢ na odziez wierzchnig i roboczg. Ponadto w poziomie parteru
utworzono sal¢ szkoleniowo-dydaktyczna.

Na pigtrze zlokalizowano pokoje do wypoczynku dla ratownikow 1 lekarza.
Pokoje wyposazone sg w t6zka 1 szafki podreczne. W poblizu pokoi znajduje si¢
pomieszczenie socjalne, w ktorym zaplanowano aneks kuchenny i jadalni¢ ze
stotem 1 umywalkg. WC (damski 1 meski) dla pracownikow takze zlokalizowano
na pietrze. Sciany WC, tazienek oraz brudownika i pomieszczenia porzadkowego
wykonczone ptytkami ceramicznymi na pelng wysokos¢. Scianki dziatowe kabin
ustepowych w lazienkach prowadzone na pelng wysoko$¢ pomieszczenia. W czesci
socjalnej wszystkie posadzki zaprojektowano zmywalne, umozliwiajace ich mycie
1 dezynfekcje (potaczenie bezszczelinowe).

Cze$¢ socjalna budynku jest funkcjonalnie polaczona z czg$cig garazowsa
poprzez korytarz wewnegtrzny. W garazu znajduje si¢ 5 miejsc dla karetek

1 jedno stanowisko mycia karetek. Przy garazu utworzono pomieszczenia do
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obstugi karetek przed 1 po wyjazdach na akcje ratunkowe tj. mycie sprzetu
ratowniczego, przechowywanie zapasow, sprzetu 1 lekow. W budowniku znajduje
si¢ miejsce do mycia sprzetu ratowniczego, umywalka, szafa na mopy do karetek
1 mobilny kosz na skazone rzeczy. W pomieszczeniu 1/11 przechowywany bedzie
sprzet ratowniczy 1 zapasy lekow, zapewniono rowniez lodowke 1 zamykang kasete
na narkotyki. W pomieszczeniu 1/09 znajduja si¢ oddzielne szafy na czyste
1 brudne koce, szafa na leki 1 sprzet jednorazowego uzytku oraz stanowisko
zamawiana lekow.

Obiekt w czegsci socjalnej posiada wlasne pomieszczenie porzadkowe stuzace

do przechowywani srodkdw czystosci 1 preparatow myjaco-dezynfekcyjnych oraz
mycia 1 dezynfekcji sprzgtu wielokrotnego uzycia stosowanego do utrzymania
czystosci. Pomieszczenie porzadkowe wyposazone jest w zlew do mycia mopa na
h=0,5m od podtogi, kratke §ciekowa oraz szafke na Srodki czysto$ci, Sciany
wykonczone ptytkami ceramicznymi na petng wysokos¢.
Kazde pomieszczenie w budynku bedzie posiadato sprawng wentylacje. Nawiew
powietrza odbywac si¢ bedzie poprzez nawiewniki okienne i1 kanaly nawiewne.
Obiekt wyposazony bedzie w instalacj¢ c.0., wodociggowa, kanalizacyjna,
elektryczng 1 teletechniczng. Adaptacja pomieszczen nie naruszy glownej
konstrukcji no$nej budynku.

W rozpatrywanym budynku przebywaé¢ bedzie jednoczesnie na jednej
zmianie 7 0s0b — trzy zespoly ratunkowe (6 ratownikow 1 1 lekarz). Przewiduje
si¢ taczne zatrudnienie ok. 30 mezczyzn i1 4 kobiet.

Przed wejSciem gtdwnym zapewniono zadaszenie 1 wycieraczke.
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WYKAZ WYPOSAZENIA

SZAFKA BHP DWUDZIELNA
MISKA USTEPOWA
UMYWALKA+MYDEO+PLYN
DEZYNFEKUJACY+RECZNIKI+POJEMNIK NA
ODPADY
PISUAR
ZLEW NA MOPA NA WYS. h=0,5m
ZLEW JEDNOKOMOROWY Z OCIEKACZEM
STOL Z KRZESEAMI
SZAFA STEROWNICZA
BIURKO Z KRZESLEM
SZAFA NA LEKI I SPRZET
JEDNORAZOWEGO UZYTKU
SZAFA NA CZYSTE KOCE

Q|| >

—|— T Q|| o

SZAFA NA BRUDNE KOCE
SZAFA NA ZAPASY LEKOW
SZAFA NA SPRZET RATOWNICZY
Z LODOWKA I KASETA NA NARKOTYKI
KOSZ NA SKAZONE RZECZY — MOBILNY
SZAFA NA MOPY DO KARETEK 4szt.
BASEN DO MYCIA SZPRZETU
RATOWNICZEGO
SZAFA NA SRODKI CZYSTOSCI
SZAFA ,,PODRECZNA”
£OZKO DO WYPOCZYNKU

= w|Oo| zZ R~

n

a4

Przygotowanie c.w.u.

Ciepla woda wuzytkowa przygotowywana bedzie w  wymienniku
pojemnosciowym c.w.u. zasilanym z uktadu przygotowywania c.w.u.. Podigczenie
zasobnika poprzez zawodr antyskazeniowy EA. Okresowo projektuje si¢ przegrzew
wody uzytkowej w instalacji cieplej wody do temperatury w zakresie od 70 do

80°C w celu zabezpieczenia przed powstawaniem bakterii Legionelli.
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W warunkach normalnej eksploatacji temperatura cieptej wody bedzie wynosi¢ ok.
55 do 60°C. Przegrzew c.w.u. realizowany bedzie r¢cznie, przez zmiang nastaw na

automatyce.

Kanalizacja sanitarna

Odprowadzenie $ciekdw z projektowanego budynki nastagpi do istniejace]
zewnetrznej kanalizacji sanitarnej. Dla potrzeb oczyszczenia $ciekow z garazu
1 myjni, wyjScie kanalizacji z czeéci garazowe] 1 myjni wyposazono w separator

koalescencyjny.

Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja c.o. zasilana bedzie z projektowanego wezta ciepta. Instalacja
oparta bedzie na grzejnikach S$ciennych 1 nagrzewnicach powietrza.
Rozprowadzenie czynnika odbywaé si¢ bedzie przez pompe obiegowa w wezle
ciepta na grzejniki. Instalacja pracowa¢ bedzie na uktadzie zamknigtym w systemie
trojnikowym. Czynnikiem grzewczym w instalacji jest woda o parametrach
70/55 °C. Zrodtem ciepta dla budynku bedzie projektowany wezet ciepta, zasilany

z istniejacej kottowni.

Wentylacja garaZu

Nawiew $§wiezego powietrza do garazu odbywaé si¢ bedzie poprzez
grawitacyjny kanal nawiewny o wymiarach 400 x 400 mm, nawiew umieszczony
bedzie nad nagrzewnica powietrza.

Wywiew zuzytego powietrza odbywaé si¢ bedzie poprzez wentylator

dachowy wyciggowy.
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Wentylacja pomieszczen i tazienek

Nawiew do pokoi odbywac si¢ bedzie za pomocg nawiewnikoOw okiennych,
umieszczonych w gornej cze$ci ramy okiennej. Nawiew do szatni i1 sali
konferencyjnej odbywaé si¢ bedzie poprzez grawitacyjne kanaly nawiewne
wyposazone w grzalki.

Wywiew z sali konferencyjnej 1 szatni odbywaé si¢ bedzie poprzez
wentylatory $cienne wyciggowe. Pomieszczenia tazienek beda wyposazone

w wentylatory Scienne wyciggowe.
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WYKAZ POMIESZCZEN PARTERU
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LP. NAZWA POMIESZCZENIA m*

0/01 KORYTARZ 16,0 | terakota
0/02 BRUDOWNIK 3,5 | terakota
0/03 POKOJ 9.8 | terakota
0/04 MAGAZYN 23,0 | tergkota
0,/05 MAGAZYN 9,3 | wykladzina
0/06 POM. GOSPODARCZE 14,9 | terakota
0/07 GARAZ 48,2 | beton
0/08 GARAZ 47,5 | peton

RAZEM |20 172,2

PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWILANE

ul. Wybickiego 19 1ok57, 87-300 Brodnica

tel: 603 401 006 e-mail: projektowaniepesta@poczta.fm

Tytut rysunku:

RZUT PARTERU - INWENTARYZACIA

Opracowal: _upr. nr KUP/0032/ZO0K/12 |podpis data:
Bartosz Pesta rw Nw@

03.2016

Asystent projektanta: podpi: . data:
Barttomiej Nowakowski W§;

03.2016

Branza:

Inwentaryzac

Obiekt:

BUDOWA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA
BUDYNKOW SYSTEMU RATOWNICTWA

MEDYCZNEGO ZESPOtU OPIEKI
ZDROWOTNEJ W BRODNICY

Z WYPOSAZENIEM, WRAZ Z BUDOWA

PARKINGU NA DZ. NR 44/3, 45/11 PRZY
UL. WIEJSKIEJ I WYKONANIEM ZJAZDU NA

DZ. NR 43/4

Skala:

1:50

Lokalizacja:

Brodnica, dz. nr 44/3, 45/11, ul. Wiejska

Nr rysunku:
I-1
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WYKAZ POMIESZCZEN PARTERU

LP. NAZWA POMIESZCZENIA ﬁ_wm

2/01 KLATKA SCHODOWA 9,9| terakota
2/02 KORYTARZ 7.8 terakota
2/03 POKOJ 9.8| wyktadzina
2/04 POKOJ 10,0 | wyktadzina
2/05 SWIETLICA 48,2 | terakota
2/06 POKOJ 8,9 wykladzina
2/07 POKOJ 8,7 | wykladzina
2/08 POMIESZCZENIE SOCJALNE 12,2 terakota
2/09 LAZIENKA 8,0| terakota

RAZEM |20 123,5

PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
ul. Wybickiego 19 1ok57, 87-300 Brodnica
tel: 603 401 006 e-mail: projektowaniepesta@poczta.fm

Tytut rysunku:

RZUT PIETRA - INWENTARYZACIA

Opracowat: upr. nr KUP/0032/ZO0K/12

podpis
Bartosz Pesta »Nﬁwﬁ

data:

03.2016

Branza:

Asystent projektanta:

podpi .
Barttomiej Nowakowski W§;

data:

03.2016

Inwentaryzac

Obiekt:

BUDOWA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA

BUDYNKOW SYSTEMU RATOWNICTWA
MEDYCZNEGO ZESPOLU OPIEKI
ZDROWOTNEJ W BRODNICY

Z WYPOSAZENIEM, WRAZ Z BUDOWA
PARKINGU NA DZ. NR 44/3, 45/11 PRZY
UL. WIEJSKIEJ I WYKONANIEM ZJAZDU NA
DZ. NR 43/4

Skala:
1:50

Lokalizacja:

Brodnica, dz. nr 44/3, 45/11, ul. Wiejska

Nr rysunku:
I-2
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- istn. papa
- istn. warstwy stropodachu
- istn. strop betonowy

PRZEKROJ A-A - INWENTARYZACJA

- istn. terakota/wykladzina
- istn. warstwy posadzkowe
- istn. strop betonowy

- istn. terakota/wykladzina
- istn. warstwy posadzkowe

r——1tt-

I

PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
ul. Wybickiego 19 1ok 57, 87-300 Brodnica
tel: 603 401 006 e-mail: projektowaniepesta@poczta.fm

Tytut rysunku:

PRZEKROJ A-A - INWENTARYZACIA

Opracowat: upr. nr KUP/0032/ZO0K/12 |podpis
Bartosz Pesta »w Nw\\\

data:

03.2016

Asystent projektanta: podpi .
Barttomiej Nowakowski W?@x&r

data:

03.2016

Branza:

Inwentaryzac

Obiekt:

MEDYCZNEGO ZESPOtU OPIEKI
ZDROWOTNEJ W BRODNICY

DZ. NR 43/4

Z WYPOSAZENIEM, WRAZ Z BUDOWA
PARKINGU NA DZ. NR 44/3, 45/11 PRZY
UL. WIEJSKIEJ I WYKONANIEM ZJAZDU NA

BUDOWA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA
BUDYNKOW SYSTEMU RATOWNICTWA

Skala:

1:50

Lokalizacja:

Brodnica, dz. nr 44/3, 45/11, ul. Wiejska

Nr rysunku:

I-3
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- istn. papa
- istn. warstwy stropodachu
- istn. strop betonowy

PRZEKROJ B-B - INWENTARYZACJA

208
38

- istn. posadzka betonowa
- istn. warstwy posadzkowe

PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
ul. Wybickiego 19 1ok 57, 87-300 Brodnica
tel: 603 401 006 e-mail: projektowaniepesta@poczta.fm

Tytut rysunku:

PRZEKROJ B-B - INWENTARYZACIA

Opracowat: upr. nr KUP/0032/ZO0K/12 |podpis
Bartosz Pesta rw NN\\\

data:

03.2016

Asystent projektanta: podpi .
Barttomiej Nowakowski W?g

data:

03.2016

Branza:

Inwentaryzac

Obiekt:

MEDYCZNEGO ZESPOtU OPIEKI
ZDROWOTNEJ W BRODNICY

DZ. NR 43/4

Z WYPOSAZENIEM, WRAZ Z BUDOWA
PARKINGU NA DZ. NR 44/3, 45/11 PRZY
UL. WIEJSKIEJ I WYKONANIEM ZJAZDU NA

BUDOWA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA
BUDYNKOW SYSTEMU RATOWNICTWA

Skala:

1:50

Lokalizacja:

Brodnica, dz. nr 44/3, 45/11, ul. Wiejska

Nr rysunku:
1-4




ELEWACJE - INWENTARYZACJA

1 [ ] B

ELEWACJA FRONTOWA ELEWACJA SZCZYTOWA |

[T

ELEWACJA TYLNA — ELEWACJA SZCZYTOWA II

PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
ul. Wybickiego 19 1ok 57, 87-300 Brodnica
tel: 603 401 006 e-mail: projektowaniepesta@poczta.fm

Tytut rysunku:
ELEWACIE - INWENTARYZACJA

Opracowat: upr. nr KUP/0032/ZOOK/12 |podpis data: Branza:
Bartosz Pesta »&ﬁw\& 03.2016
Asystent projektanta: podpi . data: H3<<m3ﬁm_\<Nm=
Barttomiej Nowakowski W?&x&r 03.2016
Obiekt: Skala:
BUDOWA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA 1:50

BUDYNKOW SYSTEMU RATOWNICTWA
MEDYCZNEGO ZESPOtU OPIEKI
ZDROWOTNEJ W BRODNICY

Z WYPOSAZENIEM, WRAZ Z BUDOWA
PARKINGU NA DZ. NR 44/3, 45/11 PRZY
UL. WIEJSKIEJ I WYKONANIEM ZJAZDU NA
DZ. NR 43/4

Lokalizacja: Nr rysunku:
Brodnica, dz. nr 44/3, 45/11, ul. Wiejska I-5




RZUT POLACI DACHOWEJ - INWENTARYZACJA
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PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
ul. Wybickiego 19 1ok 57, 87-300 Brodnica
tel: 603 401 006 e-mail: projektowaniepesta@poczta.fm

Tytut rysunku:
RZUT POLACI DACHOWE] - INWENTARYZACJA

Opracowat: upr. nr KUP/0032/ZOOK/12 |podpis data: Branza:
Bartosz Pesta rw Nw\\\ 03.2016

Barttomiej Nowakowski 03.2016

Asystent projektanta: Uo%w 7§ data: H3<<m3_”m_‘<Nm=

Obiekt: Skala:

BUDOWA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA 1:100

BUDYNKOW SYSTEMU RATOWNICTWA
MEDYCZNEGO ZESPOtU OPIEKI
ZDROWOTNEJ W BRODNICY

Z WYPOSAZENIEM, WRAZ Z BUDOWA
PARKINGU NA DZ. NR 44/3, 45/11 PRZY
UL. WIEJSKIEJ I WYKONANIEM ZJAZDU NA
DZ. NR 43/4

Lokalizacja: Nr rysunku:
Brodnica, dz. nr 44/3, 45/11, ul. Wiejska I-6
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=N =N | -~ SINS na stropie nad pietrem 2-kanaty @ ~ |~ ~|= m2 RODZA A SZAFKA BHP DWUDZIELNA wykonaniem  wylewki  samopoziomujgcej  nalezy
03 03 < 02 02 02 02 LP. NAZWA POMIESZCZENIA . B MISKA USTEPOWA ) usungé istniejgce warstwy podtogowe:
O G -|0,14 Wycieraczka zewnetrzna UZYTKOWA PODLOGI ISTNIEJACE SCIANY e w pom. 1701 + 1/06 - terakota/wyktadzina
N WPUSZCZana W podesF C _umN<zm%&ﬂﬂx@ﬂkﬁo%zﬁaﬂwmﬂmzz_x Z OCIEPLENIEM gr. 10cm e na catej kond. pietra - terakota/wyktadzina
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Przeniesione ZK - wykona ENERGA thﬁmxew\ Wytacznik gtowny PuQN.\ 72 e nad weikci A\Ou SALA SZKOLENIOWO—DYDAKT. 47,5 WYKELADZINA PCV E ZLEW NA MOPA NA WYS h=0,5m OCIEPLENIEM gr. 10cm Podczas wyburzania scian | stropu w
adaszenie had wejsciem F ZLEW JEDNOKOMOROWY Z OCIEKACZEM . 1 1 j =
Sysfemowe ze szKa harfowanego 1/04 KORYTARZ 25,8 |  WYKLADZINA PCV ISTNIEJACE SCIANY projektowanych pomieszczeniach 1701+ /07, 2/01
o wym. ok. 15mx2,5m G STO6L Z KRZESLAMI 7 PROJEKTOWANYM nalezy zachowal szczegblng ostroznosc.
1/05 SZATNIA MESKA 30,7 WYKLADZINA PCV H S7AFA STEROWNICZA OCIEPLENIEM gr. 20cm Roboty \..E\mwk rozpoczgé od wyZszej »a:quamn\\.
1/06 86 WYKLADZINA PCV Na etapie odkrywek elementow konstrukcyjnych, PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
m <C (&) / LAZIENKA ’ ANTYPOSLIZGOWA ! BIURKO Z KRZESLEM w sytuagji wystapienia innych niz zatozone ul. Wybickiego 19 iok57, 87-300 Brodnica
D — D — < T 1/07 SZATNIA DAMSKA 14,0 WYKLADZINA PCV J SZAFA NA LEKI | SPRZET % PROJEKTOWANE SCIANY ENS.NWm:“m naleZy bezzwtocznie wezwat tel: 603 401 006 e-mail: projektowaniepesta@poczta.fm
JEDNORAZOWEGO UZYTKU | ZAMUROWANIA projektanta. Tytut rysunku:
1/08 LAZIENKA 5,6 P AR RZUT PARTERU
‘_\O© _UO_/\_ Z> _|_MTA_ N_M m._.>ZO<<_m+A__M7\_ @ V WYKYADZINA PCV v_w MNN”MM _”_” M_NNHMH__M ”wm_w Qh\..m MEQMMGQ h\dr\m.n\NWh\m \\.Q.Gm\.. \..WNQ\.%\.S‘Q:QQ.\. Opracowat: upr. nr MM“_,‘\MMMM\NMMMM vo%ww% Data e Branza:
ZAMAWIANIA LEKOW ’ PROJEKTOWANE SCIANY e e /01107 /0T raid e e PRk o BUATILTE [Fods— oae | Architektul
1/10 GARAZY 162.6 | 7YWICA EPOKSYDOWA M SZAFA NA ZAPASY LEKOW Z OCIEPLENIEM gr.15c¢m pomieszczeniy 1791 = 1702, _Zn3jaye sie w Hanna Falkiewicz-Marciniak 03.2016
R . pkt. 4 opisu technicznego >m<mmmﬂ _awm_a%a_,__ o E%W Z&&x Data
SZAFA NA SPRZET RATOWNICZY arttomiej Nowakowski ) 03.2016
. N —— -
/11 PO A mﬁwmmw%ﬁoéz&? 6,9 WYKEADZINA POV Z LODOWKA | KASETA NA NARKOTYKI A _m_b,\w_omvéﬂ_w % MM_W_MM o_u_mm.c8<<> PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ™
. , 1:50
1/12 BRUDOWNIK 6,9 ARz Sy O |KOSZ NA SKAZONE RZECZY—MOBILNY ramie okna) BUDYNKOW SYSTEMU RATOWNICTWA
P SZAFA NA MOPY DO KARETEK /D\ KRATKA SCIEKOWA MEDYCZNEGO ZESPOtU OPIEKI
1/13 MYJNIA DLA POTRZEB 30.3 | 7YWICA EPOKSYDOWA SN ZDROWOTNEJ W BRODNICY
RATOWNICTWA MEDYCZNEGO ’ R PROWADNICA/ WIESZAK METALOWY _ _ .
Z KOTARA [ WENTYLACJA — WG PROJEKTU Z WYPOSAZENIEM, WRAZ Z BUDOWA
RAZEM |2 3754 \ \ f 1 BRANZY SANITARNEJ PARKINGU NA DZ. NR 44/3, 45/11 PRZY
S SZAFA NA SRODKI CZYSTOSCI _ _ UL. WIEJSKIE] I WYKONANIEM ZJAZDU
T SZAFA "PODRECZNA” E OPRAWA EWAKUACYJNA NA DZ. NR 43/4
U _\IQN—AO DO WYPOCZYNKU _lmo \_ »ME MI Lokalizacja: Nr rysunku:
Brodnica, dz. nr 44/3, 45/11, ul. Wiejska A-1
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Kratke $ciekowg wraz
z odprowadzeniem $ciekéw wbudowal
na etapie wykonywania stropu
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WYKAZ POMIESZCZEN PIETRA
m? RODZAJ
LP. | NAZWA POMIESZCZENIA | . . 50D oG
2/01 KORYTARZ + SCHODY 24,6 WYKLADZINA PCV
2/02 POKOJ — T 9,8 WYKELADZINA PCV
2/03 POKOJ — R 10,0 WYKEADZINA PCV
2/04 POKOJ KIEROWNIKA 9,6 WYKLADZINA PCV
2/05 POMIESZCZENIE SOCJALANE 33,5 WYKLADZINA PCV
2/06 POKOJ — S 8,9 WYKELADZINA PCV
M\Ow POKOJ LEKARZA 8,7 WYKLADZINA PCV
WYKLADZINA PCV
M\Om WC MESKIE 47 ANTYPOSLIZGOWA
WYKLADZINA PCV
2/09 WC DAMSKIE 4,7 ANTYPOSLIZGOWA
WYKLADZINA PCV
2/10 POM. PORZADKOWE 2,0 ANTYPOSLIZGOWA
RAZEM |2 116,5
OZNACZENIA
ISTNIEJACE SCIANY
Uwaga!
) w projektowanych pomieszczeniach przed
ISTNIEJACE SCIANY wykonaniem  wylewki  samopoziomujgcej  nalezy
Z OCIEPLENIEM gr. 10cm usungé istniejgce warstwy podtogowe:
e w pom. 1/01 + 1/06 - terakota/wyktadzina
ISTNIEJACE SCIANY e na catej kond. piefra - terakofa/wyktadzina
7 PROJEKTOWANYM W projektowanym pomieszczeniu 1/03 nalezy
OCIEPLENIEM gr. 10cm usungf istnigjace warstwy posadzkowe
[ ISTNIEJACE  SCIANY Podczas wyburzania Scian i stropu w
Z PROJEKTOWANYM projektowanych pomieszczeniach 1/01+1/02, 2/01
fF—— OCIEPLENIEM gr. 20cm nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé.

TS

PROJEKTOWANE SCIANY
| ZAMUROWANIA

PROJEKTOWANE SCIANY
Z OCIEPLENIEM gr.15cm

NAWIEWNIK OKIENNY
(mocowa¢ w gdrnej
ramie okna)

KRATKA SCIEKOWA

WENTYLACJA — WG PROJEKTU

BRNZY SANITARNEJ

OPRAWA EWAKUACYJUNA
LED 1,2W 2H

Roboty nalezy rozpoczaé od wyzszej kondygnacji.
Na etapie odkrywek elementow konstrukcyfnych,
w sytuacji wystapienia innych niz zatoZone
rozwigzania nalezy bezzwtocznie wezwat
projektanta.

Opis sposobu prowadzenia robét rozbiorkowych

zwigzanych z usunieciem $cian i stropu w proj.

pomieszczeniu 1/01=1/02, 2/01 znajduje sie w

pkt. & opisu technicznego

RZUT PIETRA

WYKAZ WYPOSAZENIA

A SZAFKA BHP DWUDZIELNA

B MISKA USTEPOWA

O

UMYWALKA+MYDLO+PLYN
DEZYNFEKUJACY +RECZNIKI+POJEMNIK
NA ODPADY

PISUAR

ZLEW NA MOPA NA WYS h=0,5m

ZLEW JEDNOKOMOROWY Z OCIEKACZEM

STOL. Z KRZESLAMI

IO |Mm|m|O

SZAFA STEROWNICZA

| BIURKO Z KRZESLEM

I KOMPUTER

J SZAFA NA LEKI | SPRZET

JEDNORAZOWEGO UZYTKU

K SZAFA NA CZYSTE KOCE

L SZAFA NA BRUDNE KOCE

M SZAFA NA ZAPASY LEKOW

N SZAFA NA SPRZET RATOWNICZY
Z LODOWKA | KASETA NA NARKOTYKI

0 KOSZ NA SKAZONE RZECZY—MOBILNY

P SZAFA NA MOPY DO KARETEK

Z KOTARA

PROWADNICA/ WIESZAK METALOWY

S SZAFA NA SRODKI CZYSTOSCI

T SZAFA "PODRECZNA"

U t6ZKO DO WYPOCZYNKU

PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
ul. Wybickiego 19 1ok 57, 87-300 Brodnica
tel: 603 401 006 e-mail: projektowaniepesta@poczta.fm

Tytut rysunku:

RZUT PIETRA

Opracowat: upr. nr KUP/0032/ZO0K/12
Bartosz Pesta

voau_w ﬁ N§

Data

03.2016

Projektant: upr. BUA.IIL.16/63
Hanna Falkiewicz-Marciniak

Podpis

Data

03.2016

Asystent projektanta:
Barttomiej Nowakowski

Data

03.2016

Branza:

Architektul

Obiekt:

NA DZ. NR 43/4

BUDOWA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA

BUDYNKOW SYSTEMU RATOWNICTWA
MEDYCZNEGO ZESPOtU OPIEKI
ZDROWOTNE] W BRODNICY

Z WYPOSAZENIEM, WRAZ Z BUDOWA
PARKINGU NA DZ. NR 44/3, 45/11 PRZY
UL. WIEJSKIE] I WYKONANIEM ZJAZDU

Skala:
1:50

Lokalizacja:

Brodnica, dz. nr 44/3, 45/11, ul. Wiejska

Nr rysunku:

A-2




655

0,14

- proj. 2x dysperbit

- proj. papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr. 5,2mm
- proj. styropapa w spadku 3% gr.5 = 36cm
- proj. styropian EPS 100 gr. 15cm

@75mm !
+]6,94 na kazde 50m2 dachu +] 6,94 - istn. strop betonowy
OBROBKA ‘ﬁ 1 kominek wentylacyjny _h, OBROBKA
BLACHARSKA LACHARSKA
+]6,44
W-2 WIENIEC L‘ Do = — W-2 WIENIEC
24x15cm o H6,19 4 24x15cm
NN I
W-2 WIENIEC = - =2 - W-2 WIENIEC
24x15cm — 2 AT A 24x15em
/hb-m PODCIAG /\uDL PODCIAG =L , N-3 NADPROZE
s STALOWY, HEA 220 STALOWY, HEA 220 STALOWE, HEA 220
- proj. wyktadzina PCV
- proj. szlichta cementowa gr. 6cm zbrojona
T 5 siatkg z drutu @4,5 o oczkach co 15¢m _
- proj. styropian EPS 150 gr. 5cm s
- proj. folia PE PD-1 PODCIAG
B - proj. plyta zelbetowa gr. 16¢cm 24x40cm
£
o +_ 2,67
Z Z rer Z Z DA Z Z \‘ow \\\\\:\\wx\
N7 +[2,39 b > @ ore
Z \\\\\ >
X7 + 1,17 _
8 X 1% —s
_ <~ F.m “_ :m. - I\ T e, \ﬁ
I o |__| 7
i AT 7
o e
" =7 =
I _ -
Inr 7
—-10,02 H_ 0,00 e -
I
“
- proj. wykfadzina PCV L

- istn. warstwy posadzkowe

- proj. wylewka samopoziomujaca

PRZEKROJ A-A

PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
ul. Wybickiego 19 1ok 57, 87-300 Brodnica
tel: 603 401 006 e-mail: projektowaniepesta@poczta.fm

Tytut rysunku:
PRZEKROJ A-A

Branza:

Opracowat: upr. nr KUP/0032/Z00K/12 |Podpis ﬁ Data
Bartosz Pesta .& NN@ 03.2016 | A rchitektu

Projektant: upr. BUA.IIL.16/63 |Podpis Data
Hanna Falkiewicz-Marciniak

03.2016
Asystent projektanta:
Barttomiej Nowakowski

Podpi . |Data
WZ@&f 03.2016
Obiekt:

BUDOWA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA

BUDYNKOW SYSTEMU RATOWNICTWA
MEDYCZNEGO ZESPOtU OPIEKI
ZDROWOTNEJ W BRODNICY

Z WYPOSAZENIEM, WRAZ Z BUDOWA
PARKINGU NA DZ. NR 44/3, 45/11 PRZY
UL. WIEJSKIEJ I WYKONANIEM ZJAZDU
NA DZ. NR 43/4

Skala:
1:50

Nr rysunku:

A-3

Lokalizacja:

Brodnica, dz. nr 44/3, 45/11, ul. Wiejska




W

- proj. papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr. 5,2mm
- proj. styropapa w spadku gr. 10cm
- proj. styropian EPS 100 gr. 15cm
- proj. 2x dysperbit
- istn. warstwy stropodachu do usuniecia
@75mm - istn. strop
0.2, 10 na kazde 50m? dachu - proj. sufit z ptyt GKB na stelaz i wieszakach 10, 24 2
OBROBKA 1 kominek wentylacyjny OBROBKA
BLACHARSKA W-1 WIENIEC BLACHARSKA
24x24cm +14.32 =
[ = W-1 WIENIEC -
+| 3,98 7 %\:L +| 3,98 7 2x24em o
A 31
X
> = N-2 NADPROZE
27 m
- 'l a 2,13 % 39x25cm
= g
t _ 0,00

PRZEKROJ B-B

- proj. wyktadzina PCV

- proj. szlichta cementowa gr. 6¢cm zbrojona
siatkg z drutu @4,5 o oczkach co 15¢m

- proj. styropian EPS 150 gr. 12cm

- proj. folia PE

- proj. podktad betonowy B10 gr. 10cm

- proj. podsypka zwirowo-piaskowa gr. 25¢cm (zageszczona
mechanicznie)

- istn. grunt

PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
ul. Wybickiego 19 1ok 57, 87-300 Brodnica
tel: 603 401 006 e-mail: projektowaniepesta@poczta.fm

Tytut rysunku:
PRZEKROJ B-B

Opracowat: upr. nr KUP/0032/200K/12 |Podpis Data Branza:
Bartosz Pesta ﬁw\a :
e 03.2016 1 Architektur

Projektant: upr. BUA.IIL.16/63 |Podpis - Data
Hanna Falkiewicz-Marciniak 03.2016

Asystent projektanta: Podpi . |Data
Barttomiej Nowakowski WZ&&N«. 03.2016

Obiekt: Skala:

BUDOWA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA 1:50
BUDYNKOW SYSTEMU RATOWNICTWA
MEDYCZNEGO ZESPOtU OPIEKI
ZDROWOTNEJ W BRODNICY

Z WYPOSAZENIEM, WRAZ Z BUDOWA
PARKINGU NA DZ. NR 44/3, 45/11 PRZY
UL. WIEJSKIEJ I WYKONANIEM ZJAZDU
NA DZ. NR 43/4

Lokalizacja: Nr rysunku:

Brodnica, dz. nr 44/3, 45/11, ul. Wiejska A-4
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669

_ W-2 WIENIEC
24x15¢m

W-2 WIENIEC
24x15¢m —~

- proj. papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr. 5,2mm
@75mm - proj. styropapa w spadku 3% gr.5 = 36cm
na kazde 50m? dachu - proj. styropian EPS 100 gr. 15cm
1 kominek wentylacyjny - Proj. 2x dysperbit
- istn. strop betonowy
+|6,94 +]6,94 ﬂ_m\f ﬂ_m\ﬁ
OBROBKA . L h OBROBKA
BLACHARSKA LACHARSKA
+| 6,44
0o 0o ooo L _, W-1 WIENEC
o 6,19 A 24x15¢cm
wn\_uL
- = - W-2 WIENIEC
| (9 A 24x15em
| | | |
_ ! _ _
! = ~—~ 7 7
m = mﬂj HaHL
| . -
"
I
! w>
| =
! =
|
|
|
I e
| o~
| d L
i —
|
|
m 8
“ + _ 2,67
l
7] _of 8 W 8 - proj. wyktadzina PCV S Bohe
-t - proj. wylewka samopziomujaca
- istn. warstwy posadzkowe -
- istn. strop betonowy =
&5

- proj. wyktadzina PCV

- proj. folia PE

- proj. szlichta cementowa gr. 6¢cm zbrojona
siatkg z drutu @4,5 o oczkach co 15¢m
- proj. styropian EPS 150 gr. 15cm

- proj. podktad betonowy B10 gr. 3cm (warstwa wyréwnujaca)
- istn. posadzka betonowa
- istn. warstwy posadzkowe
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chudy beton w

tF-1tAWA FUND.

@ POSADZKA NA GRUNCIE

tF-1tAWA FUND.

@ STROPODACH NAD GARAZAMI

‘ m chudy beton

POSADZKA PODJAZDACH

8,0cm kostka betonowa - zywica epoksydowa - papa termozgrzewlana nawierzchniowa
3,0cm podsypka piaskowa stabilozowana cementem 8,0cm szlichta cementowa zbrojona siatkg, - papa podktadowa samoprzylepna
12,0cm | chudy beton B10 z drutu 34,5 0 oczkach co 15cm 5--28,0 cm| styropapa ze spadkiem 3%
25,0cm | podsypka zwirowo-piaskowa - folia PE, paroizolacja 20,0cm  |styropian EPS 100

15,0cm | chudy beton B10 - folia PE, paroizolacja

25,0cm  |podsypka zwirowo - piaskowa - 2x dysperbit

15,0 cm plyta zelbetowa
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@ POSADZKA NA GRUNCIE

tF-1tAWA FUND. chudy beton

@ STROPODACH NAD GARAZAMI

8,0cm kostka betonowa - zywica epoksydowa - papa termozgrzewlana nawierzchniowa
3,0cm podsypka piaskowa stabilozowana cementem 8,0cm szlichta cementowa zbrojona siatkg, - papa podktadowa samoprzylepna
12,0cm | chudy beton B10 z drutu 34,5 o oczkach co 15cm 5 --28,0 cm| styropapa ze spadkiem 3%
25,0cm | podsypka zwirowo-piaskowa - folia PE, paroizolacja 20,0cm  |styropian EPS 100
15,0cm | chudy beton B10 - folia PE, paroizolacja
25,0cm  |podsypka zwirowo - piaskowa - 2x dysperbit
15,0 cm plyta zelbetowa
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Z plyty stropowej wypuscic startery pod

rdzenie attyki

Do odwodnienia potaci dachowej nalezy zastosowac
wpusty attykowe systemowe
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drabina stalowa
malowana proszkowo w kolorze czarnym = ===

tynk zewnetrzny silikonowy gr.1mm (baranek) barwiony w .

masie - kolor antracytowy (lub inny rGwnowazny o nie napis "PANSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE

gorszych parametrach do uzgodnienia z projektantem) malowane na Scianie - kolor wg palety NCS S7020-R70B (lub inny rbwnowazny o nie gorszych parametrach do
uzgodnienia z projektantem), czcionka IMPACT, wysokos¢ liter 53cm

tynk zewnetrzny silikonowy gr.1mm (baranek) barwiony w
masie - kolor antracytowy (lub inny réwnowazny o nie
gorszych parametrach do uzgodnienia z projektantem)

V4
) tynk zewnetrzny silikonowy gr.1mm (baranek) barwiony w masie
wg palety NCS S7020-R70B (lub inny rbwnowazny o nie gorszych
parametrach do uzgodnienia z projektantem)

tynk zewnetrzny silikonowy gr.1mm (baranek) barwiony w masie

tynk zewnetrzny silikonowy gr.1mm (baranek)
barwiony w masie wg palety NCS S2502-Y (lub
inny réwnowazny o nie gorszych parametrach do

uzgodnienia z projektantem) o wg palety NCS S2502-Y (lub inny réwnowazny o nie gorszych
parametrach do uzgodnienia z projektantem) tynk zewnetrzny silikonowy gr.1mm (baranek) barwiony w masie tynk zewnetrzny silikonowy gr.1mm (baranek) barwiony w masie
wg palety NCS S7020-R70B (lub inny rbwnowazny o nie gorszych wg palety NCS S2502-Y (lub inny rbwnowazny o nie gorszych
parametrach do uzgodnienia z projektantem) parametrach do uzgodnienia z projektantem)

‘IIH A . V- . V- . V- .
~ f \ ~ f \ ~ f \ ~

tynk zewnetrzny silikonowy gr.1mm (baranek) barwiony w
masie - kolor antracytowy (lub inny rownowazny o nie

tynk zewnetrzny silikonowy gr.1mm (baranek) barwiony w
masie - kolor antracytowy (lub inny rbwnowazny o nie

gorszych parametrach do uzgodnienia z projektantem) gorszych parametrach do uzgodnienia z projektantem)

tynk mozaikowy marmolit na bazie zywicy akrylowej i naturalnego kruszywa stolarka PCV w kolorze RAL 7024 (wg opisu P.B.) tynk mozaikowy marmolit na bazie zywicy akrylowej i naturalnego kruszywa tynk mozaikowy marmolit na bazie zywicy akrylowej i naturalnego kruszywa

marmurowego gr.1,5mm (baranek) barwiony w masie - kolor antracytowy (lub ————— marmurowego gr.1,5mm (baranek) barwiony w masie - kolor antracytowy (lub ————— marmurowego gr.1,5mm (baranek) barwiony w masie - kolor antracytowy (lub stolarka PCV w kolorze RAL 7024 (wg opisu P.B.)

inny rbwnowazny o nie gorszych parametrach do uzgodnienia z projektantem) inny réwnowazny o nie gorszych parametrach do uzgodnienia z projektantem) inny rdwnowazny o nie gorszych parametrach do uzgodnienia z projektantem) PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
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rury spustowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze grafitowym

dostosowanym do stolarki okienne;j

tynk zewnetrzny silikonowy gr.1mm (baranek) barwiony w masie
wg palety NCS S7020-R70B (lub inny rownowazny o nie gorszych
parametrach do uzgodnienia z projektantem)

tynk zewnetrzny silikonowy gr.1mm (baranek) barwiony w masie
— wg palety NCS S2502-Y (lub inny réwnowazny o nie gorszych
parametrach do uzgodnienia z projektantem)

tynk mozaikowy marmolit na bazie zywicy akrylowej i naturalnego kruszywa
marmurowego gr.1,5mm (baranek) barwiony w masie - kolor antracytowy (lub
inny réwnowazny o nie gorszych parametrach do uzgodnienia z projektantem)

napis "PANSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE

malowane na $cianie - kolor wg palety NCS S7020-R70B (lub inny rbwnowazny o nie gorszych parametrach do
uzgodnienia z projektantem), czcionka IMPACT, wysokos¢ liter 53cm

rury spustowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze grafitowym

dostosowanym do stolarki okiennej

tynk zewnetrzny silikonowy gr.1mm (baranek) barwiony w masie
wg palety NCS S2502-Y (lub inny réwnowazny o nie gorszych
parametrach do uzgodnienia z projektantem)

drabina stalowa
malowana proszkowo w kolorze czarnym

tynk zewnetrzny silikonowy gr.1mm (baranek) barwiony w masie tynk zewnetrzny silikonowy gr.1mm (baranek) barwiony w masie
wg palety NCS S7020-R70B (lub inny rownowazny o nie gorszych wg palety NCS S2502-Y (lub inny réwnowazny o nie gorszych
parametrach do uzgodnienia z projektantem) parametrach do uzgodnienia z projektantem)

tynk zewnetrzny silikonowy gr.1mm (baranek) barwiony w

tynk mozaikowy marmolit na bazie zywicy akrylowej i naturalnego kruszywa
marmurowego gr.1,5mm (baranek) barwiony w masie - kolor antracytowy (lub stolarka PCV w kolorze RAL 7024 (wg opisu P.B.)
inny réwnowazny o nie gorszych parametrach do uzgodnienia z projektantem)

tynk zewnetrzny silikonowy gr.1mm (baranek) barwiony w masie
wg palety NCS S2502-Y (lub inny rwnowazny o nie gorszych
parametrach do uzgodnienia z projektantem)

PANSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCINE

tynk mozaikowy marmolit na bazie zywicy akrylowej i naturalnego kruszywa

tynk zewnetrzny silikonowy gr.1mm (baranek) barwiony w
masie - kolor antracytowy (lub inny réwnowazny o nie masie - kolor antracytowy (lub inny réwnowazny o

gorszych parametrach do uzgodnienia z projektantem) gorszych parametrach do uzgodnienia z projektantem)

nie

drabina stalowa

malowana proszkowo w kolorze czarnym

— stolarka PCV w kolorze RAL 7024 (wg opisu P.B.)

tynk zewnetrzny silikonowy gr.1mm (baranek) barwiony w masie
wg palety NCS S2502-Y (lub inny rbwnowazny o nie gorszych

parametrach do uzgodnienia z projektantem)

PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
ul. Wybickiego 1910k57, 87-300 Brodnica
tel: 603 401 006 e-mail: projektowaniepesta@poczta.fm

marmurowego gr.1,5mm (baranek) barwiony w masie - kolor antracytowy (lub Tytur rysunku:
m) ELEWACJA TYLNA

inny rownowazny o nie gorszych parametrach do uzgodnienia z projektante

Opracowat: upr. nr KUP/0032/Z00K/12
Bartosz Pesta

Podpis

Data

03.2016

Projektant: upr. BUA.IIL.16/63
Hanna Falkiewicz-Marciniak

Podpis

Data

03.2016

Asystent projektanta:
Barttomiej Nowakowski

VA

Data

03.2016

Branza:

Architektura

Obiekt:

NA DZ. NR 43/4

BUDOWA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA
BUDYNKOW SYSTEMU RATOWNICTWA

MEDYCZNEGO ZESPOtU OPIEKI
ZDROWOTNEJ W BRODNICY
Z WYPOSAZENIEM, WRAZ Z BUDOWA

PARKINGU NA DZ. NR 44/3, 45/11 PRZY
UL. WIEJSKIEJ I WYKONANIEM ZJAZDU

Skala:
1:50

Lokalizacja:

Brodnica, dz. nr 44/3, 45/11, ul. Wiejska

Nr rysunku:

A-11




logotyp malowany na Scianie wg ksiegi znaku
Srednica 155cm

tynk mozaikowy marmolit na bazie zywicy akrylowej i naturalnego kruszywa
marmurowego gr.1,5mm (baranek) barwiony w masie - kolor antracytowy (lub
inny réwnowazny o nie gorszych parametrach do uzgodnienia z projektantem)

tynk zewnetrzny silikonowy gr.1mm (baranek) barwiony w masie

tynk zewnetrzny silikonowy gr.1mm (baranek) barwiony w masie
— wg palety NCS S2502-Y (lub inny rbwnowazny o nie gorszych
parametrach do uzgodnienia z projektantem)

tynk zewnetrzny silikonowy gr.1mm (baranek) barwiony w masie
wg palety NCS S7020-R70B (lub inny réwnowazny o nie gorszych
parametrach do uzgodnienia z projektantem)

wg palety NCS S7020-R70B (lub inny réwnowazny o nie gorszych
parametrach do uzgodnienia z projektantem)

logotyp malowany na

Scianie wg ksiegi znaku
Srednica 155cm

marmurowego gr.1,5mm (baranek) barwiony w masie - kolor antracytowy (lub
inny rdwnowazny o nie gorszych parametrach do uzgodnienia z projektantem)

tynk zewnetrzny silikonowy gr.1mm (baranek) barwiony w masie

tynk zewnetrzny silikonowy gr.1mm (baranek) barwiony w masie
wg palety NCS S7020-R70B (lub inny rGwnowazny o nie gorszych
parametrach do uzgodnienia z projektantem)

tynk zewnetrzny silikonowy gr.1mm (baranek) barwiony w masie
wg palety NCS S2502-Y (lub inny rbwnowazny o nie gorszych
parametrach do uzgodnienia z projektantem)

wg palety NCS S2502-Y (lub inny réwnowazny o nie gorszych
parametrach do uzgodnienia z projektantem)

tynk mozaikowy marmolit na bazie zywicy akrylowej i naturalnego kruszywa

PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE

ul. Wybickiego 1910k57, 87-300 Brodnica

tel: 603 401 006 e-mail: projektowaniepesta@poczta.fm

Tytut rysunku:
ELEWACIE BOCZNE

Opracowat: upr. nr KUP/0032/Z00K/12 | Podpis Data
Bartosz Pesta 03.2016

Projektant: upr. BUA.III.16/63 | Podpis Data
Hanna Falkiewicz-Marciniak 03.2016

Asystent projektanta: Podpi . |Data
Barttomiej Nowakowski B[\M, 03.2016

Branza:

Architektura

Obiekt:

BUDOWA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA
BUDYNKOW SYSTEMU RATOWNICTWA
MEDYCZNEGO ZESPOtU OPIEKI
ZDROWOTNEJ W BRODNICY

Z WYPOSAZENIEM, WRAZ Z BUDOWA
PARKINGU NA DZ. NR 44/3, 45/11 PRZY
UL. WIEJSKIEJ I WYKONANIEM ZJAZDU
NA DZ. NR 43/4

Skala:
1:50

Lokalizacja:

Brodnica, dz. nr 44/3, 45/11, ul. Wiejska

Nr rysunku:

A-12




Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej

ul. Wybickiego 19 1ok57, 87-300 Brodnica

PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE

tel: 603 401 006 e-mail: projektowaniepesta@poczta.fm

Tytut rysunku:

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWE]

NAZWA drzwi drzwi drzwi drzwi drzwi drzwi okno okno okno okno okno okno
SCHEMAT
T — A A
p A = I\ / \ -
/ \N—— N / -
L L /(-
i i i fi 7 \ _ 7 |\ ~— — \\ h N N 4 /o0
~ _ - N l,7\ ~ .
/ \ / / ,\ T H K 4 N AN 1% \ ~N /- \
/ \ / A — = ~_7 N\ N / ~ 7
7~ \ 7~ / - 7~ N AN / / \ > ¢ \
/> \ /> Lo 4 T~ N / \ N 7 \
~_ ~_ ) ~—_ AN P / \ HE ) \
~ / / ~ - / J/ \ 7 V\ \
= = = = /| — / /N \ e N \
m m 4 / 7/ / N \ e / ~ \
: / p / AN N e / ~ - \
/ / N / ~N N \
AN \ 7 \ AN / AN -
N
\% \ : /
i i RN
/ \
m m / N
N\
AN
/
/
/
wymiary w S 140 100 100 100 100 120 100 100 100 350 155 240
Swietle muru
[cm] Ho 210 210 210 210 210 210 100 100 235 100 145 150
wymiary w s 90+40 90 90 90 90
Swietle
Sposdb otwierania L P L P L P L P
PARTER 1 3 3 3 1 1 2 1 - 1 4 4 2 1 - -
PIETRO 3 6 - - 1 1 - - - - 2 - - 4 4
RAZEM 7 1 6 9 3 1 2 3 1 - 1 4 6 2 1 4 4
UWAGI drzwi aluminiowo-szkalne, wyposazone we wskazanych na rysunkach drzwi antywtamaniowe, drzwi EI 60 drzwi przesuwne kolor RAL 7024, kolor RAL 7024, kolor RAL 7024, kolor RAL 7024, kolor RAL 7024, we wskazanych na kolor RAL 7024,we wskazanych na
okno w klasie WK-2 z szybg rysunkach oknach zamontowac rysunkach oknach zamontowac

w samozamykacz

drzwiach wykonac kratki
wentylacyjne w dolnej czesci

wyposazone w samozamykacz
i zamek elektroniczny, we

wskazanych na rysunkach drzwiach
wykonac¢ kratki wentylacyjne w

dolnej czesci

antywtamaniowg P4, we wskazanych
na rysunkach oknach zamontowac
nawiewniki w goérnej ramie

nawiewniki w goérnej ramie

nawiewniki w goérnej ramie

Opracowat: upr. nr KUP/0032/Z00K/12 |Podpis Data
Bartosz Pesta Qﬁ% 03.2016

Projektant: upr. BUA.IIL.16/63 |Podpis Data
Hanna Falkiewicz-Marciniak 03.2016

Asystent projektanta: Podpi . |pata
Barttomiej Nowakowski W§| 03.2016

Branza:

Architektul

* do kazdych drzwi oscieznice regulowane

*we wskazanych na rzutach oknach zamontowa¢ w gérnej ramie nawiewniki okienne

Obiekt:
BUDOWA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA
BUDYNKOW SYSTEMU RATOWNICTWA
MEDYCZNEGO ZESPOLU OPIEKI
ZDROWOTNEJ W BRODNICY

Z WYPOSAZENIEM, WRAZ Z BUDOWA
PARKINGU NA DZ. NR 44/3, 45/11 PRZY
UL. WIEJSKIEJ I WYKONANIEM ZJAZDU
NA DZ. NR 43/4

Skala:
1:25

Lokalizacja:

Brodnica, dz. nr 44/3, 45/11, ul. Wiejska

Nr rysunku:

A-13




Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej

NAZWA brama garazowa brama garazowa witryna
SCHEMAT
Lo
A
/N 7
||||||||| /X
_l ~
_ L7\
_ 7 \
_ -/ \
_ ~ w/\ \
_ \ ™~ ~
_ \ h ~ ~
_ / N
_
drzwi tylko w jednej _
bramie (myjnia) /“
_
_
|
_
_
_
_
_
_
|
PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
,W<<.3_mq< w S, 300 300 360 ul. Wybickiego 19 lok 57, 87-300 Brodnica
Swietle muru tel: 603 401 006 e-mail: projektowaniepesta@poczta.fm
[em] Ho 350 350 345 YR TySunk:
wymiary w S ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWE]
wimmﬁ_m Opracowat: upr. nr KUP/0032/200K/12 |Podpis Data Branza:
oécieznicy [cm] H Bartosz Pesta Qﬁ% 03.2016 | A chitektu
e . . Projektant: upr. BUA.IIL.16/63 |Podpis Data
Sposob otwierania Hanna Falkiewicz-Marciniak 03.2016
Asystent projektanta: Podpi . |Pata
PARTER 6 6 - ” mmw:ma_mg. Nowakowski UW§| 03.2016
Obiekt: Skala:
PIETRO - - 1 BUDOWA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA | 1:25
RAZEM " 6 6 1 BUDYNKOW SYSTEMU RATOWNICTWA
UWAGI brama segmentowa z naswietlem, brama segmentowa, otwierana elektrycznie, kolor RAL 7024, witryna (okno) aluminiowo-szkalna, MEDYCZNEGO ZESPOLU OPIEKI
otwierana elektrycznie, kolor RAL 7024 dodatkowe drzwi 90/200 tylko w jednej bramie (myjnia) kolor RAL 7024 N_UWO<<O._._./_m.._ W BRODNICY
Z WYPOSAZENIEM, WRAZ Z BUDOWA
PARKINGU NA DZ. NR 44/3, 45/11 PRZY
UL. WIEJSKIEJ I WYKONANIEM ZJAZDU
NA DZ. NR 43/4
Lokalizacja: Nr rysunku:
Brodnica, dz. nr 44/3, 45/11, ul. Wiejska A-14




168

2%

-11,70

ISTN. BUDYNEK

RZUT FUNDAMENTOW

36 . k) . 100 . U / . 100 . kY . 100 . kYL . 100 . k) / . 100 . 3 P
1 7 7 1 1 7 1 1 1 7 1 1 1
R-1 RDZEN R-1 RDZEN R-1 RDZEN R-1 RDZEN R-1 RDZEN R-1 RDZEN R-1 RDZEN R-1 RDZEN R-1 RDZEN R-1 RDZEN R-1 RDZEN R-1 RDZEN
[24x24cm \mﬁkos \Exkos \mﬁkos \mﬁkos \gkos \mﬁkos \mﬁkos \gkos \EES \EES [24x24cm
90 A A A A A A A A A s A A LSS S S S s s wx A A A A A A A A A A A > A Ay S A A A A A A A A A A A A A A s A A \ S s s wx A A A A A A A A A A A A A e A A ) A A \ R SR ) ) \\ 7, b W Q§>®> .\
1V -_ 770 LF-1tAWA FUNDAMENTOWA  “T7 7 N LF-1tAWA FUNDAMENTOWA 15 g0 530 1 U Wysokosc fundamentow 30 cm z betonu ki 820
1 F ’ ’ ’ ’ ’ 1 T zbrojonych podtuznie pretami 4 #12 (A-lll),
1 1 v strzemiona @6 co 30 cm (A-0
150 |/ 213 ZE 7 « V
11 77 Fundamenty nalezy wykonac na warstwie
Dytataga konstrukcyjna Zem <77 podktadowej z chudego betonu gr. 10 cm oraz
[qVin 4 ) . . . .
S 5 3 %77 = na zageszczonej mechanicznie podsypce
g ZI7 Zwirowo-piaskowej gr. 15cm
424 . 44 p 44 p 424 p 42 p 402 13] 24 13 Wypu$cic zbrojenie startowe pod rdzenie i stupy
St-1 SLUP St-1 SLUP St-1 SLUP St-1 SLUP St-3 SLUP A U Iy ;
@30cm @30cm @30cm @30cm 24x30cm Y77 Wykopy chronic przed zalaniem wodq
-|o,90 -] 0,90 -] 1,20 -] 1,20 -|1,20 -|1,50 m A1 v
N | | N | | [ N ’ 7 . , ,
77 " XA XA XA XA XA ) ol I Wszystkie podane rzedne odnosza sie do dolnej
J\I R N 177755, 727 B = - N Vv dl——————————————— o ———— 7 0% v R R N ———3trA 1= czesci elementow konstrukcyjnych
\||||00| |||||||||||||| \\\\\\\\\\\ lllllllllllllllllll XA A |||||“u ||||||||||||| oxaLoN o X 5.9, 777 I \\&N\\\||||00 ||||||||||||||| W. VX [ e
% \\\\ 7 \\\ \\\\ M\N\ \\\\ 7 \\\ %ﬁ& . \\X\.W\ w p "\ R-1 RDZEN
| / 1 \W\\\\ A A N N I AN 4 AWn Y ‘A 24x24cm
SF-3 STOPA _ SF-1 STOPA SF-2 STOPA SF-2 STOPA SF-2 STOPA SF-2 STOPA _ SF-4 STOPA _ S g
FUNDAMENTOWA _ FUNDAMENTOWA FUNDAMENTOWA FUNDAMENTOWA FUNDAMENTOWA FUNDAMENTOWA _ FUNDAMENTOWA _ -~ %
T
-
0 109 L 8y W L, & M L 8y W L& pL ) P N Ly L, & 32 A8 F
/ Dylatacja konstrukcyjna 2cm A U
_ ! 2 10
5 -l1,70 | M _ 2 -l2,00 ! ,,OH . B - 77 2
“ | . -] 2,00 “ | ' —|2)30 a7 R
| 7 7
| | 7 [
Dylatacja konstrukcyjna 2cm 2 /
-|1,70 +F-1tAWA FUNDAMENTOWA -11,70 —-12,00 tF-1tAWA FUNDAMENTOWA —-12,00 -12,30 A P PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
|\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\_\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\3\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\ Q\._\_\V\W\.ﬁ\«\mQQ.NW\Q\A.WN 87-300 Brodnica
b 2 = < | tel: 603 401 006 e-mail: projektowaniepesta@poczta.fm
\\\\\\_ i \\L \\L i \\\\\\_ = \\L \\L \\\\\\_ \\\\\\_ Ji \\L = - / \\\\_ g Tytut rysunku: = ? a
A A A I A A A A A A A A A A A A A A T o A A A, A A A T N T A A A A A A e A T o A T ., R A A A T A A A A A A A A A A A A A AT o A A T b I A A A A A A A A A o T A PR | T o A 4 A A I A A A A A I A A A A A IATAT o o R o e L e, Ao ytut rysunku: WNC._u_uCZ_U>_<_mZ._|O<<
R-1RDZEN/ R-1 monz\ R-1 monz\ R-1 monz\ R-1 monz\ R-1 monz\ R-1 monz\ R-1 monz\ R-1 monz\ R-1 monz\ R-1 monz\ R-1RDZEN/ _
24x24cm 24x24cm 24x24cm 24x24cm 24x24cm 24x24cm 24x24cm 24x24cm 24x24cm 24x24cm 24x24cm 24x24cm Opracowak: upr. nr KUP/0032/200k/12 [Podpis ﬁ pata Branza:
. Bartosz Pesta .& NN% 03.2016 Konstrukcj
289 L kY] L 100 L u L 100 L kY. L 100 L u L 100 L 34 L 100 L 32U L Projektant. upr. BUAIILI6/63 [Podpis Data
il * - A A - - 7 7 7 7 7 4 7 >_._mmw:w _um.__w_wﬁ_ﬁ-_,\_ma_:_mw — - 03.2016
systent projektanta: odp . |Pata
K Barttomiej Nowakowski ,.gwr 03.2016
USKOK USKOK Obiekt: W Skala:
BUDOWA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA 1:50
., BUDYNKOW SYSTEMU RATOWNICTWA
mmﬂoz WNQ NOA@\NQ» MEDYCZNEGO ZESPOLU OPIEKI
mﬂbh . # \D :\ ZDROWOTNEJ W BRODNICY
' - Z <<<_uOm>Nmsz_<r WRAZ Z BUDOWA
® \TQ PARKINGU NA DZ. NR 44/3, 45/11 PRZY
UL. WIEJSKIEJ I WYKONANIEM ZJAZDU
otulina 50 mm NA DZ. NR 43/4
Lokalizacja: Nr rysunku:
Brodnica, dz. nr 44/3, 45/11, ul. Wiejska K-1




L4

Zelbetowej min. 10cm

366

1%
805

36

SCHEMAT KONSTRUKCYJNY PARTERU

ZBROJENIE DOLNE

IIIIIIIII ZBROJENIE GORNE

BETON: B20 (C16/20)
STAL:  #A-lll
dA-0

otulina 20 mm

UWAGA!

Wszystkie podane rzedne odnosza sie do dolnej

czeSci elementow konstrukcyjnych

Wykonac zbrojenie rozdzielcze gorne w postaci

@8co25¢cm (A-0)

Wypuscic startery pod rdzenie attyki

L4

ul. Wybickiego 19 1ok57, 87-300 Brodnica

PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE

tel: 603 401 006 e-mail: projektowaniepesta@poczta.fm

Tytut rysunku:

SCHEMAT KONSTRUKCYJNY PARTERU

Opracowat: upr. nr KUP/0032/Z00K/12

Data

Podpis
Bartosz Pesta Qﬁw@ 03.2016

2809
2761
R-1 RDZEN R-1 RDZEN R-1 RDZEN R-1 RDZEN R-1 RDZEN R-1 RDZEN R-1 RDZEN R-1 RDZEN
/24x24cm +| 3.0 \EE% \EE% +13.20 24x24cm \EE% \EE% \EE% +2.90 \EE%
vﬂvﬂ — T —_—— —_— _—_—T—— e —— = ,—OIII. -_— _—e—— = -_— _—_—— T T —_— — _—e——— e T _— ;
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| 2]
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Projektant: upr. BUA.IIL.16/63 |Podpis Data

Hanna Falkiewicz-Marciniak 03.2016

Asystent projektanta: Podpi . |Pata
Barttomiej Nowakowski W§ 03.2016

Branza:

Konstrukgj

Obiekt:

BUDOWA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA

BUDYNKOW SYSTEMU RATOWNICTWA
MEDYCZNEGO ZESPOtU OPIEKI
ZDROWOTNE]J W BRODNICY

Z WYPOSAZENIEM, WRAZ Z BUDOWA
PARKINGU NA DZ. NR 44/3, 45/11 PRZY
UL. WIEJSKIEJ I WYKONANIEM ZJAZDU
NA DZ. NR 43/4

Skala:

1:50

Lokalizacja:

Brodnica, dz. nr 44/3, 45/11, ul. Wiejska

Nr rysunku:

K-2




SCHEMAT KONSTRUKCYJNY PIETRA

NANN

_ __ N-3NADPROZESTALOWE __ __ 4
o _Heamo_ S W_ _
+| 4,86 |_ ._I I_
165 18] fo7 _
isTh s1Rdp BETONOWY _ BETON: B20 (C16/20)
o STAL:  #A-ll
5| | | @ A0
M_ _ | otulina 20 mm
s 5
izl _
o
gl | . |
DD., A
+

|
| | STAL PROFILOWA S235JR
|
_

UWAGA!
L PRV Wszystkie podane rzedne odnosza sie do dolnej
czesci elementow konstrukcyjnych
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Wykaz zbrojenia dla 1 mb fawy fundamentowej

Diugos¢ ogolna [m]

Nr | Srednica | Diugosé St0S-b 34GS

[mm] [em] a6 @12
1 12 105 4 4,20
2 6 100 5 5,0
Diugos¢ ogdina wg $rednic [m] 50 43
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg Srednic [kal 1,0 38
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kal 1,0 38
Masa catkowita [kal 5
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Wykaz zbrojenia SF-1 STOPA FUND.
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:Gw * Dtugos¢ ogodlna [m]
N un% Nr | Srednica Dtugose Liczba St0S-b 34GS
o
z ™K X °x [mm] [cm] @6 @12
Nr1 5@12 co 15 =63 1 12 63 5 3,15
63 2 12 63 5 3,15
30, ax15 0, 3 12 131 4 5,24
\_o\_ o4 26 1 4 6 89 2 1,78
go, ¥ ¥ - - -
1 T80 7 Dtugosé ogdlna wg srednic [m] 1,8 11,6
# # Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 0,888
Masa pretéw wg srednic [kal 0,4 10,3
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kal 0,4 10,3
Masa catkowita [kal 11

Dtugos¢ ogodlna [m]
Nr | Srednica Dtugos¢ Liczba St0S-b 34GS
[mm] [em] a6 12 216
1 12 63 5 3,15
2 12 63 5 3,15
3 16 168 4 6,72
4 6 89 2 1,78
Dtugosé ogdlna wg srednic [m] 1,8 6,3 6,8
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888 1,578
Masa pretéw wg Srednic [kal 0,4 5,6 10,7
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kal 0,4 16,3
Masa catkowita [kal 17
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Wykaz zbrojenia SF-2 STOPA FUND.
Dtugos¢ ogodlna [m]
Nr | Srednica Dtugos¢ Liczba St0S-b 34GS
[mm] [cm] a6 312
1 12 63 5 3,15
2 12 63 5 3,15
3 12 131 6 7,86
4 6 108 1 1,08
Dtugosé ogdlna wg srednic [m] 1,1 14,2
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg srednic [kal 0,2 12,6
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kal 0,2 12,6
Masa catkowita [kal 13
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Dtugos¢ ogodlna [m]
Nr | Srednica Dtugos¢ Liczba St0S-b 34GS
[mm] [cm] 26 @12
1 12 63 5 3,15
2 12 63 5 3,15
3 12 131 8 10,48
4 6 101 2 2,02
Dtugosé ogdlna wg srednic [m] 21 16,8
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg srednic [kal 0,5 14,9
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kal 0,5 14,9
Masa catkowita [kal 16
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PD-1 PODCIAG (belka spocznikowa)

Wykaz zbrojenia PD-1 PODCIAG

1 _ Dtugos¢ ogodlna [m]
2016 Nr | Srednica Dtugos¢ Liczba St0S-b 34GS
[mm] [em] [szt] a6 316
1. 16 424 9 38,16
o
¥ 412,200 2. 6 121 40 48,40
Dtugosé ogdlna wg srednic [m] 48,4 38,2
7 A 7016 V B _ Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 1,578
1 _ Masa pretéw wg Srednic [ka] 10,7 60,3
v 16 x 6 = 96 v 7x26=182 v 16 x 6 = 96 v Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 10,7 60,3
2 2 2 2
L 24 380 y 24 Masa catkowita kgl 7
7 7 7 7
1-1
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G \
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24 /
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| gl 4016 vrrsA | Stal  St0S+b
| 1] 2| | 34GS
L 6x11=66 L, 6x11=66 L 10 x 26 = 260 L, 6x11=66 L L 6x11=66 . .
| 7 130 7 7 394 7 130 7 7 | Otulina 20 mm - el. konstrukcyjne
, 1 4 4 4 ,
1-1 2-2
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| _ \ X | _ , | - |
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7 " " A " _ A \_ @6 L=122cm (A-0) 7 PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
0 <) 4#16 (A-1l) R = 8 (rozstaw wg rys. powyzej) ul. Wybickiego 19 Iok 57, .%w.w@ mSQE.mm
1NN 7 tel: 603 401 006 e-mail: projektowaniepesta@poczta.fm
7 A 20 Tytut rysunku:
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r oy g

7 DODATKOWE ZBROJENIE GORNE 1#16 (A-lll) =191

191

DODATKOWE ZBROJENIE GORNE 1#16 (A-lll) =191

191

ZBROJENIE GORNE 2#16 (A-lll) (dtugo$é dostosowaé na budowie - prety tgczyé na zaktad o di-50cm na podporach)

ZBROJENIE DOLNE 4#16 (A-Ill) (dtugo$¢ dostosowac na budowie - prety tgczyé na zakiad o dt-50cm na podporach)
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Wykaz zbrojenia SCH-1 SCHODY

Dtugos¢ ogodlna [m]
Nr | Srednica Dtugos¢ Liczba St0S-b 34GS
[mm] [em] [szt] a8 312
1 12 278 9 25,02
2 12 319 4 12,76
3 12 200 9 18,00
4 12 203 4 8,12
5 8 126 24 30,24
Dtugosé ogdlna wg Srednic [m] 30,3 63,9
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888
Masa pretéw wg Srednic [ka] 12,0 56,7
Masa pretéw wg gatunkéw stali [ka] 12,0 56,7
Masa catkowita [ka] 69

117

SCH-2 SCHODY - BIEG Il

371

216

155

strop

150

PD-1

Wykaz zbrojenia SCH-2 SCHODY

Dtugos¢ ogodlna [m]
Nr | Srednica Dtugos¢ Liczba St0S-b 34GS
[mm] [em] [szt] a8 312
1 12 456 5 22,80
2 12 460 4 18,40
3 12 460 4 18,40
4 8 126 28 35,28
Dtugosé ogdlna wg Srednic [m] 35,3 59,6
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888
Masa pretéw wg Srednic [ka] 13,9 52,9
Masa pretéw wg gatunkéw stali [ka] 13,9 52,9
Masa catkowita [ka] 67
Beton  B20 (C16/20)
Stal St0S-b
34GS

Otulina 20 mm - el. konstrukcyjne
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