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Instalacje elektryczne

Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejXSfwymagania dotyegce wykonania i odbioru
robét zwgzanych z uktadaniem i mor#am elementow instalacji elektrycznej (uktadanielkiab
przewoddw, montaosprztu i opraw) w obiektach kubaturowych oraz obiekthadownictwa
przemystowego. Specyfikacja nie obejmuje robdétteyelznych niskopydowych.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robo6t obgtych ST

Roboty, ktérych Specyfikacja obejmuje wszystkierargci umazliwiajace i majce na celu budogv
instalacji elektrycznych w obiektach stadionu spaego.

W zakres prac wchodz

-wykonanie zalicznikowej linii kablowej zasitgjej

-przygotowanie podia pod instalacje przewodéw,

-utozenie linii zasilagcych,

-monta tablic rozdzielczych i sterowniczych,

-monta wyposaenia tablic i rozdzielni,

-monta ochrony przegiciowej,

-monta& zabezpieczerdéznicowopgdowych,

-monta zabezpieczenadpgdowych,

-monta puszek odgaknych,

-monta tacznikow,

-monta& opraw dwietleniowych,

-monta polgczer wyréwnawczych lokalnych i gtbwnych,

-badania kontrolno odbiorcze

-nadzor bieacy nad wykonywanymi robotami

-wykonanie dokumentacji powykonawczej

Okreslenia podane VBT s3 zgodne z odpowiednimi normami, aktami prawnynkriesleniami
podanymi w dokumentacji projektowe;j.

1.4 Charakterystyka elementéw objtych ST zagadnienia ogdlne.

| .4.1Rozdzielnia gtébwna-jest to element instalacji elektrycznej wymitjacy w przypadku, gdy z
jednego z{cza zasilana jest wiej niz jedna linia zasilaca. W rozdzielnicy gtéwnej usytuowang s
zabezpieczenia poszczegoélnych wetranych linii zasilagcych. Rozdzielnice budynku umieszcza si
zwykle w pobliu zlgcza.

| .4.2Linia zasilajaca (LZ) - jest to obwdd zasilggy tablice rozdzielcze (rozdzielnice), z
ktorych zasilanessinstalacje odbiorcze.

1.4.30bwdd rozdzielczy -jest to obwdd zasilagy tablice rozdzielcze. W obiektach
budowlanych role obwoddw rozdzielczych pehiewretrzne linie zasilajce (WLZ).

| .4.40bwdd odbiorczy ( obwdd kaicowy) -jest to obwod, do ktdérego pragizone g
bezpdrednio odbiorniki energii elektrycznej lub gniaasgyczkowe. Gtownymi

elementami obwodu instalacji elektryczngjpszewody (tory pgdowe) umaliwiajace
przesytanie energii elektrycznejckniki umaliwiajace zagczanie i wyhczanie oraz
zabezpieczenia chraye elementy obwodu przed skutkami zakfoce

| .4.5Przewody- wyroby skladajce sé z jednego lub kilku skconych drutéw albo jednej
wiekszej liczbyzyt izolowanych bez powtoki, lub w zateosci od warunkdéw w

ktorych maja by zastosowane - zaopatrzone w powtaiemetalovy

1.4.6Napiecie znamionowe linii- napkcie midzyprzewodowe, na ktére linia kablowa
zostata zbudowana.

1.4.70chrona przeciwporazeniowa przed dotykiem bezpérednim - ochrona cgsci
przewodacych przed dotykiem przez zastosowanie izolacjispmaowych,

zastosowanie oston, przegrdd, barier oraz zastagewsapowiednich odlegiai.



1.4.8Bezpieczniki topikowe -zabezpieczajprzed przegizeniami, przede wszystkim przed
skutkami zwaé. Na dziatanie, parametry i jakobezpiecznika wpltywajwszystkie

jego czsci sktadowe, ale decydigy wptyw map: topik, gasiwo i korpus wkiadki.

2.1 Ogo6lne wymagania.

Ogdlne wymagania dotygee materiatdbw podano w dokumentacji techniczne;.

1.2 Przewody elektroenergetyczne.

Typy przewoddw stosowazgodnie z dokumentacija technigdrspecyfikacy dokumentacji
technicznej. Do wykonania instalacji elektrycznyetvudynkach stosowgprzewody izolowane do
ukfadania na state. Przewody wiglowe przy uktadaniu wtynkowym stosowev wykonaniu
ptaskim.Zyty przewoddéw wielaytowych musa posiadd rézne barwy izolacji. Sposéb uktadania
przewoddéw w instalacji musi bydostosowany do charakteru budynku oraz przeznaczen
pomieszczé w celu ograniczenia wzajemnego wptywu instalalek&ycznych isrodowiska.
Przewody instalacyjne stosoévaa napgcie znamionowe (450/750V). Stosawarzewody zzytami
miedzianymi.

2.3 Rozdzielnia gtéwna i tablice rozdzielcze.

Pod pogciem rozdzielnicy rozumie sizesp6t urzdzen elektrycznych ztgony z: aparatury rozdziel-
czej, zabezpieczeniowej, pomiarowej, sterownicaggnalizacyjnej, szyn zbiorczych, odpowiednich
pofgczen elektrycznych, elementdw izolacyjnych, konstrukegchanicznej i oston. Przeznaczenie
rozdzielnic to rozdziat energii elektrycznej oraeZenie i zabezpieczanie obwoddw zasdggh i
odbiorczych.

2.4. Tablice rozdzielcze i sterownicze

Tablice wykonane w oparciu o obudowy o stopniu onfimie mniej ni IP 54, typu obuddéw zawarte
w dokumentacji technicznej. Wypasaie rozdzielnic zgodnie z dokumentadiablice rozdzielcze
zgodne z normPN-IEC-439-3+A1.

2.5 Elektrotechniczny osprzt instalacyjny

Do elektrotechnicznego ospta instalacyjnego zaliczagsurzadzenia i aparaty, ktére spetriaj
réznorodne zadania funkcyjne npcteniowe, przelczeniowe, przyczeniowe lub wskanikowe.
2.5. 1 Osprzt instalacyjny - stuzy do mocowaniagczenia oraz ochrony przed czynnikami mecha-
nicznymi kabli i przewod6w, chroni przed dotykiemzipgrednim.

2.5.2 Rury winidurowe sztywne- chroni przewody instalowane po wierzchu w suchych pomiesz
czeniach. gczenie rur realizowaprzez wsuricie do odpowiednich gtzek. Zakres temperatur
otoczenia, w ktérych magpracowa, to najczsciej od -5°C do +60°C.

2.5.3 Rury winidurowe gktkie (karbowane) - chrong przewody instalowane pod tynkiem. Mog
by¢ rowniez zatapiane w betonie. Rury tnsze od sztywnych i wykonane se zmgkczonego
winiduru. Monta odbywa st bez zhczek, bowiem rury tnie sina odcinki wystarczage do
pofaczenia gsiednich puszek i innego osptu.

2.5.4 taczniki wtyczkowe - stuzg do przyhczania do instalacji elektrycznej odbiornikéw iadzen
elektrycznych, przersoych lub ruchomych. Skladgasgie z gniazd wtyczkowych oraz odpowiaglaj
cych im odpowiednich wtyczeka®udowane na pd znamionowy nie przekracaay 125A i
napkcie znamionowe do 50 do 750V, jako dwu-, troj-ecat i piciobiegunowe. Bczniki
wtyczkowe nie g przystosowane do przerywaniagu i ich rozhczanie winno si odbywa w
warunkach bezgdowych. W pomieszczeniach wilgotnych stoséweposaenie bryzgoszczelne.
2.5.5 taczniki instalacyjne - stuza do Biczenia odbiornikow @wietleniowych. Budowaneaaa
napicie znamionowe 250V i pd znamionowy najezciej 6A, a niekiedy 10A. czniki
jednobiegunowe do zgdzania i wyjczania jednego obwodu. Stos@wmsprzt szczelny o stopniu
ochrony nie mniej i |P44.

2.5.6 Wyhczniki nadpradowe instalacyjne- umarliwiaj g zakczanie i wyhczanie obwodu, ale ich
gtbwnym zadaniem jest samoczynne yeylenie obwodu w przypadku wyptenia przecizenia lub
zwarcia. Budowane sa naady znamionowe do 125A przy trwéto od 4000 do 2000@¢zen i 23



zwarciowej zdolnéci tagczenia 6 lub 10 kA, a nawet 25kA. Podstawdarma jest forma ptaska,
przystosowana do zatrzaskowego mocowania na saymidezowej TH-35. Wyhczniki budowanes
jako jedno, dwu, troj oraz czterobiegunowe. Stosowsaczniki serii S 300 zgodne z norma PN-
90/E93 002, EN 60898.

2.5.7.Rozjczniki bezpiecznikowe- s3 konstrukcjami dwucztonowymi i sktadegic z dwdch
zasadniczych elementow: podstawy, w ktorej umieszez miedzy innymi zaciski przyaEzeniowe,
styki wtykowe wktadek bezpiecznikowych oraz styldwgne nieruchome rogtzne wraz z komorami
gaszeniowymi, ruchomej pokrywy @to odejmowalnej od podstawy), na ktorggamocowane
wktadki bezpiecznikowe wraz ze stykami ruchomynztgoznymi, a take mechanizm napowy z
dzwignig reczm.

2.5.8 Wyhczniki gtéwne - s3 konstrukcjami umgiwiajgcymi pewne rozjczenie zasilania. Posiadaj
mozliwo$¢ wyposaenia w moduty rénicowo-pydowe z regulagjnastawy. Stosowawytaczniki
typu FR 300, typu Vistop oraz kompaktowe sterowgpeDPX spetnigice norng EN60947-2.

2.5. 9. Przybory instalacyjne- stuzg do przyhczania odbiornikdw elektrycznych i sterowania nimi
oraz zabezpieczania obwodow w instalacjach elekitryah.

2.6 Ochrona przepeciowa.

Przepécie to wzrost nagtia ponad maksymadrwartas¢ napecia roboczego instalacji lub wdzenia
elektrycznego:

Uziom - elektroda przekazagga tadunek elektryczny do ziemi (gruntu), w zalgci od

rodzaju lub cech konstrukcyjnych roznia sk:

1) uziom pionowy jest to uziom sztuczny zggbny swym najwkszym wymiarem

prostopadle do powierzchni ziemi;

2) uziom poziomy jest to uziom sztuczny w postaatual lub t&my utazony poziomo w

ziemi;

3) uziom naturalny jest to uziom, ktory pozwaladgie z wymogami przepisow

wykorzyst& naturalne elementy znajdae st w ziemi.

Uziomy sztuczne halezy stosowd, gdy uziomy naturalne majezystangj wicksz od

wymaganej lub gdy znajdupiec w odlegtaci wiekszej niz 1,0m od

obiektu chronionego.

Materiaty i wymiary uzioméw przewody odprowadzajgce sztuczne

- materiat drut stalowy ocynkowanyspednicy minimalnej @ 8 mm.,

- uziomy - bednarka OC Fe Zn25x4mm.

Ograniczniki przepieé - s3 to uradzenia przeznaczone do utrzymywania prgepochodzenia
atmosferycznego lula¢zeniowego w instalacjach elektrycznych na

okreslonym poziomie.

2.7 Odbior materiatow na budowie.

Materiaty na budownalery dostarczétacznie zeswiadectwami jakéci, kartami gwarancyj-

nymi i protokotami odbioru technicznego. Dostarczom miejsce budowy materialy naje
sprawdzt pod wzgédem kompletnéci i zgodndci z danymi producenta dopuszczalnym
poziomie. W razie stwierdzenia wad lub wysenia wtpliwosci co do jakéci materiatow

nalezy przed ich wbudowaniem podtlge badaniom oki&onym przez igyniera ( dozor

techniczny robo6t). Materialy nie spetnjeg wymaga nie kedg uzyte.

2.8 Sktadowanie materialow na budowie.

Materiaty takie jak: przewody, ospitz tablice rozdz. powinny ldyprzechowywane jedynie w
pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu,zamknitych i suchych.

3. Sprzt.

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano WST na roboty ogélnobudowlane.

4. Transport.

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano 8T robét ogélnobudowlanych.

Wykonawca powinien wykazasic mozliwoscia korzystania z nagpujacych srodkow

transportu:

- samochodu dostawczego do 0,9t,

- dzwigu samochodowego do 4t,

- podnanika samochodowego z wggiem do 12m,

- samochodu skrzyniowego do 5t



- samochodu samowytadowczego do 5t

- przyczepy do rozwijania kabli

- koparki naczyniowej,

Przewaone materialy i elementy powinny byktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytworedla poszczegdllnych materiatow i elementéw orazzpleczone
przed ich przemieszczaniem siasrodkach transportu.

5. Uktadanie przewodow elektrycznych.

5.1 Uktadanie przewodow w instalacjach elektrycznyt

Stosownie do dokumentacji technicznej wykongwestalacje na tynku na uchwytach
odstpowych w rurach instalacyjnych z tworzywa PCV nzgdeeniach, na korytkach
instalacyjnych, drabinkach kablowych perforowanymiyl tynkiem w cgéci socjalnej.

5.1.1 Instalacja w rurach instalacyjnych— na wierzchu jest klasyczmetod, uktadania
przewodow na ugglzeniach technologicznych. W ostonie z rur PCVdtadowych.

5.1.2 Instalacja natynkowa- polega na uktadaniu specjalnych przewodowainach lub
sufitach na uchwytach odgiowych. Zalef instalaciji jest niski koszt i szybki momta

5.1.3 Instalacja na korytkach instalacyjnych- na wierzchu jest klasyczna meqadkiadania
przewodow w gtéwnych ggach instalacyjnych na specjalnych konstrukcjach
podtrzymugcych przewody i kable.

5.1.4 Instalacja pod tynkiem— polega na uktadaniu przewodéw pod wasgstymku budowla
nego lub w przestrzeniach wolnycheazy sciankami. Warunkiem jest przykrycie przewo
dow min. 5mm warstwa tynku.

5.1.5 Uktadanie przewodow i kabli

Kable naley uktad& zgodnie z N SEP-E-004 i Dokumentagjrojektovs. Przewody
ukfad& zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny oggada budynki i ich

i ich usytuowanie ( Dz. U. 04. 109. 1156 z dniad0522004 r. z pgn. zmianami) oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdketycznych. Przewody uktada
zgodnie z dokumentagcprojektowg oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét elektrycznych /Zeszyt VI oraz przepisami BugdJrzadzen Elektrycznych.
5.2.Pohczenia wyrbwnawcze

Ekwipotencjalizacja elementéw przewadgch wewntrz budynku jest realizowana za
pomo@ polaczer wyrdwnawczych sztucznych beZpednio uziemionych.

5.3. Ochrona przepéciowa

Ogolne zasady ochrony instalacji elektrycznych gnzezepéciami atmosferycznymi
przenoszonymi przez rozdziefcgiet zasilajca oraz przed przegiami generowanymi
przez uradzenia przydczone do instalacji zostaly zawarte w normie PN-80364-4-443. Zgodnie z
zaleceniami zawartymi w tej normie zastosowanestaiacji

elektrycznej ograniczniki przeg powinny wyttumt przepéecia do wartéci ponizej
poziomu wytrzymatéci udarowej urzdzei elektrycznych i elektronicznych zasilanych z
danej instalacji. Wymagane znamionowe gaijai udarowe wytrzymywane przez gizenia
(w zaleznoéci od napgcia znamionowego i uktadu sieci) zawarte zostatyonmie. W
miejscu rozgaizienia instalacji elektrycznej w tablicy pomiarovjek rowniez w instalacji
elektrycznej naley stosowa ochrore przed przegiciami atmosferycznymi indukowanymi,
przepkciami sczeniowymi wszelkiego rodzaju, przegiami przepuszczonymi przez
ograniczniki. Do tego celu nafg stosowa ochronniki przegiciowe klasy B + C+D. -gto
urzadzenia przeznaczone do utrzymywania prgemi instalacjach elektrycznych na
dopuszczalnym poziomie w celu koordynacji izolaciji.

5.4 Ochrona odgromowa.

Ochrona odgromowa ma na celu uniefivaenie bezpéredniego wytadowania pioruno-
wego w obiekt lub zminimalizowanie skutkows§pednich spowodowanych wytadowaniem i
realizowana jest przez odpowiednie instalacje augrge. Instalacje odgromowe stangwi
zespot urzdzen zbierajcych i odprowadzapych catkowicie lub agciowo fadunek elektry
czny pioruna do ziemi. Przeypgie to wzrost nagtia ponad maksymadrwartas¢ napkcia
roboczego instalacji lub wdzenia elektrycznego. Rozpatrywany obiekt podlegsiawo
wej ochronie odgromowej. Instalacje piorunochrorainepngce przed skutkami wytadowa
piorunowych obiektéw budowlanych i wdzenia znajduicych sé w nich, dzielimy na:



-zewrgtrzne

-wewretrzne

Instalacja piorunochronna (odgromowa) zetkzna sktada giz nas¢pujacych elementow:
5.4.1 Zwéd

- Cz¢$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do Beegoniego przyjmowania na
siebie wytadowa piorunowych. Zwdéd naturalny twargyérne elementy metalowe obiektu
budowlanego wykonane w innym celud przyjmowanie wytadowaatmosferycznych.
5.4.2 Przewdd odprowadzajcy

- naturalny lub sztuczny.gczy zwod z przewodem uziermiaym;

5.4.3 Przewod uziemigjcy

- taczy przewod odprowadzgjy z uziomem

5.4.4 Uziom

- elektroda przekazaga tadunek wytadowania atmosferycznego (piorunaieimi (gruntu);
W zaleznosci od rodzaju lub cech konstrukcyjnych roamé sk:

1) uziom fundamentowy - jest to uziom naturalnyagtaci stopy lub tawy fundamentowej
ze zbrojeniem przystosowanym do ga@enia z naturalnym lub sztucznym przewodem
odprowadzajcym;

2) uziom pionowy - jest to uziom sztuczny zggbny swym najwgkszym wymiarem
prostopadle do powierzchni ziemi;

3) uziom poziomy - jest to uziom sztuczny w postaitu lub tamy utazony poziomo

w ziemi;

4) uziom otokowy - jest to uziom sztuczny pozionhyzony wokot obiektu chronionego
5.4.5 Zacisk probierczy

instalacji odgromowej stanowi ragizane peiczeniesrubowe przewodu odprowadzeggo
i przewodu uziemiacego w celu umdiwienia pomiaru rezystanciji uziomu lub
sprawdzenia ggtosci galwanicznej agsci nadziemnej instalacji.

5.4.6 Przewody odprowadzajce sztuczne

- nalezy instalowa na budynkach zbudowanych z materiatéw nie przewmah pydu
elektrycznego. Liczba przewoddéw odprowadeggh zaley od rodzaju ochrony.
Wykona zgodnie z dokumentacfechniczi

5.4.7 Uziomy sztuczne

- nalezy stosowa gdy uziomy naturalne majezystangj wicksz od wymaganej lub gdy
znajdup sie w odlegtaci wigkszej nz 1,0m od obiektu chronionego.

5.4.8 Materiaty i wymiary uzioméw

zwody i przewody odprowadzagce sztuczne

- materiat drut stalowy ocynkowanyscednicy minimalnej @ 8 mm.

uziomy

- bednarka OC Fe30x4mm /ocynkowana/.

6 Kontrola jakosci rob6t

6.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca powinien zadbaaby jaké¢ materiatow, urzdzei i montau byta zgodna z
Dokumentacja Projektayy niniejsza specyfikagiji poleceniami nadzoru. Przed przyst
pieniem do badania wykonawca powinien z co najmnhigpiowym wyprzedzeniem
powiadomé nadzoér o rodzaju i terminie badania. Po pozytywmakmczeniu bada

lub inspekcji, Wykonawca przedstawi nadzorowi dgaesmplarze dokumentacji

Z badan z jego wynikami.

6.2 Badania przed przysipieniem do robé6t

Przed przysipieniem do wykonania robét. Wykonawca powinien Raza nadzorowi
wszystkieswiadectwa jakéci i atesty, certyfikaty stosowanych materiatow.téfaaty bez
tych dokumentéw nie madoy¢ wbudowane.

6.3 Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1 Trasy przewodowe

Po wytrasowaniu tras pod przewody instalacyjndezgasprawdzt zgodnda¢ ich tras

z Dokumentagj Projektovy.

6.3.2 Uktadanie przewodow



Podczas uktadania przewodow i po z2adaeniu robot naley przeprowadzi nastpujace
pomiary: zgodné&t z trag opracowana w dokumentacji oraz zbhia i skrzgowania z
innymi instalacjami

6.3.3 Sprawdzenie aigtosci zyt

Sprawdzenie gitosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodwwbfaz naley wykonywat
przy wzyciu przyraddéw o napiciu nie przekraczagym 24V. Wyniki sprawdzenia nadg
uzna za dodatni, jeeli poszczegolneyly nie maja przerw oraz teli poszczegolne fazy
na obu kacach linii § oznaczone identycznie.

6.3.4 Proba rezystanciji izolacji instalacji

Probie napiciowej izolacji powinny zostapoddane obwody odbiorcze i rozdzielcze
megaomomierzem do 1kV, wyniki naleuzn& za wigciwe gdy rezystancja mierzona
wyniesie:

-powyzej 0,25M dla instalacji o naggiu do 250V

-powyzej 0,5M dla instalacji o nagtiu do 500V

-powyzej 1,0M dla instalacji o nagiiu do 1000V

7. Badania i sprawdzenia odbiorcze

7.1 Postanowienia ogdlne

Kazda instalacja po jej wykonaniu przed przekazanierelsploatacji powinna kbypoddana
tak daleko jak to jest nitiwe ogledzinom i prébom w celu sprawdzenia czy zostalyrsipee
wymagania norm. W czasie sprawdzania i wykonarth pialey zastosowasrodki
ostraznosci w celu zapewnienia bezpiecstwa 0s6b i unikgicia uszkodze mienia oraz
zainstalowanego wyposania. Sprawdzenie nalewykona przez osop wykwalifikowans
kompetenta w zakresie sprawdzania. Badania wykon§wawsze dwuosobowo. Sprawdzenie
nalezy zakaiczy¢ protokotami.

7.2 Ogkdziny

7.2.10gledziny naley wykon& przed przysipieniem do préb po ogitzeniu zasilania.
7.2.20gledziny maj na celu potwierdzenige zainstalowane wgdzenia elektryczne:
-spetniaj wymagania dotyege bezpieczestwa, podane w normach

-zostaly prawidtowo dobrane i zainstalowane zgo@dnigymogami odpowiednich norm.
-nie maja widocznych uszkodz&/ptywajacych na pogorszenie bezpieazava
-posiadaj opisy cechy i oznaczenia

-oznakowanie przewoddw, aparatow igozen

7.2.3W zalezndéci od potrzeb naley sprawdzi:

-ochrorg przed poraeniem pgdem elektrycznym gkznie z pomiarami odgbow

-dobér przewodow do olgialncsci pradowej i spadku naptia

-dobér i nastawienia ugdzen zabezpieczagych i sygnalizacyjnych

-istnienie i prawidtowe umieszczenie gizen odigczapcych

-dobér uradzen i srodkow ochrony w zalaosci od wptywow zewntrznych
-0znaczenie przewodow neutralnych i ochronnych

-umieszczenie schematéw, tablic ostrzegawczyclnioych podobnych informaciji
-0znaczenie obwodow, zabezpietzacznikdw i zaciskdw

-poprawna¢ polaczen przewoddw

-dostp do uradzen, umazliwiajgcy wygodn ich obstug, identyfikacje, konserwacje
7.3 Préby i pomiary

7.3.1 Postanowienia ogolne

W zaleznosci od potrzeb nalgy przeprowadzi, w miak mazliwosci w nasgpujacej
kolejndsci nizej wymienione préby i badania dotyce:

-ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym poker wyréwnawczych gtéwnych
dodatkowych i miejscowych

-rezystancji uziemieroboczych, wyréwnawczych i odgromowych

-rezystancji izolacji instalacji elektrycznej

-sprawdzenia samoczynnego we#ania zasilenia

-sprawdzenia biegunowoi

-skutkéw dziatania ciepta

-spadku nagicia



-préby dziatania

-pomiardéw, napi¢, obcihzen jak rowniez rbwnomiernéci obcigzen faz

W przypadku wysipienia niezgodriei przyczyny usugt

7.3.2Ciagtos¢ przewodow ochronnych, gtéwnych i dodatkowychapag wyrownawczych
Wykonanie préby zalecaesprzy wyciu zrodta padu statlego lub przemiennego o remi
od 4V do 24V w stanie bez olggenia i pgdem co najmniej 0,2A

7.3.3 Rezystancja izolacji instalacji elektrycznej

Rezystancje izolacji natg zmierzy¢ pradem statym przy obgkeniu 1mA

-pomiedzy kolejnymi parami przewodow czynnych

-pomiedzy kazdym przewodem czynnym, a ziegni

-minimalne wartéci rezystanciji izolacji

-napkcie obwodu do 250V —

-napkcie obwodu do 500V-

7.3.4 Sprawdzenie ochrony zrealizowanej za pom®samoczynnego wyczenia zasilenia
Skuteczné¢ srodkow ochrony przed dotykiem frednim przez samoczynne wggenie
zasilenia sprawdzaesiv sposéb nagpujacy

Uktad TN

-przeprowadzenie pomiaru impedangjtlpzwarcia przy cestotliwosci

znamionowej obwodu. Zmierzona impedangjti gwarcia musi speinia

wymagania /skuteczi§ol samoczynnego wytzenia/.

-sprawdzenie charakterystyk wspotdzigt&jgo uradzenia ochronnego

/ogledzin nastawienia pdow powodujcych zadziatania wykznikéw i pydu
znamionowego bezpiecznikdw oraz wykonania prohdeeh ochronnych
réznicowopgdowych

7.3.5 Sprawdzenie biegunowsi

Nalezy sprawdzt poprawné¢ polgczenia przewoddéw, a w szczegdaiostwierdze czy
wszystkie §czniki i zabezpieczenia sviaczone wiaciwie dla wymogow typu stosowanej
sieci

7.3.6 Sprawdzenie skutkéw dzialania ciepta

Dokona sprawdzenia stanu nagrzewania sie aparatowdzazi przewodow;

badania wykonaprzy obcazeniu mog znamionow. Zalecane jest zastosowanieaaiza
do pomiaru temperatury z odlegbd/np. pirometry/.

7.3.7 Sprawdzenie spadkow napé

Metoda w opracowaniu

7.3.8 Proby dziatania

Zespoly takie jak rozdzielnice, sterownice, ¢y urzdzenia sterownicze, blokady
powinny by poddane probie dziatania w celu stwierdzenia,;3ayne widciwie zamonto—
wane, nastawione i zainstalowane, zgodnie z odmgbwig wymogami horm i wymogow
producentow

7.3.9 Pomiar napé¢, obciazen, sprawdzenie rownomierndci obcigzenia faz

Pomiary wykona przy pomocy woltomierzy i amperomierzygowych o zakresach odpo-
wiednich do warunkéw pracy instalacji, wyniki wpisdo protokotéw.

W przypadku diej asymetrii obcizen pradowych w poszczegolnych fazach pgozy¢ obwody
odbiorcze, tak aby aggm¢ korzystny wynik.

7.4 Uwagi kaicowe

Badania i pomiary wykoriametodami sprawdzonymi i pewnymi, do badaywwac
przyrzzdow i miernikdw posiadagych zatwierdzenie typu oraz posiaggich wane
swiadectwa laboratoryjne /okilajace uchyby miernika/.

Pomiary nalezy wykonywaé¢ zawsze dwuosobowo z natgta ostroznoscia i wiedza
fachowa.

Czynnaosci wykonywane przy pomiarach elektrycznych traktowa jako prace
szczegOlnie niebezpieczne przy ugdzeniach czynnych.

8. Obmiar robot

Jednostl obmiarowy jest I00m budowanej linii instalacyjnej

9. Odbior robot



Ogodlne wymagania dotygee odbioru robdt podano 8T robo6t ogdinobudowlanych.

10. Podstawa ptatnéci

Cena obejmuje:

-wytyczenie tras poszczegolnych obwodow,

- koszt materiatow,

-dostarczenie materiatow,

-wykonanie instalacji,

-przeprowadzenie préb i konserwowaniegdza w okresie gwarancji,

-demonta istniegcych instalacji przeznaczonych do demanta

-opracowanie Dokumentacji Powykonawczej,

-koszt nadzoru xytkownika

-inne prace niezlgine do wykonania instalacji

11 Przepisy zwjzane

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w ola@ektbudowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-2:2000 Instalacje elektryczne w ol@iektbudowlanych. Ustalenie ogélnych
charakterystyk

PN-IEC 60364-442:1999 Instalacje elektryczne w kthieh budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed skutkami dziatania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne vektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Dobokrodkow ochrony w zalaaosci od wptywdw zewatrznych.
Ochrona przeciwp@arowa.

PN-IEC 6036404-473:1999 Instalacje elektryczne wekibch budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa.

PN-IEC 439-2:1997 Rozdzielnice i sterownice nisknegiowe

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne vektach budowlanych. Dobér i mouta
wyposéaenia elektrycznego. Ugdzenia do ochrony przemiowej.

PN-IEC 60364-4-41: 1999 Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przeciwpamniowa.

PN-IEC 60364-443: 1999 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed ggtem przegzeniowym.

PN-IEC 60364-5-52: Instalacje elektryczne w obiektaudowlanych. Dobor i monta
wyposéaenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53: 2001 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych. Dobor i monta_
wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steiczan

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne wektzsich budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. gflanie izolacyjne i taczenie

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne wektzsich budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Stosowanigrodkéw ochrony dla

zapewnienia bezpiecastwa. Postanowienia ogolrrodki ochrony

przed poraeniem pgdem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed przepiami
atmosferycznymi lubgkczeniowymi.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Dobor i monta
wyposéaenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Izolacje elektryczne w otaek budowlanych. Dobor i morita
wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne vektach budowlanych. Dobdér i mouta
wyposaenia elektrycznego. Obgialnas¢ pradowa diugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Dobor i motita
wyposéaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steiczen

Urzadzenia do odiczenia izolacyjnego atzenia.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Dobor i motita
wyposéaenia elektrycznego. Inne wypasaie. Oprawy fwietleniowe i instalacje svietleniowe.



PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne wektzsich budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze
PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Wymagania
dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomie=satia wyposzone w wang lub/i basen
natryskowy

PN-IEC 60445:2000 Zasady podstawowe i bezpiestne przy wspotdziataniu cztowieka

z maszyna, oznaczenie i identyfikacja. Oznaczet@atyfikacyjne zaciskéw ugdzen i zakaiczen zyt
przewodow ogolne systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej pobexlowy /kod IP/.

PN-IEC 61239:2000 Znakowanie gdzei elektrycznych danymi znamionowymi

dotyczcymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpigsizea.

PN-84/E-02033 @wietlenie wretrz swiatlem elektrycznym.

PN-91/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.



