Przedmiar robot

Nazwa budowy: Budowa, przebudowa i rozbudowa budynkow systemu ratownictwa
Zespolu Opieki Zdrowotnej
z budowa parkingu na dz. nr 44/3, 45/11 przy ulicy Wiejskiej 1 wykonaniem zjazdu na dz. nr
43/4 - BRANZA DROGOWA

medycznego w Brodnicy z wyposazeniem, wraz

KSNR 6 0806-02-040
Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

KSNR 6 0805-05-050
Rozebranie chodnikow z plyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm,na
podsypce piaskowej (kostki betonowej)

KNR 4-04 1103-04-060
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu. Transport samochodem samowytadowczym na odlegtosc 1 km

1. (15%0,3*0,15)+(34,0%0,06)

KNR 2-31 1406-03-020

Regulacja pionowa studzienek dla urzqdzen podziemnych - wltazow
kanatowych

KSNR 6 0101-0301-050

Koryta wykonywane mechanicznie,gleb.30 cm,na calej szerokosci jezdni i
chodnikow,w gruntach kat 1I-1V,przy uzyciu spycharki i walca statycznego
samojezdnego

I 642,5+121,042,5

KSNR 6 0101-0201-050

Koryta wykonywane mechanicznie,gleb.20 cm,na calej szerokosci jezdni i
chodnikow,w gruntach kat. 1I-1V,przy uzyciu spycharki i walca statycznego
samojezdnego

L. (4,6%2,00+(8,2*1,5)
KNR 2-01 0235-0201-060
Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami 74 kW/100 KM. Nasypy o
wysokosci do 3,0 m. Grunt kategorii I1I-1V (B.1.nr 8/96)

1. 80,0

KSNR 1 0203-03-060

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi,poj.tyzki 0,60m3,w
ziemi zmagazynowanej w hatdach,transport samochodami samowytad.5-
10t,na lkm,grunt I-11l (oodwoz nadmiaru gruntu z wykopow)

1. 105

15,00 m

34,00 m2

2,715 m3

2,715
3,00 szt

766,00 m2

766,00
21,50 m2

21,50

80,00 m3

80,00
105,00 m3

105,00
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KNR 2-31 0402-04-060
Lawy betonowe z oporem pod krawezniki (beton C12/15)

1. (42,0+40,0+2,0%0,065

KNR 2-31 0403-01-040

Krawezniki betonowe wystajqce o wymiarach 15x30 cm na podsypce
piaskowej

1. 42,0+40,02,0
KNR 2-31 0402-03-060
Lawy betonowe pod krawezniki zwykte

1. 13,0%0,02

KNR 2-31 0403-05-040

Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x25 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

1. 13,0

KSNR 6 0404-05-040

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce cementowo-piaskowej
spoiny wypetniane zaprawq cementowq

KSNR 6 0104-03-050
Mechaniczne wykonanie i zageszczanie warstwy odsqczajqcej,grubosc
warstwy po zageszczeniu 10 cm

czg$¢ jezdna
642,5+121,0+2,5
chodniki
(4,6%2,0)+(8,2*1,5)

SNk L=

6. Suma
KSNR 6 0109-03-050
Podbudowy betonowe,pielegnacja podbudowy piaskiem i wodaq,grubos¢
warstwy po zageszczeniu 20 cm (beton C8/10)

I 642,5+121,042,5

KSNR 6 0502-02-050

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm,szarej,uktadane na
podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypetniane piaskiem

1. (4,6%2,0)+(8,2*1,5)
KSNR 6 0502-03-050
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm,szarej,uktadane na
podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypetniane piaskiem

1. 642,5+121,0

KSNR 6 0502-0301-050

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm,kolorowej,uktadane na
podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypetnianepiaskiem

1. 25

5,46 m3

5,46

84,00 m

84,00
0,26 m3

0,26

13,00 m

13,00
38,00 m

787,50 m2

787,50
766,00 m2

766,00
21,50 m2

21,50
763,50 m2

763,50
2,50 m2

2,50
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KNR 2-21 0211-01-052 0,02 ha
Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej o grubosci warstwy
10 cm na terenie ptaskim

1. 200/10000 0,02
KNR 2-21 0401-05-050 200,00 m2

Wykonanie trawnikow dywanowych siewem z nawozeniem. Grunt kat. 111

AW-090 2,00 kpl
Szlaban automatyczny parkingowy, ramie aluminiowe do 4,0m, zasilanie

220V z fotokomorka oraz lampq ostrzegawczq. Sterowanie radiowe. Z

kompletem pilotow. Z montazem.



