PHU BARTOSZ PESTA
PROJEKTOWANIE BUDOWLANE

projekty indywidualne i gotowe, proj. zagospodarowania dziatki,
kierowanie budowami, kosztorysy, certyfikaty energetyczne budynkow
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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Obiekt: Budowa, przebudowa i rozbudowa budynkéw
systemu ratownictwa medycznego Zespolu Opieki
Zdrowotnej w Brodnicy z wyposazeniem, wraz
z budowg parkingu na dz. nr 44/3, 45/11 przy ulicy
Wiejskiej i wykonaniem zjazdu na dz. nr 43/4

Inwestor: Zespot Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica

Adres bud.: Brodnicadz. nr44/3,45/11 ul. Wiejska

Branza: Drogowa

Projektant: inz. Jacek Bednarski
upr. Nr BA-1V/8346/179/T0O/89-90
Nr 293/73
Asystent projektanta: mgr inz. Agnieszka Kraszkiewicz

Brodnica, 2016 Marzec



Budowa, przebudowa i rozbudowa budynkow systemu ratownictwa medycznego Zespohu Opieki
Zdrowotnej w Brodnicy z wyposazeniem, wraz z budowa parkingu na dz. nr 44/3, 45/11 przy ulicy
Wiejskiej i wykonaniem zjazdu na dz. nr 43/4
CZESC DROGOWA

OPIS TECHNICZNY

OBIEKT: Budowa, przebudowa i rozbudowa budynkow systemu
ratownictwa medycznego Zespolu Opieki Zdrowotnej w
Brodnicy z wyposazeniem, wraz z budowa parkingu na
dz. nr 44/3, 45/11 przy ulicy Wiejskiej i wykonaniem
zjazdu na dz. nr 43/4

BRANZA: DROGOWA

INWESTOR: Zespot Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

- Decyzja nr BU.6733.1.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
z dn. 10 pazdziernika 2014r. wydana przez Burmistrza Brodnicy;

- geodezyjna mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500;

- pomiary uzupelniajace w terenie;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2006r., Nr 156 poz.
1118 z pdZniejszymi zmianami);

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. (Dz.U. z 2004r. poz. 2086) o drogach
publicznych;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1
ich usytuowanie (Dz.U.1999r. Nr 43, poz.430);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r., nr 120
poz.1133);

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 1 zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2003r., Nr 80 poz. 717)

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy, przebudowy
1 rozbudowy budynkéw systemu ratownictwa medycznego Zespolu Opieki
Zdrowotnej w Brodnicy z wyposazeniem, wraz z budowa parkingu na dz. nr 44/3,
45/11 przy ulicy Wiejskiej 1 wykonaniem zjazdu na dz. nr 43/4 w czg$ci dotyczace]
branzy drogowe;j.
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3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren inwestycji dotyczacy czeéci drogowej jest w przewazajacej czgsci
niezagospodarowany. Wigkszo$¢ terenu jest zarosnigta roslinnoscia niska,
krzewami oraz drzewami. Na terenie dzialki nr 44/3 znajduje si¢ budynek
przeznaczony do rozbiérki (wg odrgbnego opracowania).

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zaprojektowano parking na 6 samochodéw osobowych. Pozostata czgs¢
utwardzenia stanowi droge manewrowa dla pojazdow wyjezdzajacych z
projektowanego budynku oraz korzystajacych z miejsc postojowych. Miejsca
postojowe o wymiarach 2,5 x 5,0 m.

Zaprojektowano utwardzenie nawierzchni pomigdzy budynkami na dziatce
nr 45/10 (konstrukcja dostosowana do ruchu pojazdow).

Zaprojektowano wykonanie chodnikow taczacych parking z istniejacymi
ciaggami pieszymi. Chodniki szerokosci od 1,5 do 2,0m.

5. Powierzchnia zabudowy

Projektowana powierzchnia zabudowy wynosi:
- czgs$¢ jezdna - 763,5m2,
- chodniki pieszego — 21,5m2.

6. Ochrona srodowiska

Materiaty projektowane do przebudowy nie wykazuja cech negatywnego
oddziatywania na otoczenie. Wszystkie uzyte materialy powinny posiada¢
odpowiednie atesty i deklaracje zgodnosci.

Wykonawca w trakcie robot budowlanych musi stosowaé przepisy i
normy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego zarowno na terenie budowy jak 1
w jej najblizszym otoczeniu.

Zadarniony humus projektowany do usunigcia , jako material nie nadajacy
si¢ do ponownego uzycia powinien zosta¢ potraktowany jako odpad i wywieziony
w miejsce do tego przystosowane — wskazane pisemnie przez Inwestora.

Nadmiar ziemi z wykopoéw powinien zosta¢ odwieziony na odktad w
miejsce wskazane pisemnie przez Inwestora. Jesli odklad zostanie wykonany w nie
uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on usunigty
przez Wykonawcg na jego koszt.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzen
srodowiska naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego
miejscu obciazaja Wykonawcg.

7. Uzbrojenie terenu

Teren inwestycji jest uzbrojony. Wszelkie prace w poblizu istniejacej sieci
wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami branzowymi. Nie wyklucza si¢ istnienia
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niezinwentaryzowanych urzadzen sieci podziemnych. W przypadku odkrycia
niezinwentaryzowanych urzadzen, w trakcie wykonywania robot, roboty te nalezy
przerwac oraz powiadomi¢ o tym fakcie odpowiednich gestorow sieci.

II. PROJEKT BUDOWLANY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy, przebudowy
1 rozbudowy budynkéw systemu ratownictwa medycznego Zespotu Opieki
Zdrowotnej w Brodnicy z wyposazeniem, wraz z budowa parkingu na dz. nr 44/3,
45/11 przy ulicy Wiejskiej 1 wykonaniem zjazdu na dz. nr 43/4 w cze$ci dotyczacej
branzy drogowe;j.

Roboty obejmuja:

- oznakowanie terenu robot,

- roboty pomiarowe,

- zdjgcie w-wy humusu, roboty ziemne,

- wykonanie koryta,

- wykonanie obramowania konstrukcji,

- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
- humusowanie, plantowanie z obsianiem trawa,

- zdjgcie oznakowania tymczasowego.

2. Geometria

Zaprojektowano parking na 6 samochoddéw osobowych. Pozostata czgsé
utwardzenia stanowi droge manewrowa dla pojazdow wyjezdzajacych z
projektowanego budynku oraz korzystajacych z miejsc postojowych. Miejsca
postojowe o wymiarach 2,5 x 5,0 m.

Zaprojektowano utwardzenie nawierzchni pomigdzy budynkami na dziatce
nr 45/10 (konstrukcja dostosowana do ruchu pojazdow).

Zaprojektowano wykonanie chodnikow faczacych parking z istniejacymi
ciggami pieszymi. Chodniki szerokos$ci od 1,5 do 2,0m.

3. Uksztaltowanie wysokosciowe

Rzgdne projektowane dostosowano do poziomu posadzek w
projektowanych budynkach. nawierzchni nadano spadki od 0,60 do 6,35%.

4. Konstrukcja

Zaprojektowano wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm. Wyznaczenie miejsc postojowych
kostka koloru czerwonego.

Podbudowa grubosci 20cm z betonu C8/10, warstwa odsaczajaca z piasku
grubosci 10cm.
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Konstrukcja nawierzchni obramowana krawgznikiem betonowym 15x30 cm
na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Chodniki zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej grub. 6 cm
(kolor szary) na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm. Warstwa odsaczajaca
z piasku grubosci 10cm. Konstrukcja chodnika obramowana obrzezem betonowym
8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej.

5. Odprowadzenie wod opadowych

Zaplanowano powierzchniowy sptyw woéd  opadowych  spadkami
poprzecznymi i podtuznymi w kierunku projektowanych studzienek $ciekowych
odprowadzajacych wodg do istniejacej kanalizacji deszczowe;j .

6. Zielen

Inwestycja powoduje konieczno$¢ wycinki drzew znajdujacych si¢ na
dziatce nr 44/3. Stosowna decyzj¢ uzyska Zamawiajacy (odrgbne opracowanie).
Zaprojektowano wykonanie trawnikow w pozostatej czesci dziatki.

Opracowanie:

inz. J.Bednarski
mgr inz. A.Kraszkiewicz

Brodnica, marzec 2016 r.



1.Zakres robot i kolejnos¢ realizacji:

- oznakowanie terenu robot,

- roboty pomiarowe,

- zdjecie w-wy humusu, roboty ziemne,

- wykonanie koryta,

- wykonanie obramowania konstrukcji,

- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
- humusowanie, plantowanie z obsianiem trawa,

- zdjecie oznakowania tymczasowego.

2. Istniejace obiekty budowlane na terenie dzialki:

Teren dziatek jest uzbrojony.
W obszarze wykonywanych znajduja si¢ budynki (przeznaczone do rozbiorki — wg
odrgbnego opracowania).

3.0. Wystepowanie elementow zagospodarowania dzialki stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- uzbrojenie podziemne,

4.0. Zagrozenia podczas realizacji robot.

- ruch pojazdow transportowych i maszyn zwiazanych z budowa,
- korzystanie z maszyn 1 urzadzen budowlanych,

Szczegdlna uwage nalezy zwrdci¢ przy :
- robotach ziemnych.

5.0.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu.
Oznakowanie miejsca prowadzonych robot zgodnie z wymaganiami branzowymi.

Roboty w sasiedztwie urzadzen uzbrojenia terenu wykonywa¢ zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi. W przypadku odkrycia niezinwentaryzowanych urzadzen, w trakcie
wykonywania robot, roboty te nalezy przerwa¢ oraz powiadomi¢ o tym fakcie
odpowiednich gestoroéw sieci.

Przed przystapieniem do pracy , kazdy z pracownikow powinien przejs¢ przeszkolenie
z obowiazujacych przepisow BHP odno$nie stanowiska pracy jaka bedzie wykonywal
oraz przeszkolenie og6lne z przepiséw BHP dotyczace wszystkich prac prowadzonych
w trakcie realizacji inwestycji .
Ponadto kazdy pracownik powinien posiada¢ aktualne badania lekarskie stosowne do
pracy jaka bedzie wykonywat.

Operatorzy sprzgtu budowlanego powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

Kazdy pracownik powinien posiadaé odpowiednia odziez ochronng, kamizelki
ostrzegawcze koloru pomaranczowego lub zéttego oraz kask koloru zoéttego.
Maszyny 1 pojazdy pracujace na budowie powinny by¢ wyposazone w btyskowe

oswietlenie ostrzegawcze, oraz odpowiednio oznakowane.
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Podczas calo$ci prac budowlanych nalezy stosowa¢ $rodki bezpieczenstwa wymagane
dla poszczego6lnych rodzajow robot zgodnie z przepisami BHP ,tak dla oséb bioracych
bezposredni udzial w procesie inwestycyjnym jak i oséb trzecich.

Planowane prace wykonywane beda w terenie otwartym - nie zachodzi
niebezpieczenstwo, ktoére uniemozliwiatoby sprawna ewakuacj¢ na wypadek pozaru,
awarii 1 innych niebezpieczenstw.

Sporzadzenie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia nalezy do obowigzkow
Kierownika Budowy.



+ \" 1. Projektowana budowa, przebudowa i rozbudowa budynkéw

OZNACZENIA

Systemu Ratownictwa Medycznego Zespotu Opieki Zdrowotnej
w Brodnicy z wyposazeniem wraz z budowa parkingu na dziatkach
nr 44/3 145/11 przy ulicy Wiejskiej 1 wykonaniem zjazdu na
dz. nr 43/4
2. Projektowana lokalizacja kontenera z agregatem pradotwoOrczym
3. Budynek przeznaczony do rozbiorki - wg odrgbnego opracowania
4. Istniejacy budynek
oo Nieprzekraczalna linia zabudowy
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OZNACZENIA:

nawierzchnia z kostki betonowej
proj. kraweznik
linia kraweznika zgodna z dokumentacjq

realizowanej w 2016r inwestycji (GDDKIA)
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realizowanej w 2016r inwestycji (GDDKIA)
rzedne wg poziomu odniesienia

pochylenia podtuzne, poprzeczne

MHT szlaban automatyczny, parkingowy
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PRZEKROJ A-A

Trawnik

PrzekrQj przez chodnik

200 ’

0 +1 1%

Trawnik

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm (szara)

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10cm

Obrzeze betonowe 8x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Budowa, przebudowa i rozbudowa budynkéw
Systemu Ratownictwa Medycznego Zespotu

Opieki Zdrowotnej w Brodnicy z wyposazeniem

wraz budowa parkingu na dziatkach nr 44/3 i

45/11 przy ulicy Wiejskiej i wykonaniem zjazdu

na dz. nr 43/4
Brodnica dz. nr 44/3, 45/11, ul. Wiejska

Branza: drogowa

Projektant:

i Bednarski

upr. BA-1V /8346/179/
TO/89-90 Nr293/73

Przekrojej konstrukcyjne - przekroj A-A

skala 1 : 50

03.2016

Rys.
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PRZEKROJ B-B

Przekrdj przez cz¢s¢ jezdna

1370

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm (szara)

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa betonowa z betonu C8/10 gr. 20cm

Warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10cm

Kraweznik bet. 15 x 30 cm
na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm

tawa betonowa gr. 10 cm z betonu C12/15

Trawnik

wraz budowa parkingu na dziatkach nr 44/3

na dz. nr 43/4
Brodnica dz. nr 44/3, 45/11, ul. Wiejska

Budowa, przebudowa i rozbudowa budynkow
Systemu Ratownictwa Medycznego Zespotu
Opieki Zdrowotnej w Brodnicy z wyposazeniem

i

45/11 przy ulicy Wiejskiej 1 wykonaniem zjazdu

Branza: drogowa

Przekrojej konstrukcyjne - przekroj B-B

03.2016

skala 1 : 50

Rys.
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Opracowat:
nz.Agnieszka
Kraszkiewicz




