PHU BARTOSZ PESTA
PROJEKTOWANIE BUDOWLANE

projekty indywidualne i gotowe, proj. zagospodarowania dziatki,
kierowanie budowami, kosztorysy, certyfikaty energetyczne budynkow
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87-300 Brodnica
ul. Wybickiego 19/57
tel. 603 401 006
e-mail: projektowaniepesta@poczta.fm
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DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Obiekt: Budowa zjazdu publicznego na dzialke nr 43/4 z dzialki
nr 44/3 w miejscowosci Brodnica.

Inwestycja: Budowa, przebudowa i rozbudowa budynkow
systemu ratownictwa medycznego Zespolu Opieki
Zdrowotnej w Brodnicy z wyposazeniem, wraz
z budowa parkingu na dz. nr 44/3, 45/11 przy ulicy
Wiejskiej i wykonaniem zjazdu na dz. nr 43/4

Inwestor: Zespot Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica

Adres bud.: Brodnicadz. nr43/4 ul. Wiejska

Branza: Drogowa

Projektant: inz. Jacek Bednarski
upr. Nr BA-1V/8346/179/T0O/89-90
Nr 293/73
Asystent projektanta: mgr inz. Agnieszka Kraszkiewicz

Brodnica, 2016 Marzec



SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

Strona tytutowa.

Spis zawartosci projektu.

Kserokopia uprawnien projektanta.

Kserokopia zaswiadczenia o przynaleznosci do Polskiej Izby InZzynierow
Budownictwa.

Oswiadczenie projektanta.

Opis techniczny.

Plan orientacyjny w skali 1:10 000.

Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 — rys. nr 1.
Plan sytuacyjny — szczegdty w skali 1:200 —rys. nr 2.

10 Przekroje konstrukcyjne — przekrdj) A-A w skali 1:50 —rys. nr 3.
11. Uzgodnienie dokumentacji projektowe;j.
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Budowa zjazdu publicznego na dziatke nr 43/4 z dziatki nr 44/3 w miejscowosci Brodnica.

OPIS TECHNICZNY

OBIEKT: Budowa zjazdu publicznego na dzialk¢ nr 43/4 z
dzialki nr 44/3 w miejscowosci Brodnica.

INWESTYCJA: Budowa, przebudowa i rozbudowa budynkéw
systemu ratownictwa medycznego Zespolu Opieki
Zdrowotnej w Brodnicy z wyposazeniem, wraz
z budowg parkingu na dz. nr 44/3, 45/11 przy ulicy
Wiejskiej i wykonaniem zjazdu na dz. nr 43/4

INWESTOR: Zesp6t Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica

1. Podstawa opracowania

- geodezyjna mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500;

- pomiary uzupelniajace w terenie;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2006r., Nr 156 poz.
1118 z pdZniejszymi zmianami);

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. (Dz.U. z 2004r. poz. 2086) o drogach
publicznych;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1
ich usytuowanie (Dz.U.1999r. Nr 43, poz.430);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r., nr 120
poz.1133);

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 1 zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2003r., Nr 80 poz. 717)

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna budowy zjazdu
publicznego na dziatk¢ nr 43/4 z dziatki nr 44/3 w miejscowosci Brodnica w
ramach inwestycji: Budowa, przebudowa i1 rozbudowa budynkéw systemu
ratownictwa medycznego Zespolu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy z
wyposazeniem, wraz z budowa parkingu na dz. nr 44/3, 45/11 przy ulicy Wiejskiej
1 wykonaniem zjazdu na dz. nr 43/4.



Budowa zjazdu publicznego na dziatke nr 43/4 z dziatki nr 44/3 w miejscowosci Brodnica.

Roboty obejmuja:

- ustawienie oznakowania tymczasowego,

- roboty pomiarowe,

- rozbidrka chodnika w obszarze projektowanego zjazdu,
- roboty ziemne,

- wykonanie obramowania zjazdu,

- wykonanie warstw konstrukcyjnych zjazdu,

- plantowanie z obsianiem trawa,

- zdjecie oznakowania tymczasowego.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowany zjazd zlokalizowany begdzie na dzialce nr 43/4 przy ul.
Wiegjskiej w Brodnicy.
Zjazd zlokalizowany bgdzie w obszarze zabudowanym.

4. Geometria zjazdu

Zaprojektowano zjazd publiczny stuzacy do obstugi dziatki nr 44/3.

O$ zjazdu usytuowana pod katem 86°.

Zjazd szer. 6,00 m. Przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu wyokraglone
tukami kotowymi o promieniu R=5,0m (od strony dziatki 44/3 R=2,0m oraz
R=1,0m).

Zaprojektowano zjazd o nawierzchni z kostki betonowej (kolor szary).
Utwardzenie zjazdu na dlugosci 2,50 m.

W celu wyeliminowania wjazdu pojazdéw nieupowaznionych planowany
jest montaz szlabanu automatycznego parkingowego (po obu stronach zjazdu).

5. Powierzchnia zabudowy

Projektowana powierzchnia zabudowy wynosi 18,50 m2.

6. Uksztaltowanie wysokosciowe

Zaprojektowano pochylenie podluzne zjazdu wynoszace 12 % w
kierunku dziatki nr 43/4.

Przekrdj poprzeczny zjazdu — dopasowany do nawierzchni istniejacej na
dziafce nr 43/4.

7. Konstrukcja

Nawierzchni¢ zjazdu zaprojektowano z kostki betonowej grub. 8 cm (kolor
szary) na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm, obramowanej krawgznikiem
betonowym 15x30, a od strony nawierzchni na dziatlce nr 43/4 kraweznikiem
zjazdowym 15x22 cm. Krawgzniki nalezy ustawi¢ na tawach z betonu C12/15.

Podbudowa grubosci 20 cm z betonu C8/10, warstwa odsaczajaca z piasku
grubosci 10cm.




Budowa zjazdu publicznego na dziatke nr 43/4 z dziatki nr 44/3 w miejscowosci Brodnica.

8. Ochrona srodowiska

Materialy projektowane do przebudowy nie wykazuja cech negatywnego
oddzialywania na otoczenie. Wszystkie uzyte materialty powinny posiadaé
odpowiednie atesty i deklaracje zgodnosci.

Wykonawca w trakcie robot budowlanych musi stosowaé przepisy i
normy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego zaréwno na terenie budowy jak i
W jej najblizszym otoczeniu.

Zadarniony humus projektowany do usunigcia , jako material nie nadajacy
si¢ do ponownego uzycia powinien zosta¢ potraktowany jako odpad 1 wywieziony
w miejsce do tego przystosowane — wskazane pisemnie przez Inwestora.

Nadmiar ziemi z wykopéw powinien zosta¢ odwieziony na odklad w
miejsce wskazane pisemnie przez Inwestora. Jesli odklad zostanie wykonany w nie
uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on usunigty
przez Wykonawcg na jego koszt.

Konsekwencje finansowe 1 prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzen
srodowiska naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego
miejscu obciazaja Wykonawce.

9. Uzbrojenie terenu

Roboty prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami branzowymi zawartymi w
opracowaniu. Nie wyklucza si¢ istnienia niezinwentaryzowanych urzadzen sieci
podziemnych. W przypadku odkrycia niezinwentaryzowanych urzadzen, w trakcie
wykonywania robot, roboty te nalezy przerwaé oraz powiadomi¢ o tym fakcie
odpowiednich gestordéw sieci.

10. Widocznos¢

Na podstawie wizji terenowe] nie stwierdzono przeszkod w polu
widoczno$ci.

11. Organizacja ruchu

Budowa zjazdu nie powoduje koniecznosci zmiany statej organizacji ruchu.

12. Czasowa organizacja ruchu

Wykonawca zobowiazany jest do oznakowania robdt zgodnie z
zatwierdzonym projektem tymczasowe]j organizacji ruchu na czas prowadzonych
robot.

Sporzadzit:
inz. J.Bednarski
mgr inz. A.Kraszkiewicz
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Zabezpieczenie kabla elektroenergetycznego

rurqg dwudzielna typu arot 110 — dl. 9,0m

OZNACZENIA:

20— nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm
——— proj. kraweznik
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Zabezpieczenie kabla elektroenergetycznego

Projektant:
inz.Jacek Bednarski

Budowa zjazdu na dziatke nr 43/4 z dziatki nr upr. Nr BA-TV /8346/179/

44/3 w miejscowosci Brodnica.

0/89-90 Nr 293/73

Plan sytuacyjny-szczegoty 03.2016 | plarin? Agniesrka
Kraszkiewicz
skala 1 : 200 Ark. 2 raszkiewic

rurqg dwudzielna typu arot 110 — df. 9,0m

1+2%

OZNACZENIA:

BZZH — nawierzchnia z kostki betonowe/ gr. 8 cm
——— proj. kraweznik

pochylenie podtuzne
— szlaban automatyczny, parkingowy

f,,, linia. kraweznika zgodna z dokumentacjq
-Q\\Nosezm\ w 2016r inwestycji (GDDKIA)




PRZEKROJ A-A
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Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm (szara)
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
Podbudowa betonowa z betonu C8/10 gr. 20cm
Warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10cm

Kraweznik zjazdowy 15x22 na tawie bet. z betonu C12/15

potaczenie z naw. istniejaca uszczelnione asfaltem
na goraco lub emulsja asfaltowa i grysem

Nawierzchnia istniejaca (po wykonaniu inwestycji
realizowanej przez GDDKiA)

Budowa zjazdu na dziatke nr 43/4 z dziatki nr
44/3 w miejscowosci Brodnica.

Projektant:

inz.Jacek Bednarski

upr. Nr BA-1V /8346/179/
TO/89-90 Nr293/73

Przekroj konstrukcyjny - Przekrdy; A-A |03.2016

skala 1 1 50 Rys.
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Asystent projektanta:
mgr inz.Agnieszka
Kraszkiewicz




