WYKAZ POMIESZCZEN PARTERU

m? RODZAJ
LP. NAZWA POMIESZCZENIA UZYTKOWA PODLOGI
1/01 KORYTARZ + SCHODY 24,4 WYKLADZINA PCV
1/02 POM. TECHNICZNE 2,4 WYKLADZINA PCV
1/03 SALA SZKOLENIOWO—DYDAKT. 47,5 WYKLADZINA PCV
1/04 KORYTARZ 25,8 WYKLADZINA PCV
1/05 SZATNIA MESKA 30,7 WYKLADZINA PCV
WYKUADZINA PCV
1/06 LAZIENKA 8,6 ANTYPOSLIZGOWA
1/07 SZATNIA DAMSKA 14,0 WYKLADZINA PCV
WYKUADZINA PCV
1/08 CAZIENKA 5.6 ANTYPOSLIZGOWA
1/09 POM. NA LEKI ZE STANOWISKIEM 97 WYKLADZINA PCV
ZAMAWIANIA LEKOW '
1/10 GARAZ 162,6 | ZYWICA EPOKSYDOWA
POM. NA SPRZET RATOWNICZY
1/11 | ZAPASY 6,9 WYKLADZINA PCV
WYKLADZINA PCV
1/12 BRUDOWNIK 6.9 ANTYPOSLIZGOWA
MYJNIA DLA POTRZEB .
1/13 RATOWNICTWA MEDYCZNEGO 30,3 | ZYWICA EPOKSYDOWA
RAZEM |2 375,4
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zasilanie instalacji c.o.

obieg B : 2x Cu15x1,0

prowadzic.w bruzdzie $cienr
04

nawietrzak okragly z grzatkg typu NOG150A f-my Darco
e umiesci¢ min. 2,00 m nad poziomem terenu

S S

wentylator typu EDM 200 TZ f-my Venture Industries
podigczy¢ elektrycznie do oddzielego wytgcznika

pion instalacji c.o.
obieg B : 2x Cu15x1,0
prowadzi¢ w bruzdzie $ciennej

wentylator sufitowy f-my Venture Industries

podigczy¢ elekirycznie do oddzielego wytgcznika

nawietrzak okragty z grzatkg typu NOG150A f-my Darco

e umiesci¢ min. 2,00 m nad poziomem terenu montaz W standardzie higienicznypy

pion jnstalacji c.o.
obieg B : 2x st. Cu22xT86#5x1
proyadzi¢ w bruzdzie

zasilanie instalacji c.o.
obieg B : 2x Cu15x1,0
prowadzi¢ w bruzdzie Sciennej oblleg B : 2x Cu15x1,0

zasilanie instalacji c.0.~
obieg B : 2x Cu15x1,0
prowadzi¢ w posadce

nawietrzak okragty z grzatkg typu NOG150A f-my Darco
o umiesci¢ min. 2,00 m nad poziomem terenu
7

wentylator typu EDM 200 TZ f-my Venture Industries—
podigczy¢ elektrycznie do oddzielego wylacznika

zasilanie instalacji ¢.0~
obieg B : 2x Cu15x1,0
prowadzi¢ w posadce

%

nawietrzak okragly z grzatka typu NOG150A f-my Darco
o umiescié¢ min. 2,00 m nad poziomem terenu

zasilanie instalacji c.o.
bieg B : 2x Cu22x1,0
prowadzi¢ w posadce
WD zgsilanie instalacji ¢.0.
Ghieg B : 2x Cu28x1,5

prowadzi¢ w posadce

+20°C [ /03zasilanie instalacji ¢.0~|
H=31m obieg B : 2x Cu28x1,5

prowadzi¢ w posadce
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zasilanie instalacji c.o.
obieg B_: 2x Cu28x1.5

prowadzi¢ w posadce
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zasilanie instalacji c.o.
obieg B : 2x Cu22x1,0

obieg C : 2x Cu28x1,5

o_.ﬁo w posadce
H=2.33m
+24°C

T

11 cm gd Sciany

zagllanie instalacji c.o.

rowadzi¢ w braZazia Scignnej
24x24om

o termostat pomieszcz

pion instalacji c.o.
obieg C : 2x st. Cu22xT$
prowadzi¢ Wehrozezie w@gsg

sterowanie nagrzewnicg powietrza:
o regulator predko$ci obrotowej typu ARW 3,0/2 f-my EUROHEAT
eniowy typu TRO10 f-my EUROHEAT

grawitacyjny kanat nawiewny o wym. 400x400 mm:

o czerpnia $cienna typu CWP 400x400 f-my RDJ Klima,
o kanat wentylacyjny 400x400 mm,

e przepustnica zaluzjowa o wym. 400x400 mm,

e zamontowa¢ nad nagrzewnicg powietrza,

o w okresie zimowym nalezy przymkna¢ przepustnice
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pion instalacji c.o.
obieg C : 2x st. Cu22xT8
prowadzi¢ w bruzdzie $ciennej

3,0/2 f-myEURQHEAT __ |
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nagrzewnica powietrza VOLCANO V20 f
jnym typu LENO MSV-BD f-my Danfoss

z zaworem regulac

sterowanie nagrzewnicg powietrza:
o regulator predkosci

obiey CLMRC
\\\\\\\\ pion instalacji c.o.

obieg C : 2x st. Cu22x

prowadzi¢ w bruzdzie ¢
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@W.S pion instalacji c.o.
bieg B : 2x oimx%
prowadzi¢ w bruzdzie $ciennej \
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Lzasilanie instalacji c.o.
obieg B : 2x Cu28x1,5
prowadzi¢ w posadce
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. nstalacji c.o.
gbieg B~"2x Cu15x1,0
/ prowadzi¢ w bruzdzie $ciennej

00

MAAAAAAAAARASAARAN

N NN

ec_mmw% ,vx

prowadzi¢ w bruzdaje

/Nmm__m_im instalacji c.o.
obieg B : 2x Cu15x1,0
prowadzi¢ w posadce

zawdr wywiewny typu KW-125 f-my Alnor
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R-1 RDZEN
24x24cm

zawér wywiewny typu KW-125 f-my Alnor

-[0,34

“kanatowy wentylator wywiewny nr 2 typu TD-350/125 HS
z regulatorem REB 1 f-my Venture Industries

24x24cm

e regulator obrotéw REB 1

24x24cm 24x24cm 24x24cm

¢ podstawe dachowg RS 300

Szczegdt montazu nagrzewnicy powietrza

przytacze hydrauliczne—~
2x dn25

kulowy zawér—
odcinajacy dn20

odpowietrznik automatyczny

zawor regulacyjny
typu MSV-BD Leno dn20 f-my Danfoss

przewdd elastyczny dn20

nagrzewnica wodna
typu VOLCANO V20 f-my EUROHEAT

termostat pomieszczeniowy
typu TR010 f-my EUROHEAT

~~—zasilanie elekiryczne
~230VAC

regulator predkosci obrotowej

typu ARW 3,0/2 f-my Euro Heat

-my EUROHEAT

obrotowej typu ARW 3,0/2 f-my EUROHEAT
o termostat pomieszczeniowy typu TR010 f-my EUROHEAT

grawitacyjny kanat nawiewny o wym. 300x300 mm:
czerpnia $cienna typu CWP 300x300 f-my RDJ Klima,
kanat wentylacyjny 300x300 mm,

przepustnica zaluzjowa o wym. 300x300 mm,
zamontowa¢ nad nagrzewnicg powietrza,

w okresie zimowym nalezy przymkna¢ przepustnice

wentylator dachowy typu RF/4-160 N f-my Venture Industries

PROJEKT INSTALACJI C.O.

RZUT PARTERU
skala 1:100

Legenda (c.0.):

- woda grzewcza (zasilanie - gtéwne rurociagi)

——————————~-woda grzewcza (powr6t - giéwne rurociagi)
e - ((zejniki Scienne

- nagrzewnice powietrza

- 0znaczenia pionéw instalacji c.o.

Legenda (wentylacja):
\\\\\\\\\\\\ kanat wentylacji grawitacyjnej

\\\\\\\\\\\\ kanat wywiewny wentylacji mechanicznej

- kratka wentylacyjna w drzwiach
- nawiewnik okienny

Uwagi c.o0.:

o Przejécia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w stalowych telejach
ochronnych

¢ Rurociggi prowadzi¢ zgodnie z zasadami kompensacji

Uwagi ogélne:

 Urzadzenia i materiaty podanojako wzorcowe, dopuszcza sie stosowanie zamiennikow
pod warunkiem zachowania takiej samej lub wyzszej jakosci, parametréw i mozliwosci
wsp6tpracy zamiennikéw

o Calo$¢ robot wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych instalacji sanitarnych oraz
wytycznymi i instrukcjg obslugi producenta maeteriatéw i urzadzen

o Jezeli zdaniem wykonawcy i inwestora w dostarczonej dokumentacji nie ujeto wszystkich
koniecznych elementéw w zakresie podstawowego zagadnienia jak i branz zwigzanych
koniecznych do prawidlowego wykonania zgodnie z aktualnymi przepisami to przed
przystapieniem do robdt musi zgtosi¢ liste uwag, do ktérych ustosunkuje sig projektant. W
innym przypadku uwaza si¢, ze dokumentacja zostata zaakceptowana przez wykonawce i
przyjeta bez uwag do realizacji

PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWILANE
ul. Wybickiego 19/0k57, 87-300 Brodnica
tel: 603 401 006 e-mail: projektowaniepesta@poczta.fm

Tytut rysunku:
RZUT PARTERU - PROJEKT INSTALACII C.O. I WENTYLACYJINE]

Branza:
Projektant: mgr inz. Pawel TOMASZEWSKI |Podpis Data Sanitarna
nr upr. KUP/0070/POOS/06 03.2016
Asystent projektanta: Podpis Data
inz. Kamil GRACZYK 03.2016
Obiekt: Skala:

BUDOWA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA 1:100

BUDYNKOW SYSTEMU RATOWNICTWA
MEDYCZNEGO ZESPOLU OPIEKI
ZDROWOTNEJ W BRODNICY

Z WYPOSAZENIEM, WRAZ Z BUDOWA
PARKINGU NA DZ. NR 44/3, 45/11 PRZY
UL. WIEJSKIEJ I WYKONANIEM ZJAZDU
NA DZ. NR 43/4

Lokalizacja: Nr rysunku:

Brodnica, dz. nr 44/3, 45/11, ul. Wiejska CO-01




