- obrébka blacharska mocowana na uchwytach

- dyble montazowe @12

- nawierzchniowa papa termozgrzewalna

- styropian EPS 200-036 (FS30) gr.5cm

- impregnowana tata drewniana 3x44cm

- podktadowa papa termozgrzewalna
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papa podkfadowa

ptyty z wetny mineralne;j
warstwa spadkowa 5%

ptyty z wetny mineralnej gr. 15 cm
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BUDYNEK GLOWNY
Skala 1:10

W razie stwierdzenia, iz elementy zaznaczone na rysunkach
jako do usunigcia winny by¢ pozostawione nalezy niezwocznie
skontaktowac sie z projektantem.

Projekt przygotowano w oparciu o referencyjne materiaty i technologie, autor dopuszcza
zmiane przedstawionych materiatéw pod warunkiem zachowania charakterystycznych
paramatréw jakosciowych. W przypadku zmian wykonawca przedstawi probki materiatow,
opracuje detale rozwigzan do akceptacji przez projektanta.

Powierzchnia i wymiary mierzone po obrysie $cian surowych.

UWAGA:

1. Rysunek rozpatrywac tacznie z opisem.

2. Wszelkie niejasnosci nalezy konsultowac¢ z projektantem.

3. Wszelkie zmiany uzgodnic¢ z projektantem.

4. Wszelkie instalacje oraz rozwigzania konstrukcyjne nalezy

wykona¢ zgodnie z projektami branzowymi.

Z uwagi na to, ze w trakcie wykonywania prac budowlanych, istnieje mozliwo$é
wystgpienia zmian technologicznych

i konstrukcyjnych, wynikajacych z zaistnienia problematyki powstatej z w/w prac,
wowczas nalezy sie niezwtocznie skonsultowac z projektantem.
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