ZESTAWIENIE
STOLARKI DRZWIOWEJ
Skala 1:50

SYMBOL D1 D1 D2 D3 D3’ D4 D4' D4" D5 D5' D6 D7 D8 D8' D9 D9’ D10 D11 D11 D12 D12 D13 D14 D14 D15 D16 D16’

SCHEMAT
skala 1:50 — —

WYMIAR So 102 102 92 122 92 102 82 82 112 102 122 122 162 162 122 122 182 162 162 222 222 132 102 102 112 162 162
W SWIETLE
OSCIEZY Ho 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220
WYMIAR S 90 90 80 110 80 90 70 70 100 90 110 110 110+40 110+40 110 110 110+60 110+40 110+40 110+100 110+100 90+30 90 90 100 S 110+40 110+40
W SWIETLE
OSCIEZNICY H 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 H 210 210
. P 73 - 20 9 - 94 - - 2 7 56 13 - - 6 3 1 4 2 - - 1 3 2 1 P 1 4
ILOSC
ZTUK
SzTu L 58 1 13 14 3 85 5 2 2 7 53 14 3 1 5 1 2 - 1 - - - 5 5 4 L 6 7
RAZEM 131 1 33 23 3 179 5 2 4 14 109 27 3 1 11 4 3 4 3 3 2 1 8 7 5 7 11
RODZAJ SKRZYDLA P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L
PIWNICA 2 1 - - 4 1 - - - - 35 19 - 1 - - - - - - 3 2 - - - - - - - - 2 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PARTER 19 26 - - 8 5 5 6 - 3 20 38 - 2 - - 1 1 - 2 24 20 8 8 - 2 - - 4 - 1 - - 1 2 - 1 - 3 2 1 - 1 2 1 2 1 4 1 1 4 6
PIETRO | 34 22 - - 5 5 3 5 - - 27 16 - 2 - 1 1 - 5 3 19 20 2 1 - 1 - 1 1 3 - - - - 2 - 1 - - - - - 1 2 1 2 - - - 3 - 1
PIETRO II 18 9 - 1 3 2 1 3 - - 12 12 - - - 1 - 1 2 2 10 11 3 5 - - - - 1 2 - - 1 1 - - - 1 - - - - 1 1 - 1 - - - 2 - -
UWAGI
Drzwi wewnetrzne
Drzwi wewnetrzne drewniane (tazienkowe).Z drewna Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne drewniane, petne. Drzwi do pomieszczen K1/2. K1/3. K1/4
ptytowe (tazienkowe). _klejonego wielowarstwowo ptytowe (tazienkowe). ptytowe (tazienkowe). Drzwi " ! ptytowe (tazienkowe). Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne plytowe, pefne Drzwi wewnetrzne aluminiowe, Drzwi wewnetrzne aluminiowe rzesfklone szkio Drzwi zewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne Z drewna klejonego wielowarstwowo Drzwi " K1/5. K1 /_‘; naleZy wyposaz ’c':w sinownikyi
Oscieznica systemowa. okleinowana obustronnie naturainym O$cieznica systemowa. Oscieznica systemowa. Drzwi petne wewnetrzne plytowe. | Drzwi wewnetrzne ptytowe. Drzwi wewnetrzne ptytowe. rzwi v:ewr_le_ rzne peine Oscieznica systemowa. aluminiowe, przeszklone, szklo [ Drzwi wewnetrzne ptytowe, aluminiowe, przeszklone, szkto Drzwi wewnetrzne plytowe, petne. Okleina natueralna z‘;bez iécpzona. przeszklone, szklo przezierne. i . Drzwi wewnetrzne aluminiowe, przeszklone, szkfo przezierne. r’zZzi ome. Drzwi wewnetrzne aluminiowe izolowanz rzeszklone aluminiowe, przeszklone, aluminiowe M oine okleinowana obustronnie naturalnym Drzwi wewnetrzne plytowe, petne. umi rzwi wewne,klrzne i do napowi etrza):ﬂ ay’I)Drzwi yz ewnetrzne
Drzwi wyposazone :M:tg'r:?w?ll’:)or"zvz'vrin' OS:S'ZZ;;'TT: Drzwi wyposazone Drzwi wyposazone Okleina naturalna zabezpieczona Okleina naturalna Okleina naturalna zabezpieczona Osci aluminiowe. Drzwi wyposazone przezierne. petne. Okleina naturalna przezierne. Okleina naturalna zabezpieczona lakieremn UV p Szyby bezpieczne, hartowane P2. PIZW' zewnetrzne al’urpu_ugwe aluminiowe, przeszklone, szkto przezierne. Szyby bezpieczne, hartowane P2. Szvby bez ipeczne haItowane P2 aluminiowe, przeszklone, szkto przezierne. szklo rzezieyrr’:e ’ szklo przezierne. Wspétczynnik U <; 5 V\I/m*K obtogiem debowym. Wypetnienie ramy Okleina naturalna zabezpieczona aluminiowe, przeszkione, szkio aIumFi)niowe izolovI/ane rzeszlflone
w otwory nawiewne w ozlwory nawiewne ov;yljpmawcznym w otwory nawiewne w otwory nawiewne lakierem UV. zabezpieczona lakierem UV. lakierem UV Drzwi sktlzlezlnlcz systemgwa. Lo W otwory nawiewne Szyby bezpieczne, zabezpieczona lakierem UV. Szyby bezpieczne, lakierem UV. Oscieznica s sterﬁowa Wspo6tczynnik Ui<2,6 W/m2K. izolowane, peine. Oscieznica | szyby bezpieczne, hartowane P2. Oscieznica Wspotczynnik U:<2,6 W/m2K. \)//Vsy c')Iczp nnik U, <2 6 W/im?K ' Szyby bezpieczne, hartowane P2. Szvby bez, iecgne hartOIIvane pa Szyby bezpieczne, hartowane P2. Drawi o?(lasit}a, od orr'wé,ci o niowé' El stanowig ptyty MDF okleinowane lakierem UV. Szvby b przeuerrr:e.t P2 szklo przezierne WS' pdk:z nnik ’
0 sumarycznym przekroju przekroju nie mniejszym niz 0,022m? 0 sumarycznym przekroju 0 sumarycznym przekroju Oscieznica systemowa. Oscieznica systemowa. Oscieznica systemowa. rzwi o klasie OElps%'”osc' ogniowej |, sumarycznym przekroju hartowane P2. Szkio - Float Oscieznica systemowa. hartowane P2. Oscieznica systemowa. Drzwi dymoizczelne : Drzwi o klasie odpornosci systemowa. systemowa. Szkio - Float VSG 33.2. Drzwi o klasie odpornosci ogniowej EI 30. Drzwi gymogzczelné D’rzwi ° kIeIsie Szkio - Float VSG 33.2. Y yOs’ciepinica S;'Stemowa ! Szkto - Float VSG 33.2. Oscieznica 30 Oéciein?ca system%wa g natruralnymi fornirami debowymi. Oscieznica systemowa. 2y éziép.leéég?\/;é%‘ga;e : p Uf <2 OW/mEK ¥
nie mniejszym niz 0,022m?  |dla odplywu powietrza. Wspotczynnik|  nie mniejszym niz 0,022m? nie mniejszym niz 0,022m? ) nie mniejszym niz 0,022m? VSG 33.2. Szkto - Float VSG 33.2. ! ogniowej El 30. Drzwi dymoszczelne. odbomosai o ni;')we' El 60 ! systemowa. : : Oscieznica systemowa. - Szvby bezpi ? hart . pa
dla odptywu powietrza. Uf <2,6 W/m?K. Drzwi o klasie dla odptywu powietrza. dla odptywu powietrza. dla odptywu powietrza. P 9 ) : Drzwi o klasie odpornosci ogniowej EI 30. Zyby bezpieczne, hartowane B
odpornosci ogniowej EI 30.
. Drzwi nalezy wyposazy¢ w zamki . N L.
WYPOSAZEN | E atestowane klasy B z wktadka tazienkowg . N L Drzwi nalezY wyposazyc w
 Oraz samzamykacz | Drzwi nalezy wyposazyé w zamki |Drzwi nalezy wyposazy¢ w zamki Drzwi nalezy wyposazy¢ w Drzwi nalezy wyposazy¢ w Drzwi nalezy wyposazy¢ w Drzwi nalezy wyposazy¢ w Drzw_l nalezy wyposazyé w Drzwi nalezy wyposazy¢ samozamykacze Drzwi nalezy wyposazy¢ . . o . N o Drzwi nalezy wyposazy¢ w Drzwi nalezy wyposazy¢ w Drzwi nalezy wyposazy¢ Drzwi nalezy wyposazy¢ Drzwi do pomieszczenia 1.132 nalezy wyposazy¢ Drzwi nalezy wyposazy¢ Drzwi nalezy wyposazy¢ Drzwi nalezy wyposazy¢ Drzwi nalezy wyposazy¢ Drzwi nalezy wyposazy¢ w Drzwi nalezy wyposazy¢ Drzwi nalezy wyposazy¢
Drzwi nalez yé ki ﬁesﬁtnychyﬂ'ﬁgms\ggﬁﬁzapzfz’ginﬁ:zftnﬁ atestowane klasy B z wkiadka atestowane klasy B z wkiadkg samozamykacze samozamykacze samozamykacze samozamykacze Z?A/T(gﬁgsl;"i‘;li:gzaiz w samozamykacze oraz zamki Iai\:;g;\\/’\;ane-klasy ¢ w samozamykacze Drzwi z?;zzyavr;yk?c;sl::ty‘;:wv;::_rzgéan(;ykacze Drzwi z?;zzyavr;yk?c;sl::ty‘;:wv;::_rzgéan(;ykacze samozamykacze samozamykacze w samozamykacze Drzwi nalezy wyposazy¢ w samozamykacze w samozamykacze w sitowniki do napowietrzania w sitowniki do napowietrzania oraz zamki w samozamykacze w samozamykacze w samozamykacze samozamykacze w samozamykacze w samozamykacze
’th' t”a ezy v:lyposgzyc ZZ:IT ! | do drzwi przeciwpozarowych o odpornosci | 1azienkowa oraz samzamykacz | fazienkowa oraz samzamykacz | oraz zamki atestowane-klasy C, |oraz zamki atestowane-klasy C,|  oraz zamki atestowane-klasy C, oraz zamki atestowane-klasy C, samzamykacz oraz zamki atestowane-klasy C, | oo 0 enia 1,105 | OraZ zamki atestowane-klasy C, listwowe Y & listwowe Y & oraz zamki atestowane-klasy C, oraz zamki atestowane-klasy C, oraz zamki atestowane-klasy C, oraz zamki atestowane-klasy C,listwowe. oraz zamki atestowane-klasy C, oraz zamki atestowane-klasy C, atestowane-klasy C, oraz zamki atestowane-klasy C, oraz zamki atestowane-klasy C, oraz zamki atestowane-klasy C, oraz zamki atestowane-klasy C, oraz zamki atestowane-klasy C, oraz zamki atestowane-klasy C,
atestowane klasy b z wkiadkq ogniowej 30 lub 60 minut. Posiadajace z szyng $lizgowa. z szyng $lizgowa. listwowe. listwowe. listwowe. listwowe. P listwowe. p . ’ listwowe. . . listwowe. listwowe. listwowe. listwowe. listwowe. listwowe. listwowe. listwowe. listwowe. listwowe. listwowe. listwowe.
tazienkowa oraz samzamykacz wypetnienie z kompozytu z szyng slizgowa. oraz 1.113 wyposazy¢ w port do
z szyng $lizgowa. termorozszerzalnego, ktéry pecznieje nadtlenku wodoru.
tworzac szczelng, niepalng przegrode.
Zapewniajg jednoczes$nie odpowiednig
lwentylacje pomieszczen oraz ochrone przed
ogniem i przed dymem.
KOLOR Debowy Debowy Debowy Debowy Debowy Debowy Debowy RAL 7022 Debowy RAL 7022 Debowy RAL 7022 Debowy Debowy RAL 7022 RAL 7022 RAL 7022 RAL 7022 RAL 7022 RAL 7022 RAL 7022 RAL 7022 RAL 7022 Debowy Debowy RAL 7022 RAL 7022
SYMBOL D17 D18 D19 D20 D21 D21 D22 D23 D24 D25 D25 D26 D27 D27 D28 D29 D30 D31 D32 D33 D34 D33
SCHEMAT
. | - T — - T r - T
skala 1:50 7 M | ] ] | | | | 7_
! ! I I I
I I
I I I
5 I I
I I I
I I I
| | — - I _ T L T A
CZ”-”-”_””””JCZ”Z”Z””””-Z”3 CZ””Z”””””7J CEZZZZZZZZ3 _/‘Z
[ 1] [E 11 [E ) [E )
WYMIAR So 162 122 152 132 202 202 162 112 122 162 162 222 152 142 102 182 182 192 102 162 102 152
W SWIETLE
OSCIEZY Ho 220 220 250 220 220 220 220 220 220 220 250 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220
WYMIAR S 110+40 110 110+30 120 190 190 110+40 100 110 110+40 110+40 110+100 140 130 90 110+60 110+60 110+70 90 110+40 90 110+30
W SWIETLE
OSCIEZNICY H 210 210 240 210 210 210 210 210 210 210 240 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210
ILOSC P 9 1 1 2 - - 2 1 - 1 - - 2 1 - 1 2 1 1 1 1 1
Drzwi wewnetrzne wyposazone w oscieznice z regulowang
SZTUK L 5 - - - - - 3 - 1 2 2 - 5 - 1 2 1 1 - 2 1 - ¢ ol
szerokoscia.
RAZEM 14 1 1 2 1 1 5 1 1 3 2 3 7 1 1 3 3 2 1 3 2 1
RODZAJ SKRZYDEA P L P L P L p L P L P L p L P L p L P L p L p L P L P L P L P L P L p L P L UWAGA:
PIWNICA 2 - - - 1 - - - - - - - - - - - 1 2 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 1. Rysunek rozpatrywac tgcznie z opisem.
PARTER 6 1 1 B ) ) 2 B 1 1 ) 1 1 B B 1 ) B B B} 1 B} B} ) B } ) } 1 ) ) 1 1 ) ) ) B} ) ) } ) 2. Wszelkie niejasnosci nalezy konsultowac z projektantem.
3. Wszelkie zmiany uzgodni¢ z projektantem.
PIETRO | 1 3 - - - - - - - - 2 2 - - - - - - - - 1 2 4 1 - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 - . , o , _
4. Wszelkie instalacje oraz rozwigzania konstrukcyjne nalezy
PIETRO Il ) 1 ) ) ) i ) ) } ) ) : ) : : ; ; i} ; ; 1 } 1 _ _ _ 1 1 1 2 1 _ - 1 - - - - - - - wykona¢ zgodnie z projektami branzowymi.
UWAGI P okeima naturana, UWAGA! o _ ,
.y t zabezpieczona lakierem UV. Przed przystgpieniem do zamoéwienia i montazu dokonaé
i i rzwi zewngtrzne S . . . .,
aluirii\:nggevﬂ;ztsz?;ne Drzwi wewnetrzne Drzwi . ! Drzwi lumini " al mirlﬁr;ivwel Wri‘ggflzlrrfzz szkio aluminiowe izolowane, przeszkione, Drzwi wewnetrzne aluminiowe. pelne Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi lumini Drzwi Jumini Drzwi Jumini Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne D ‘Osmezm(?a systemov:]a. ) Drzwi wewnetrzne pomiaru z natury, co pOZWO“ na skorygowanle wymiarow
 prz ! aluminiowe, petne. rzwi wewnetrzne plycinowe,peine, Drzwi zewnetrzne aluminiowe izolowane, rzwi wewnetrzne a uminiowe, przeszkione, u  Prz ! Drzwi wewnetrzne petne aluminiowe. szkio przezierne. . e . u P : aluminiowe, przeszklone, szkfo przezierne. aluminiowe, przeszklone, szkfo przezierne. rzwi wewnetrzne a uminiowe przesuwne, rzwi wewnetrzne a uminiowe przesuwne, rzwi wewnetrzne a uminiowe przesuwne, aluminiowe, przeszklone, szkfo przezierne. aluminiowe, przeszklone, szkfo przezierne. aluminiowe, przeszklone, szkfo przezierne. aluminiowe, przeszklone, szkfo przezierne. . . . rzwl wyposazone w mechanizm aluminiowe, przeszklone, szkfo przezierne. odanych w zestawieniu
SZk_IO przezierne. Wspétczynnik Ur<2,6 W/m?K. Drzwi zewnetrzne aluminiowe izolowane, petne. : przesuwne. przeszklone, szkto przezierne. . szkio przezierne. przezierne. Wspétczynnik Ur<2,6 W/m?K. Szyby bezpieczne, hartowane P4 O§C|ezn|ga systemowa.z Szyby bezpieczne, hartowane P2. Szyby bezpieczne, hartowane P2. przeszklope, szkio przeziemne. przeszklorlle, szklo przezierne. przeszklope, szklo przezierne. Szyby bezpieczne, hartowane P2. Szyby bezpieczne, hartowane P2. Szyby bezpieczne, hartowane P2. Szyby bezpieczne, hartowane P2. Drzwi zewnetr;qe'allum|n|owe izolowane, antypanII( zgodme z klerunklgm Szyby bezpieczne, hartowane P2. P y ’
Drzwi o Klasie odpornosci ogniowej El 30. ogniowej EI 30. Drzwi dymoszezelne., Drzwi o klasie odpornosci ogniowej El 60. Drzwi o klasie odpornosci ogniowej El 60. Drzwi o klasie odpornosci ogniowej El 60. Drzwi dymoszczelne. Drzwi o klasie odpornosci ogniowej El 30. Drzwi dymoszczelne. Drzwi o klasie odpornosci ogniowej El 30. Brak klamek od zewnetrznej Drzwi dymoszczelne. Z uwagi na to, ze w trakcie wykonywanla prac budowlanych,
strony 4. od forytarfa oraz od istnieje mozliwos$¢ wystapienia zmian technologicznych
wewnetrznej strony . . o . L. .
pomieszczenia 2.20a. i konstrukcyjnych, wynikajgcych z zaistnienia problematyki
powstatej z w/w prac, wéwczas nalezy sig¢ hiezwtocznie
WYPOSAZENIE Drzwi nalezy wyposazyé w o i skonsultowac sie z projektantem.
Drzwi . . . . . . . . . Drzwi nalezy wyposazy¢ w samozamykacze oraz . . o . . s
rzwi nalezy wyposazy¢ Drzwi nalezy wyposazy¢ Drzwi nalezy wyposazy¢ samozamykacze oraz zamki . . Drzwi nalezy wyposazy¢ zamki atestowane-klasy C. listwowe Drzwi nalezy wyposazy¢ Drzwi nalezy wyposazy¢ Drzwi nalezy wyposazy¢
w samozamykacze w samozamykacze . atestowane-klasy C, listwowe. Drzwi przesuwne-automatyczne Drzwi przesuwne-automatyczne w samozamykacze . . . . .o . - - wlasy &, ’ w samozamykacze w samozamykacze N
A , w samozamykacze oraz zamki K X . . . . . . . . . Lo . . Lo Drzwi do pomieszczenia K1/1 nalezy wyposazy¢ w sitowniki Dodatkowo w pomieszczeniach 2.16, 2.26, 2.28, 3.87, . . Lo . . .. . n w samozamykacze oraz zamki . . . . . ..
oraz zamki atestowane-klasy C, oraz zamki atestowane-klasy C, N Dodatkowo pomieszczenia 1.104 oraz na fotokomorke. na fotokomaérke. : , oy oraz zamki atestowane-klasy C, Drzwi nalezy wyposazy¢ w samozamykacze | Drzwi nalezy wyposazy¢ w samozamykacze | Drzwi nalezy wyposazy¢ w samozamykacze . X £ LS . . o Drzwi nalezy wyposazy¢ w samozamykacze Drzwi nalezy wyposazy¢ w samozamykacze oraz zamki atestowane-klasy C, oraz zamki atestowane-klasy C, N Drzwi nalezy wyposazy¢ w samozamykacze . . .. . Drzwi nalezy wyposazy¢ w samozamykacze
" . atestowane-klasy C, listwowe. . Drzwi nalezy wyposazy¢ w samozamykacze " i Klasy C i Wlasy C i Klasy C do napowietrzania 3.91, 3.93 rame drzwi wyposazy¢ w port do nadtlenku Drzwi nalezy wyposazy¢ w samozamykacze oraz i Wlasy C p Klasy C " " atestowane-klasy C, listwowe. p Klasy C Drzwi nalezy wyposazy¢ w zamki i Wlasy C
listwowe. listwowe. 1.116 wyposazy¢ w port do nadtlenku oraz zamki atestowane-klasy C, listvowe. listwowe. oraz zaml |§testowane- asy C, oraz zam |qtestowane- asy C, oraz zaml |§testowane- asy C, oraz zamki atestowane-klasy C, wodoru. zamki atestowane-klasy C, listwowe. oraz zam lqtestowane- asy C, oraz zaml |§testowane- asy C, listwowe. listwowe. oraz zaml |§testowane- asy C, atestowane. oraz zam lqtestowane- asy C,
Y
wodoru. listwowe. listwowe. listwowe. listwowe listwowe. listwowe. listwowe. listwowe.
ARCHIBIS B.AW. "ARCHIBIS” 25-419 Kielce ul. Rolna 8
tel/fax: (041)344—70—64; mail: biuro@archibis.pl
KOLOR RAL 7022 RAL 7022 RAL 7022 Debowy RAL 7022 RAL 7022 RAL 7022 RAL 7022 RAL 7022 RAL 7022 RAL 7022 RAL 7022 RAL 7022 RAL 7022 RAL 7022 RAL 7022 RAL 7022 RAL 7022 RAL 7022 RAL 7022 Debowy RAL 7022 Temat Projekt wykonawczy przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejacych obiektow

Zespotu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy oraz budowa Apteki Ogdinodostepne;j
na dziatce nr ewid. 46/2; 45/8; 45/10; 45/11; 45/14; 45/15; 45/16; 45/17; 45/18;
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